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1.Rozwigzania elementéw sieci.

1.1. Informacje ogéine.

Roboty budowlane zwigzane z budowg oswietlenia ulicznego przy ul. Lesniczéwka w miejscowosci
Zelow nalezy prowadzi¢ zgodnie znormami i warunkami technicznymi obowigzujacymi na terenie
Polski, a w szczeg6inosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr
47, poz. 401).

O wszystkich niejasnosciach i watpliwosciach dotyczacych rozwigzan przyjetych w projekcie nalezy
poinformowac projektanta w celu uniknigcia bledéw. Ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezwzglednie i n biezaco konsultowaé z upowaznionym projektantem.

Roboty zwigzane z rozbudowa o$wietienia ulicznego — montazem przewodu oraz opraw oswietlenia
ulicznego na istniejgcych stupach linii napowietrznej 0,4kV powinny byé realizowane pod kierownictwem
osoby posiadajacej wymagane uprawnienia w danym zakresie, przy zachowaniu przepiséw BHP,
Pracownicy wykonujacy instalacie powinni posiadaé aktualne zaéwiadczenie kwalifikacyjne typu ,E”
min. do 1kV.

Zastosowane materialy i wyroby powinny posiadaé atesty, $wiadectwa jakosci, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci z obowigzujacymi przepisami.

Cze$c¢ graficzna stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania.

1.2. Program zapewnienia jakosci.

1. Wykonawca odpowiada za technologie, organizacje, a w szczegolnosci za jako$¢ wykonywanych
robot. Wszelkie kolizie oraz problemy sytuacyjno-wysokoéciowe, ujawnione w trakcie budowy lub na
etapie wytyczenia elementéw robét, ktore uniemozliwiaja wykonanie robot zgodnie z projektem, winny
by¢ zgtaszane Inspektorowi nadzoru, wraz z propozycjami rozwiazan. Inspektor podejmuje decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich korekt.

2. Jesli rozwigzanie problemu wymagaé bedzie interwencii Projektanta nalezy go poinformowaé za
posrednictwem Inwestora.

3. Zgloszenie jw. powinno zawierat opis problemu Iub kolizji oraz wykonany przez geodete
uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokosciowy.

4. Uwagi do projektu nalezy zglaszat niezwlocznie po ujawnieniu nieprawidiowosci — na etapie
wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymaé do czasu ustalenia sposobu rozwigzania
kolizji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych korekt w taki sposob aby nie
nastapito wyhamowanie ogdlnego postepu robét.

5. Nie dopuszcza sig do kontynuowania robot jw. po wykryciu kolizji lub niedostosowan sytuacyjno-
wysokoSciowych. W takim przypadku koszty ewentualnych poprawek w catosci ponosi Wykonawca.
Wykonywanie robot, bez zezwolenia Inspektora w rejonie ujawnionego problemu, a nastepnie
wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moze stanowi¢ podstawy do wydiuzenia terminu
zakonczenia robot.

Wykonawcza prac elektrycznych przed przystapieniem do budowy o$wietlenia ulicznego
zobowiazany jest do zgloszenia i uzgodnienia powyzszego z operatorem i wiascicielem sieci
o$wietlenia ulicznego.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ninigjszym projektem, obowigzujacymi przepisami, planem
bioz, , przepisami BHP, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét. Do budowy nalezy
stosowa¢ materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce stosowne certyfikaty i
dopuszczenia. Stosowne dokumenty przedstawié na odbiorze koricowym.
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1.3. Rozwiazania materiafowe.

1.3.1. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp Nazwa Parametry llosé Miara
1. Stup betonowy E 10,5/4,3 z ustojem U2 1 szt.
- wysokos¢ catkowita 6m
- $rednica stupa przy podstawie @ 146
Stup aluminiowy - zabezpieczenie przy podstawie
2 9 szt.
anodowany elestomerem
- kolor naturalny;
- wymiary wg rysunku
3 Wysiegnik aluminiowy | - wysieg 1m, kat 5° 9 szt
' anodowany - ksztalt wg rysunku '
Fundament - "
4. orefabrykowany - dla stupa aluminiowego o wysokosci 6m 9 szt.
Kapturki ochronne na
5. $ruby 36 szt.
5 Wysiegnik stalowy - wysieg 1m, kat 5° 1 szt
' ocynkowany - do montazu na shupie typu ZN '
e - zrodto $wiatta typu LED
7. | Oprawaoswietleniowa | o0y calkowita 5W 10 szt
LED o
- strumien $wietiny oprawy 7450Im
YAKXS trasa / materiat
8. | Kabel elektroenergetyczny Ax35mm2 0,6/1kV 601/ 697 mb
9 Przewad AsXSn trasa / materiat mb
' elektroenergetyczny 2x25mm2 0,6/1kV 112/123
Przewdd YDYzo
10 elektroenergetyczny 3x1,5mm? 450/750V 2 mb
1" Ta$ma stalowa - wymiary — 25x4_mm 690 mb
ocynkowana - cynkowana ogniowo
12. Szpilka uziemienia - dlugos¢ 3m wg potrzeb kpl.
13 Wysiegnik stalowy - wysieg 1m _ 1 szt
' ocynkowany - do montazu na stupie typu ZN '
14 Ogranicznik przepig¢ dla | napiecie znamionowe - 500V 4 szt
' linii napowietrznej nN prad znamionowy — 10kA '
Oprawa bezpiecznikowa | napigcie znamionowe - 500V
15. ' . 1 szt.
napowietrzna prad znamionowy — 25A
Tabliczka bezpiecznikowa . L
16. do stupa aluminiowego | - z jedng wkiadka bezpiecznikowa 9 szt.
17. | Zaciski pradowe izolowane | jednostronnie przebijajace izolacje 9 szt.
18. Bezpieczniki topikowe DIl gG 2A 500V (BiWtz) 1 szt.
19. | Whkiadka bezpiecznikowa | - DO1/E14 gG 2A 500V /E14 9 szt.
20 Hak wieszakowy do stupa typu ZN 4 szt.
21. Hak wieszakowy do stupa okragtego 1 szt.
22. Uchwyt odciagowy dla przewodu AsXSn 2x25 4 szt.
23. Uchwyt przelotowy dla przewodu AsXSn 2x25 1 szt.
Tasma montazowa
24, nierizewna wg potrzeb mb
25. Piasek wa potrzeb m3
26. Rura ostonowa - karbowana gietka HDPE @ 75/60 572 mb
27. Rura ochronna - sztywna do przewiertow HDPE @ 110/92 27 mb
- sztywna odpoma na promieniowanie UV
28 Rura ostonowa 250135 6 mb
29. Uchwyty do rury 8 szt.
30. Uchwyty do kabla 8 szt.
31, Foli ostrzegawcza -grubosci min. 0,5mm oraz szerokosci min. 574 mb

20cm kolor niebieski
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Uwagal!

Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do realizacji projektowanej instalacji musza byé zgodne
z obowigzujacymi w Polsce normami i przepisami oraz posiadaé powinny odpowiednie

certyfikaty, dopuszczenia i atesty.

Celem pelniejszego zobrazowania rozwigzan technicznych powofano si¢ na konkretne
urzadzenia imaterialy, ktére sa przyktadowe. Odwolanie do nich mialo na celu jedynie
poinformowanie wykonawcy o standardzie zastosowanych do realizacji urzadzei i materiatow.
Stosowanie przedstawionych urzqdzen nie jest w zadnym przypadku obowmzkowe Zgodnie
z zasadami zamowien publlcznych mozna zastosowac inne urzadzenia i materialy posiadajace
co najmniej parametry rownowazne do wskazanych.

1.4. Zalozenia projektowe do zastosowanych materiatow.

1.4.1. Wytrzymato$¢ zastosowanych Zerdzi strunobetonowych wirowanych

Typ zerdzi Dtugos¢ zerdzi [m]

Wytrzymato$¢ zerdzi [kN] Sita niszczaca [kN]

E 10,5/4,3 10,5

43

7,7

1.4.2. Obciazalno$¢ pradowa przewodow o Zytach aluminiowych (Ink):

Przekrdj znamionowy[mm?]

Obcigzalno$¢ pradowa [A]

25 104
1.4.3. Obcigzalno$¢ pradowa kabli o zylach aluminiowych (Ix):
Przekréj znamionowy[mm?] Obcigzalnos¢ pradowa [A]
35 132
1.4.4. Obcigzalno$¢ pradowa przewodéw o zytach miedzianych (Ink):
Przekréj znamionowy[mm?] Obcigzalnos¢ pradowa [A]
1,5 19,5
1.4.5. Zastosowane wysiegniki dla oswietlenia ulicznego:
Wysiegnik Wysieg [m] Kat [°]
aluminiowy anodowany 1 5
stalowy ocynkowany 1 5

1.4.6. Zastosowane oprawy o$wietlenia ulicznego:

Zastosowanie

Moc [W]

Strumien $wietlny [Im]

oswietlenie drogi

55

7450

1.4.7. Projektowane moce zainstalowane w obwodzie :

Moc projektowana— 10 x 55W = 550W

0o —

_ 550
- 230

=2394

Istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe — 16A - zasilanie 1-fazowe

Istniejaca moc zainstalowana- 3x120W=360W

Catkowita moc zainstalowana — 360W+550W=910W

I,= —=

910
230

—==3964

1.4.8. Dobér przewodu na obcigzalno$é dtugotrwata;
Dobieramy przewdd to AsXSn 2x26mm2 o I = 104A

O=

lo < 1n1,67A < 104A

385

= —=1674

~ 230

Dobrany przewdd spetnia warunki doboru na obcigzalno$¢ diugotrwata.
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1.4.9. Dobér kabla na obciazalnosé diugotrwata;
Dobieramy kabel to YAKXS 4x35mm2 o |, = 132A

P 330
I,= —= =1,434

U, 230
lo< 1n1,43A < 132A
Dobrany kabel spefnia warunki doboru na obcigzalnosé diugotrwala,

Projektowana moc zainstalowana miesci sig z dotychczasowej mocy przytaczeniowe;.
Nie wymaga sig ingerencji w istniejacy ukiad zasilajacy.

1.4.10. Obliczenia obcigzen stupow:
1. 4.10.1. Wykaz stupéw do podwieszenia przewodu AsXSn 2x25mm2:

L.p. Funkcja Typ zerdzi Uzbrojenie
N : AsXSn 4x50mm?
1 przelotowy - istniejacy ZN-10 ASXSn 2x25mm2 — proj,
2 krarficowy — proj. K-1 E 10,5/4,3 AsXSn 2x25mm? - proj.
4xAL35mm?2 / 1XAL25mm2 /
3 odporowy - istniejacy E10,5/6 AsXSn 4x50mm?
AsXSn 2x25mm? - proj.
e : AsXSn 4x50mm?
4 przelotowy - istniejacy ?N-1 Or ASXSn 2x25mm2 — proj.
5 Krarcowy — istnigjacy ZN-10r AsXSn 2x25mm2 - proj.
1.4.10.2. Zestawienie obcigzen stupow:
Oznaczenie . Obcigzenie Obcigzenie Przniesione
stupa na D+ugos[cm?rzesia daN daN obcigzenie
mapie obliczone dopuszczalne tak/nie
1 52 -47-12 195 227 TAK
2 12 167 430 TAK
3 50 - 50 507 600 TAK
4 50 - 50 111 1470 TAK
| 5 50 748 1470 TAK
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2.Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne
2.1. Stan istniejacy.

Obecnie przy ul. Lesniczowka w miejscowosci Zelow zainstalowane jest oswietlenie uliczne
w postaci opraw o$wietleniowych na istniejgcych stupach linii napowietrznej 0,4kV bedacych wiasnoscia
PGE Dystrybucja S.A. Oswietlenie uliczne zasilane jest ze stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 8-0246
"Zelowek Lesniczowka”
Projektowane o$wietlenia stanowilo bedzie wydiuzenie istniejacego obwodu o$wietlenia. Sterowanie
i zasilanie oS$wietlenia z istniejacej szafki oSwietleniowej. Istniejaca moc przylgczeniowa oraz
wyposazenie dla szafki oswietleniowej bez zmian.

2.2 Projektowana budowa oswietlenia ulicznego - kierunek Czarny Las.

Wecelu budowy nowego odcinka os$wietlenia nalezy w miejscu wskazanym na mapie
zagospodarowania terenu posadowi¢ stup K-1 z zerdzi wirowanej typu E 10,5/4,3 z ustojem U2.
Z istniejgcego stupa linii napowietrznej, wskazanego na projekcie  zagospodarowania terenu
posadowionego na dz. nr 44/2 wyprowadzi¢ linie napowietrzng dla zasilania oéwietlenia ulicznego
w kierunku projektowanego stupa K-1. Zasilanie o$wietlania wykona¢ przewodem typu AsXSn
2x25mm2. Przewod nalezy zamontowaé na slupach za pomocg hakow wieszakowych oraz uchwytow
odciagowych dla przewodu AsXSn 2x25mm2. Potaczenie projektowanego przewodu z istniejac linig
wykonac za pomoca zaciskow pradowych izolowanych.

Z projektowanego stupa K-1 nalezy wyprowadzié linie kablowa dla zasilania o$wietlenia. Zasilania
wykonac kablem typu YAKXS 4x35mm2. Potaczenie linii kablowej z napowietrzng wykonac za pomoca
zaciskow pradowych izolowanych. Zejécie kabla do ziemi nalezy wykona¢ w rurze ostonowej @ 50/3,5
odpomej na promieniowanie UV o diugoéci 3m (2,5m ponad powierzchnie terenu oraz 0,5m pod
powierzchnig terenu).

Na istniejacym stupie na dz. nr 44/2 oraz na projektowanym stupie nalezy zainstalowaé
ograniczniki przepigé 0,5kV/10kA dia ochrony linii przed przepigciami. Ogranicznik pofaczyé
Z uziemieniem R<10Q.

Wzdluz kabla zasilajgcego o$wietlenie uliczne nalezy ukiadaé taSme stalowg stalowa
ocynkowana FeZn 25x4mm, do ktorej nalezy podpiaé zaciski uziemiajgce w stupach oswietleniowych.

We wskazanych na projekcie zagospodarowania migjscach projekiuje si¢ posadowienie stupow
aluminiowych anodowanych o wysokosci 6m, zabezpieczonych przy podstawie za pomoca elastomeru
poliuretanowego, z wysiegnikiem o wysiegu 1m, mocowanych na betonowych fundamentach
prefabrykowanych. Na wysiegnikach nalezy zainstalowaé oprawy o$wietleniowe z odlewu aluminium ze
zrodtem $wiatta typu LED o mocy 55W dla oéwietlenia drogi. Oprawy o$wietleniowe na stupach nalezy
ustawiac pod katem 90°do pasa drogowego.

Potaczenia pomigdzy oprawg i tabliczkg przytaczeniowa w stupie nalezy wykona¢ za pomoca
przewodu YDYZo 3x1,5mm? ukladanego w stupie i w wysiegniku. Kazdej oprawie powinno odpowiadac
oddzielne zabezpieczenie w tabliczce przylaczeniowej w stupie o wartosci 2A.

Wejscie kabla zasilajgcego do stupa wykonaé poprzez otwory technologiczne w fundamencie
i stupie.

Stupy nalezy wyposazy¢ w drzwiczki do tabliczek przytaczeniowych z zamkami typowymi dia
producenta stupdw.

Na stupach zamontowat w sposob trwaly tabliczki z oznaczeniem numeru obwodu oraz
numerem stupa.

Zaciski uziemiajace w stupach nalezy potaczy¢ z uziemieniem.
Sruby mocujace stupy do fundamentow zabezpieczyé kapturkami ochronnymi z tworzywa sztucznego.

2.3 Projektowana budowa oswietlenia ulicznego - kierunek Zeléw.

Weelu budowy nowego odcinka oswietlenia nalezy z istniejacego stupa [inii napowietrznej,
wskazanego na projekcie zagospodarowania terenu posadowionego na dz. nr 11 wyprowadzi¢ linig
napowietrzng dla zasilania o$wietlenia ulicznego w kierunku istniejacego  stupa  kraricowego
posadowionego w pasie drogowym na dz. nr 1. Zasilanie owietlania wykona¢ przewodem typu AsXSn
2x25mm2. Przewéd naleZy zamontowaé na stupach za pomocg hakow wieszakowych oraz uchwytow
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odciagowych i przelotowych dla przewodu AsXSn 2x25mm2. Polaczenie projektowanego przewodu
z istniejgca linia wykonaé za pomoca zaciskéw pradowych izolowanych.

Na stupie wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu posadowionym na dz. nr 12 nalezy
zainstalowa¢ oprawe oswietleniowa z odlewu aluminium ze Zrodiem $wiatla typu LED o mocy 55W.
Opraweg zainstalowac na wysiggniku stalowym ocynkowanym o wysiegu 1m.

Z istniejacego stupa krancowego wskazanego na projekcie zagospodarowania terenu,
posadowionego w pasie drogi na dz. nr 1 nalezy wyprowadzié linig kablowg dla zasilania o$wietlenia.
Zasilania wykona¢ kablem typu YAKXS 4x35mm2. Zejécie kabla do ziemi nalezy wykona¢ w rurze
ostonowej @ 50/3,5 odpornej na promieniowanie UV o dlugosci 3m (2,5m ponad powierzchnie terenu
oraz 0,5m pod powierzchnig terenu).

Na istniejacym stupie kraricowy, z ktdrego wyprowadzona bedzie linia kablowa zasilania
oéwietlenia nalezy zainstalowa¢ ogranicznik przepie¢ 0,5kV/10kA dla ochrony linii kablowej przed
przepigciami. Ogranicznik potaczy¢ z uziemieniem R<10Q.

Wzdluz kabla zasilajacego o$wietlenie uliczne nalezy ukfada¢ taSme stalowa stalowa
ocynkowana FeZn 25x4mm, do ktdrej nalezy podpiaé zaciski uziemiajgce w stupach o$wietleniowych.

We wskazanych na projekcie zagospodarowania miejscach projektuje sie posadowienie stupow
aluminiowych anodowanych o wysokosci 6m, zabezpieczonych przy podstawie za pomocg elastomeru
poliuretanowego, z wysiegnikiem o wysiegu 1m, mocowanych na betonowych fundamentach
prefabrykowanych. Na wysiegnikach nalezy zainstalowac oprawy owietleniowe z odlewu aluminium ze
zrodiem $wiatta typu LED o mocy 55W dla oéwietlenia drogi. Oprawy o$wietleniowe na stupach nalezy
ustawia¢ pod katem 90°do pasa drogowego.

Polaczenia pomigdzy oprawa i tabliczkg przylaczeniowa w stupie nalezy wykona¢ za pomocg
przewodu YDY2o 3x1,5mm2 uktadanego w stupie i w wysiegniku. Kazdej oprawie powinno odpowiadaé
oddzielne zabezpieczenie w tabliczce przylaczeniowej w stupie o wartoéci 2A.

Wejscie kabla zasilajacego do stupa wykonaé poprzez otwory technologiczne w fundamencie
i stupie.

Stupy nalezy wyposazy¢ w drzwiczki do tabliczek przytaczeniowych z zamkami typowymi dia
producenta stupéw.

Na stupach zamontowa¢ w sposob trwaly tabliczki z oznaczeniem numeru obwodu oraz
numerem stupa.

Zaciski uziemiajace w stupach nalezy potaczyé z uziemieniem.
Sruby mocujace stupy do fundamentow zabezpieczyé kapturkami ochronnymi z tworzywa sztucznego.

2.4. Sposé6b uktadania kabla

Trasy projektowanych linii o$wietlenia ulicznego  zaznaczono na zatgczonym projekcie
zagospodarowania terenu.

Nowy kabel nalezy uktada¢ zgodnie z normg .Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”

Przejscie linii kablowej pod drogg nalezy wykona¢ w catosci w rurze ostonowej metoda przewiertu na
glebokosci min. 1m od powierzchni jedni chyba, ze zarzadca drogi okresli inaczej.

Kabel utozy¢ wykopie na podsypce z piasku, przykryé 10cm warstwg piasku i 15cm warstwa gruntu
rodzimego oraz oznaczy¢ poprzez utozenie folii koloru niebieskiego. Uktadanie kabla w wykopie nalezy
prowadzic linig falistg celem skompensowania naprezen powstatych w wyniku osiadania ziemi. Promien
gigcia kabla powinien by¢ nie mniejszy od 10-krotnej zewnetrznej Srednicy kabla.

EL-ZAB Zygmunt Zabierek Projektowanie, Nadzorowanie, Wykonawstwo, ul. Opalowa 13 97-400 Belchatéw
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W miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu kabel nalezy ulozyé w rurach
ostonowych.

Nr | Typ zastosowanego zabezpieczenia E:;gosc

k1 Rura ostonowa karbowana HDPE @ 75/60 5

k2 Rura ostonowa karbowana wzmacniana HDPE @ 110/92 5
- wykona¢ metodg przewiertu

k3 Rura ostonowa karbowana HDPE @ 75/60 35

k4 Rura ostonowa karbowana HDPE @ 75/60 3

Rura ostonowa karbowana wzmacniana HDPE @ 110/92

k5 . . 10
- wykonaé metodg przewiertu

k6 Rura ostonowa karbowana HDPE @ 75/60 13

K7 Rura ostonowa karbowana wzmacniana HDPE @ 110/92 4
- wykonac metodg przewiertu

k8 Rura osfonowa karbowana HDPE @ 75/60 29

k9 Rura ostonowa karbowana HDPE @ 75/60 70

k10 Rura osfonowa karbowana HDPE @ 75/60 33

k11 Rura ostonowa karbowana HDPE @ 75/60 32

Rura ostonowa karbowana wzmacniana HDPE @ 110/92

k12 . . 4
- wykona¢ metoda przewiertu

k13 Rura ostonowa karbowana HDPE @ 75/60 43

k14 Rura ostonowa karbowana HDPE @ 75/60 22

K15 Rura ostonowa karbowana wzmacniang HDPE @ 110/92 4
- wykonaé metoda przewiertu

k16 Rura ostonowa karbowana HDPE @ 75/60 10

k17 Rura ostonowa karbowana HDPE @ 75/60 77

k18 Rura ostonowa karbowana HDPE @ 75/60 100

k19 Rura ostonowa karbowana HDPE @ 75/60 100

Wykaz kolizji na trasie kabla wskazano takze w tabeli na projekcie zagospodarowania terenu.

Obowigzuje uszczelnienie osion pionowych i poziomych zabezpieczajace przed dostgpem wody
i zanieczyszczen. Stosowaé wylacznie systemy o gwarantowanej przez producenta skutecznosci.
Kabel nalezy wyposazy¢é w oznaczniki rozmieszczone co okolo 10m orazw miejscach

charakterystycznych.
Na oznaczniku nalezy podac:

e symbol i numer linii kablowej;

» oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy;

e znak uzytkownika kabla;

e rok uloZenia kabla.
Tre$¢ opaski kabla wykonawca powinien uzgodnié z uzytkownikiem kabla.
Kabel nalezy zglosi¢ przed zasypaniem do uprawnionych stuzb geodezyjnych celem inwentaryzacji.
Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg linii kablowej oéwietlenia ulicznego wraz z stupami
i oprawami oswietleniowymi nalezy odtworzy¢ pierwotng strukture zagospodarowania terenu.

2.5. Ochrona od porazen.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej zastosowano metode samoczynnego szybkiego wytaczenia
W ukiadzie TN-C z zastosowaniem wkiadek topikowych zwiocznych o wartosci 2A zainstalowanych
w stupach o$wietleniowych oraz z zastosowaniem zabezpieczen obwodowych zainstalowanych
w szafce sterowniczo-zasilajace).

W projektowanych stupach nalezy potaczy¢ przewod ,zerowy” z konstrukcjg stupa.
Zaciski PE w stupach nalezy polaczy¢ z tasma stalowg uktadang wzdiuz linii kablowe;j.
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2.6. Instalacja uziemienia.

Wazdtuz linii kablowej nalezy uktadaé taSme stalowg stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm, do ktorej
nalezy podpigé zaciski uziemiajace w stupach oSwietleniowych. Nalezy uzyskaé wartosé uziemienia
R=10Q.

Jesli zajdzie potrzeba potaczenia odcinkow tadmy stalowej nalezy to wykonaé¢ metodg spawania na
zaklad. Miejsce taczenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnymi preparatami z gwarantowanymi przez
producenta wiasciwosciami.

.
mgr. inz, Zygmunt Zabierek
upr. nr LOD/0358/POOE/05
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Belchatéw, Maj 2022

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy:

Projektowane urzadzenia: Budowa o$wietlenia ulicznego
przy ul. Le$niczéwka w miejscowosci Zelow

Adres inwestycii: dz. nr 1943/1 obreb 40 Zelowek gmina Zelow
dz. nr44/2, 102 obreb 02 Zeléw-miasto
dz. nr1, 11, 12, 35 obreb 03 Zelow-miasto

Inwestor: Gmina Zelow
ul. Zeromskiego 23
97-425 Zelow

zostata wykonana zgodnie z umows, aktualng wiedza techniczna, aktualnie obowigzujacymi przepisami
prawa, Polskimi Normami i Przepisami Budowy Urzadzer: Elektrycznych oraz jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé tj. zrealizowania inwestycji.

Wersja elektroniczna jest zgodna z wersjg papierows,

W dokumentacji projektowe; materiaty, wyroby, urzadzenia i technologia nie jest opisana za pomocy
znakow towarowych, nazw producentow, patentow lub pochodzenia.

Budowa oswietlenia ulicznego stanowi sie¢ uzbrojenia terenu.

Catos¢ problematyki zwiazanej z budowg oswietlenia ulicznego zawarta zostala w projekcie
zagospodarowania terenu , w zwiazku z czym zgodnie z art 34, ust. 3b Ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane z pozniejszymi zamianami, nie wymaga sie sporzadzenia projektu architektoniczno-
budowlanego.

G
mgr. inz. Zygmunt Zabierek
upr. nr LOD/0358/POOE/05
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Projektowane urzadzenia: Budowa o$wietlenia ulicznego
przy ul. Le$niczéwka w miejscowosci Zelow

Adres inwestycji: dz. nr 1943/1 obreb 40 Zelowek gmina Zelow
dz. nr44/2, 102 obreb 02 Zelow-miasto
dz.nr1,11,12,35 obreb 03 Zeléw-miasto

Inwestor: Gmina Zelow
ul. Zeromskiego 23
97-425 Zelow
. . b
mgr. inz. Zygmunt Zabierek
upr. nr LOD/0358/POOE/05
L7
Maj 2022

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca
2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 ).

12

EL-ZAB Zygmunt Zabierek Projektowanie, Nadzorowanie, Wykonawstwo, ul. Opalowa 13; 97-400 Belchatow
email: zabierckz@interiapl tel. kom. 691 -496-240



CZESC OPISOWA

Cze$¢ opisowa:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegéinych
obiektow:

Zakres robot obejmuje wykonanie metoda tradycyjna prac budowlano-montazowych i instalacyjnych
zwigzanych z budowg oéwietlenia ulicznego przy ul. Le$niczéwka w miejscowosci Zelow.

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 1943/1 obreb 40 Zelowek gmina Zeléw, dz. nr 44/2, 101
obreb 02 Zelow-miasto, dz. nr 1,11, 12, 35 obreb 03 Zelow-miasto.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na terenie objetym projektowanym zadaniem znajduje sig istniejace uzbrojenie terenu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

Na terenie inwestycji znajdujg sie czynne napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne 0,4kV,
linie napowietrzne teleinformatyczne

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania:

Szczegblowy zakres robot budowlanych o ktorym mowa w art, 21a ust, 2 ustawy z dnia 07.07.1994
Prawo budowlane w przedmiotowe; inwestycji nie wystepuje.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegéinie niebezpiecznych:

Roboty budowlane powinny by¢ realizowane pod kierownictwem osoby posiadajacej wymagane
uprawnienia w danym zakresie, przy zachowaniu przepiséw BHP.
W przypadku przedmiotowej inwestycji nie beda wystepowaty roboty szczegdlnie niebezpieczne.

6. Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Na terenie inwestycji wystepujq strefy szczegoinego zagrozenia (praca na poboczu jezdni), praca na
wysokosci ponad 5[m] oraz praca w poblizu czynnych linii napowietrznych 0,4kV. Zgodnie z danymi
wynikajacymi z niniejszej informaciji beda wykonywane roboty budowlane, ktérych charakter,
organizacja prowadzenia mogg stwarza¢ szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, dlatego zachodzi koniecznosé sporz dzania _planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym ,Planem BIOZ” - zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz.U.03 1 20.1126 z sprawie informagji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10
lipca 2003r.)

. i
mgr. inz. Zygmunt Zabierek
upr. nr LOR/0358/POOE/05
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Zaswiadczenie

@ numerze weryfikacyjnym:

LtOD-VWD-FRF-HIL *

Pan Zygmunt ZABIEREK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/2887/03

adres zamieszkania ul, Opalowa 13, 97-400 Befchatow

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy Pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pamocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikatje poprawnosci danych w niniejszym 2afwiadezeniu mozna sprawdzié 2a pomocy numery weryfikatyjnego 2aswiadczenia na
stronie Polskiej Jzby Indynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie z biurem wihastiwej Okregowej Izby inynieréw
Budownictwa.

Za zgodnosé
Z oryginatem'—

mgr. __iqésﬁzyb)nunt Zabierek

e
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tédzka Okregowa
lzba Intynierdw Budownictwa
£1-425 Lads, ul. Péinocna 39
tel, 10-42) 632-57-39, fax (0-42)830-36-39 PP .
NIP 725-18-49.050, REGON 473043690 £6d2, dnia 30 grudnia 2005 r.

Lodzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/358/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 pozd2, z péin. zm) i art.12 ust. 1 pkt. 15,
art.13 ust. 1 pkt 1, art.14 ust, 1 pkt 5 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst Jednolity:

. Uz 2003 r. nr 207 poz. 2016 z poin. zm.) oraz § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. nr 96 poz. 817, oraz,
art. 104 Ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst Jednolity Dz. U. z 2000 r,
nr 98 poz. 1071 z pézn, zm. ),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Zygmuntowi Zabierkowi

magistrowi inzynierowi elektrykowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemy dnia 11 lutego 1960 r. w Koninie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0358/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
szezegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie ziozonych dokumentow w dniu 23 marca 2005 r. stwierdzila, ze spetnione zostaty warunki w zakresie

uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
W terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

I3

7

Czlonek S;Przewodniczqcy Czlonek
Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB Sktadu Orzekajacego OKK LONB
mgr inz. Henryk Malasinski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichoniski
Za zgodnosé
Z oryginafer

~ myr. ﬁ;z‘:.z.ygmunt Zabierek
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Pan Zygmunt Zabierek jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w  specjalnosci objetej niniejszymi  uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych zgodnie z art. 13 ust, 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego;

3) sporzadzenia projektow zagospodarowania dzialki i terenu zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego w 2wigzku
2 § 4 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (D=. U. 2 1995 r, nr 8 poz, 38, z poin. zm.).

Y a AR

\,_
Czonek / Przewodniczacy Ciﬁmek
Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB Sktadu Orzekajacego OKK LONB Skiadu Orzekajacego OKK LONB
mgr inZ. Henryk Matasinski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichosiski
Otrzymuja:
1. Zygmunt Zabierek
ul. Opalowa I3

97-400 Belchatéw;
2. Rada Lodzkiej Okrggowej Tzby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gtéwny Inspektor Nadzory Budowlanego;
4. ala.

Za zgodnos¢
z oryginatent '

mgr. inz.Zygmunt Zabierek
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PGE Dystrybucja S.A.
/q \ Oddziat L.6d3
PGE Rejon Energetyczny Beichatéw
97-400 Beichatéw, Rogowiec-Kurnos

tel.: (42) 675 10 00, fax: (44) 634 92 02
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: belchatow.old@pgedystrybucja.pl

Betchatéw, dn. 21.04.2022r.

Znak: 05-RM-000988-2022

Gmina Zeléw

Urzad Miejski w Zelowie
ul. Zeromskiego 23
97-425 Zeléw

Dotyczy: Budowy oswietlenia drogowego w miejscowosci Zeldw ul. Le$niczéwka gm. Zeléw

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.04.2022r dotyczace wyprowadzenia i podtaczenia
projektowanej linii napowietrzno-kablowej oswietlenia drogowego wraz z dobudowg lamp na
istniejgcych stanowiskach stupowych do istniejgcego stupa nr 10 obwodu nr 2 oraz linii kablowej
o$wietlenia drogowego do istniejacego stupa nr 1/1 obwodu nr 1 linii napowietrznej zasilanej ze
stacji transformatorowej nr 8-0246 ,Zeléwek Lesniczéwka”  zlokalizowanej w m-ci Zeléw
ul. Lesniczéwka gm. Zeléw informujemy, iz wyrazamy zgode na powyisze.

Projektowane linie o$wietlenia drogowego bedg wybudowane we wilasnym zakresie przez
Inwestora tj. Gmine Zeléw i po wybudowaniu pozostanie na majgtku Inwestora, natomiast stupy
zasilajgce nr1/1 10 s wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A. Oddziat 6d2

Realizacja powyiszej inwestycji wymaga opracowania projektu, ktéry w czesci rysunkowej winien
zawierac:

Trase projektowanego odcinka linii oéwietlenia drogowego
Schemat ideowy oswietlenia drogowego (od zasilania ze stacji do korica obwodu) z podaniem

I

mocy catkowitej, iloéci punktéw oswietleniowych

Schemat ideowy zasilania i sterowania oéwietleniem

Bilans mocy dla istniejgcych opraw oswietleniowych

Bilans mocy dla projektowanych opraw o$wietleniowych

Danych dotyczacych numeru licznika i wielkoéé zabezpieczenia limitujgcego moc

o v e ow

przyfaczeniowa
7. Ksero umowy kompleksowej lub dystrybuciji.

Jezeli suma bilansu mocy projektowanej i istniejacej przekracza moc przytaczeniowy dia
danego ukfadu pomiarowego, przed wykonaniem projektu nalezy ztozyé wniosek o okreélenie
warunkéw przytaczenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia typu W-1.

PGE Dystrybucja Spétka Akeyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, Vi Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 51 94, www.pgedystrybucja.pl



Przed wykonaniem prace nalezy zgtosi¢ pisemnie minimum 14 dni przed ich rozpoczgciem do
siedziby RE Befchatéw. Po wykonaniu prac, nalezy zgtosi¢ odbiér robét przeprowadzonych na
urzadzeniach PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dZ Rejon Energetyczny Befchatow.

Powyisza zgoda niesie za soba, zobowigzanie zawarcia Umowy udostepnienia
infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urzadzeri oswietlenia drogowego, ktéra
winna by¢ zawarta do dnia uzgodnienia dokumentacji.

Z powazaniem

-

—

Zataczniki:

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, 2z3
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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UMOWA Nr Fn. 3226632021
SPRZEDAZY ENERGHl ELEKTRYCZNE,

Zawarta w dniu 29.11.2021 r. w Zelowie pomiedzy:

Gmina Zel6w z siedzibg ul. Zeromskiego 23, NIP 7692051648, REGON 590648273
Zwang w tresci Umowy »Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Tomasza Jachymka ~ Burmistrza Zelowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Jadwigi Stréz,

a

PGE Obrét S.A., z siedzibg ui. 8- go Marca, 35-959 Rzeszdw, wpisang do Rejestry Przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru S3dowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, X|| Wydziat Gospodarczy,
pod numerem KRS 0000030499, NIp 813-02-68-082, REGON 690254559, zZwang dalej

»Wykonawcy”, reprezentowang przez:
Karing Urbanik-Fraszak - petnomocnika

na podstawie postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzeénia 2019 roku Prawo Zamodwien

7
!

Publicznych (D2, U. 2 2021r. poz. 1129 t.. ) zwanej w skrécie ~Pzp
0 nastepujacej tresei:
Wykonawca | Zamawiajacy w tresci Umowy zwani s3 Stronami.

Strony, majac na uwadze zasade ekwiwalentnogci wzajemnych $wiadczer;, ustality nastepujace
zasady i warunki dostawy energii elektrycznej:

§1

Postanowienia wstepne

reguluje wytacznie warunk; sprzedaiy energii elektrycznej i nie zastepuje umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucyjnych.

2. Wykonawca o$wiadcza, e posiada koncesje na obrét energig elektryczng Nr:
0EE/14/2690/U/1/98/AP zdnia 17.11.1998 . 7 péin. zm (numer koncesji), wydang przez Prezesa
Urzedu Regulacji Energetyki.



3. Wykonawca o$wiadcza, Ze ma zawartq stosowng umowe z OSD, umoiliwiajaca sprzedaz energii
elektrycznej do obiektéw Zamawiajacego za posrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.
4, Wykonawca zapewnia, Ze nie ma sadnych przeszkéd prawnych bad: faktycznych do realizacji przez
niego niniejszej Umowy.

§2

Zobowigzania Stron

1. Wykonawca zobowiazuje sig do sprzedazy energii elektryczne] do obiektdw Zamawiajacego,
wymienionych w zatgczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie we wiasnym zakresie, w granicach i na podstawie warunkéw
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej lokalnego OSD badz umowy aczacej go z OSD
{GUD), terminowo pozyskaé dane pomiarowe od OSD.

3. Ponadto, Wykonawca zobowiazuje sig do:

a) sprzedazy energii elektrycznej z zachowaniem obowigzujacych standardow jakosciowych
wskazanych w § 4 niniejszej Umowy,

b) prowadzenia ewidencji wplat naleznosci, zapewniajacej poprawnos¢ rozliczer;

¢) udostepnienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie
sprzedazy energii elektrycznej do obiektdw objetych Umowa, otrzymanych od wiasciwego OSD.

4. Zamawiajacy zobowigzuje sig do:

a) pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiazujacymi przepisami i warunkami Umowy;

b) terminowego regulowania naleznoéci za energie elektryczna;

c) przekazywania Wykonawcy istotnych informaciji dotyczacych realizacji Umowy, w szczeg6ino$ci
informaciji o zmianach w umowie dystrybucyjnej majacych wplyw na realizacjg Umowy, zmianie
licznika w uk!adzie pomiarowo-rozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru.

5. Zamawiajacy o$wiadcza, iz zapewni utrzymanie w mocy umowy o éwiadczenie ustug dystrybucji
przez caty okres trwania Umowy Sprzedaiy energii elektrycznej. W przypadku rozwigzania umowy o
éwiadczenie ustug dystrybucji zawartej pomiedzy Zamawiajacym a OSD lub zamiarze jej rozwigzania,
Zamawiajacy zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Wykonawcg o tym fakcie.

6. Strony zobowiazuja si¢ do:

a) niezwlocznego Wwzajemnego informowania sie o zauwazonych wadach lub usterkach
w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznosciach majacych wplyw na rozliczenia 2a
energie;

b) zapewnienia wzajemnego dostepu do danych oraz wgladu do materialéw stanowigcych podstawe
do rozliczeh za dostarczong energig.

7. Strony ustalajq, ie w przypadku wprowadzenia, w trybie zgodnym 2z prawem, ograniczen
w dostarczaniu i poborze energii, Zamawiajacy jest obowigzany do dostosowania dobowego poboru
energii do planu ograniczei stosownie do komunikatéw radiowych lub indywidualnego
sawiadomienia. Za ewentualne wynikle z tego tytulu szkody Wykonawca nie ponosi
odpowiedziainosci.

§3

Bilansowanie handlowe i zmiany zapotrzebowania

1. Zgodnie z art. 3 pkt. 40 Prawa energetycznego Bilansowanie handlowe jest to zgtaszanie operatorowi
systemu przesylowego elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie
handlowe, do realizacji uméw sprzedazy energii elektrycznej, zawartych przez uzytkownikéw systemu
i prowadzenie z nimi rozliczeri réinicy rzeczywistej ilosci dostarczonej albo pobranej energii
elektrycznej i wielkosci okreélonych w tych umowach dla kazdego okresu rozliczeniowego.

2. W ramach niniejszej Umowy oraz bez dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca jest
odpowiedziainy za bilansowanie handiowe.



4, Zamawiajacy oswiadcza, iz wszystkie prawa i obowigzki Zwigzane z bilansowaniem handiowym
wynikajgce 2z ninjejszej Umowy, w tym Opracowywanie i zglaszanie grafikéw handiowych do OSD,
przystuguja Wykonawcy,

7. Zamawiajacy moze zwigkszyé moc Przylaczeniowa /umowng do obiektéw, w ramach okreslonych
Przez zamawiajacego, w przedmiocie zaméwienia, grup taryfowych,

§4
Standardy jakosciowe

klesk Zywiotowych, awarii w systemie oraz awari sieciowych, jak réwnies Z powodu wylaczes
dokonywanych Przez OSD. Szczegétowe zasady dot. niedotrzymania ciggloéci dostaw energii
elektrycznej regulowane 5§ W umowie 0 $wiadczenje ustug dystrybucji energii elektrycznej
podpisanej z lokalnym oSD.

§5
Ceny i stawki optat

1. Strony ustalajg cene za energie elektryczng w zl/1 kWh dla obiektéw Zamawiajacego,
wymienionych w zalgczniku nr 1 do niniejszej Umowy:

a) w okresie od 01.02.2022r. do 31.12.2022r. w wysokosci:

przetargu.
Cena jednostkowa netto {tj. cena bez Podatku VAT) okreglona w ust. 1 bedzie podiegafa Zmianie

3,

tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.,
Cena brutto ulega zmianie wylacznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT o wartogé
wynikajaca z tych zmian lub zmianie kwoty akcyzy,

4. Cena Jednostkowa, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty i skiadniki zwigzane
Z realizacj przedmioty Umowy oraz naleinogci wynikajace z obowigzujacych przepiséw
Z zastrzezeniem ust. 3 powyiej,



§6

Rozliczenia

1. Strony ustalaja, ze rozliczenia za pobrana energie elektryczng odbywac si¢ beda zgodnie z okresem
rozliczeniowym stosowanym przez OSD dziatajgcym na danym terenie. Wykonawca otrzymywac
bedzie wynagrodzenie z tytutu realizacji niniejszej umowy w wysokosci okreslonej w § 5 ust. 1 netto za
1 kWh zuizytej energii elektrycznej na podstawie wskazar uktadu/uktadéw pomiarowo—
rozliczeniowego/rozliczeniowych udostepnionych przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do
obiektéw Zamawiajacego ujetych w zataczniku nr 1 do niniejszej umowy, powigkszone 0 podatek VAT,
2. Faktury beda obejmowa¢ wynagrodzenie jedynie za rzeczywiscie pobrang energie w danym okresie
rozliczeniowym, ustalong na podstawie wskazafh uktadu pomiarowo-rozliczeniowego lub danych
pomiarowo - rozliczeniowych, udostepnianych Wykonawcy przez OSD.

3. W przypadku stwierdzenia bledow w pomiarze lub odczycie wskazan uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego, ktére spowodowaly zanizenie lub zawyzenie faktycznie pobranej energii elektrycznej
Strony s3 zobowigzane do przekazania érodkéw finansowych naleinych za energig elektryczng na
podstawie skorygowanych danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych (udostepnionych) przez
OSD.

§7
Ptatnosci

1. Strony okreélaja, Ze terminem speinienia éwiadczenia jest dzien uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego.

2. W przypadku niedotrzymania terminu ptatnosci faktur, Wykonawca obcigia Zamawliajacego
-odsetkami ustawowymi.

3. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiazujg sie wzajemnie
powiadamia¢, pod rygorem poniesienia kosztow zwigzanych z mylnymi operacjami bankowymi.

§8
Kary umowne

1.Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w przypadku, gdy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie przeprowadzi w terminie procedury
zmiany sprzedawcy lub zaprzestanie sprzedazy energii elektrycznej, co spowoduje fakturowanie
Zamawiajgcego po  cenie rezerwowe] badi innej  cenie niezgodnej  (wyzszej)
z cena jednostkowa wynikajaca z niniejszej] Umowy. Kara umowna zaplacona zostanie
w wysokosci réznicy pomiedzy cenami jednostkowymi za energig elektryczng od tzw. sprzedawcy
rezerwowego (lub innego sprzedawcy), a cenami jaki wynikajq z niniejszej Umowy, pomnoiong przez
iloé¢ energii elektrycznej w danym okresie.

2. taczna maksymaina wyscko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 26 % wartoéci wynagrodzenia
brutto naleznego Wykonawcy.

89
Wstrzymanie sprzedazy energii

1. Wykonawcy przystuguje prawo Hozenia do OSD wniosku 0 wstrzymanie dostarczania energii w
przypadku, gdy Zamawiajacy zwleka z zaptaty za pobrang energi¢ elektryczna, co najmniej 30 dni po
uplywie terminu pfatnosci, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zaptaty oraz
powiadomienia Zamawiajacego na piémie o zamiarze wstrzymania sprzedazy energii elektrycznej i
wypowiedzenia Umowy

2. Wstrzymanie sprzedazy energii dotyczy¢ bedzie obiektu, na ktorym wystepuje zadtuzenie.



3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i §wiadczenie ustug dystrybucji przez OSD na wniosek
Wykonawey moze nastapi¢ po uregulowaniu zaleglych naleznoéci za energi¢ elektryczng oraz
dodatkowych optat zwigzanych ze wznowieniem dostawy energii na rzecz OSD wynikajacych z jego

taryfy.

§10
Okres obowigzywania Umowy

1. Strony ustalaja, 7e rozpoczecie sprzedazy energii elektrycznej nastapi od dnia 01.01.2022 r. {data
okreslona w zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy).
2. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas okreslony od daty podpisania niniejszej Umowy do dnia

31.12.2022r.

§11
Rozwigzanie Umowy

1. Rozwigzanie Umowy nie zwalnia Stron z obowigzku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich
zobowigzan z niej wynikajacych.

2. Strony dopuszczajg mozliwoé¢é dokonania cesji praw i przejecia obowiazk6w wynikajacych

Z niniejszej Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany whaéciciela lub posiadacza obiektu, do
ktérego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. W takim przypadku cesja
nastapi 2godnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

3. Umowa moze by¢ rozwigzana przez jedna ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy
druga ze Stron, pomimo pisemnego wezwania, razqco i uporczywie narusza warunki Umowy.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy, gdy:

a) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujzca, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy

- Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

powyiszych okolicznosciach, W takim wypadku Wykonawca moze Zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu za wykonanie czesci Umowy.

b) w przypadku razacego i uporczywego naruszenia przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z
Umowy, w tym wykonywania przedmiotu Umowy niezgodnie ze ztozong oferta —Zamawiajgcy moie
odstapic od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoéci o powyzszych okolicznoséciach.

5. W przypadku, gdy Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zaprzestanie na stafe,
badz tymczasowo, sprzedazy energii elektrycznej na rzecz Zamawiajacego, skutkiem €zego sprzedai ta
bedzie realizowana przez tzw. sprzedawce rezerwowego, Wykonawca bedzie zobhowigzany do
naprawienia powstatej stad szkody. Za powstatg w takiej sytuacji szkode uwaza sie w szczegblnosci
réinice w kosztach zakupu energii elektrycznej od tzw. sprzedawcy rezerwowego, w stosunku do
kosztéw, jakie powinny byly zosta¢ poniesione na podstawie niniejszej Umowy. Dotyczy to catego
okresu realizacji sprzedaiy energii elektrycznej przez tzw. sprzedawce rezerwowego, z tym, e nie
dtuzej niz do chwili wznowienia sprzedazy

przez Wykonawce badz innego sprzedawce energii elektrycznej wytonionego w przetargu publicznym,
Ztym, ze nigdy diuzej niz do dnia wskazanego w § 10 ust. 2 niniejszej Umowy.

6. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5 powyzej, jezeli Wykonawea nie wznowi sprzedaiy elektrycznejw
przeciggu 2 miesiecy, to w takim przypadku stosuje sig odpowiednio ust. 4 b) powyiej, z tym, ze
Zamawiajacy zachowuje swoje roszczenie o naprawienie szkody, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej.

7. Rozwigzanie oraz odstapienie od Umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, powinno
nastgpic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

§12
Postanowienia koricowe



1. Jezeli w chwili zawierania niniejszej Umowy, Zamawiajacy jest strong umowy sprzedazy energii
elektrycznej i $wiadczenia ustug dystrybucji {tzw. umowa kompleksowa) Wykonawca zobowigzuje sie
do:

a) dokonania w imieniu Zamawiajacego wypowiedzenia umowy kompleksowej w terminie
uwzgledniajgcym postanowienie ust. 5 ponizej.

b) doprowadzi¢ do zawarcia przez Zamawiajacego odrebnej umowy o éwiadczenie ustug dystrybucji
energii elektrycznej w terminie uwzgledniajacym postanowienie ust. 5 ponizej. W

celu wywiazania sie z zapiséw niniejszego pkt. Wykonawca skieruje stosowne dokumenty

(wniosek o éwiadczenie ustug dystrybucji i inne oéwiadczenia zgodne z Instrukcji Ruchu i

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej lokainego 0SD) do wiasciwego OSD, podejmujgc tym samym
skuteczne dziatania, prowadzace do zawarcia przez Zamawiajacego umowy o $wiadczenie

ustug dystrybuciji.

2. Jezeli w chwili zawierania niniejszej Umowy, Zamawiajacy jest strong odrebnych umow sprzedaizy
energil elektrycznej i $wiadczenia ustug dystrybucji Wykonawca zobowigzuje sie doprowadzi¢ do
skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do pozyskania we wlasnym zakresie od wiaéciwego OSD wszelkich
danych niezbednych do skutecznego przeprowadzenia zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

4, Strony przyjmuja, e Wykonawca zgtosi wiaéciwemu OSD niniejsza Umowe do realizacji w terminie
gwarantujacym rozpoczecie sprzedazy energii przez Wykonawce w terminie wskazanym w § 10 ust. 1
Umowy.

5. Wraz z zawarciem niniejszej Umowy, Zamawiajacy udziela Wykonawcy petnomocnictwa -
szczegbtowego, pozwalajacego na podjecie czynnosci wskazanych w ust. 1-5 powyiej, stanowigcego
zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

6. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnoéci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej Umowy.

7. W zakresie nieuregulowanym niniejszq Umowg stosuje sig Kodeks Cywilny, Prawo energetyczne
wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawo zamoéwiert publicznych.

8. Strony ustalaja, ze w granicach dyspozycji art. 455 ustawy Pzp oraz na wniosek Zamawiajacego
mozliwe jest zwiekszenie lub zmniejszenie liczby punktéw poboru wymienionych enumeratywnie w
szczegblowym opisie przedmiotu zaméwienia, ktére bedzie dokonywane na podstawie zmiany
przedmiotowego zafacznika bez koniecznoéci renegocjowania warunkéw Umowy. Zmiana nie moie
przekroczy¢é 10% punktdw poboru wskazanych w szczegbtowym opisie przedmiotu zamdwienia.
Zwiekszenie punktow

poboru lub zmiana grupy taryfowej mozliwe jest jedynie w obrebie grup taryfowych, ktére zostaly ujgte
w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.

9. Jezeli ustepy 1-5 powyzej maja zastosowanie tyiko do czesci punktéw poboru, ustepy te stosuje sie
odpowiednio do tych poszczegdlnych punktéw poboru.

§13

1. Strony zobowiazane s do informowania sig o:

a) zmianach adreséw oraz zmianach numeréw telefonéw i adreséw e-mail. W razie zaniedbania
powyzszego obowigzku, korespondencja przekazana na dotychczasowy adres lub adres e-mail,
uwazana jest za doreczong;

b) zmianach w strukturze organizacyjnej, dotyczacych okreélonych w Umowie nazw, adresow;

c) zmianach oséb reprezentujgcych strony.

2. Wykonawca wyznacza do wspotpracy z Zamawiajacym-pana/pania Dorote Kulawiecka



e-mail; dorota.kulawiecka@gkpge.pl

tel.: +48723990731

3. Zamawiajacy wyznacza do wspétpracy z Wykonawcyg pana/pania

iwona Kubis

e- mail: i.kubis@zelow.pi

44 6351530

4. Umowe niniejszg sporzadzono w czterech Jjednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Zafaczniki do Umowy

a) Petnomocnictwo z listg obiektow Zamawiajgcego - Zatacznik nr 1,

6. Wszelkie ewentualne spory wynikajgce z realizacji Umowy beda rozstrzygane polubownie lub przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Zmiany umowy, z zastrzezeniem postanowien §5 ust. 3, wymagajq formy pisemnej w postaci aneksu,
pod rygorem niewaznoéci.

PGE Obrét S.A,
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O  Projektowany stup

L4 S5

Projektowana Projektowany siup
oprawa 2z oprawg
oéwietleniowa o$wietleniowg
LED 55W LED 55W
______ Projektowana linia 2 Projektowany
kablowa o$wietlenia ogranicznik przepigé
/&A 0,5kV/10kA Rs100

Projektowana linia

napowietrzna
o$wietlenia
oo Istniejgca napowietrzna
O Istniejacy ship A stacja transformatorowa 15/0,4kV
\
_ O 7 lstniejacy slup z oprawa oswietleniowa

Projektowana linia napowietrznej o$wietlenia ulicznego
AsXSn 2x25mm2 L=12/15m + 100/108m - 1 oprawa 120W do dowieszenia

Ts)
I2E Projektowana linia kablowa oSwietlenia ulicznego
l"'é . o YAKXS 4x35mm2+FeZn 25x4mm L=174/208m + 427/489m - 9 stupdw z oprawami 120W
:QQ __Proj. ograniczniki Uktad zasilania oSwietlenia - TN-C
istniejaca linia napowietrzna =1 | 0,5kV/10kA R<10Q Ochrona przed porazeniem - samoczynne wytaczenie zasilania
zasilana ze stacji 8-0246 Lesniczéwka / :>__' / istniejaca linia napowietrzna W pljojelf’rowanych stupach prz:awéd ’:zerowy" pofaczyf z konstrgkc.ja.;. stupa. .
proj. ograniczniki K_1,6 zasilana ze stacji 8-0246 Lesniczéwka Tabliczki PE w stupach potaczt z tasma stalowa utozong wzdtuz linii kablowej
B /’6 -.“4
0,5kV /10kA R<10Q \ ,,* *:(L\ 9
s R L4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
- \’ ? ? ? ? ? ? ?
AR j‘ ------------ R~ YRS 405 YAk S YRGS R T YRGS AT YRGS AT YA AR5 R
e 12w M aX gn /§x25 s 0 s 3/49m s 9,/88m 6/44m L=77/86m L=101/11Tm L=101/11Tm  #3
3 L= o
8-0246
Les$niczowka
¢ /st szafka ZSO proj. ograniczniki proj. ograniczniki
lani tacji 8-0246 — — 7 "
Fasianze sadt 0,5kV/T0kA R<100 0,5kV /T0kA R<10Q
Zasilanie ze stacji
i L . . o nr 8- esniczowka
istniejgca linia napowietrzna [ _ _ _ __ _
zasilana ze stacji 8-0246 Lesniczowka [ T
| licznik nr 13410102 |
kWh
? | |
| Lf l
s
l O |
(] — T «©
I | &
8
c
N
- - :
@ © g
|
| 5
< » O
? IS - 8
w
I 38
l
& ’“ Imig i nazwisko Nr upr. Podpis ,| Data EL-Z AB
|_ Projektowat | Zygmunt Zabierek| LOD/0358/POOEIS | [, | 05.2022 B o
Asystont - = ygmunt Zabierek
L Emest Swiercz _ ﬁ) 05.2022 ul. Opalowa 13
: ]" 97-400 Belchatow
Tytut Budowa oswietlenia ulicznego Rys. e
projektu przy ul. Lesniczéwka w miejscowosci Zeiow 1
s
,Tyfﬂ:,ku Schemat ideowy zasilania “°2na4




Stup K-1 z ustojem U2

. 1 stup E10,5/4,3
2 hak wieszakowy
z uchwytem odciaogowym dla przewodu
| AsXSn 2x25
3 proj. ogranicznik przeple¢
' 0,5kV/10kA
| 4 przewdd AsXSn 2x25
S kabel YAKXS 4x3S
—- 6 uchwyt do kabla
7 uchwyt do rury
8 troé jpalczatka
@ 9 - rura HDPE 50/3,5 odporna na UV
|
| |
|
|
|
|
|
-
‘ i
|
Imig i nazwisko | Nr upr. Podpis Data EL-Z AB
z;ojektowal Zygmuntz.abierek LOD/0358/POOE/05 e _Lé-"fy 05.2022 Zygmunt Zabierek
ystent Emnest $wiercz W Ay | 05.2022 ul. Opalowa 13
1 97-400 Beichatow
Rys. nr
Tytut Budowa oswietlenia ulicznego
projektu przy ul. Le$niczéwka w miejscowosci Zelow 2
Tytu . | st
ry’;“‘]‘nku Widok pogladowy stupa K-1 "’2"35




1000

"

Stup aluminiowy h=6,0m

anodowany kolor naturalny

zabezpieczony przy podstawie elastomerem
poliuretanowym

z wysiegnikiem alumionowym anodowanym
w kolorze naturainym

5 - e S
@ prefabrykowany
] ]
100 |
(=
=
=
W g
2146
Elastomer poliuretanowy o Imig i nazwisko Nr upr. Podpis | Data EL-ZAB
4 Projektowat | Zygmunt Zabierek | LOD/0358/POOE/05 = :z'ft 05.2022 Zygmunt Zabierek
(=4
2 Asystent Emest Swiercz | A A 05.2022 ul. Opalowa 13
% , | A 97-400 Belchatow
! ] |
Rys. nr
Tytut Budowa o$wietlenia ulicznego Y
#j*’ ‘] projektu przy ul. Le$niczéwka w miejscowosci Zelow 3
38 (©
o
Tytut - . " Strona
) ° rymunkis Widok pogladowy projektowanych stupéw 26




poziom gruntu

o+~
|

hak wieszakowy

z uchwytem odciagowym
AsXSn 2x25

- proj. ogranicznik przep
0,5kV/10kA

- przewbd AsXSn 2x25

- kabel YAKXS 4x35
uchwyt do kabla

- uchwyt do rury

- troé jpalczatka

VONOTAD W
|

zapas kabla

- iIstnie jocy przewdd AsXSn 4x50

dla przewodu

ie¢

- rura HDPE 50/3,5 odporna na UV

folia ostrzegawcza

/
rd
o/

\ .\\ \\ \ E \ \ ;{“_\E ;

E
/ o (&
a 9
‘-' (@ o
“_konice rury uszczelnit
Imie i nazwisko Nr upr. | Podpis Data 5
. : (Fodpis EL-ZAB
rojektowat | Zygmunt Zabierek | LOD/0358/POOE/05 g | 05.2022 e
7 Zygmunt Zabierek
Asystent Emest Swiercz A ‘I}‘, | 05.2022 ul. Opalowa 13
R 97-400 Befchatow
. Rys. nr
TY‘P*ktu Budowa oswietlenia ulicznego
proje przy ul. Legniczéwka w miejscowosci Zelow 4
Tytul . 122 Strona
rysonk Widok pogladowy zejécia kabla ze stupa 27




1 - proj. oprawa LED 35W
2 Wysiegnik stalowy ocynkowany 1m
. . 3 - proj. przewdd AsXSn 2x25
4 - oprawa bezpiecznikowa

poziom gruntu

SN NN

Imie i nazwisko | Nr upr. Podpis | Data EL-ZAB
Projektowat | Zygmunt Zabierek| LOD/0358/POOE/05 __,{*\;Jw 05.2022 Zygmunt Zabierek
Asystent Emest Swiercz P 05.2022 ul. Opalowa 13
¥ 97-400 Belchatow

i L Rys. nr

TY‘P*ktu Budowa oswietlenia ulicznego

proje przy ul. Le$niczéwka w miejscowosci Zeléw 5

Tytut - . Strona

rysunlas Widok pogladowy montazu oprawy na stupie 28




1 1
1L I | v f uzbrojria im o
—_— e e S a x b tuy o]
— | ' ' ad
r | 3 1 07 1,7 1,26
j 1 | ! I / 0-55 Q.ﬂ 1.8 1.4‘“
I - 1 » 0.9 1.9 1,56
Ll e Ek.;:z o4s| 10 | 20 | 172
=l | *@T'F;E‘*Qzlmaw o | ! ! 12l | 149
= L 5 R S 12 | 22 [ 188
& ! 1 2 ™| ! ' 13 | 23 | 207
L | ! T 045| 14 | 24 | 226
- Sy v [ | : x | 14 | 25 | 246
: o B L 4 6A5 ™45 | 26 | 288
-7 b—- T | 16 | 27 | 291
i [ ‘ 1 1.8 185
: ) o f 0.7 1.7 1.83
U L ! 08 1,8 2,02
\ / b8 | 1,8 | 222
Pita stopows 1p. rylinka 10 | 20 | 244
2hubAid I‘ [ 5 pa| 11 | 21 | 268
U2| = 1.2 2.2 45
% =) 05 43 | 23 | 315
e — 14 | 24 | 342
: 14 2.8 169
e 2, 15 | 26 | 398
1.8 2,7 4,29
Zazypanie - gt rodzmy
* 'wytﬂpu?wdwustoﬁJMiugmmm
20% odchylenia Scian bocenych od pionu
P Mnekdz;ahnmwypadhawagsﬂyod mmagu przewoddw lub parcia wiatru,
UWAGI:
1. Stosowad do shupdw 0 grednicy Dp < 400 mm.
2. Slosowsé do shupOw 0 Srednicy Dp < 443 mm,
3. Stosowad do shuptw O Srednicy Dp <488 mm,
4 Stosowatd do shupow o Snednicy Dp = 308 mm.
5. Stosowat dia shupow E9 o srednicy Dw = 150 mm.
6. Stosowaé dia shupiw E10,5 o Srednicy Dw = 150 mm.
Masa kompleinego ustoju [kg] 78,4 155 -
o (T | ET7H Iy .
4 | z2mak E koW PhE-28M-B21 2 -
B0BYIB - 1ys. 48108 M 16240 0,61 - 5.
3 | Obejma Osz-6 rys. 48104 148 | 4,
Oue-4 1ys. 4666 29 |3 . 3
2 | Obejma Ous-2 rys. 4865 255 | 2 2
Ouz-13 rys. 4827 245 1.
1_| Plya usiojowa -85 sir. 98 77.0 1 2 -
N rysunkg Mass | | Ul uz
Poz. Viyszczegalnienie g ey J?:;} E Typ us:taw Liwagi
: Imieinazwi.sko Nr upr. Podpisﬁ o Data EL-Z AB
Projektowal | Zygmunt Zabierek | LOD/0358/POOE/05 ¥~ 05.2022 Zygmunt Zabierek
Asystent Emest Swiercz /‘\/ 05.2022 ul. Opalowa 13
97-400 Beichatow
[
Tytut Budowa oéwietlenia ulicznego Rs. e
projektu przy ul. Lesniczéwka w miejscowoséi Zelow 6
_ o Ustéj U2 S




Piasek

Kabel

Tasma ostrzegawcza

~
o

SR — niebieska
N——— — — 10
— -—
- = — o
I -—
o
Imie i iske N . i Data ,
Projektowat | Z; mr:ulnr:azzav:::k LOD/0358r/:gOE/05 POdm: e 05.2022 EL-ZAB
! ¥9 erex] e . Zygmunt Zabierek
Asystent Emest Swiercz i 9 05.2022 ul. Opalowa 13
] 97-400 Belchatow
L X i Y Rys. nr
Tytut Budowa o$wietlenia ulicznego
projektu przy ul. Lesniczéwka w miejscowosci Zeléw 7
Tytut . Strona
ry’:ﬁnku Przyktadowy przektor rowu kablowego 30




WYKAZ WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH

UKLAD “2000”
Nr punktu X Y
stup K-1 5706331.02 6585200.77
el 5706354.92 6585207.10
e2 5706366.93 6585210.27
e3 5706367.13 6585211.36
S1 5706372.80 6585213.85
e4 5706405.11 6585227.57
eb 5706414.10 6585231.69
€6 5706423.47 6585234.18
S2 5706427.91 6585234.57
el 5706434.27 6585235.00
S3 5706497.29 6585233.75
istniejacy stup istniejgcy istniejacy
e 5706115.98 6585423.27
S5 5706111.08 6585436.54
e 5706109.36 6585449.46
e10 5706111.80 6585475.10
el 5706113.94 6585499.40
S6 5706117.79 6585514.94
e12 5706126.76 6585539.02
S7 5706126.84 6585548.90
e13 5706123.92 6585557.33

31

EL-ZAB Zygmunt Zabierek Projektowanie, Nadzorowanie, Wykonawstwo, ul. Opalowa 13; 97-400 Betchatéw

email: zabierekz@interiap/ tel. kom. 691-496-240



el4 5706116.06 6585566.82
el 5706072.53 65685600.05
S8 5706071.89 6585599.72
e16 5706072.06 6585600.41
el7 5706054.03 6585614.86
e18 5706040.62 6585625.50
e19 5706013.35 65685645.73
e20 5705992.88 65685660.60
S9 5705992.54 6585660.54
e21 5705992.49 6585660.88
e22 5705962.45 6585682.71
e23 5705912.07 6585719.31
S10 5705911.71 6585719.38

mgr. in. Zygmunt Zabierek

wnm’ss’ipooms
P

=

32

EL-ZAB Zygmunt Zabierek Projektowanie, Nadzorowanie, Wykonawstwo, ul. Opalowa 13: 97-400 Belchatow
emall. zabierekz@interiapl tel. kom. 691-496-240
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= ] N S ‘\\(/\J\\é
-~ N STy
(é\/'// § E § ?\
N ¥ S, :
S « S
S S = 156585250
&/ ' >
/ oy
& ) S,
w /) YAKXS 4x35mm proj. stup
§_// L\ll [=174/208m o$wietleniowy
N y *Fe/n 25x4mm
N / @ Q )
& // gl
oSN s T 4
/
%/ R<100

_____ Ny

e 82l 6260 G
S 2616/ T a2 - &
Y T =
___N__:q@réé@ﬁ,_____ugl =
Q3 A 6] = o >
T

L=172/206m

proj. stup *Fe/n 25x4mm

191.8

oSwietleniowy

41

. Sstup K
0,5/4,3

191.9

191.9
1918

191.9
LF

N proj. stup
_____________ il dal el EE S T - oSwietleniowy
----------- N\\@Z | >
...................... S =
T N §

N

- . Opis Kolizj
g ... proj. ograniczniki Numer kolizji Typ rury Dtugo$c [m]
o 0,5kV/10kA R<10Q ;
S s k1 rura karbowana gietka @ 75/60 5
>§ R . S, k2 rura do przeciskow @ 110/92 5
S) % S § k3 rura karbowana gietka @ 75/60 35
E E§ NE 3 ki rura karbowana gietka ® 75/60 3
~ o T 7
S § SN NS k5 rura do przeciskow @ 110/92 10
S~ $ (D) .
SRS ~ S §§§%_§_~§g ké rura karbowana gietka @ 75/60 13
o N agNNI8°? k7 rura do przeciskow ¢ 110/92 IA
> < S N S8=°®°S3 .
S 3 RIS Ejg Q‘EO 3§8§ k8 rura karbowana gietka ¢ 75/60 29
= = &S :
o X XS = S2S5 =S k9 rura karbowana gietka @ 75/60 10
S 9 S I S~ -~ T ~ S
S SEUSS 5 ySSSDed & S
Q SN S QASIITP=c < 6585150
T LEGENDA - BRANZA ELEKTRYCZNA :
% ‘ M Gp a l‘OZ.SGmG zZm UP q ZUer.den CjOﬂOWGn(] _____ pfO/. /'//)./0 kOb/OWU 05W/€f/19ﬂ./0 U/(CZﬂe.go Imig i nazwisko Nr upr. Podpis Data EL-Z AB
= w PODGIK pod nr ewid. P.1001.2021.3937 proj. linla napowtelrzna oswiellenia ulicziego Projektowat | Zygmunt Zabierek | LOD/0358/POOE/05 05.2022 Zygmunt Zabierek
w dniu 10.12.2021r. @—‘ prof. stup oswietlenia ulicznego Asystent Ernest Swiercz 05.2022 ul. Opalowa 13
97-400 Betchatow
punkt charakterystyezna na Iraste fablg Tyt.ulkt Budowa oéwietlenia ulicznego Skala Rys.gr
projektu R . o i
@ oznaczenie talizji na traste kabl przy ul. Lesniczowka w miejscowosci Zelow 1:500
:'yystﬂﬁ w Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 1 3"0533




g’ ~eo .. Imig i nazwisko Nr upr. Podpis Data EL_ZAB
\939 '~.__.~. - Projektowat Zygmur’nZabierek LOD/0358/POOE/05 05.2022 Zygmunt Zabierek
| | ‘ Opis kolizj: S oo
Numer kolizji Typ rury Dtugosc [m] PO
k10 rura karbowana gietka @ 75/60 33 A IBtJdF’VYa ‘?é‘f("et'e”‘_a _“"CZ"eSO_Z |' 8
________ KT ura Karbowana gie’rka % 75760 3 przy ul. Lesniczowka w miejscowosci Zelow 1:500
k12 rura do przeciskow @ 110/92 IA T Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 2 S"°%Z
k13 rura karbowana gietka ® 75/60 43
, adin K1k rura karhowar.la gie’rka ¢ 15/60 22 Mapa tozsama z mapq zaewidencjonowang
s T k15 rura do przeciskow ¢ 110/92 4 w PODGK pod nr ewid. P.1001.2021.3937
g8 - =~ - day - _ - : k16 rura karbowana gietka ® 75/60 10 w dniu 10.12.2021r.
£ AN k1? rura karbowana gietka ® 75/60 17
k18 rura karbowana gietka ® 75/60 100
k19 rura karbowana gietka ® 75/60 100
LEGENDA - BRANZA ELEKTRYCZNA :
————— proj. linia kablowa oswietlenia ulicznego

proj. linia napowielrzna oswietlenia ulicznego

prof. stup oswiellenia ulicznego

O—
Teell puntt charatterysiyczna na trasie fablo

oznaczenie kolizji na traste kabla

N
'-. A .
- B35
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