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Rys. 1/01 — Rzut parteru - inwentaryzacja skala 1:100

Rys. B/01 — Rzut parteru — stan projektowany skala 1:50

Rys. B/02 — Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;j skala 1:50

Rys. S/01 — Rzut piwnicy — instalacja sanitarna skala 1:50

Rys. S/02 — Rzut parteru — instalacja sanitarna skala 1:50



I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2023 r.
poz. 682, 553, 967)

Oswiadczam, Ze projekt budowlany dotyczacy inwestyciji:

Remont tazienek w ZSO w Zelowie
(szatnie z sanitariatami przy sali gimnastycznej)

lokalizacja:

dziatka nr ewid. 193, obreb 4, miasto Zelow

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Projekt opracowali:

Projekt mgr inz. Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17
W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Projekt tech. bud. Pawetl Guderski
Inst. sanitarna upr. nr UAN.V.8388/128/87
W specjalnosci instalacji sanitarnych

Projekt mgr inz. Maciej Osinski
Inst. elektryczna upr. nr LOD/3551/PWBE/18
W specjalnosci instalacji elektrycznych

czerwiec 2024r



II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Adres inwestycji dziatka nr ewid. 193,
obreb 4, miasta Zelow

Inwestor Gmina Zeléw,
ul. Zeromskiego 23, 97-425 Zelow

Projekt opracowali:

Projekt mgr inz. Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17
zam. ul. Stoneczna 24, 97-420 Szczercéw

Projekt tech. bud. Pawel Guderski
Inst. sanitarna upr. nr UAN.V.8388/128/87
zam. 0s. Zotnierzy POW 10/22, 97-400 Betchatéw

Projekt mgr inz. Maciej Osinski
Inst. elektryczna upr. nr LOD/3551/PWBE/18
zam. ul. Mickiewicza 77, 97-420 Szczercoéw

czerwiec 2024r
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INFORMACIA BIOZ
do projektu remontu tazienek w ZSO w Zelowie na dziatce nr 193, obreb 4, miasto Zelow.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje remont pomieszczen w budynku Zespotu Szkét
Ogodlnoksztatcgcych w Zelowie na dziatce o numerze ewidencyjnym 193, obreb 4, miasto
Zeldw.

Teren inwestycji jest zabudowany, znajdujg sie na nim: budynek Zespotu Szkot

Ogdlnoksztatcgcych w  Zelowie, infrastruktura podziemna, utwardzenia, obiekty matej

architektury oraz nasadzenia. Dziatka jest czeSciowo ogrodzona.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma elementdw zagospodarowania, ktére mogq

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia, ktdre wystapig podczas realizacji robét budowlanych:

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz

1,5m:

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

roboty w poblizu linii energetycznych wystepuje ryzyko porazenia pradem.

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktoérych wystepujg dziatania czynnikdw biologicznych

zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10 stopni C.

Przed przystgpieniem do realizacji w/w szczegdlnie niebezpiecznych robét kierownik budowy

powinien zapewni¢ przeprowadzenie instruktazu dla pracownikdw w zakresie przestrzegania

przepiséw BHP dla prowadzonych robdt budowlanych.

Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajgcym z realizacji w/w robét budowlanych nalezy

wykonac je zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, a w szczegolnosci:

- plac budowy nalezy czasowo wydzieli€ ogrodzeniem z elementéw systemowych
zabezpieczajgcym miejsce transportu, roztadowania i sktadowania materiatow
budowlanych,

- droga dojazdowa na plac budowy powinna by¢ utwardzona;

- materiaty budowlane sktadowaé zgodnie z zaleceniem producenta;

- rusztowania muszg by¢ wykonane zgodnie z instrukcja montazu rusztowan
metalowych.

Dla prawidtowego przebiegu roboét nalezy wykonac¢ je pod kierunkiem kierownika budowy

posiadajgcego stosowne uprawnienia. Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, sztuka
budowlang i przepisami prawa. Do budowania uzywac¢ materiatéw posiadajgcych atesty

i dopuszczenia do stosowania w Polsce. Zewnetrznie teren budowy nalezy oznaczy¢ tablicami
informujgcymi o rodzaju prowadzonych prac i mogacych wystgpi¢ zagrozeniach. Teren budowy
powinien by¢ uporzadkowany i zapewniajgcy tatwy dostep na wypadek pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

Sporzadzit:



IV. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Normy i przepisy Prawa Budowlanego;
Wizja lokalna i pomiary z natury;
Inwentaryzacja obiektu.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczen w budynku Zespotu Szkét Ogdinoksztatcacych
w Zelowie. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 193, obreb 4, miasta Zeldw.
Roboty budowlane zwigzane sg z remontem szatni oraz tazienek do nich przynaleznych. Przy
okreslaniu szczegdtowego zakresu prac dotyczacych przebudowy obiektu kierowano sie wytycznymi
Inwestora, ogélnym stanem technicznym budynku, przepisami Prawa Budowlanego.

3. Przeznaczenie i forma obiektu
Obiekt objety przebudowg to budynek ustugowy — Zespdt Szkdt Ogdinoksztatcgcych. Budynek
o0 nieregularnym ksztatcie, o roznych wysokosciach, (max 3 kondygnacje). Przebudowa dotyczy szatni
wraz z tazienkami przy sali gimnastycznej. Czes¢ ta zlokalizowana jest na wysokim parterze. Reszta
budynku pozostaje bez zmian.

Opis stanu istniejgcego:
Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne murowane, obustronnie otynkowane, Sciany ocieplone.

Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna w wiekszosci typowa, PCV z szybami zespolonymi jednokomorowymi. Parapety
zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej. Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa.

Pokrycie dachowe, rynny i rury spustowe
Pokrycie dachowe z papy, rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej,

Elementy wyposazenia / instalacje wewnetrzne: )
Budynek wyposazony w instalacje wod-kan, oraz elektryczng, wentylacje grawitacyjng. Zrddto
ogrzewania — grzejniki zasilane piecem gazowym, CWU poprzez miejscowe podgrzewacze wody.

4. 0golny zakres planowanych prac:

1) Przygotowanie pomieszczen do prac remontowych, demontaz wyposazenia, armatury;

2) Demontaz stolarki drzwiowej z oSciezami oraz okien,

3) Montaz nowej stolarki okiennej wraz z parapetami i obrdbka osciezy (otwory od wewnatrz nalezy
dostosowac do wymiardw okien przeprze zamurowanie),

4) Skucie ptytek ze Scian i podtog,

5) Wyburzenie $cian dziatowych zgodnie z rysunkami,

6) Wykonanie nowych Scianek dziatowych wraz z nadprozami,

7) Zamurowanie istniejgcego oraz wykonanie nowego otworu drzwiowego w istniejgcej Scianie wraz
z nadprozem,

8) Przebudowa instalacji wod-kan zgodnie z nowym projektem,

9) Wymiana grzejnikdw na nowe wraz z termostatami oraz podejsciami.

10) Przebudowa instalacja elektrycznej,

11) Wykucie nowych otworédw wentylacyjnych,

12) Montaz ptytek na Scianach w szatni do wysokos$ci 2.00m oraz na podtogach,

13) Montaz ptytek na petng wysokos¢ w tazienkach oraz na podtogach,

14) Czyszczenie, miejscowa naprawa oraz malowanie pozostatych Scian i sufitow (w tym takze
korytarza)

15) Wykonanie sufitu podwieszanego typu Armstrong na wysokosci 3,00m w szatniach i tazienkach,

16) Montaz nowej stolarki drzwiowej wraz z oScieznicami,

17) Montaz armatury tazienkowej, kabin WC i prysznicowych,

18) Montaz wyposazenia, prace porzadkowe,



5. Warunki higieniczno - sanitarne
W zwigzku z projektowanym remontem w przedmiotowym budynku warunki higieniczno-sanitarne
ulegajg zmianie jedynie w obrebie projektowanego remontu szatni. Projekt zostat uzgodniony
z Panstwowg Powiatowg Stacjg Sanitarno-Epidemiologiczng w Betchatowie (,,Sanepid”).

6. Instalacje
Budynek wyposazony jest w instalacje:
- wodociggowg,
kanalizacji sanitarnej;
ogrzewczg i cieptej wody uzytkowej;
elektryczna.

7. Charakterystyka energetyczna budynku
Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na zapotrzebowanie na energie dla budynku.

8. Zagadnienia ppoz.
Planowana inwestycja nie zmienia klasyfikacji pozarowej obiektu. Warunki ewakuacji w obiekcie nie
ulegajg zmianie. Inwestycja swym zakresem nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu.
Zgodnie z §3.2 (Dz. U. z 2015 poz. 2117) przedmiotowe roboty nie wymagajg uzgodnienia z rzeczoznawcg
do spraw ppoz.

9. Uwagi koncowe
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg rysunkowa, ktdra szczegdtowo okresla zakres
robdt budowlanych w budynku.
Wszelkie nigjasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezwzglednie konsultowac i uzgadnia¢ z jednostka projektowg i upowaznionymi przez
nig projektantami. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
Realizacje robdt prowadzic:
— zgodnie z niniejszym projektem,
— z zasadami najlepszej wiedzy technicznej;
—  z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.;
— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen;
— stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne upowazniajgce
do stosowania w budownictwie i wydane przez wiasciwe jednostki aprobujace.



V. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAﬂ
Wszystkie prace budowlane, montazowe, a takze odbiory rob6t nalezy wykonaé zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej Budownictwa.
Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania zadania wg niniejszego projektu rozwigzac
nalezy przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.
Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiadac atest ITB.
Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i normami
pod nadzorem osdb uprawnionych.
Niniejsze opracowanie rozpatrywac facznie z dokumentacjg rysunkowg i kosztorysowg, ktdra
szczegdtowo opisuje zakres prac do wykonania.

Roboty rozbiorkowe:

Projektuje sie rozbidrke wiekszosci Scianek dziatowych w szatniach — zgodnie z rysunkami.

Scianki murowane z cegty na zaprawie cementowej. Gruz powstaty z rozbidrki nalezy wywiez i
utylizowac.

Okna:

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej na PCV. Profile okienne min. pieciokomorowe, trzyszybowe.
Kolor profilu/okleiny - biaty. Maksymalny wspdtczynnik przenikania ciepta dla catych pakietéw
okiennych nie moze wynosi¢ wiecej niz 0,9 W/m?K. Okna rozwierano uchylne, klamki wyposazono w
zamek z kluczem w celu zabezpieczenia przed otwieraniem przez dzieci.

Wymiary i podziat okien pokazano na rys. zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. Wymiary okien
przed zamdwieniem nalezy sprawdzi¢ w naturze.

Parapety zewnetrzne:
Przewidziano podokienniki z blachy stalowej gr. 0.75 mm, powlekane poliestrem lub malowane
proszkowo, w kolorze dopasowanym do istniejgcych parapetéw.

Parapety wewnetrzne:

Wewnatrz pod oknami nalezy zamontowac parapety, tak aby okapnik parapetu wystawat poza
ptaszczyzne wykonczonej $ciany ok. 5 cm.

W szatniach przewidziano podokienniki zywiczne (konglomerat) w odcieniach szarosci, grubosci 3
cm. Ostateczng kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem lub Uzytkownikiem lokalu.

W tazienkach wneki okienne nalezy wykonczy¢ ptytkami.

Montaz parapetow wykona¢ na doktadnie przygotowanej powierzchni muru. Powierzchnia pod
montaz winna by¢ stosownie wyréwnana zaprawg cementowo-wapienng i doktadnie wypoziomowana
wzgledem dtugosci i szerokosci parapetu. Parapet do przygotowanej powierzchni nalezy montowac
przy uzyciu kleju zalecanego przez producenta. Montaz parapetu wykonac tak, aby ramy okienne
zachodzity 3,0 cm na ptaszczyzne parapetu. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage, aby nie wystepowaty
szczeliny pomiedzy ptaszczyzng parapetu i ramg okna. Likwidacje ewentualnych szczelin dokonac
poprzez uzycie sylikonu technicznego w kolorze parapetu.

Roboty murowe:

W projekcie przewidziano wydzielenie nowych pomieszczen za pomocg Scianki dziatowej z bloczkow z
betonu komdrkowego gr. 12cm i 8cm zgodnie z projektem, na zaprawie cienkowarstwowej. Nowo
powstatg Sciane wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym + gtadz gipsowa. Projektowana Sciane
nalezy zbroic w spoinach poziomych oraz zakotwi¢ w istniejacych Scianach nosnych. W $cianach nalezy
zamontowac nadproza systemowe L19 pod montaz nowej stolarki drzwiowej, zgodnie z rysunkami.

Z uwagi na mniejsze wymiary okien wzgledem otworu w Scianie, nalezy je zmniejszy poprzez
zamurowanie.

Drzwi wewnetrzne:

Projektuje sie powiekszenie istniejgcych otworéw drzwiowych oraz wymiane drzwi wewnetrznych w
komplecie wraz z oscieznicami i okuciami. Konstrukcja skrzydta — oScieznica regulowana, system
drzwi przylgowy, powierzchnia skrzydta malowana ekologicznymi farbami akrylowymi, ramiak




drewniany obtozony dwiema malowanymi, gtadkimi ptytami HDF, wypetnienie warstwg stabilizujgca
o strukturze ,plastra miodu”, w kolorystyce zgodnej z wymaganiami Inwestora. Klasa izolacyjnosci
akustycznej Rw=25 dB.

Prace tynkarskie i malarskie:

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ drzwi prowadzace do pomieszczen oraz parapety.
Elementy oklei¢ tasmami tynkarskimi lub malarskimi. Skrzydta drzwiowe zabezpieczy¢ folig malarska,
w ten sposdb aby umozliwic state korzystanie z drzwi.

Sciany nalezy zmatowi¢ poprzez szlifowanie mechaniczne papierem $ciernym drobnoziarnistym
gramatury 120, przy uzyciu szlifierki talerzowej do tynkéw oraz odkurzacza przemystowego.

Ubytki w tynku uzupeti¢ zaprawg tynkarska cementowo - wapienng. UzywacC tynku
drobnoziarnistego gotowego z worka, tynk rozrabia¢ na placu budowy w wiadrze z wodg w proporcji
podanej przez producenta. Tynk zaciera¢ na gtadko.

Sciany nalezy zagruntowaé gruntem akrylowym, nastepnie potozy¢ dwie warstwy gtadzi gipsowe;j.
Zabezpieczy¢ narozniki katownikami aluminiowymi wtapianymi w warstwie gtadzi gipsowej. Zaprawe
nakfadac¢ agregatem lub recznie przy uzyciu pac stalowych. Zaprawe zaciera¢ na sucho papierem
Sciernym drobnoziarnistym gramatury 220, przy uzyciu szlifierki talerzowej do tynkéw oraz
odkurzacza przemystowego.

Przygotowane Sciany nalezy zagruntowac $rodkiem gruntujgcym na bazie akrylu pod malowanie.

Prace malarskie

Jako warstwe wykonczeniowa $cian przewidziano farbe wewnetrzna lateksowa (o wysokiej zawartosci
akrylu), odporng na szorowanie na mokro. Kolorystyka zgodna z wytycznymi Inwestora.

Farbe nalezy nakfada¢ watkiem lub natryskowo w dwdoch warstwach.

Farba powinna posiadac atest higieniczny.

Materiaty:

Parametry farby wewnetrznej lateksowej:

Odpornos¢ na szorowanie na mokro (wg PN-EN-13300) klasa 1
Odpornos¢ na szorowanie na mokro (wg PN-C-81914) rodzaj 1
Limit zwigzkow LZO (dyrektywa 2004/42/WE) 30 g/L

Gestos$¢ wyrobu

Prace glazurnicze:
Projektuje sie ptytki gresowe nieszkliwione rektyfikowane, odporne na pekniecia wioskowate w klasie
I. Kolor ptytek wg wytycznych Inwestora, Scieralno$¢ klasy V, antyposlizgowe.

Prace przygotowawcze

Sciany nalezy zmatowi¢ poprzez szlifowanie mechaniczne papierem Sciernym drobnoziarnistym
gramatury 120, przy uzyciu szlifierki talerzowej do tynkéw oraz odkurzacza przemystowego.
Wszystkie luzne, odspojone "gtuche" fragmenty posadzki nalezy usung¢. Ubytki uzupetnic przy uzyciu
zaprawy naprawczej do posadzek. Powierzchnie posadzek i Scian zagruntowac gruntem do betonu.
Prace glazurnicze

Jako warstwe wykonczeniowg zaprojektowano ptytki gresowe, klejone na zaprawe klejowa. Zaprawe
nanosi¢ na powierzchnie przy uzyciu pacy stalowej zebatej. Klej nalezy nakfada¢ na powierzchnie
posadzki i powierzchnie klejonej ptytki.

Na styku $cian i posadzek wykonac cokoliki z ptytek gresowych. Na wierzchu cokolika zastosowac
mase plastyczng akrylowa, do zamalowania.

Spoiny miedzy ptytkami o szerokosci 3 mm, wypeti¢ zaprawg fugowg — cementowg w kolorze
uzgodnionym z Inwestorem.

Przed fugowaniem ptytki gresowe nieszkliwione nalezy zabezpieczyé preparatem ochronnym
wypetniajgcym naturalne pory ptytek. Wybrac preparat polecany przez wybranego producenta ptytek.

Do gruntowania powierzchni nalezy uzy¢ gruntu kontaktowego zwiekszajgcego przyczepnos$¢ do
podtoza. Grunt na bazie piaskdw kwarcowych typu betonkonkret. Naktada¢ przy pomocy watka lub
pedzla.



Do klejenia ptytek przewidziano klej na bazie cementu. Wyrdb gotowy, dostarczany w workach,
mieszany na budowie w wiadrze z wodg wedtug proporcji podanych przez producenta.
Klej zgodny z wymaganiami normy PN-EN 12004+A1:2012 dla kleju klasy C2TE S1.

Sufit podwieszany typu Armstrong:

Projektuje sie zastosowanie sufitu podwieszanego na wysokosci 3,00m z modutowymi ptytami 60 x
60 cm i gr. 19mm, w oparciu o system Armstrong wraz z systemowym stelazem stalowym
mocowanym do stropu zelbetowego. Ptyty mineralne np. ULTIMA z krawedziami typu Vector,
montowane od dotu. W tazienkach nalezy zastosowac ptyty o podwyzszonej odpornosci na wilgoé.
Kolor oraz rodzaj kasetonéw sufitowych nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

W suficie nalezy zamontowac oprawy o$wietleniowe zgodnie z projektem elektrycznym.

Wentylacja:
W nowym suficie nalezy zamontowaé kratki wentylacyjne pofaczone z istniejgcymi oraz

projektowanymi otworami wentylacyjnym. Wszystkie istniejagce przewody wentylacyjne nalezy
wyczysci¢ w celu zapewnienia odpowiedniej droznosci przewodu.

W fazience meskiej nalezy wykuc nowy otwér przez $ciane @110 oraz w obu tazienkach nowe otwory
@110 przez dach nad kabinami WC w miejscu oznaczonym na rysunku. Wszystkie otwory
wentylacyjne w tazienkach nalezy wyposazy¢ w wentylatory elektryczne wraz z czujnikami ruch.

Wyposazenie fazienek:

e Kabina WC:
Kabina o wymiarach 100x110cm, z ptyt HPL 12mm, konstrukcja z aluminium, wysoko$¢ zabudowy
200cm, zabudowa o podwyzszonej wytrzymatosci, blokada z identyfikatorem zamkniecia +
zamykanie na klucz od zewnatrz.

Zamontowa¢ podtynkowe zestawy WC z zaworami do bezposredniego sptukiwania z czasowa
armaturg sptukujacg we wnekach Sciennych lub zabudowie g-k. Oba rozwigzania uznaje sie za
rownowazne. Parametry zestawow WC:

Stelaz samonosny do podwieszanego WC, zestaw 1/2. Stelaz ze stali pokrytej czarnym epoksydem:
- Z szerokimi stopkami do mocowania na posadzce nosne;j.

- Regulacja wysokosci od 0 do 200 mm (ze znacznikiem na wysokosci 1 m).

- Do $cian o grubosci od 10 do 120 mm.

- Rura sptukujaca @32 z elementem taczacym @55.

- Rura odptywu z ABS-u, z przytgczem @110 z PE-HD z uszczelka, z 2 pozycjami regulacji.
Wodoszczelna skrzynka podtynkowa: do bezzbiornikowego systemu sptukiwania z bezposrednim
podtgczeniem do instalacji.

- Kompatybilna z armaturg czasowa lub elektroniczng do WC.

- Kompatybilna z produktami zasilanymi bateriami litowymi CR123 6V.

- Zawor antyskazeniowy wewnatrz skrzynki.

- Zintegrowany zawor odcinajgcy i regulujgcy wyptyw.

Dostarczany wstepnie zmontowany.

Ptyta uruchamiajgca i podtynkowy zawodr czasowy do sptukiwania bezposredniego, zestaw 2/2.
Bezzbiornikowy system sptukiwania: bezposrednie podtgczenie do instalaciji.

Ptyta uruchamigca 170 x 170 mm z chromowanego metalu.

Zawor W3/4".

Delikatne uruchamianie.

System antyblokady AB: wyptyw nastepuje dopiero po zwolnieniu przycisku.

Podwojny przycisk 3 1/6 | z mozliwoscig regulacji do 2 1/4 |. Zaokraglony design.

Poziom hatasu zgodny z normg PN-EN 12541 klasa II.

Wyptyw podstawowy: 1 I/s przy 1 barze ci$nienia dynamicznego.

Zawor przystosowany do misek ustepowych bez kotnierza i bez regulacji wyptywu.

Produkt przystosowany do osdb niepetnosprawnych.

e Kabina prysznicowa:
Kabina o wymiarach 90x100cm, z ptyt HPL 12mm, konstrukcja z aluminium, wysoko$¢ zabudowy
200cm, zabudowa o podwyzszonej wytrzymatosci, blokada z identyfikatorem zamkniecia.




Projektuje sie podtynkowe zestawy natryskowe o parametrach:

Podtynkowy, czasowy zestaw natryskowy z delikatnym uruchamianiem, zestaw 2/2.

Odporna na wandalizm ptyta 160 x 160 mm z chromowanego metalu.

Regulacja temperatury i uruchomienie wyptywu przyciskiem-pokrettem.

Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).

Czas wyptywu ~30 sekund z mozliwoscig regulacji.

Delikatne uruchamianie.

Wyptyw 6 |/min przy 3 barach.

Chromowana, antyosadowa i odporna na wandalizm wylewka natryskowa z automatyczng regulacjg
wyptywu. Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury natryskowej, zestaw 1/2.

Kotnierz z uszczelka.

Podfaczenie hydrauliczne z zewnatrz i konserwacja od przodu.

Zasilanie z gory.

Instalacja modutowa (profile, petna Sciana, ptyta).

Odpowiednia do $cian o grubosci od 10 do 120 mm (przestrzegajac gtebokosci osadzenia minimum
93 mm). Przystosowana do standardowego podtgczenia rur zasilajgcych lub podtaczenia typu ,pipe
in pipe”. Zintegrowane i dostepne od przodu: zawory odcinajace i regulujgce wyptyw, filtry, zawory
zwrotne i gtowica. Bateria 1/2" z przyciskiem-pokrettem.

e Odwodnienia liniowe

Kanat prysznicowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku AISI304. Spawana stalowa konstrukcja
bez ryzyka przecieku. Wykonanie rusztéw kanatu z wykorzystaniem technologii umozliwiajgcej
wykonanie $rodkowej cze$¢ rusztu ponizej brzegdw. Ruszt i kanat w catosci bez ostrych krawedzi
dzieki czemu nie wystepuje niebezpieczenstwo skaleczenia bosej stopy. Kanat z odptywem DN50 szt.,
pasujgcy do wszystkich systemoéw rur wciskowych. Odptywy zasyfonowane. Szerokos¢ kanatu 70mm.
Dtugos¢ kanatdw 800 mm. Kotnierz kanatu dostosowany do proj. nawierzchni. tatwo wyjmowany
syfon wykonany z polipropylenu. Ruszt szczotkowany na wysoki potysk, wzor standardowy. Badania
typu i certyfikacja catego produktu zgodnie z normg PN-EN 1253. Instalacja powinna by¢ wykonana
zgodnie z wymaganiami producenta.




e Baterie umywalkowe standard:
Zastosowac baterie o parametrach:
Stojgca bateria czasowa do umywalki, uruchamiana przyciskiem-pokrettem. Delikatne
uruchamianie.
Regulacja temperatury i uruchomienie wyptywu przyciskiem-pokrettem. Czas wyptywu nastawiony
na ~7 sekund.
Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscig regulacji od 1,4 do 6 I/min.
Wandaloodporne sitko antyosadowe.
Korpus z litego, chromowanego mosigdzu. Wezyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej.

e Zawory ze zlgczkg do weza:
Zainstalowac zawory czerpalne ze zlgczkg do weza wykonane z mosigdzu chromowanego
wyposazone w zawor antyskazeniowy HA216, zapewniajgcy oprdznienie przewodu za zaworem
zwrotnym, gdy przeptyw zostaje zatrzymany.

e Wyposazenie dodatkowe:
tazienki nalezy wyposazy¢ w podajniki papieru, podajniki na reczniki papierowe przy umywalkach,
dozowniki na mydto, kosz na Smieci, suszarki do wtosdw (zdjecie pogladowe).

Wyposazenie szatni:
tawko-wieszak do szatni jednostronny, potka na buty z profilu stalowego, oparcie, listwa z
wieszakami, dtugo$¢ 1,90m — 8sztuk.




INSTALACIA SANITARNA

o Instalacja wodociggowa
W budynku projektuje sie instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur PP PN25 i PN20 tgczonych
za pomocg systemowych ksztattek wybranego producenta, ktora zasila¢ bedzie w wode urzadzenia
sanitarne. Zrédtem zimnej wody na cele bytowe jest istniejgce przytacze z sieci wodociggowej,
miejscem wpiecia jest kottownia znajdujgca sie pod pomieszczeniami objetymi opracowanym. Ciepta
woda przygotowywana bedzie za pomocg pojemnosciowego podgrzewacza wody o poj. 200L,
zasilanego w istniejgcej kottowni.
Rurociggi

Instalacje wody zimnej wykonac z rur PE-RT PN20 izolowanych otuling PE z powtokg zewnetrzna.
Instalacje wody cieptej i cyrkulacji wykonac¢ z rur PP PN20 stabi. Gtdwny cigg rur prowadzi¢ w
posadzce oraz pod sufitem w pomieszczaniu kottowni. Podejscia do poszczegdinych przyboréw
sanitarnych rozprowadzi¢ w posadzce oraz bruzdach Sciennych. Lokalizacje urzadzen sanitarnych
domierzy¢ zgodnie z rysunkami. Po wykonaniu préb szczelnosci zaizolowac otuling PE z powitoka
zewnetrzna.

~» Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, miejsce wpiecia nowej
instalacji — kottownia znajdujgca sie pod pomieszczeniami objetymi opracowaniem. W budynku
podejscia do przyboréw oraz piony kanalizacyjne i wentylacje kanalizacji zaprojektowano z rur i
ksztattek PVC. Poziome odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek PVC
SNB8 LITE. Piony instalacji zakonczy¢ rurami wywiewnymi wyprowadzanymi ponad pota¢ dachu. Piony
wentylacyjne nalezy zabudowa¢ w systemie z ptyt GK. Wpusty podiogowe zaprojektowano o
parametrach: DN50 H niski kwadrat AISI304. Przewody mocowac do elementéw konstrukcji budynku
za pomocg uchwytéw stalowych z oktadzing ttumigca dzwiek.

Przewody poziome
Poziome odcinki kanalizacyjne uktadane pod stropem w pomieszczeniu kottowni nalezy wykonac z
rur PVC SN8 z rdzeniem litym. Wszelkie zatamania pod katem 90 st. nalezy rozwigza¢ za pomoca
dwach kolan 45 st. Przejscia przez Sciany wykonac¢ w rurach ostonowych.

Piony i podejscia kanalizacyjne
Piony i podejscia kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC. Istniejgcy pion kanalizacyjny w szatni damskiej
do wymiany na nowy oraz zabudowy GK. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach lub zabudowie g-k; Nie
wolno prowadzi¢ przewoddw kanalizacyjnych powyzej przewoddw elektrycznych W przypadku
prowadzenia kilku przewoddw — jeden nad drugim — nalezy je montowac zachowujgc nastepujaca
kolejnos¢, poczynajac od najwyzej potozonych:
% przewody gazowe, % przewody c.0., &« przewody c.w., & przewody wodociggowe, & przewody
kanalizacyjne.
Podejscia do przyboréw sanitarnych i piony kanalizacyjne instalacji sanitarnej wykonac z rur PVC
odpornych na temperature do 750C w przeptywie ciggtym i 950C w przeptywie chwilowym. Przewody
odprowadzajgce $cieki od przyboréw sanitarnych do pionéw spustowych powinny by¢ wykonane z
tych samych materiatdéw, co piony spustowe.

o Zrodto cieptej wody uzytkowej
Poziomy, wiszacy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 200l zasilany grzatka
elektryczng o mocy 2000W, z oddzielnie zapakowang izolacjg cieplng w kolorze srebrnym. Z
regulowanymi uchwytami, z ochronng anodg magnezowga. Z systemem klem do zanurzeniowych
czujnikéw temperatury, do regulatora temperatury i termometru. Z otworem kotnierzowym do rewizji
i czyszczenia z przodu podgrzewacza. Wykonany ze stali (St37-2) dla zabezpieczenia przed korozjg
wewnatrz pokryty powierzchnig emaliowang. Dodatkowo dla ochrony przed korozjg wyposazony w
ochronng anode magnezowg. Zbudowany wedtug norm EN 12897 DIN 4753. Spetnia wymagania
arkusza roboczego DVGW W 551.
¢ Dopuszczalna temperatura wody uzytkowej do 95°C
» Dopuszczalne nadci$nienie robocze wody uzytkowej do 10 bar
e Dopuszczalna temperatura wody na zasilaniu wodg grzewcza do 160 °C
» Dopuszczalne nadcisnienie robocze wody grzewczej do 25 bar




Na instalacji cyrkulacji zainstalowa¢ pompe cyrkulacyjng o parametrach: H= 25kPa V=0,2m3/h wraz
z kulowym zaworem odcinajacym, zaworem zwrotnym, przetgcznikiem czasowym, zaworem
termostatycznym oraz rozpoznaniem dezynfekcji.

Dezynfekcje termiczng, nalezy przeprowadzal okresowo zwiekszajgc temperature wody w zbiornik
do minimum 70°C w celu wyeliminowania zagrozenia zwigzanego z namnazaniem sie bakterii typu
Leginella. Czynno$¢ tg powinien przeprowadzac przeszkolony personel w godzinach popotudniowych
w czasie kiedy szkota nie bedzie pracowaé na podstawie opracowanej przez Wykonawce instrukcji.

e Grzejniki,
Do wymiany przewidziano wszystkie grzejniki na nowe ptytowe w rozmiarze istniejgcych (fgcznie 5
szt.). Wymieni¢ nalezy réwniez podejscia — widoczne rury oraz termostaty. Nalezy zwrdci¢ uwage ze
zabudowa prysznicy ktdre czeSciowo zastania okna i wneki grzejnikowe, dlatego grzejnik nalezy
zamontowac tak aby byt dostep do termostatéw.



VI. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

1.1 Kolejnos¢ robat:

1) Prace planistyczne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz dokumentacjg
projektowg, wymaganiami przepiséw i norm oraz na podstawie prawomocnych zezwolen.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania i przedstawienia do zatwierdzenia Inwestorowi
lub jego petnomocnikowi Projektu przebudowy, okreslajgcego sposéb i technologie wykonywania
robot, zapewniajgcy prowadzenie przebudowy w sposéb zgodny z przepisami BHP.

2) Zagospodarowanie placu przebudowy
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca zobowigzany jest ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren przebudowy
nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb nieupowaznionych w obreb
prac i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji przebudowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdt. Ponadto nalezy wykonaé zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych oraz
elementéw budynku i sgsiadujacej infrastruktury. Na terenie budowy nalezy ustawi¢ zaplecze
socjalno-biurowe dla pracownikéw zatrudnionych przy przebudowie oraz zaplecze sanitarne.

3) Prace przygotowawcze:
Przed rozpoczeciem prac teren budowy nalezy uporzadkowaé, usungé elementy istniejgcego
wyposazenia, usungc elementy pozostajgce w kolizji z elementami konstrukcji przeznaczonymi
do likwidacji. Elementy budowlane, ktére majg pozosta¢ bez zmian nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przy uzyciu folii, plandek i ptyt OSB itp. W celu bezpiecznego wykonywania prac
nalezy zamontowac elementy pomocnicze zgodnie z opracowang technologig takie jak:
rusztowania, windy budowlane, podnosniki, kotwy, oswietlenie itp. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze,
oSwietlenia, sygnaty, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody okolicznej
spotecznosci (w tym pracownikdw budynku) oraz innych osob.

4) Roboty koncowe i porzadkowe:
Materiat rozbidrkowy nalezy skruszyé na miejscu rozbiorki, posegregowac i wywiezé na
sktadowiska odpaddw oraz do punktéw skupu ztomu. Zdemontowac elementy pomocnicze takie
jak: rusztowania, windy budowlane, podnosniki, kotwy, o$wietlenie itp. Zaplecze budowy oraz
ogrodzenie rozebrac. Teren rozbidrki nalezy uporzadkowad.

Uwagi ogoine

Podczas prowadzenia prac nalezy maksymalnie ograniczy¢ ich ucigzliwo$¢ dla otoczenia, a w
szczegolnosci dla pracownikéw i uzytkownikéw budynku. Prace wykonywaé z poszanowaniem
obowigzujgcych przepiséw BHP. Wykonanie robdt powinno byé zgodne z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, programem organizacji robdt, a takze zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Prace wykonywa¢ powinna wyspecjalizowana brygada
montazowa. Kazdemu z pracownikdw wchodzacych w sktad grupy nalezy Scisle wyznaczy¢ czynnosci
i poda¢ kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy
robotach oraz zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny by¢ prowadzone
pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej.

1.2 Sprzet.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych,
nieuszkodzonych, prawidtowo oprawionych. Narzedzi nie nalezy rozrzucac i pozostawia¢ bez nadzoru.
Narzedzia przeznaczone do prowadzenia prac powinny mie¢ aktualne przeglady, a ich obstuga
powinna by¢ powierzona osobom odpowiednio przeszkolonym do ich stosowania. Prace nalezy
prowadzi¢ gtdwnie przy uzyciu narzedzi recznych lub lekkich elektronarzedzi. Zabrania sie uzywania
urzadzen udarowych, i sprzetu ciezkiego, ktdrych dziatanie mogtoby naruszy¢ konstrukcje scian lub
elementdw elewacji. Rusztowania uzyte do prac muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywrdceniem. Zmontowane rusztowania powinna odebra¢ osoba
uprawniona. Nalezy takze dokonywac okresSlonych w przepisach okresowych przegladéw rusztowan.



1.3

Zasady BHP

W trakcie wykonywania robét nie wolno:

recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezardw o masie przekraczajgcej ustalone normy,
obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr,

prowadzi¢ robdt rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddéw $niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace
nalezy bezwzglednie wstrzymac),

gromadzi¢ gruzu w pomieszczeniach budynku i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu,
wyrzucac gruzu przez okna na zewnatrz.

1.4Roboty nalezy:

prowadzi¢ recznie, przy uzyciu elektronarzedzi, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub
mechanicznie, stosujgc hydrauliczne nozyce i mioty zaleznie od warunkéw miejscowych i
zgodnie z projektem organizacji robdt,

prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukgiji.

prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji,

rozbiorke elementéow zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajac
uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia.

elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie
palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali,

elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnie pochyte lub zsypy
budowlane, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miare mozliwosci
transportujgc go bezposrednio do kontenerdw, w ktérych gruz bedzie mdgt byé wywieziony na
miejsce utylizacji.,

w czasie wykonywania robdt rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng,

przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych przepisdw BHP i bezwzglednie stosowal wszystkie
przewidziane przy tych robotach $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej,

prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

Przy wykonywaniu robot nalezy:

uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,

utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucac narzedzi stuzgcych do rozbiorki;
konieczne jest stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej;

robotnicy wykonujacy prace rozbidérkowe na wysokosci powyzej 1 m powinni by¢é wyposazeni
w szelki bezpieczenstwa z odpowiednio dobranymi akcesoriami (takimi jak np. klamry,
amortyzator), przy czym linka bezpieczenstwa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych
budowli, nierozbieranych w tym momencie.



VII. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA — stan istniejacy

Galaxy A52

Fot. 1. Szatnia meska

Galaxy A52 Galaxy A52

Fot, 2. tazienka meska Fot. 3. tazienka meska Fot. 4. tazienka meska



Galaxy A52

Fot. 5. Szatnia damska
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Fot. 6. tazienka damska Fot. 7. tazienka damska Fot. 8. tazienka damska



Galaxy A52

Fot. 9. E/ewaq:a — pomieszczenia objete opracowaniem

Fot. 10. Miejsce montazu podgrzewacza wody 200/ | w pom. kottowni



