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1. Uprawnienia budowlane

tddaia Ok
izba Indgynlerdw Budownlchwa
. 81425 E4Ad, ul. Pitnoena 38
tel. (0-42) 632-97-38, fax (0-42) 6305609 L
NTP 7251844850, REGON 473043890 L.6d2, dnia 12 czerwea 2018 1.
Lidzka Okregows Jzba Indynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

ORK/2772/815/18
sygn. akt KKDA131-235510 8

DECYZJaA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodiks Ppostgpowania administracyjnego rekst jedn

Dz U 22007 ¥, poz. 1257 2 pidn zm) wewiazku zart. 1] ust. 1 §art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzjdach zawodowych architektéw oraz indynierdw budownictwa {tekstjedn : Dz, U 2 2006 r., poz. 1723), art. 12
ust, 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,2,3i4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pht § Ustawry = dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlane frekst fedn Dz U 2 2007 p, poz. 1332 ¢ pdin. zm.), oraz § 14 ust. S Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia 1] wrzednia 2014 1. w sprawie samodzlelnych funkeji technicamyeh w hudownictwie
(Dz. Uz 2014 r., poz. 1178), po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie praygotowania zawodowego oraz
po zokeniv egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisa Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okrggowe] Lzby Inzyniertw Budownictwa stwierdza, 2

Pan Macicj Kamil Osifiski

magister inkynier
kierunek elekirotechnika

urodzony dnia 4 kwietnia 1991 r, w Bekchatowie
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny LOD/3551/PWBE/1§
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UELZASADNIENIE

W zwigzlu 2 uwzglednieniem w calosci 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie od
uzasadnienin decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wekazano na odwrocie decyzji,

Pouezenie

Od ninigjsee] decyzii stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Polskie] lzby Imiymierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Lédzkiej Okregowej Ieby Inynierdw Budownictwa w Lods,
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Zgodnie z tresciy art. 127 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mase zrzec sie prawa do wniesienia odwolanis wabse
organu edministracii publicnej, kidry widat decyzje,
§ 2. Z dniem dargezenia organowi administracji publicene] ciwindezeais o mzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez osiamiy ze stron postepowania, decyzja staje sie ostalecena i prawomocns.

W praypadku dolenia preez strong odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreflonego
w § 2) stronie nie preystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego,

Skiad Orzekajaey Okregowej Komisji Kwalifilkacyjnej
Lidzkiej Okregowe] Tzby Inmynieréw Budownictwa:

Praewodniczgey Skiadu Orzekajacege OKK LOIR /
drin. Ryszard Mes g7y

Y
|

Y ~— /

Czlonek Skladu Orzekajacege OKK LOIB
mgr in2, Wiklor Jakubowski 4

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LONR
mgr ini. Temasz Klusks



Pan Maciej Osifiski jest upowamiony do;

1} projektowania, sprawdzania projektéew architektonicano-budowladych | sprawowania nadzoru sutorskiege oraz
kierowaniz budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci,
instalacje 1 urzgdzenin elekiryczne i elekiroenergelyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne, sieci trakeyjne metra, wraz 2 instalacjami i wegdeeniami technicenymi zsilania, w tym kolejowe,
tralejbusowe] 1 tramwajowej sieci trakeyine), steci trakeyjne meira oraz elekiryeznego oprzewania rozjazddw,
zgednie z art, 14 ust, 3 pht 5 Prawa budowlanegs i § 14 ust. § rozporzgdzenia Ministra In frastruktury i Rozwaju;

2} _spair!;a.d::lmﬂa projekiu zsgospodarowania diiatki lub tereni, zgodnie = § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastrukury
i Rozwoju;

3} kierowania wylwarzaniems koasttukeyinveh elementde budowlanych oraz nadzerowania | kontroli technicane)
wytwarzania tych clementéw oraz do wykooywania padzoru inwestorskiege, zgodnic z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4)  sprawowania kentroli technicenej utrzymania obiektdw budowlanyeh, zgodnie = art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
-z zastrzedeniem art, 62 ust, 5 Prawa udowlansgo.

Skiad Orzekajaey Okregowej Komisii Kwalifikacyine
Lodekie] Okregowej Izby Inkynierdw Buedownictwa:
Preewodniczgey Skhadu Orzekajgeego OKE LOIIB
dr ink. Hyszard Mes

Crionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr ink Wiktor Jakubowski

Czlonek Skiadu Crzckajacege OKK LOIE B
mgr ink. Tomasz Kluska —_—

Oirzymuja:
I, Macig Osifiski

Rada Lédzkic] Okregowsj Izby Intynierdw Budownictwa;
Gtswny Inspektor Nadzoru Bodowlanego;

afa.
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB Projektanta

® POLSKA

I Z B A

N

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-49S-HNL-BPG *

Pan Maciej Kamil OSINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0158/18

adres zamieszkania ul. Mickiewicza 77, 97-420 Szczercow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-25 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Oswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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3. Opis techniczny
3.1. Podstawa opracowania

— uzgodnienia z Inwestorem;

— uzgodnienia miedzybranzowe;
— podkiady architektoniczne;

— obowigzujgce normy i przepisy.

3.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remont pomieszczen w budynku Zespotu Szkot
Ogélnoksztatcacych w Zelowie. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 193, obreb 4, miasta Zeléw. Zakres
opracowania obejmuje:

— rozdzielnice elektryczne,

— trasy kablowe i wiz-ty zasilajace,

— instalacje o$wietlenia podstawowego wewnetrznego,

— instalacje o$wietlenia awaryjnego

— instalacje sity i gniazd wtyczkowych,

Zatozenia do projektu:

- przytacze zasilajace do budynku istniejace poza zakresem modernizacii

- istniejaca instalacja elektryczna w budynku (o$wietlenie oraz gniazda) poza zakresem modernizacji, pozostaje
bez zmian

- projektuje sie nowy kabel zasilajacy do rozdzielnicy TE

- uktad przeciwpozarowego wylacznika pradu istniejacy poza zakresem opracowania

- jesli istniejace elementy instalacji elektrycznej (np. gniazda, trasy kablowe) sg w kolizji z urzadzeniami lub
obiektami projektowanymi to nalezy je zdemontowac.

3.3. Zasilanie

Zasilanie budynku ZSO w energie elektryczng - istniejace poza zakresem opracowania. Dla zasilania instalacji
elektrycznej w remontowanej czesci budynku nalezy zabudowac tablice elekiryczng TE. Zasilanie TE nalezy wykonac
kablem YDY 5x6mm2 od istniejacej rozdzielnicy zgodnie z dokumentacijg rys. E/02. W rozdzielnicy zasilajacej nalezy
wykorzysta¢ istniejacy (rezerwowy) lub dobudowa¢ nowy odptyw dla zasilania rozdzielnicy TE. Obwdd zasilajacy
zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpradowym B20A.

3.4. Instalacja uziemiania i potaczen wyréwnawczych

Uziom budynku istniejacy.
Do potaczen wyrdwnawczych nalezy potaczy¢ wszystkie metalowe elementy w obiekcie w tym m.in..:
- szyny PE rozdzielnic,
- czesci przewodzace konstrukcji budynku (w tym o$cieznice i skrzydta drzwi stalowych),
- instalacje wodociggowa wykonang z przewoddw metalowych,
- metalowe elementy instalacji kanalizacyjne;j,
- instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewodéw metalowych,
- metalowe elementy przewodow i urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
- metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjne;j,
- metalowe obudowy urzadzen technologicznych, lady, zZlewozmywaki, szafki itp.



3.5. Rozdzielnice

Rozdzielnice TE nalezy wykona¢ jako wiszacq natynkowg w obudowie IP40, IK10. Obudowa z tworzywa z drzwiami
zamykanymi na zamek. Beda z niej zasilane odbiory energii elektrycznej w projektowanej czesci biurowe;.
Wymiary rozdzielnicy [533 x 293 x 118]mm (wys x szer. x gt.) Rozdzielnice wyposazy¢ w roztacznik gtéwny, lampki
sygnalizujace obecnos¢ napiecia oraz aparature zabezpieczeniowa, sterowniczg i sygnalizacyjna.

3.6. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Poza zakresem opracowania
3.7. Sitaigniazda

Istniejace gniazda w obrebie remontowanych pomieszczen nalezy zdemontowaé. Nowa instalacje nalezy wykonaé w
zakresie remontowanych pomieszczen oraz wykonac zasilanie bojlera i pompy obiegowej w kottowni.

Gniazda wtykowe 230V nalezy zasili¢ przewodami kabelkowymi typu YDYzo 3x2,5 mm2. Gniazda 230V nalezy tak
usytuowac, aby zacisk fazowy byt z lewej strony, a zacisk ochronny u géry. W pomieszczeniach mokrych stosowaé
gniazda o stopniu ochrony IP44, w pozostatych pomieszczeniach gniazda IP20. Gniazda nalezy montowa¢ podtynkowo
oraz natynkowo na wysokosciach wskazanych na planach instalacji sity i gniazd. Gniazda wtyczkowe instalowane bedg w
odlegto$ci co najmniej 50 cm od rur wodnych i armatury sanitarnej. Puszki instalacyjne montowane bedg w odlegtosci co
najmniej 10 cm od ww. elementéw. Typy i rodzaje projektowanych gniazd pokazano na planach instalaciji sity i gniazd.
Usytuowanie i spos6b montazu gniazd skoordynowa¢ ostatecznie na budowie i dostosowa¢ do montowanych na obiekcie
mebli. W zakresie projektu znajduje sie réwniez zasilanie urzadzen innych branz (branzy sanitarnej) tzn. doprowadzenie
zasilania bezposrednio do urzadzen lub do tablic zasilajaco-sterujacych poszczegdinych urzadzen. Zasilanie wentylatorow
tazienkowych nalezy wykona¢ z tego samego obwodu co zasilanie o$wietlenia w danym pomieszczeniu — z za tacznika
o$wietlenia (wentylator ma sie zataczac razem z o$wietleniem).

3.8. Oswietlenie podstawowe

Nalezy wykona¢ instalacje o$wietlenia dla projektowanego pomieszczenia.
Typ opraw dostosowac do charakterystyki pomieszczen, uwzgledniajac m.in. stopien ochrony i sposéb

montazu. Dla opraw montowanych w sufitach podwieszanych nalezy uzyskac¢ zapewnienie wykonawcy sufitow
podwieszanych, ze konstrukcja sufitu i sam sufit podwieszany przeniosg obcigzenie instalowanych w nim opraw
o$wietleniowych. Do opraw doprowadzi¢ przewody YDYzo 3x1,5 mm2. Sterownie o$wietleniem wewnetrznym w
pomieszczeniach projektuje sie poprzez zastosowanie tgcznikdw schodowych.
Zastosowano tgczniki o stopniu ochrony 1P20. Laczniki montowaé podtynkowo na wysokosci 1,3m. Rozmieszczenie opraw
i tacznikéw pokazano na planach instalacji o$wietlenia.
Sredni poziom natezenia o$wietlenia podstawowego dla poszczegolnych rodzajéw pomieszczen przyjeto zgodnie z norma
PN-EN 12 464-1 nie powinien by¢ mniejszy niz:

- komunikacja 1001x,
- szatnia 200Ix,
- fazienka 300Ix,

3.9. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W remontowanej czesci budynku, dla zapewnienia odpowiednich warunkow ewakuacyjnych, projektuje sie
oSwietlenie awaryjne. O$wietlenie awaryjne stanowig wydzielone oprawy wyposazone w inwerter z czasem podtrzymania
1h i z autotestem. Natezenie oSwietlenia awaryjnego musi wynosi¢ min. 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej oraz min. 5 Ix w
poblizu urzadzen p.poz. Oswietlenie ewakuacyjne stanowig oprawy wyposazone w piktogram z informacjq o drodze
ewakuacji oraz inwerter z czasem podtrzymania 1h z autotestem.



Oswietlenie awaryjne powinno zaswieci¢ sie w czasie nie diuzszym niz 2 s od momentu zaniku os$wietlenia
podstawowego. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w funkcje autotestu i posiada¢ aktualne atesty
i certyfikaty wymagane przepisami (m.in. $wiadectwo dopuszczenia CNBOP). Oprawy awaryjne powinny pracowac ,nha
ciemno” (praca awaryjna), oprawy ewakuacyjne ,na jasno”. Zasilanie opraw w danym pomieszczeniu wykonaé z obwodu
zasilajgcego o$wietlenie podstawowe w tym pomieszczeniu (oprawy awaryjne i ewakuacyjne nie moga by¢ zataczane i
wytaczane przez taczniki oSwietleniowe). Rozmieszczenie opraw pokazano na planach instalacji o$wietlenia.

3.10. Instalacja odgromowa
Poza zakresem opracowania
3.11. Trasy kablowe i WLZ-ty

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce bedg pracowaty w uktadzie TN-S wykonane 5-cio zylowymi — obwody 3-
fazowe lub 3-zytowymi — obwody 1-fazowe. Dla budynku przyjmuje sie klase odporno$ci pozarowej "E" - dla kabli
przyjmuje sie:

1. poza drogami ewakuacyjnymi klasa Eca np. YDYZo, YKYZo

2. na drogach ewakuacyjnych klasa Eca np. YDYzo, YKYZo

Dla kabli uktadanych pojedynczo i w wigzkach.

Nalezy stosowa¢ kable YDY, YKY. Przekroje kabli i przewoddw zostaty dobrane wg normy IEC 60364-5-523 oraz
N SEP-E-002.

Projektowane linie zasilajagce wykonane bedg z zastosowaniem kabli jedno i wielozytowych z izolacjg na 0,6/1kV i
przewodow wielozytowych z izolacjg 450/750V.

Budowa i wiasciwosci uktadanych kabli i przewoddw powinny by¢ zgodne z postanowieniami norm wzglednie warunkami
technicznymi producentéw kabli i przewodéw.

Instalacje nalezy uktada¢ podtynkowo, lub w przestrzeni miedzy sufitowej w rurkach ochronnych.

Przej$cia kabli i przewoddw przez stropy i $ciany wykona¢ nalezy w rurkach RL o $rednicach dostosowanych do przekroju
przewodow. Po wprowadzeniu kabli przepusty uszczelni tak, by ich odpornos¢ ogniowa byta nie mniejsza niz odporno$¢
ogniowa stropu/éciany przez ktéry przechodza.

3.12. Ochrona przeciwprzepieciowa
W tablicy TE nalezy zainstalowa¢ ochronniki przeciwprzepieciowe typu 1+2.
3.13. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-42 i PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim zostanie zrealizowana przez izolowanie czesci czynnych oraz zastosowanie
obuddw i oston posiadajgcych odpowiedni dla poszczegdlnych pomieszczen stopier ochrony IP.

Ochrona przy uszkodzeniu

Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona poprzez zastosowanie samoczynnego wytaczenia
zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN.

Ochrona uzupetniajaca

Jako ochrone uzupetniajaca nalezy stosowaé wytaczniki roznicowopradowe w obwodach zakonczonych
gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz urzadzenia ruchomego instalowanego na zewnatrz
budynku badz w pomieszczeniach wilgotnych o pradzie znamionowym do 32A. Nalezy stosowac¢ potgczenia
wyrdéwnawcze, ktore powinny obejmowac m.in. wszystkie réwnoczesnie dostepne czesci przewodzace i czesci
przewodzace obce.



3.14. Uwagi koncowe

Instalacije elektryczne wykona¢ zgodnie z Normami, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
wytycznymi branzowymi. Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiadac certyfikat ,B” Biura i Badan ds. Jakosci lub
znak CE. Producentéw oraz typy zastosowanych materiatow i urzadzen podano dla okre$lenia wymaganego
standardu instalacji i nalezy je traktowa¢ jako przyktadowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatéw i urzadzen
rownowaznych pod katem rozwigzan technicznych i jako$ci oraz posiadajacych wymagane dopuszczenia i certyfikaty pod
warunkiem akceptacji zmian przez Projektanta i Zamawiajacego.
Wykona¢ niezbedne préby i pomiary instalacji elekirycznych, a protokoty pomiaréw wraz atestami i certyfikatami na
zastosowane urzadzenia i dokumentacje powykonawczg przekaza¢ Inwestorowi.

4. Spis norm i przepisow

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75, poz. 690; z pdzniejszymi zmianami)
- PN-IEC 62305-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych (zasady ogdine).

- PN-IEC 62305-2 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zarzadzanie ryzykiem.

- PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

- PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie)

- PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza)

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne).

- PN-IEC 60364-7-707 Wymagania dotyczace uziemien instalacji przetwarzania danych

- PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa).

- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow).

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Sprawdzenie Odbiorcze).

- PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji; Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy).
- PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji; Instalacje na terenie budowy i rozbiérki).

- PN-IEC 60364-7-714 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji; Instalacje o$wietlenia zewnetrznego).

- PN-EN 1838 (U) — Oswietlenie awaryjne

- PN-EN 12464-1 (U) — Technika $wietina — O$wietlenie miejsc pracy- Cze$¢ 1: Miejsca pracy wewnatrz
pomieszczen

- PN-EN 50274 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpo$rednim cze$ci niebezpiecznych
czynnych).



5. Bilans mocy

Rozdzielnica TE

Obwody Moc wsp.jedn. | Moc Napigcie Isdo przewod du Warto$¢ Charakter. Obcigzalno$¢ | Warunek
zainst. szczyt. | (230/400V) | zabezp. | [mm2] [%] zab. Zab. pradowa wytrzymatosci
[wW] [W] [A] kabla na

przeciazenie

Gniazda 1600 0,50 800 230 7,48 2,5 101 | 16 B 18,5 SPELNIONY

230V

0golne

Gniazda 400 0,50 200 230 1,87 2,5 0,17 | 16 B 18,5 SPELNIONY

230V

tazienka

Oswietlenie | 400 0,70 280 230 1,87 15 0,56 | 10 B 14,0 SPELNIONY

ogoblne

Oswietlenie | 200 0,70 140 230 0,94 15 0,21 | 10 B 14,0 SPEENIONY

tazienka

Suszarka 1500 | 0,50 750 230 7,01 25 0,63 | 16 18,5 SPEENIONY

Suszarka 1500 | 0,50 750 230 7,01 2,5 0,63 | 16 18,5 SPELNIONY

Bojler 2000 | 0,50 1000 230 9,35 25 0,84 | 16 B 18,5 SPELNIONY

cwu

Zasilanie 7600 | 0,38 2920 400 4,53 6 0,08 | 20 B 34,0 SPELNIONY

6. Spis rysunkéw:

E-01 - Rzut piwnicy - instalacja zasilania

E-02 - Rzut przyziemia - instalacja zasilania i gniazd
E-03 - Rzut przyziemia - instalacja o$wietlenia

E-04 — Schemat RB
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