LEGENDA OSWIETLENIE

OAt Al. D50-R175 WH 1600 HF 840 WB

B1
D B1. C25-R600x600 G2 3000-5000 ML 840 OP +SURFACE

AW1
= AW1. LUMI-R WH 180 E1/ST XWB

‘.WY.? AW2. LUMI-S WH 250 E1/ST CR

IE"“ EW1. MONITOR1-W E1/ST SIGN

LEGENDA:
% tqcznik instalacyjny krzyzowy 10/16A, 250V, p/t
tqcznik instalacyjny 1-biegunowy 10/16A, 250V, p/t
g tqcznik instalacyjny schodowy 10/16A, 250V, p/t
d
N
=

fqcznik instalacyjny 1-biegunowy, IP44, 10/16A, 250V, p/t
wypust 1-faz do bezposredniego zasilania urzqdzenia
tablica elektryczna

WAGI:
?. Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodem YDYzo ..x1,5

2. Przewody prowqdzic:
- wrioryt%c% okuﬁowych nad stropem podwieszonym ﬁrzy ciggach wielokrotnych instalacji,
— luzno "po konstrukeji stropy w rurce RL, przy ciqgach pojedyficzych instalacii
(nad stropem podwieszonymts,
= W bruzdach pod tynkiem
3. Nominalna wysokos¢ montazu Iqcznikéw powinna by¢ 130 cm ponad podtogq.
4. Do wszystkich opraw oswietleniowych doprowadzi¢ Zyle ochronng PE.
5. Osprzet montowa¢ w ramkach wielokrotnych.
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- w bruzdach pod tynkiem
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- luźno po konstrukcji stropu w rurce RL, przy ciągach pojedyńczych instalacji
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- w korytkach kablowych, nad stropem podwieszonym przy ciągach wielokrotnych instalacji,
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3. Nominalna wysokość montażu łączników powinna być 130 cm ponad podłogą.
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(nad stropem podwieszonym),

AutoCAD SHX Text
4. Do wszystkich opraw oświetleniowych doprowadzić żyłę ochronną PE.
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5. Osprzęt montować w ramkach wielokrotnych.
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