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Nr | Nazwa pomieszczenia | Pow. [m?}
0/01 | KORYTARZ 753
0/02 | SZATNIA MESKA 13,38
0/03 | LAZIENKA MESKA 8,85
0/04 | LAZIENKA DAMSKA 8,85
0/05 | SZATNIA DAMSKA 20,23
razem: 959,34

LEGENDA:

gniazdo pojedyncze z bolcem ochronnym, 1P+N+PE, 10/164, 230V, IP20
gniazdo pojedyncze z bolcem ochronnym, 1P+N+PE, 10/164, 230V, IP44

K
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@ wypust 1-foz do bezposredniego zasilania urzqdzenia
<] tablica elektryczna

2. Przewody prowadzic:
- w koryt qc[r)l kaﬁowych nad stropem é)odwieszonym ery ciggach wielokrotnych instalacji,
= luzno po konstrukeji stropy w rurce RL, przy ciggach pojedynczych instalacii
(nad stropem podwieszonym),
= w bruzdach pod tynkiem
3. Nominalna wysokos¢ montazu %niuzd powinna b)(c 30 cm ponad podloga.
4. Do wszystkich gniazd wtykowych doprowadzi¢ zylg ochronnq PE. .
5. Gniazda wtykowe przy um{walkach mocowa¢ w’odlegtosci min. 60cm od wylewki.
6. Osprzet montowac w ramkach wielokrotnych.

WAGI;
?. Ins{ulufi; gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDYzo ..x2,5

Uwaga dot. klasy odpornosci kabli i przewoddw na ogien.

Dla budynku przyjmuje sie klase odpornosci pozarowej "E" —
dla kabli przyjmuje sig:

1. poza drogami ewakuacyjnymi klasa Eca np. YDYzo, YKYzo
2. na drogach ewakuacyjnych klasa Eca np. YDYzo, YKYzo
Dla kabli uktadanych pojedynczo i w wiqzkach.
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6. Osprzęt montować w ramkach wielokrotnych.
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