PRZEDMIAR ROBOT

Modernizacja - remont drogi gminnej w miejscéaidOstoja

gmina Zelow dz. 64
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. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,675
2. Wykopy kopark koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

na geb. 35 cm, z wywozem na odl. 3 km:

dt. 598 m x 4,50 = 2691,00°m

dt. 52mx 3,50 = 182,00°m

+ 7x3x2= 42,00°m

wiot =213,00'm m’ 1095

Razem: 3128,00 fn x érednia gtbokas¢ 0,35m = 1095,00 n
3. Profilowanie i zagszczenie pod warstwy konstruk. nawierzchni z 3128

. PODBUDOWA Z KRUSZYWA DOLOMITOWEGO
4. Wykonanie podsypki piaskowej gr 15 cm m? 3128
5. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z ttucznia aioit.

o fr. 0/63 mm o gr. 15 cm: m? 3128
6. Wykonanie goérnej warstwy podbudowy zrida dolomit.

o fr. 0/31,5mm o gr.8 cm m? 3128

lll. POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NAWIERZCHNI

EMULSJA ASFALTOWA | GRYSAMI
7. Potréjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni gras m? 3128

dolomitowymi i bazaltowymi wraz z emuisasfaltova

IV. ROBOTY WYKO NCZENIOWE
8. Korytowanie pod pobocza naght 25 cm : 675mb x 0,50m >5<22 m? 675

=675m

9. Wywoz gruntu z koryta na odl.3 km: 675,00x0,25= 169,00 rh m 169
10. Formowanie poboczy z kruszywakk o fr 0/31,5 mmkliniec

z zakupu gr. 10 cm; 657mb x 0,50 x 2 = 675,60 m m’ 675
11. Formowanie poboczy z kruszywa kamiennego siaayego z

istniejacej nawierzchni, dolna warstwa gr 15 cm: m? 675
12. Wyréwnanie spycharkamizndicy pomedzy projektowan jezdni a

terenem na zjazdach do poses;ji, drég dojazdowydaratatéw

uprawnych, 4k z klinca dolomit. o fr. 0/31,5 mm, gr 15 cm:

szer.red. 4,50 m x df. 3,00 m x 30 zjazdéw = 405,00 m m’ 61
13. Odmulenie istn. rowow mb 100
14, Wywo6z namutu na odl. 3 km

30cm gkbokaici rowu: 0,21 ix 100 mb = 21 fh m’ 21
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