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WSTEP

1.1. Okrsilenie tematu

Tematem niniejszego opracowaniem fasfekt budowlany:
,» Remont drogi gminnej w miejscaeioOstojd
Dziatka nr 64 obr. Ostoja gmirzelow

1.2. _Cel dokumentacji

Okrélenie warunkow technicznych, zakresu robotdrpdnio naktadow
finansowych

1.3. Materiaty wyjciowe

3.1. Mapa do celow projektowych w skali 1: 500
3.2. Opinia geotechniczna



2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Przedmiotem niniejszego opracowania jestetdyudowlany:
remont drogi gminnej w miejscowa Ostojadziatka nr 64 obr. Ostoja gmina Zeldw

2.2.0pis stanu istniggego

Od strony zachodniej wtza s¢ do drogi powiatowe nr 4912E.W pasie drogowym pas
jezdny o szerokswi 3,50 i 4,50 m stanowi nawierzchra kruszywa kamiennegosoed.
gr. 3 +5cm, szlaki gr.10 + 15 cm, jest ogdlniésznzona, z wybojami i ubytkami.
Trasa pasadla ruchu kotowego jest nieuregulowana

Niweleta jest dostosowana do wyséio istniepcych pochylé.

Na catej dlugéci drogi spadki poprzeczne szsciowo wyprofilowane.

Sptyw wod opadowych jest odbywa sio istniejcych rowow przydrénych i na teren
dziatki drogowej. @ytkowanie istniejcej jezdni powoduje dalszegste jej odksztatcanie
i tworzenie st zastoin wod opadowych, tak zwigksza koszty naprawy.

Poditazu gruntowym na dz. nr 64 wygtuja grunty grupy G1, piaszczyste tj: piaski drobne,
z0lo — szare, na ¢gb. ponizej 1,0 m wystpuje glina piaszczysta. Warstwy gruntowe
pokazano na zatzonej do projektu opinii geotechnicznej.

Po drodze odbywacsruch lokalny, o nateniusrednim.

Uzbrojenie podziemne:

- wodochg

- przylacza energetyczne

- napowietrzna steenergetyczna

Struktura ruchu:

samochody osobowe i dostawcze, pojazdygpnmolniczego. samochodyegarowe oraz
sporadycznie samochodyzarowe cgzkie.

Przedmiotowy remont znacznie polepszy komunikagpewni bezpiecastwo dla
kierowcow i pieszych. Wyeliminuje unoszenie kurzu ,co bylo dia uciazliwoscia dla
mieszkacow.

2.3. Rozwiizanie projektowe

A. Dane techniczno — projektowe dla remodtagi:

1. Dtuga¢ drogi - 674,68 mb
2. Szeroké& nawierzchni jezdni: odc. A — K d2@®Bmb -4,50 m

odc. K—Ldl 55mb - 3,50m
Szer. poboczy — 0,50m i 0,75 cm.

3. Klasa drogi gminfa— dojazdowa
4. Pedkaos¢ projektowa - 30 km/h
5.0bchzenie ruchem - KR1
6.Spadek poprzeczny: - daszkowy 2%

7.Nawierzchnia jezdni: potrojne powierzchniowe w@isnie poprzez spryskanie emals;j
asfaltows i posypanie grysami kamiennymi, na podbudowi@azhia dolomit.

B. Trasa projektowanej drogi pokrywa giistniepca tras i miesci si¢ granicach
prawnych pasa drogowego.

C. Niwelet drogi dostosowano do istnaejych pochylé oraz do wysokei ( rzednej )
wjazdow

2.4. Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia jezdni - 3123 ,0¢F
Powierzchnia poboczy - 680,00 m
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2.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow:
Teren dziatek nie jest wpisany do Rejestru Zabytkéwe podlega ochroni
konserwatorskiej.

2.6. Okralenie wptywu eksploatacji goérniczej:

Teren dziatek nie znajdujegsiv granicach oddziatywania obszaru eksploatacjnigae;.

2.7. Informacja dotycica zagraen dlasrodowiska.
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zaghadlasrodowiska oraz powstania
czynnikdéw magcych wpltyw na higieai zdrowie wytkownikow.

2. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

Dla drogi dojazdowej przy zateniu obcazenia ruchem jako lekkiego /KR1/

I zachowugc wymog mrozoodporrigi hawierzchni- przyjto nas¢pujace warstwy
konstrukcyjne nawierzchni:

Caly odcinek A-L

1/.Podia@e istnieace, grupa gruntéw — G1.

2/. Podbudowawarstwy od podtga:

al. Podsypka piaskowa gr 15 cm

b/. Dolna warstwa podbudowy z ttucznia dolomifr.dd/63 mm o gr. 15 cm,
c/.Gorna warstwa podbudowy zida dolomit. o fr. 0/31,50 mm o gr. 8 cm,

3/. Warstwa jezdna3x powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjgrysy:

| warstwa/ dolna/- skropienie emulskationowa w ilosci 2,50 oraz
utozenie warstwy kruszywa dolomitowego - grysy
o frakcji @ nm w ildici 20 kg/nf.

Il warstwa /pérednia/ - skropienie emuiskationows w ilosci
2,0 kdinoraz utaenie gryséw dolomitowych
o frakcji 58m w ilasci 19 kg/nf.

Il warstwa /jezdna/ - skropienie emualkptionows w ilosci
1,50 kg/nf oraz ut@enie grys gryséw bazaltowych
o frakcji 2#8m w ilosci 15 kg/nf
Pobocza:
Dolna warstwa : kruszywo z rozbiorki gr. 15 cm
Kliniec dolomitowy o fr. 0/31,5 mm /z zakupu/ gr.tth

4.ODWODNIENIE
Bez zmian. Odbywasic bedzie za pomagspadkow poprzecznych i podiuych
jezdni, ze sprowadzeniem wod do istadgich rowow przydronych oraz powierzchai

dziatki drogowe.

5. ROBOTY ZIEMNE

Poleg& beda na wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zagczaniem

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Nadmiar guumnywiez¢ w miejsce wskazane
prze Inwestora. W miejscu kolizji z sigavodochgows i kablowa roboty ziemne
wykonywa RECZNIE.



6. ZABEZPIECZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Przed przysipieniem do robot drogowych Wykonawca robot powimeredstawd
zatwierdzony i uzgodniony z Zaidca drogi — projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Projekt organizacji ruchu powinien dgktualizowany na biaco.

Wykonawca robét drogowych powinien zapetvnieztedne znaki drogowe.

Przy pracach spetu w zasggu linii energetycznych, napowietrznych zachéwa
szczegOln ostraznose.

7. Strona uzupetnigga do opisu:

Projektowana konstrukcja nawierzchni wiotu drogwmtowej

- podsypka piaskowa gr. 15 cm

- podbudowa tluczniowa: dolna warstwa ttucz®lomit.o fr. 0/63mm -gr. 15cm
gorna stara kliniec dolomit.o fr. 0/31,5mm —gr. 8 cm

- warstwa wazaca beton asfaltowy AC16W gr. 7 cm

- warstwascieralna beton asfaltowy AC11S gr.5cm

Powierzchnia terenu przeznaczonego pod wpt3 nf




