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WIDOK POMOCNICZY - ŚCIANA PÓŁNOCNA  OD STRONY WNĘTRZA BUDYNKU

WIDOK POMOCNICZY - OD STRONY ELEWACJI POŁUDNIOWEJ
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Poduszka betonowa
PB1-25x15 cm

Rdzeń R1
25x25 cm
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PB1-25x15 cm
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Wieniec W1
30x60cm

Wieniec W1
30x60cm

Wieniec W2
30x35cm

Wieniec W2
30x35cmWieniec W2

30x35cm

Wieniec W3
30x45cm

Beton B20 (C16/20)
Stal zbrojenia głównego A-IIIN (B500SP)
Stal - strzemiona A-I (St3S)

- Wieniec W1 - 30x60cm,
zbroj. 3#12 dołem, 3#12  górą
strzem. Ø6 (czterocięte) co 20cm
- Wieniec W2 - 30x35cm,
zbroj. 2#12 dołem, 2#12  górą,
strzem. Ø6 (czterocięte) co 20cm
- Wieniec W3 - 30x45cm,
zbroj. 3#12 dołem, 3#12  górą,
strzem. Ø6 (czterocięte) co 20cm
- Rdzeń R1 - 25x25cm,
zbroj. 4#12, strzem. Ø6 (dwucięte) co 25cm
- Poduszka betonowa PB1 - 25x15cm,
zbroj. 4#12, strzem. Ø6 (dwucięte) co 30cm
- Elementy żelbetowe łączone w narożnikach
prętami typu "L", długość zakładu 80cm.
Ściany murowane przewiązać z 
projektowanymi rdzeniami żelbetowymi co 
drugą warstwę 2 Ø6, L=60cmRdzeń R1

25x25cm
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stężenie podłużne pasa górnego

stężenie podłużne pasa górnego i dolnego

stężenie podłużne pasa górnego 

stężenie podłużne pasa górnego i dolnego

stężenie podłużne pasa górnego

stężenie podłużne pasa górnego i dolnego

stężenie podłużne pasa górnego 

stężenie podłużne pasa górnego i dolnego

stężenie podłużne pasa górnego

stężenie podłużne pasa górnego (StPg) i dolnego (StPd)

stężenie podłużne pasa górnego (StPg)

stężenie pasa górnego

stężenie pasa górnego
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UWAGI:
1) Na wiązary prefabrykowane stosować drewno iglaste (sosna, świerk) klasy C24, 
czterostronnie strugane, zaimpregnowane środkiem przeciwogniowym "Kuprafung 
Uniepalniacz" i "Kuprafung P-Premium" lub innym o identycznym działaniu;

2) Wiązary zamocować do wieńców za pomocą kątowników ciesielskich np. ACRL 
10520 firmy Simpson Strong Tie, 2 szt na połączenie.
Katowniki do wieńca zamocować za pomocą kotew mechanicznych np. WA 10/30 
firmy Simpson Strong Tie, 1 szt. na połączenie (kotwy w parze kątowników mocować 
po przekątnej). W miejscu oparcia pod wiązarem wykonać izolację  z folii PCV lub 
papy. Połączenie stałe wiązara z kątownikiem  wykonać za pomocą gwoździ 
pierścieniowych 4 x 40 po 8 szt na płaszczyznę kątownika. Połaczenie przesuwne 
wiązara z kątownikiem wykonać za pomocą śruby M10/90 w otwór typu "fasolka";

3) Stężenia pasa dolnego (StPd), górnego (StPg), kalenicowe i skośne wykonać  z 
desek min. 25 x 120 mm. Deski przybić do wiązara min. 2 gwoździami 3.5 x 90 mm;

4) Oznaczenia projektowanych dźwigarów deskowych G1-G11, stężenia VB1-VB3
oraz K1-K6 - zgodnie z projektem wykonawczym;

G10

G11

Sprawdzający konstr.
mgr inż. Jakub Woźniak

specjalność konstrukcyjno-budowlana
do projektowania bez ograniczeń

LOD/1546/PWOK/10

Projektant konstr.
mgr inż. Łukasz Gajzler

specjalność konstrukcyjno-budowlana
do projektowania bez ograniczeń

LOD/2993/PWBKb/18


