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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Stadion miejski w Korszach posiada trybune tylko po jednej stronie wykonana wiele lat temu i wymagajaca prac naprawczych. Ogrodzenie piyty
boiska wykonane jest z elementéw stalowych spawanych o ostrych krawedziach powodujgcych uszkodzenia pitek. ogrodzenie catosci obiektu
w czeéci jest niekompletne i w zlym stanie. Planuje sie wymiane ogrodzenia zewnetrznego od strony ulicy Nowy Swiat; wymiane wewnetrznego
ogrodzenia boiska z zachowaniem stref bezpieczenstwa wymaganych wymogami licencyjnymi PZPN; wymiane uszkodzonych czgsci trybun
juz istniejgcych oraz cze$ciowa naprawe ich podbudowy; uformowanie nasypu pod trybune i miejsca widokowe od strony ul. Nowy Swiat oraz
wykonanie nawierzchni z ptyt chodnikowych jako podioze do zainstalowanie fawek boiskowych dla kibicow druzyny przeciwnej na czesci nasy-
pu; zakup tawek dla zawodnikéw rezerwowych oraz wyznaczenie i utwardzenie miejsca ich ustawienia; wydzielenie strefy i wykonanie utwar-
dzenia wydzielonych i oznaczonych miejsc dla oséb niepetnosprawnych; zakup i montaz elektronicznej tablicy wynikow.
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Przedmiar - Modernizacja stadionu miejskiego w Korszach.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Modernizacja stadionu miejskiego w Korszach
1 Ogrodzenie zewnetrzne od ul. Nowy Swiat
1/KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych kompletne z stupami i m
d.1/1804-12 prefabrykowanym elementem betonowym ( cokét ogrodzenia deska betonowa 20x6
analogia cm )wysokosci ogrodzenia 2,00 m
135 m 135.000
RAZEM 135.000
2|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych osadzonych w m2
d.1|0307-04 gruncie - rozebranie
135 m?2 135.000
RAZEM 135.000
2 Wymiana ogrodzenia wewnetrznego plyty boiska
3|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - rozebranie ogrodzenia z elemen- |m
d.2/0901-04 tow spawanych
analogia
14+42+54+14+14+14+116 m 268.000
RAZEM 268.000
4/KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne ptyty boiska w ramkach stalowych z wypetnieniem wyso- |m
d.2/0404-01 kosci 1.1 m na stupkach z rur - Ogrodzenie ptyty boiska z ramek stalowych z wy-
analogia petnieniem, na stupkach stalowych
42+54+14+14+14+14+116 m 268.000
RAZEM 268.000
3 Wykonanie 80 miejsc siedzacych dla kibicow
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad |m3
d.3/0217-02 w gruncie kat. Ill
0.6*1*22+1.5*0.25*22 m3 21.450
RAZEM 21.450
6/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na odktadzie z przemieszczeniem m3
d.3/0314-05 spycharkami lub zgarniarkami (kat. gruntu IlI-1V)
21.45 m3 21.450
RAZEM 21.450
7|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.3/0228-02
21.45 m3 21.450
RAZEM 21.450
8/KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gruntach kat. I-111 m2
d.3/0506-01
(1.1+0.5+1.1)*22 m?2 59.400
RAZEM 59.400
9/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.3/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
(1.1+0.5+1.1)*22 m?2 59.400
RAZEM 59.400
10/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - gru- | m?2
d.3/0104-01 bos¢ warstwy po zag. 10 cm
(1+0.5+1)*22 m?2 55.000
RAZEM 55.000
11/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za m?2
d.3/0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
(1+0.5+1)*22 m?2 55.000
RAZEM 55.000
Mnoznik przedmiaru *10 550.000
12|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé | m2
d.3|0105-07 warstwy po zageszczeniu
(1+0.5+1)*22 m?2 55.000
RAZEM 55.000
13|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- | m?2
d.3/0105-08 szy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
(1+0.5+1)*22 m?2 55.000
RAZEM 55.000
Mnoznik przedmiaru *2 110.000
14| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.3/0401-02 kat.ll-IV
22*2+2.5*2 m 49.000
RAZEM 49.000
15|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
(22*2+2.5*2)*0.2*0.2 m3 1.960
RAZEM 1.960
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.3|0407-02 spoin piaskiem
22*2+2.5*2 m 49.000
RAZEM 49.000
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m2
d.3/0511-02 cementowo-piaskowej (nawierzchnia z ptyty chodnikowej 0,5x0,5)
analogia
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(1+0.5+1)*22 m?2 55.000
RAZEM 55.000
18 Schody z kostki betonowej oraz palisady betonowej 1 x 2 stopnie szt
d.3|analiza indy-
widualna
2*2 szt 4.000
RAZEM 4.000
19 tawka boiskowa z montazem szt
d.3|analiza indy-
widualna
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
4 Przygotowanie miejsca i ustawienie tawek dla zawodnikéw rezerwowych
20 Zakup tawek dla zawodnikow rezerwowych kpl.
d.4|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m?2
d.4/0102-05 kosci koryta
0.8*7+1.2*7 m?2 14.000
RAZEM 14.000
22|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m?2
d.4/0102-06 sze 5 cm gitebokosci koryta
0.8*7+1.2*7 m?2 14.000
RAZEM 14.000
Mnoznik przedmiaru *2 28.000
23|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - gru- | m?2
d.4/0104-01 bo$¢ warstwy po zag. 10 cm
0.8*7+1.2*7 m?2 14.000
RAZEM 14.000
24| KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za m?2
d.4/0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
0.8*7+1.2*7 m?2 14.000
RAZEM 14.000
Mnoznik przedmiaru *10 140.000
25/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé | m2
d.4/0105-07 warstwy po zageszczeniu
0.8*7+1.2*7 m?2 14.000
RAZEM 14.000
26|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- | m?2
d.4/0105-08 szy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
0.8*7+1.2*7 m?2 14.000
RAZEM 14.000
27|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.4/0401-02 kat.ll-IV
0.8+7+0.8+7 m 15.600
RAZEM 15.600
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospotki m3
d.4/0402-01
(0.8+7+0.8+7)*0.2*0.2 m3 0.624
RAZEM 0.624
29|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.4/0407-02 spoin piaskiem
0.8+7+0.8+7 m 15.600
RAZEM 15.600
30/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.4/0511-02 cementowo-piaskowej
0.8*7+1.2*7 m?2 14.000
RAZEM 14.000
5 Wykonanie strefy dla oséb niepetnosprawnych
31|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.5/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 20 cm
1.5*39.4 m?2 59.100
RAZEM 59.100
32|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.5/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1.5*39.4 m?2 59.100
RAZEM 59.100
Mnoznik przedmiaru *2 118.200
33|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.5/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
1.5*39.4 m?2 59.100
RAZEM 59.100
34| KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - gru- | m?2
d.5/0104-01 bo$¢ warstwy po zag. 10 cm
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1.5*39.4 m?2 59.100
RAZEM 59.100
35|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za m2
d.5/0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
1.5*39.4 m?2 59.100
RAZEM 59.100
Mnoznik przedmiaru *10 591.000
36/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé | m2
d.5/0105-07 warstwy po zageszczeniu
1.5*39.4 m?2 59.100
RAZEM 59.100
37|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- | m?2
d.5/0105-08 szy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
1.5*39.4 m?2 59.100
RAZEM 59.100
Mnoznik przedmiaru *2 118.200
38|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.5/0401-02 kat.ll-IV
39.4+1.5+39.4 m 80.300
RAZEM 80.300
39|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospotki m3
d.5/0402-01
(39.4+1.5+39.4)*0.2*0.2 m3 3.212
RAZEM 3.212
40| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.5|0407-02 spoin piaskiem
39.4+1.5+39.4 m 80.300
RAZEM 80.300
41/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m2
d.5/0511-02 cementowo-piaskowej
39.4*1.5 m?2 59.100
RAZEM 59.100
6 Naprawa istniejgcych trybun i wykonanie utwardzonych ciggéw komunikacyjnych do trybuny
42 zakup i wymiana uszkodzonych siedzisk szt
d.6|analiza indy-
widualna
81 szt 81.000
RAZEM 81.000
43 Przebudowa podbudowy istniejacej trybuny na powierzchni 4 m2 m?2
d.6|analiza indy-
widualna
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
44| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.6/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 20 cm
1*34+20 m?2 54.000
RAZEM 54.000
45/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.6/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
34*1+20 m? 54.000
RAZEM 54.000
46| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.6/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
1*34+20 m?2 54.000
RAZEM 54.000
47/KNR 2-31 Mechaniczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grubos¢ m?2
d.6/0104-03 warstwy po zag. 10 cm
1*34+20 m?2 54.000
RAZEM 54.000
48| KNR 2-31 Mechaniczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - za kazdy m2
d.6/0104-04 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
1*34+20 m?2 54.000
RAZEM 54.000
Mnoznik przedmiaru *10 540.000
49/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé | m2
d.6/0105-07 warstwy po zageszczeniu
1*34+20 m?2 54.000
RAZEM 54.000
50|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- | m?2
d.6/0105-08 szy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
1*34+20 m?2 54.000
RAZEM 54.000
Mnoznik przedmiaru *2 108.000
51|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.6/0401-02 kat.ll-IV
34+1+10 m 45.000
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RAZEM 45.000
52|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospotki m3
d.6/0402-01
(34+1+10)*0.2*0.2 m3 1.800
RAZEM 1.800
53|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.6/0407-02 spoin piaskiem
34+1+10 m 45.000
RAZEM 45.000
54| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.6/0511-02 cementowo-piaskowej
34*1+20 m? 54.000
RAZEM 54.000
7 Instalacja tablicy wynikéw
55 Zakup i instalacja tablicy wynikéw o widocznosci ze 150 m kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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