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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt zawiera opracowanie systemu sygnalizazap.

ZAKRES OPRACOWANIA

Projektem olyjte g instalacje i systemy:

System sygnalizacji garu.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt architektoniczny, wizja lokalna, archiwalorojekt instalacji systemu

sygnalizacji paaru, uzgodnienia zaytkownikiem.

Akty prawne:

(0]

o

Prawo Budowlane. (Dz.U. 1995 nr 89, poz. 414) vergz¥niejszymi zmianami,
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Qd2 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. 1994 nr 10, poz. 46) wraz zfejszymi zmianami,

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r., w sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i teve. (Dz.

U. 1992 nr 92, poz. 460),

PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacjzpmowej — Czs¢ 1. Wprowadzenie,
PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacjipmwej -- Cz$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbiokspoatacji i konserwacji.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w oldaektbudowlanych. Ustalanie
0golnych charakterystyk.

PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji gdzen elektrycznych w uktadach niskiego
napkcia. Zasady, wymagania, badania.

BN-84/8984-10 Telekomunikacyjne sieci miejscowsetdtacje watrzowe. Wymagania
ogolne.

PN-74/8984.05 Elektroenergetyczne i sygnalizaclime kablowe. Projektowanie i
budowa.
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Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 4lipca 1995r, w sprawie zakresu,
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanegowngigdem ochrony

przeciwpaarowej (Dz. U. 1995 nr 102, poz. 506)
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd - Montaowych czé¢ V
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OPIS TECHNICZNY

System sygnalizacji pgaru

W budynku istnieje system sygnalizacjizpou Sagitta 250 wypogany w czujki
jonizacyjne. System zdewaluowa¢ $echnicznie, czujki jonizacyjne nalezasapic
optycznymi, w wyniku przebuddw i zmian atacyjnych pomieszczestnieje konieczng
rekonfiguracji systemu. Zastosowanie nowoczesnagalogowego systemu z czujkami
wielosensorowymi pozwoli na likwidagcgnacznej iléci fatszywych alarmow.

Przy budowie nowego systemu sygnalizacjigra mana i zaleca sie wykorzysigstniegce
okablowanie. Nalkey wykona pomiary sprawdzag¢e techn iczpmazliwos¢ wykorzystania
utozonych juz przewodow. Projekt jest tak skonstraoy,ze petle sygnatowe wykorzystyj
przy niewielkich modyfikacjach i uzupetnieniu istice okablowanie. Przebieg istrjeggo
okablowania przyjto zgodnie z dokumentacja archiwglntasciciela obiektu. Podczas
wykonywania systemu nie okaza sie, ze przebiegi okablowania mggie rézni¢ od
projektowanych. W takim przypadku nzyeskorygowé& okablowanie, zamieaikolejnas¢
elementoéw nagili lub inaczej nk projektowano podzidlipetle. Zmiany uktadu elemntow na
petli i ich ilosci wymagag sprawdzenia i przeliczenia zgodnie z DTR censydtemu
sygnalizacji paaru.

Zadaniem zaprojektowanego systemugpa jest wczesne wykrycie jparu w
pocztkowej fazie rozwoju, powiadomienie obstugi o wyseniu zagraenia paarowego.

Zaprojektowano system alarmuzaou w catym obiekcie Domu Pomocy Spoteczne.
Transmisja sygnatow do Rstwowej Stray Pazarnej poza zakresem opracowania.

System opiera sina czujkach wielosensorowychecenych ostrzegaczach
pozarowych. W pomieszczeniach, gdziezaavystpowa pylenie, para wodna, zmiany
temperatury zwjzane z charakterem przeznaczenia pomieszczeniasaasno
wielosensorowe czujki ptomienia temperatury i tlemkgla, w pozostatych pomieszczeniach
wielosensorewe czujki dymu i temperatury. Pgiyjze nie lgdg stosowane czujki tylko
optyczne, a jedynie czujki co najmniej dwusensorae@zgédu na konieczni unikania
falszywych alarméw. W obiekcie przebywa person&daabowo, lecz posiada ograniczone
mozliwosci zwiadu ze wzgidu na wykonywane obowzki i czynndci, ktdrych nie ména
przerwa pozostawigc pensjonariuszy bez opieki.
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W budynkach wyspuja zwykte ilosci materiatéw | wyposzenia. Maliwe jest
wysfgpienie zaptonu spowodowane awgaristalacji elektrycznej, czynnikiem ludzkim
poprzez zaproszenie ognia lub przypadkowe zapré@&sognia.

Budynek wyposzony jest w centrale oddymigge na klatkach schodowych .
Oddymianie wykonane jest na podstawie oddzielnggaaowania. Centrale posiaglagujki
dymu na klatkach schodowych. W przypadku wykrygiend na klatce schodowej luliycia
recznego przycisku oddymiania centrala oddygaajuruchamia klapy oddymigge i
napowietrzajca,. System sygnalizacji paru monitoruje dwa stany centrali odymzgj:
zadziatanie i awaria. Zadziatanie centrali oddynuej traktowane jest przez system

sygnalizacji paaru jak alarm llI-go stopnia.

Funkcjonowanie instalacji systemu sygnalizacijiaro

Zadziatanie czujki poarowej wywotuje ALARM | STOPNIA (alarm wgpny), ktory
jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przazredk sygnalizacji pearu. Czas T1 tej
sygnalizacji przeznaczony jest na zgtoszenigosrsonelu obstugagego i potwierdzenie
alarmu. Po potwierdzeniu alarmu przez obshegntrala wyznacza czas T2 przeznaczony ha
rozpoznanie sytuacji garowej i ewentualne skasowanie alarmu. Brak potiziemia alarmu
lub nie skasowanie alarmu w czasie T2 wywota ALARMTOPNIA (alarm zasadniczy).
Alarm ten spowoduje zadziatanie gdzen wykonawczych sterowanych przez system
sygnalizacji paaru i powiadomienie PSP. Uruchomienjeanego ostrzegaczaisu bez
sygnalizacji czujki wywotuje ALARM | STOPNIA, po jestracji alarmu z czujki p@aru
wcisniecie przycisku ROP wywotuje alarm 1l STOPNIA. Ustaikeczasu T1 i T2 natg
dokon& po zbadaniu rzeczywistych czasow na obiekcie. Tiasie powinien przekracza
30 sekund, czas T2 nie powinien przekré&czaninut.

W przypadku wykrycia zageenia paarowego SSPdalzie przesytat sygnaty:
« zalhczapce sygnalizagj akustyczn,
+ wysytanie sygnatu do PSP (poza zakresem opracojyania

Centrala sygnalizacji parowej

Dla potrzeb nadzoru budynku projektuje giastosowanie centrali adresowalnej
POLON 4900 zlokalizowanej w pomieszczenitaiynego personelu na parterze.
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Mozliwos¢ adresowania elementdw liniowych pozwala na ideékegfe miejsca
powstania pgaru z doktadngcia do pojedynczej czujki. Centrala ualiavia ponadto
przekazanie informaciji o parze do stacji monitoringu zaréwno w postaci cykepjak i
analogowej. Po otrzymaniu sygnatu alarmu, zgodmaprogramowanym wariantem
alarmowania, centrala uruchamia sygnalizatory madh dozorowych.

Centrala POLON 4900 jest wieloprocesorowymgdezniem, z podwojnym
uktadem sterownikow procesorowych (z tzw. redunggngwarantujcym niezawods prae
systemu i dajcym wiele udogodniepodczas programowania ifpoejszej obstugi systemu
wykrywania pagaru. Podstawowa wersja centrali ma wypesée dla czterechefi
adresowalnych z nitiwoscig adresowania po 127 elementow liniowych videj petli.
Mozna jg rozbudowa do agmiu petli, obstugupcych w sumie ponad 1000 elementéw
adresowalnych. Praca 31 central w fieaniowej strukturze hierarchicznej pozwala obgéu
instalacg liczaca ponad 31 000 punktow. Linie dozorowe mggacowg w ukfadzie
petlowym lub otwartym (promieniowym).dgldowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia
w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmehiii. Dodatkowo centrala kontroluje i
sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parameteawstanciji i pojemriei przewodow
linit dozorowej. Przy projektowaniu instalacji dgacza si pojedyncze odgetienia od
gtéwnego cigu linii petlowej, co bardzo upraszcza prowadzenie okablowania

W centrali ma@na utworzy programowo 1024 strefy dozorowe, ktorymzna
przyporzdkowa dowolne komunikaty zytkownika, sktadajce s¢ z dwoch 32 znakowych
linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te poia sic na wyswietlaczu centrali,
pozwalajc obstudze na szybk precyzyjm lokalizacg zrodta paaru. Ponadto istnieje
mozliwos¢ programowania wkasnych komunikatow dla tzw. alasméchnicznych,
zZwigzanych z kontral sterowanych przez centgalrzadzen automatyki pa@arowej. Duy
wyswietlacz ciektokrystaliczny pracagy w trybie graficznym oraz przyty sposob
prezentacji opcji programowych centrali w formigwigjanego menu okienkowego,
zdecydowanie utatwia komunikowanie sisoby obstuguacej z central.

Wopisywanie do pamci centrali konfiguracji wykonanej instalacji e odbywé
sie poprzez:

* konfiguracg automatyczg, gdy centrala samoczynnie analizuje rozmieszczenie

elementow w kadej etli (nawet w przypadku ¢ili z pojedynczymi odgakieniami) i na tej
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podstawie wpisuje do swojej pagai konfiguracg instalacji a do pamci elementow
liniowych wpisuje ich kolejny numer — adres,

* konfiguracg instalatorsk - w tej opcji instalator, na podstawie danych ziaywdn
w projekcie, przygotowuje konfiguracinstalacji w postaci pliku danych (przy
wykorzystaniu specjalnego oprogramowania komputegmadostarczanego przez
producenta), ktéry wprowadza do paniicentrali. Te czynniei mogy by¢ wykonane z
wykorzystaniem jedynie klawiatury komputerowej, pmdonej bezp&rednio do centrali.
Centrala weryfikuje wprowadzone dane i poréwnuje jeeczywistymi danymi odczytanymi
z zainstalowanych elementow liniowychzdk dane g zgodne, wowczas centrala
automatycznie zanumeruje elementy liniowe,

* konfiguracg r¢czm, ktéra pozwala na dowolne konfigurowanie elementdiimnii
bez konieczngri zachowania kolejni@i numerowania elementéw. Metoda uiiwia
wprowadzanie zmian w instalacji, np. po wymianiajkz Wykorzystanie czytnika kodow
paskowych, daiczonego do centrali, przyspiesza wykonywanie tygmnaci.

Po zadziataniu czujki lukzcznego ostrzegacza w adresowalrdii plozorowej,
centrala POLON 4900, na podstawie algorytmoéw dgoayz, wywotuje alarm | lub Il
stopnia, zalenie od zaprogramowania i od rodzaju elementu lieigay zgtaszafpego alarm.
W centrali POLON 4900 dla kdej strefy dozorowej mama zaprogramowgeden z 17
wariantéw alarmowania. Rae warianty alarmowania, programowane w konkretnych
strefach, pozwalajna poprawne wykorzystanie systemu wykrywanizepo w okrélonych
indywidualnych warunkach, pamgych w strefie, a tale pozwalaj na wprowadzenie
indywidualnych kryteriéw dla sprawnego zorganizowaasystemu ochrony obiektu.
Dodatkowo w ramach pojedynczej strefyina podziek zainstalowane w niej elementy na
dwie grupy, pozwalage utworzy koincydenas w ramach jednej strefy.

Mozliwe s3 warianty alarmowania:

- alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementG@j&dno i dwustopniowe,

- alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementd@Djedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z koincydercgwuczujkows jedno i dwustopniowe,
- alarmowanie z koincydengcgrupowo-czasowjedno i dwustopniowe,
- alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

- alarmowanie dwustopniowe ze wspoétzalescig grupows,
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- alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,Peedanmeobecny”.

Wyjscia szeregowe (RS 232, RS 485, USB i PS/2)Aimi@j 3 dofgczenie do
centrali: klawiatury komputerowej, czytnika koddagkowych, systemu monitoringu
cyfrowego, komputera lub systemu integracji i nadzastalacji oraz terminali sygnalizaciji
rownolegtej, a take lgczenie central w strukteisieciong. Centrala POLON 4900 pagha i
rejestruje 2000 ostatnich zdafiz&tore miaty miejsce podczas dozorowania obiekiz ona
licznik alarmow paarowych — max 9999 alarméw. Zdarzenia te gniogf wydrukowane na
tasmie papierowej, w sposob upgdkowany wedtug daty i czasu wygptenia zdarzenia, za
pomog wbudowanej drukarki termiczne;.

Centrala sygnalizacji parowej POLON 4900 wykonana jest w postaci szafki
mocowanej nacianie. Drzwi, na ktérych znajdugic elementy sygnalizacyjne i
manipulacyjne zamykang sa zamek gbenkowy. W lewej gornej gci drzwi znajduje si
duzy wyswietlacz tekstowy. Wrodkowej czsci drzwi znajdug sie gldwne elementy
obstugowe centrali - klawiatura i diodwiecace, informugce o stanie centrali. U dotu drzwi
znajduje s szczelina na wygie tamy papierowej od drukarki. Gtowne uktady elektrame
centrali zbudowanegsv postaci modutow mocowanych do drzwi i tyldejany obudowy.
Na dole obudowy jest miejsce na umieszczenie wakntivoch akumulatorow zasilania
rezerwowego - 2x12 V, 17 Ah. W przypadku konieégmnaastosowania akumulatoréw o
wigkszej pojemnéci mozna wykorzysta do tego celu podwieszany pod cenfi@dbdatkowy
pojemnik na akumulatory PAR-4800 (do pojerfziat4 Ah) lub umiéci¢ je poza central
(zasilacz centrali m@ wspotpracowmaz batery akumulatoréw o max pojeméa 90 Ah).

Dane techniczne:
Napiecie zasilania: - podstawowe &i230 V +10% -15%/50 Hz- rezerwowe 24 V
+25% -10%
Zrodio zasilania rezerwowego bateria akumulatorqwejemndci 17 + 90 Ah Max
pobor padu z sieci 1,5 A
Max pobdr pgdu podczas dozorowania 0,6 A
Dysponowany pyd do zasilania ugdzen zewn. 1 A
Liczba linii adresowalnych 4 z rozbudewo 8
Max dopuszczalna rezystancja przewodow linii dor@jo- adresowalnej 2 x 100 -
bocznej ADC-4001M 2 x 28
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Dopuszczalna pojem&é przewodow linii 300 nF

Liczba adresOw na linii dozorowej 127

Elementy liniowe instalowane w liniach dozorowych:

- wielostanowe czujki szeregu 4046 i 6046

- liniowa adresowalna czujka DOP-6001

- reczne ostrzegacze parowe ROP-4001M(H),

- adaptery ADC-4001M,

- adaptery czujek radiowych ACR-4001

- sygnalizatory akustyczne SAL-4001,

- sygnalizatory akustyczne SAW-6001/6006

- elementy kontrolno-sterage EKS-4001, EKS-4001W,

- wielowyjsciowe elementy sterage EWS-4001,

- wielowegciowe elementy kontrolne EWK-4001,

- uniwersalna centrala stegap UCS 4000,

- uniwersalna centrala stegop UCS 6000

Dopuszczalny pobor pdu z linii dozorowej przez elementy liniowe: pragzystancji
2 x 100Q2, 20 mA przy rezystancji 2 x 714, 22 mA przy rezystancji 2 x 43, 50 mA
Pamgc¢ zdarzé 2000

Pame¢ alarmow 9999

Uktad pracy linii dozorowej:

- petlowy z mazliwoscia eliminacji przerwy lub zwarcia

- promieniowy

Max liczba stref dozorowych 1024

Liczba wariantow alarmowania 17

Zakresy programowania czasow: - oczekiwania naigotizenie alarmu | st. 0 + 10
min

- rozpoznania po potwierdzeniu alarmu | st. 0 -niif

- op&nienia wysterowania w§§ alarm. 0 = 10 min

Programowane wygia:

- 16 przekanikéw o stykach bezpotencjatlowych prgenych 1 A/ 24 V
- 2 linie sygnatowe o obgtalnasci 0,5 A/ 24V

- 6 linii sygnatowych o obgialnacsci 0,1 A/ 24V

10
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Programowane wegia: - 8 linii kontrolnych
Zakres temperatur pracy od’c&od +46C
Szczelné¢ obudowy IP 30

Wymiary 536 x 492 x 218 mm Masa ok. 17 kg

Terminal sygnalizacji rownolegtej

Terminal sygnalizacji rownolegtej jest gdzeniem mikroprocesorowym,
przeznaczonym do wspotpracy z centralami systemud®N4000 jako wyniesione pole
sygnalizacyjne i obstugowe. Do jednej centralizmep dohczy¢ do 16 terminali TSR-4000.
Terminal pozwala na powielenie informacji centrgsalizacji paarowej systemu POLON
4000 w oddalonym miejscu. Terminal powtarza wskazaeantrali, do ktorej jest dgdzony,
takie jak: komunikaty alarmowe, uszkodzeniowe, blslnia, testowania oraz alarmu
technicznego. Z poziomu terminala ma potwierdzi alarmowanie centrali i ngginie
skasowa sygnalizagj. Terminal kontroluje wtasne uktady i sygnalizuygentualne ich
uszkodzenie. Sprawiddelementéw sygnalizacyjnych terminalaina testowé& Dostpnas¢
do elementow manipulacyjnych i oklenych funkcji zostata zemicowana i podzielona na
cztery poziomy dosgpu.

Terminal TSR -4000 pozwala na powielenie informaepmtral sygnalizacji p@arowej
systemu POLON 4000 w oddalonym miejscu. Terminatertm¢ pofgczony z central za
pomog dwuwzytowego przewodu w ekranie (RS -485) kvattowodem PH9O.
Lokalizacg terminala ustadi z inwestorem po dokonaniu przgglh mazliwosci personelu

dokonania zwiadu.

Elementy peryferyjne

Czujka dymu, ciepta i tlenkuggla DTC-6046

Wielosensorowa adresowalna czujka dymu, ciepknktl wegla DTC-6046 jest
przeznaczona do wykrywania pati@wego stadium rozwoju paru, podczas ktérego
pojawia s¢ dym i/lub nasfpuje wzrost temperatury oraz neopojawt si¢ tlenek vegla.
Charakteryzuje siznaczin odporndcia na wptyw ruchu powietrza i zmiansaienia.

Zastosowanie podwadjnego uktadu detekcji dymu ominmjnego uktadu detekcji ciepta

11
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zapewnia podwiszory odpornd¢ na fatszywe alarmy spowodowane np. przez penrdr i
pyt, zachowujc przy tym mate gabaryty i wyselestetyk czujki. Czujki dymu, ciepta i
tlenku wegla DTC-6046 przewidziane slo pracy w adresowalnych liniach dozorowych
central sygnalizacji p@arowej systeméw POLON 4000 i POLON 6000.

Podstaw dziatania detektora dymu czujki DTC-6046 jest das@yndala -
rozpraszanie promieniavietinego na cgsteczkach dymu. Wnikgge do wrtrza komory
pomiarowej czsteczki dymu odbijajswiatto emitowane przez diody nadawcze praceijw
pasmach IR i UV. Rozproszosdeiatto dociera do fotodiody powodig powstanie fotoadu.
Whikajace do czujki ciepto powoduje zmiany rezystancijirtestorow. Wnikagcy do czujki
tlenek wegla powoduje zmiany nagia na wygciu sensora CO. Informacje o czynnikach
pozarowych z detektorow poddawargezaawansowanej analizie sygnatowej przez
mikroprocesor, ktdry ocenia stopieagraenia paarowego.

Komunikacja m¢dzy czujkami DTC-6046 a centralami sygnalizacjiqowe]
odbywa s¢ za pdrednictwem adresowalnej, dwuprzewodowej linii dazeej. Unikalny, w
petni cyfrowy protokot komunikacyjny unibwia przekazywanie dowolnych informacji np.
ocerg stanu otoczenia (zadymienia, temperatury, ob&c8®), tendengjjego zmiany oraz
aktualry wartas¢ analogowy temperatury i gstas¢ zadymienia. Mikroprocesor stegay prag
czujki, kontroluje poprawnig dziatania jej podstawowych uktadéw i w razie staienia
nieprawidtowdci przekazuje stosowne informacje do centrali.

Czujka DTC-6046 jest czugkanalogow, z cyfrowym mechanizmem samoregulacji,
tzn. utrzymuje statczutas¢ przy posgpujacym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po
przekroczeniu zatmnego progu czujka wysyta do centrali informagjczsciowym
zabrudzeniu komory pomiarowej w celu poinformowasiigb serwisowych o konieczgci
podicia odpowiednich dziata

Stany uszkodzenia, alarmu technicznego i zadzeilaoiatora zwat, sygnalizowane
sg z6ttymi btyskami diodkwiecacych. Czujk mozna programowana wiele trybéw dziatania,
ktore umaliwiajg uzytkownikowi optymalne dopasowanie jej do pracy weslonym
srodowisku np. mgna ustawd dziatanie wspotzalae sensoréw (dwoch dymu IR 1 UV,
dwoch ciepta i sensora CO), niezale poszczegolnych sensorow, sutiowolnych

sensorow, dziatanie w koincydencji przynajmniej divéensorow.

12



DPS NWE

Czujki DUT 6046

Adresowalna wielosensorowa czujka dymu i ciepta BBOR6 jest przeznaczona do
wykrywania pocgtkowego stadium rozwoju paru, podczas ktdrego pojawig siym i/lub
nastpuje wzrost temperatury. Charakteryzujgezmiaczig odporndcig na wptyw ruchu
powietrza i zmian énienia. Zastosowanie podwojnego uktadu detekcji lyw zakresie IR i
UV) oraz podwdjnego uktadu detekcji ciepta zapewrodwyzszory odpornd¢ na fatszywe
alarmy spowodowane np. przez garodm | pyt, zachowujc przy tym mate gabaryty i
wysoky estetyle czujki.

Czujki dymu i ciepta DUT-6046 przewidziang @o pracy w adresowalnych liniach
dozorowych central sygnalizacji parowej systemu POLON 4000 i POLON 6000.

Podstaw dziatania detektora dymu czujki DUT-6046 jest ras@iyndala -
rozpraszanie promieniavietinego na cgsteczkach dymu. Wnikgge do wrtrza komory
pomiarowej czsteczki dymu odbijajswiatto emitowane przez digchadawca. Rozproszone
swiatto dociera do fotodiody powodig powstanie fotopdu. Wnikapce do czujki ciepto
powoduje zmiany rezystancji termistorow. Informagjezynnikach pzarowych z czterech
detektorow poddawaneg gaawansowanej analizie sygnatowej przez mikromacdtory
ocenia stopig zagraenia paarowego.

Komunikacja m¢dzy centrad, a czujkami DUT-6046 odbywagesza pdrednictwem
adresowalnej, dwuprzewodowej linii dozorowej. Uthika w petni cyfrowy protokot
komunikacyjny umaliwia przekazywanie dowolnych informaciji z centrad czujki i z
czujki do centrali np.: ocerstanu otoczenia (zadymienia, temperatury), terjdgego
zmiany oraz aktualnwartas¢ analogow temperatury i gstas¢ zadymienia.

Mikroprocesor sterggy prag czujki, kontroluje poprawrig dziatania jej
podstawowych uktadow i w razie stwierdzenia niepdéowosci przekazuje stosowne
informacje do centrali.

Czujka DUT-6046 jest czugkanalogow, z cyfrowym mechanizmem samoregulaciji,
tzn. utrzymuje statczutas¢ przy posgpujacym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po
przekroczeniu zalmnego progu czujka wysyta do centrali inforngazjczs$ciowym
zabrudzeniu komory pomiarowej w celu poinformowasiigb serwisowych o konieczgci

podjcia odpowiednich dziafa
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Czujka wyposzona jest w wewgtrzny izolator zwat, ktéry odcina sprawgiczesé
linii dozorowej od gsiadupcej czsci uszkodzonej, co unibwia dalsz niezaktocon prae
czujki.

Stan alarmowania czujki sygnalizowany jest impulgawczerwonymwiatiem
dwéch diod, umieszczonych po przeciwnych strondmidowy czujki. Wskanik umazliwia
szyblg lokalizacg alarmugcej czujki i stanowi pomoc przy okresowym sprawdaan
dziatania czujki. Jeeli czujka jestle widoczna lub zainstalowana w trudno gpstym
miejscu, mana do niej dajczy¢ dodatkowy optyczny wskaik zadziatania WZ-31.

Stany uszkodzenia, alarmu technicznego i zadzeianiatora zwat, sygnalizowane
s z6ttymi btyskami diodyswiecacej.

Czujka ma sz& podstawowych trybow pracy, ktore uatioviaj a uzytkownikowi
optymalne dopasowanie jej do pracy

w okreslonym srodowisku:

tryb 1 — wspotzalena praca dwéch detektoréw dymu i dwéch ciepta,

tryb 2 — wspotzalena praca dwoch detektorow dymu,

tryb 3 — praca jako czujka ciepta w klasie A1R,

tryb 4 — niezalena praca dwoch detektorow dymu i ciepta,

tryb 5 — rbwnowany czujce dymu OUV,

tryb 6 — rownowany czujce dymu OIR,

ROP 63H

Reczne ostrzegacze parowe ROP-63 i ROP-63H przeznaczoae pracy w
konwencjonalnych liniach dozorowych do przekazywanformacji o zauwgnym paarze
poprzez ¢czne uruchomienie. Ostrzegacz ROP-63 w wykonaaidstrdowym przewidziany
jest do instalowania wewtrz obiektéw. Ostrzegacz ROP-63H o podeaonej szczelriui

przewidziany jest do instalowania na zetn obiektow.

Sygnalizator akustyczny SAW-6001

Sygnalizator akustyczny SAW-6101 - konwencjonalyyralizator akustyczny
tonowy 2. Konwencjonalny sygnalizator akustycznW$A101 jest elementem
sygnalizacyjnym przeznaczonym do pracy wetnmpomieszczie Dedykowany jest do

wspOtpracy ze wszystkimi centralami sygnalizagiralowej zapewniagymi na swoich
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wyjsciach odpowiednie naggie zasilania. Posiada mwvos¢ synchronizaciji pomgdzy grup
sygnalizatoréw pracagych w jednej przestrzeni akustycznej oraz wycigzdodatkowym
przyciskiem. Poziom emitowanegéwdcku nie zmienia siw zaleznosci od sposobu
zasilania sygnalizatora. SAW-6101 jest elementergnamowalnym. Za pomadkabla USB
oraz dedykowanego oprogramowaniaziivee jest programowanie sekwencji akustycznych
specyficznych do wymagéaonkretnego obiektu i zgodnych z wymaganiami noRMNEN
54-3:2003 + A2:2007.

Linie dozorowe

Linie dozorowe, kontrolne i stegga powinny by prowadzone zgodnie z zasadami
przyjetymi w telekomunikacji. Mog by¢ uktadane nacianie, pod tynkiem, w ziemi lub jako
linia napowietrzna. Linie nie mady¢ instalowane wzdtukabli energetycznych daj mocy.
Linie musz by¢ ciagle, zakdczone rezystorami kmowymi. Przed dalczeniem przewodow
nalezy upewnt sie, czy rezystancje przewodow nie zostaty przekroezmaz zwro@ uwag
na polaryzag przewodow ,+" i ,-".

Do wykonywania linii dozorowych zalecasizywanie certyfikowanych kabli
YnTKSYekw osrednicy 0,8 lub 1,0 mm. Natg zapewnd ciagtos¢ ekranu w paiczeniach
gniazd w celu wyeliminowania wptywu zaktdcelektromagnetycznych.

Do centrali przewody instalacyjne mpgchodzé z instalacji wtynkowej lub
natynkowej. Wprowadzagsje w gornej cgsci centrali, poprzez okgte przepusty. Zasilanie

sieciowe wprowadzagpoprzez otwor w dolnej eci centrali.

Funkcjonowanie instalaciji

Zadziatanie czujki pgarowej wywotuje ALARM | STOPNIA (alarm wspny), ktory
jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przetred sygnalizacji pearu. Czas T1 tej
sygnalizacji przeznaczony jest na zgtoszenigosrsonelu obstugagego i potwierdzenie
alarmu. Po potwierdzeniu alarmu przez obshegntrala wyznacza czas T2 przeznaczony nha
rozpoznanie sytuacji garowej i ewentualne skasowanie alarmu. Brak potiziemia alarmu
lub nie skasowanie alarmu w czasie T2 wywota ALARMSTOPNIA (alarm zasadniczy).
Alarm ten spowoduje zadziatanie gdzer wykonawczych sterowanych przez system
sygnalizacji paaru (sygnalizatoréw i oddymiania klatki schodow&jjuchomienie gcznego

ostrzegacza paru bez sygnalizacji czujki wywotuje ALARM | STOPA| po rejestracji
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alarmu z czujki pgaru wckniecie przycisku ROP wywotuje alarm [| STOPNIA. Ustaile
czasu T1i T2 nalegy dokond po zbadaniu rzeczywistych czaséw na obiekcie. T2asie
powinien przekracza30 sekund, czas T2 nie powinien przekré&ainut.

Dla zaprogramowania wariantow alarmowania centrakzy uzyska informacg od
inwestora dotyczce organizacji pracy na obiekcie, czasu pracy pelsa zastosow@a

optymalny wariant uwzgbniajgc eliminacje fatlszywych alarméw.

Sterowanie urmdzeniami zabezpieczenia przecivwpmwego budynku

Wykorzystupc sygnaty steruce centrali projektuje i sterowd& nas¢pujacymi
elementami zabezpieazerzeciwpaarowych w przypadku paru:
» uruchomieniem sygnalizatoréw akustycznych.

e wysytaniem sygnatu do PSP (gdzenia UTA poza zakresem opracowania),

Monitorowanie urzdzeir zabezpieczenia przeciwparowego budynku

e monitorowanie stanu centrali oddymiania: zadziaarawaria

Montaz instalacji

Montaz wykonywat zgodnie z obowgizujacymi w kraju normami i przepisami.

Uwagi dodatkowe:

* Celem unikngcia kolizji zaleca si przeprowadzenie mora instalacji SAP w
koordynacji z innymi brarami.

* Sposbéb wykonywania pggzer miedzy elementami linii podano na rysunkach
instalacji. Pajczenia wykoné kablem typu YNnTKSY 1x2x0.8 lub 1.0 wagjanym
do rur winidurowych fil8 mocowanych do sufitu luktadanych w istnigcych
korytach przeznaczonych dla instalacji teletechmych. Przejcia przezsciany i
stropy lezdace elementami wydzietepazarowych naley uszczelnt za pomog
odpowiednich mas uszczelrgaych.

* Czujki instalowgé zawsze bezgoednio na stropie.

 Podczas monfta sprawdz& numeragj i nazwy pomieszcze Dane te $

niezledne do wykonania opisu tekstowego w centrali. Napeynieszcze, ich
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numeracg; oraz nazwy stref oké@aé w porozumieniu z Zamawiggym
(Uzytkownikiem).

* W przypadkach kolizji lub zbiten zachowd odlegiad¢ 50 cm czujek odcian,
podcagow, przewodow wentylacyjnych (o ile przebiegajne w odlegtéci
mniejszej nt 15 cm od stropu), opraswietlnych itp.

* Zachowd odlegta¢ min. 1,5 m od kratek wentylacyjnych nawiewu i wgwi.

e Zachowd, o ile jest to tylko mgliwe, odlegtad¢ min. 30 cm przewodow instalacji
SAP od innych przewodow i kabli elektrycznych.

* Pocatki i konce linii dozorowych prowadzone w gziach pionowych instalaciji
prowadz¢ w osobnych rurach, przy czym dopuszczassbsowanie wspolnej rury
dla ,pocztkow” i wspolnej rury dla ,kacow” linii petlowych.

* Reczne ostrzegacze paru instalowa na wysokéci 1,2-1,6 m od podtogi.

» Centrat sygnalizacji pearu zainstalowm& na wysokeéci umazliwiajacej tatwy
odczyt informaciji z jej pola odczytowego.

 Wszystkie zmiany powstale podczas mantainstalacji naley nanigé na
egzemplarz powykonawczy projektu.

* Oznaczenia linii wykonazgodnie z PKN-CEN/TS 54-14:2006: zastoséwabel

w kolorze czerwonym lub oznaczenia przewodu co 2 m.

Zasilanie instalacji

Projekt zaklada zasilanie podstawowe 230 Ydprzmiennego z wydzielonego pola

rozdzielni gléwnej obiektu, z przed wagiznika gtdbwnego pidu.

UWAGA! Do obwodu zasilajgcego SAP nie wolno przyczat innych
odbiornikdw energii elektrycznej. Pole podiczenia zasilania oznacay napisem
.CENTRALA SAP” .

Polaczenie kablowe wykorga jako nieroziczne. Stosowa odpowiednie zasady
ochrony przeciwpotaniowej.
Projekt przewiduje zastosowanie centralki SAP wgpose] w zasilanie awaryjne

zapewniajce prae przez 72 h dla stanu czuwania i 0.5 h dla staaural.
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Wymagania dla ugdzen

Zgodnie z polskimi normami i przepisami poszczegalrgdzenia musg posiada
certyfikaty,$wiadectwa kwalifikacyjne, homologaoprazswiadectwa o dopuszczeniu do

stosowania w Polsce, wydane przez stosowne ingytdia nasipujacych systemow:

. Systemy SAP - centralki oraz pozostategdezenia systemow w tym zasilacze
— CNBOP.

Uwagi ogdlne
. Zaprojektowane instalacje musay¢ wykonane zgodnie z postanowieniami

aktualnie obowjzujgcych norm, przepiséw i wytycznych oraz zaleceniami
producentow poszczegolnych systemow;

. Sposob uktadania kabli teletechnicznych uagiteod innych instalaciji
elektrycznych w obiekcie. Kable powinnydghronione przed uszkodzeniami
poprzez utaenie ich w wydzielonym korytku lub w rurach ochrgnh PCV. Przy
uktadaniu kabli naley zachowa jak najwiksze odlegtéci od innych instalacji
elektrycznych, dla instalacji o ngpiu 230 V i wyzszym (min. 30 cm).

. Ekrany kabli i obudowy uggddzer uziemia& zgodnie z wymaganiami
producenta w celu zapewnienia odpowiedniej ochtpramniejszenia ¢li sprzezen,

zaktoéce, przestuchéw itp.
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Tabele petli

modul

110
1out?2
in

WZ | ROP | sygnalizator

czujka
opt, temp

czujka
opt, temp,
co

nr

1
2
3
4
5
6

1/

1/
/
/

1/

1
1

1/

1/ 6s

7
8
9

1/
1/

1/

1/ 10
1/ 11
1/ 12
1/ 13
1/ 14
1/ 15
1/ 16
1/ 17
1/ 18
1/ 19
1/ 20
1/ 21
1/ 22
1/ 221
1/ 23
1/ 24
1/ 24s
1/ 25
1/ 26
1/ 27
1/ 28
1/ 29
1/ 30
1/ 31
1/ 32
1/ 33
1/ 34
1/ 34s
1/ 35
1/ 36
1/ 37
1/ 37s
1/ 38

adres | petla /

7

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

26

27

28
29
30
31

32
33
34
35

36

37

38
39
40

41

42

43
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modul

110
1out?2
in

WZ | ROP | sygnalizator

czujka
opt, temp

czujka
opt, temp,
co

1
1
1

1
1
1
1
1

1

nr

1/ 39
1/ 40
1/ 41
1/ 42
1/ 43
1/ 44
1/ 45
1/ 46
1/ 47
1/ 48
1/ 49
1/ 50
1/ 501
1/ 51
1/ 52
1/ 53
1/ 54
1/ 55
1/ 56
1 / 56s
1/ 57
1/ 58
1/ 59
1/ 60
1/ 61
1/ 61s
1/ 62
1/ 63
1/ 64
1/ 65
1/ 66
1/ 67
1/ 68
1/ 69
1/ 69s
1/ 70
1/ 71
1/ 72
1/ 73
1/ 74
1/ 75
1/ 76
1/ 76s
1/ 77
1/ 78
1/ 79
1/ 80

adres | petla /

44
45

46

47

48

49

50

51

52
53
54
55
56

57

58
59
60
61

62
63
64

65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
77

78
79
80
81

82
83
84
85
86

87

88
89

90
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modul

110
1out?2
in

WZ | ROP | sygnalizator

czujka
opt, temp

czujka
opt, temp,
co

nr

1/ 81
1/ 82
1/ 83
1/ 84
1/ 85
1/ 86
1/ 87
1/ 87s
1/ 88
1/ 89
1/ 90
1/ 91
1/ 92
1/ 93
1/ 93s
1/ 94
1/ 95
1/ 96
1/ 97
1/ 98
1/ 99
1/ 100
1/ 101
1/ 102

adres | petla /

91

92

93
94
95
96

97

98
99
100
101

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

62 12 10

82

114

spr.

modul
/O
1out?2

in

WZ | ROP | sygnalizator

czujka
opt, temp

czujka
opt, temp,
co

nr

1
2
3

2/
2/
2/

21/ 4

5
6
7
8
9

2/
2/
2/

2/

2/

2/ 10
2/ 11
2/ 12
2/ 13
2/ 13s

adres | petla /

10
11
12
13

14
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modul

110
1out?2
in

WZ | ROP | sygnalizator

czujka
opt, temp

czujka
opt, temp,
co

nr

2/ 14
2 /| 14s
2/ 15
2/ 16
2/ 17
2/ 18
2/ 19
2/ 20
2/ 21
2/ 22
2/ 23
21 24
2/ 25
2/ 26
21 27
2/ 28
21 29
2 | 29s
2/ 30
2 | 30s
2/ 31
2/ 32
2/ 33
2/ 34
2/ 35
2/ 36
2/ 37
2/ 38
2/ 39
2/ 40
2/ 41
2 | 42
2 | 43
2 | 44
2/ 45
2 | 46
2 | 47
2 | 48
2/ 49
2/ 50
2/ 51
2 | 52
2/ 53
2 | 54
2/ 55
2 | 56
2 | 57

adres | petla /

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

32
33
34
35

36
37
38
39

40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
54
55
56
57
58

59
60
61
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modul

110
1out?2

in

WZ | ROP | sygnalizator

czujka
opt, temp

czujka
opt, temp,
co

nr

2/ 58
2/ 59
2/ 60
2/ 61
2/ 62
2/ 63
2/ 64
2 | 65
2 | 66
2 | 67
2 | 68
2/ 69
2/ 70
2 | 70s
2/ 71
2/ 71s
21 72
2/ 73
2/ 74
2/ 75
2/ 76
2/ 77
2/ 78
2/ 79
2/ 80
2/ 81
2/ 82
2/ 83
2/ 84
2/ 85
2/ 86
2 | 87
2 | 88
2/ 89
2/ 90
2/ 91
2/ 92
2/ 93
2/ 94
2/ 95
2/ 96
2 | 96s
2/ 97
2/ 98
2/ 99
2/ 100
2/ 101

adres | petla /

62
63
64
65
66
67

68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82
83
84
85
86
87

88

89
90

91

92
93
94
95
96
97

98

99
100
101
102
103
104
105

106
107
108
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modul

110
1out?2
in

WZ | ROP | sygnalizator

czujka
opt, temp

czujka
opt, temp,
co

nr

2/ 102
2 / 103
2 |/ 104
2 | 105
2 | 106
2 [ 107
2 [/ 107s
2 |/ 108
2 / 109
2 / 110
2/ 111
2/ 112
2/ 113
2/ 114
2/ 115
2/ 116
2/ 117
2/ 118

adres | petla /

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

74

107

126

spr.

modul
/O
1out?2

in

WZ | ROP | sygnalizator

czujka
opt, temp

czujka
opt, temp,
co

nr

1
2
3

3/
/
/

3/ 4

3/

3
3

5
6
7

/
/

3
3
3/ 7s
3/

8
9

3/

3/ 10
3/ 11
3/ 12
3/ 13
3/ 14
3/ 15
3/ 16
3/ 17
3/ 18
3/ 19
3/ 20
3/ 21

adres | petla /

8

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

24
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modul

110
1out?2

in

WZ | ROP | sygnalizator

czujka
opt, temp

czujka
opt, temp,
co

nr

3/ 22
3/ 23
3/ 25
3/ 26
3/ 27
3/ 28
3/ 29
3/ 30
3/ 31
3/ 32
3/ 32s
3/ 33
3/ 34
3/ 35
3/ 36
3/ 37
3/ 38
3/ 39
3 / 40
3/ 41
3/ 42
3/ 43
3/ 44
3/ 45
3/ 46
3/ 47
3/ 48
3/ 49
3/ 50
3/ 51
3/ 52
3 / 53
3/ 54
3/ 55
3 / 56
3/ 57
3 / 58
3 / 59
3/ 60
3/ 61
3/ 62
3/ 321
3 / 63
3/ 64
3/ 65
3/ 66
3/ 67

adres | petla /

23
24
25
26

27

28
29
30
31

32
33
34
35
36

37

38
39
40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
54
55
56

57

58
59
60
61

62
63
64
65
66

67

68
69
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modul

110
1out?2

in

WZ | ROP | sygnalizator

czujka
opt, temp

czujka
opt, temp,
co

nr

3/ 68
3/ 69
3/ 70
3/ 71
3/ 72
3/ 73
3/ 73s
3/ 74
3/ 75
3/ 76
3/ 77
3/ 78
3/ 79
3/ 80
3/ 81
3/ 82
3/ 83
3/ 84
3/ 84s
3/ 85
3/ 86
3/ 87
3/ 88
3/ 89
3/ 90
3/ 91
3/ 92
3/ 92s

adres | petla /

70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82
83
84
85

86

87

88
89
90
91

92
93
94
95

96

97

68

84

97

spr.

modul
/O
1out?2

in

WZ | ROP | sygnalizator

czujka
opt, temp

czujka
opt, temp,
co

nr

4 /1
4/ 1.1
4/

2
3
4
5
6
7

4/

4/
4/
4/

4/

adres | petla /

2

26
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modul

110
1out?2
in

WZ | ROP | sygnalizator

czujka
opt, temp

czujka
opt, temp,
co

nr

4 [ 7s
4 [ 7s1

8
9

/
/
4 [ 10
4 | 11
4 | 12
4 [ 13
4 [ 14
4 [ 15
4 [ 15.1
4 | 16
4 [ 17
4 [ 18
4 | 19
4 |/ 20
4 | 21
4 [ 22
4 [ 22s
4 | 23
4 | 24
4 | 25
4 [ 26
4 [ 26.1
4 | 27
4 | 28
4 [ 29
4 [ 30
4 [ 31
4 [ 31s
4 | 32
4 [ 33
4 [ 34
4 [ 35
4 | 36
4 | 37
4 [ 38
4 [ 39
4 | 40
4 | 41
4 | 42
4 [ 43
4 [ 44
4 | 45
4 | 45s
4 | 46
4 [ 47

4
4

adres | petla /

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

26

27

28
29
30
31

32
33
34
35
36

37

38
39
40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52

53

54
55

27
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modul

110
1out?2
in

WZ | ROP | sygnalizator

czujka
opt, temp

czujka
opt, temp,
co

nr

4 | 48
4 | 49
4 [ 50
4 | 51
4 | 52
4 | 53
4 | 54
4 | 55
4 | 55s
4 | 56
4 | 57
4 | 57s
4 | 58
4 |/ 59
4 | 60
4 | 61
4 | 62
4 | 63
4 | 64
4 | 65
4 | 66
4 | 67
4 | 68
4 |/ 69
4 ] 70
4 /71
4 |/ 72
4 | 73
4 | 74
4 | 75
4/ 76
4 | 77
4 | 78
4 /79
4 | 80
4 | 81
4 | 82
4 | 82s
4 | 83
4 | 84
4 | 85
4 | 86
4 | 87
4 | 88
4 / 89
4 /] 90
4 / 91

adres | petla /

56

57

58
59
60
61

62
63
64

65
66
67

68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82
83
84
85

86

87

88
89
90
91

92
93
94
95

96

97

98
99
100
101
102

28
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N modul
adres |petla / nr ogtz,;%m?), OStZ,L:Jekrip WZ | ROP | sygnalizator 1:)/8[2
n
103 4/ 92 1 1
104 4/ 93 1
105 4/ 94 1 1
106 4/ 95 1 1
107 4/ 96 1
108 4 / 96s 1
109 4/ 97 1
110 4 /| 98 1
111 4 |/ 106 1
112 4 | 107 1
113 4 | 108 1
114 4 / 109 1
115 4 / 110 1
116 4/ 111 1 1
117 4/ 112 1 1
118 4/ 113 1 1
119 4/ 114 1 1
120 4 |/ 115 1 1
121 4 / 115.1 1
122 4/ 116 1 1
123 4/ 117 1 1
124 4/ 118 1 1
spr. 124 5 98 75 12 g 0
N modul
adres | petla / nr ogtz,;%m?), OStZ,lf[Jekr?p WZ | ROP | sygnalizator 1:)/uotz
n
1 5/ 33.1 1
2 5/ 33.1.1 1
3 5/ 33.1.2 1
4 5 / 33.1.3 1
5 5 / 33.1.4 1
6 5 / 33.15 1
7 5 / 33.1.6 1
8| 5/ 33.16s 1
9 5 / 33.1.6.s1 1
10 5/ 33.1.7 1
11 5 / 33.2 1 1
12 5 / 333 1 1
13 5/ 33.4 1
14 5/ 335 1
15 5 / 33.6 1 1
16 5 / 33.7 1 1
17| 5/ 33.7s 1
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N modul
adres | petla / nr ogtz,;%m?), OStZ,lf[Jekr?p WZ | ROP | sygnalizator 1:)/uotz
n
18 5 / 33.8 1 1
19 5 / 33.9 1 1
20 5 / 33.10 1 1
21 5 / 33.11 1 1
22 5 / 33.12 1 1
23 5 / 33.13 1 1
24| 5/ 33.13s 1
25 5 / 33.14 1 1
26 5 / 33.15 1 1
27 5 / 33.16 1
spr. 27 1 19 12 3 4 0
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Konfigurator centrali systemu sygnalizacji pazaru

OBLICZANIE PARAMETROW LINII DOZOROWYCH | ZASILANIA DLA CENTRALI POLON 4900

" KABEL
AOC pll‘ad5 Rezy- | Fojem-
N' DIO | DOR| DOT| TUN | DPR | DUR | ROP | SAL | EKS |EWS|EWK| ACR | DUR | UCS Tryb dozoro-| Dh- | Rezy- (Pojem- sr.a_rr_r:ia nuh: UWAGI
limii Trybk Tryb | Tryb | Tryb | Tyt ) limii linii
Cgran. 4047 1 2 3 4 |spop] & | wenia gost |stancja| nost pin A
pradu Ro=t2k R._::;,B PRSP PN vl P [ [kmi [Eakm) | [nFfkm]

i ] A ] [] il [] [] An i1 12 13 14 15 A6 a7 i} k] il il FFl 23 it Fil i Fil 28 Fii]

1 20 9 | a2 12 | 10 1 18,98 1] (1] Parametry prawidlowe
2 20 o | 107 9 9 2 19,79 0 0 Parametry prawidlowe
3 20 1 84 ] 5 1 14,21 1] (1] Parametry prawidlowe
4 20 5 | 26 12 9 ] 19,53 ] ] Parametry prawidiowe
5 20 1 19 3 3 0 4,64 0 /] Parametry prawidlowe
] 20 1 0,60 0 (1] Parametry prawidlowe
7 20 0,00 ] ]

] 20 0,00 ] o

RAZEM 0 0 |16 380 0 0D |42 | 37| 4 0 0 0 0 0 o o Parametry centrali prawidlowe
OBLICZENIE POJEMNOSCI AKUMULATOROW REZERWOWYCH
ﬂl;i::::;:‘:h Wykorzystane linle sygnatowe | Pobér pradu przez urz. zewngtrzne Pobér pradu lgeznie Wymagany czas pracy Pajemnosé akumulatordw
LS1Ls2 LS3-L58 dozorowania [4] | alarmowanie [A] dozorowanie [A] alarmowanies [A] [h] [Ah]
k] 1 12 11 H 4 a3 a7 k)
[ 0.55 0,85 0.51
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Zestawienie urzdzen

modul
petla spr opt,c'[ZeUrLk; CO o;c)tz,l{[jgrip wz ROP sygnalizatcr1 I(/)St 2
1 114 9 82 62 12 10 5 1
2 126 0 107 74 9 8 2
3 97 1 84 68 6 5 1
4 124 5 98 75 12 9 0
5 27 1 19 12 3 4 0
razem 16 390 291 42 36 4
pozycja jm iag¢
Centrala pgarowa wyposzona w akumulatory zasilania ol 1
awaryjnego POLON ALFA 4900
Terminal sygnalizacji rownolegtej TSR-4000 kpl. 1
Wielosensorowa adresowalna czujka dymu, ciepknktl wegla ot 16
DTC-6046
Adresowalna wielosensorowa czujka dymu i ciepta BAOR6 szt. 390
Gniazdo czujki G-40 szt. 416
Reczne ostrzegacze parowe ROP-63H szt. 42
Modut EKS 4001 szt. 4
Wskaznik zadziatania WZ szt. 201
Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-6001 wgpase ot 36
w batere 9V
Przewdd YDY 3x1 m 200
Przewod YnTKSYekw 1x2x0,1 w izolacji koloru czervego
(zatazono wymiar przewodow: przy wykorzystaniu istraejych o 6200
- zgodnie z projektem, po potwierdzeniu pomiaraotrzebne
bedzie 10% podanej ikei)
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt zawiera opracowanie systemu sygnalizazap.

ZAKRES OPRACOWANIA

Projektem olyjte g instalacje i systemy:

System sygnalizacji garu.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt architektoniczny, wizja lokalna, archiwalorojekt instalacji systemu

sygnalizacji paaru, uzgodnienia zaytkownikiem.

Akty prawne:

(0]

o

Prawo Budowlane. (Dz.U. 1995 nr 89, poz. 414) vergz¥niejszymi zmianami,
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Qd2 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. 1994 nr 10, poz. 46) wraz zfejszymi zmianami,

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r., w sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i teve. (Dz.

U. 1992 nr 92, poz. 460),

PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacjzpmowej — Czs¢ 1. Wprowadzenie,
PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacjipmwej -- Cz$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbiokspoatacji i konserwacji.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w oldaektbudowlanych. Ustalanie
0golnych charakterystyk.

PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji gdzen elektrycznych w uktadach niskiego
napkcia. Zasady, wymagania, badania.

BN-84/8984-10 Telekomunikacyjne sieci miejscowsetdtacje watrzowe. Wymagania
ogolne.

PN-74/8984.05 Elektroenergetyczne i sygnalizaclime kablowe. Projektowanie i
budowa.
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Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 4lipca 1995r, w sprawie zakresu,
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanegowngigdem ochrony

przeciwpaarowej (Dz. U. 1995 nr 102, poz. 506)
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd - Montaowych czé¢ V
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OPIS TECHNICZNY

System sygnalizacji pgaru

W budynku istnieje system sygnalizacjizpou Sagitta 250 wypogany w czujki
jonizacyjne. System zdewaluowa¢ $echnicznie, czujki jonizacyjne nalezasapic
optycznymi, w wyniku przebuddw i zmian atacyjnych pomieszczestnieje konieczng
rekonfiguracji systemu. Zastosowanie nowoczesnagalogowego systemu z czujkami
wielosensorowymi pozwoli na likwidagcgnacznej iléci fatszywych alarmow.

Przy budowie nowego systemu sygnalizacjigra mana i zaleca sie wykorzysigstniegce
okablowanie. Nalkey wykona pomiary sprawdzag¢e techn iczpmazliwos¢ wykorzystania
utozonych juz przewodow. Projekt jest tak skonstraoy,ze petle sygnatowe wykorzystyj
przy niewielkich modyfikacjach i uzupetnieniu istice okablowanie. Przebieg istrjeggo
okablowania przyjto zgodnie z dokumentacja archiwglntasciciela obiektu. Podczas
wykonywania systemu nie okaza sie, ze przebiegi okablowania mggie rézni¢ od
projektowanych. W takim przypadku nzyeskorygowé& okablowanie, zamieaikolejnas¢
elementoéw nagili lub inaczej nk projektowano podzidlipetle. Zmiany uktadu elemntow na
petli i ich ilosci wymagag sprawdzenia i przeliczenia zgodnie z DTR censydtemu
sygnalizacji paaru.

Zadaniem zaprojektowanego systemugpa jest wczesne wykrycie jparu w
pocztkowej fazie rozwoju, powiadomienie obstugi o wyseniu zagraenia paarowego.

Zaprojektowano system alarmuzaou w catym obiekcie Domu Pomocy Spoteczne.
Transmisja sygnatow do Rstwowej Stray Pazarnej poza zakresem opracowania.

System opiera sina czujkach wielosensorowychecenych ostrzegaczach
pozarowych. W pomieszczeniach, gdziezaavystpowa pylenie, para wodna, zmiany
temperatury zwjzane z charakterem przeznaczenia pomieszczeniasaasno
wielosensorowe czujki ptomienia temperatury i tlemkgla, w pozostatych pomieszczeniach
wielosensorewe czujki dymu i temperatury. Pgiyjze nie lgdg stosowane czujki tylko
optyczne, a jedynie czujki co najmniej dwusensorae@zgédu na konieczni unikania
falszywych alarméw. W obiekcie przebywa person&daabowo, lecz posiada ograniczone
mozliwosci zwiadu ze wzgidu na wykonywane obowzki i czynndci, ktdrych nie ména
przerwa pozostawigc pensjonariuszy bez opieki.
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W budynkach wyspuja zwykte ilosci materiatéw | wyposzenia. Maliwe jest
wysfgpienie zaptonu spowodowane awgaristalacji elektrycznej, czynnikiem ludzkim
poprzez zaproszenie ognia lub przypadkowe zapré@&sognia.

Budynek wyposzony jest w centrale oddymigge na klatkach schodowych .
Oddymianie wykonane jest na podstawie oddzielnggaaowania. Centrale posiaglagujki
dymu na klatkach schodowych. W przypadku wykrygiend na klatce schodowej luliycia
recznego przycisku oddymiania centrala oddygaajuruchamia klapy oddymigge i
napowietrzajca,. System sygnalizacji paru monitoruje dwa stany centrali odymzgj:
zadziatanie i awaria. Zadziatanie centrali oddynuej traktowane jest przez system

sygnalizacji paaru jak alarm llI-go stopnia.

Funkcjonowanie instalacji systemu sygnalizacijiaro

Zadziatanie czujki poarowej wywotuje ALARM | STOPNIA (alarm wgpny), ktory
jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przazredk sygnalizacji pearu. Czas T1 tej
sygnalizacji przeznaczony jest na zgtoszenigosrsonelu obstugagego i potwierdzenie
alarmu. Po potwierdzeniu alarmu przez obshegntrala wyznacza czas T2 przeznaczony ha
rozpoznanie sytuacji garowej i ewentualne skasowanie alarmu. Brak potiziemia alarmu
lub nie skasowanie alarmu w czasie T2 wywota ALARMTOPNIA (alarm zasadniczy).
Alarm ten spowoduje zadziatanie gdzen wykonawczych sterowanych przez system
sygnalizacji paaru i powiadomienie PSP. Uruchomienjeanego ostrzegaczaisu bez
sygnalizacji czujki wywotuje ALARM | STOPNIA, po jestracji alarmu z czujki p@aru
wcisniecie przycisku ROP wywotuje alarm 1l STOPNIA. Ustaikeczasu T1 i T2 natg
dokon& po zbadaniu rzeczywistych czasow na obiekcie. Tiasie powinien przekracza
30 sekund, czas T2 nie powinien przekré&czaninut.

W przypadku wykrycia zageenia paarowego SSPdalzie przesytat sygnaty:
« zalhczapce sygnalizagj akustyczn,
+ wysytanie sygnatu do PSP (poza zakresem opracojyania

Centrala sygnalizacji parowej

Dla potrzeb nadzoru budynku projektuje giastosowanie centrali adresowalnej
POLON 4900 zlokalizowanej w pomieszczenitaiynego personelu na parterze.
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Mozliwos¢ adresowania elementdw liniowych pozwala na ideékegfe miejsca
powstania pgaru z doktadngcia do pojedynczej czujki. Centrala ualiavia ponadto
przekazanie informaciji o parze do stacji monitoringu zaréwno w postaci cykepjak i
analogowej. Po otrzymaniu sygnatu alarmu, zgodmaprogramowanym wariantem
alarmowania, centrala uruchamia sygnalizatory madh dozorowych.

Centrala POLON 4900 jest wieloprocesorowymgdezniem, z podwojnym
uktadem sterownikow procesorowych (z tzw. redunggngwarantujcym niezawods prae
systemu i dajcym wiele udogodniepodczas programowania ifpoejszej obstugi systemu
wykrywania pagaru. Podstawowa wersja centrali ma wypesée dla czterechefi
adresowalnych z nitiwoscig adresowania po 127 elementow liniowych videj petli.
Mozna jg rozbudowa do agmiu petli, obstugupcych w sumie ponad 1000 elementéw
adresowalnych. Praca 31 central w fieaniowej strukturze hierarchicznej pozwala obgéu
instalacg liczaca ponad 31 000 punktow. Linie dozorowe mggacowg w ukfadzie
petlowym lub otwartym (promieniowym).dgldowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia
w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmehiii. Dodatkowo centrala kontroluje i
sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parameteawstanciji i pojemriei przewodow
linit dozorowej. Przy projektowaniu instalacji dgacza si pojedyncze odgetienia od
gtéwnego cigu linii petlowej, co bardzo upraszcza prowadzenie okablowania

W centrali ma@na utworzy programowo 1024 strefy dozorowe, ktorymzna
przyporzdkowa dowolne komunikaty zytkownika, sktadajce s¢ z dwoch 32 znakowych
linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te poia sic na wyswietlaczu centrali,
pozwalajc obstudze na szybk precyzyjm lokalizacg zrodta paaru. Ponadto istnieje
mozliwos¢ programowania wkasnych komunikatow dla tzw. alasméchnicznych,
zZwigzanych z kontral sterowanych przez centgalrzadzen automatyki pa@arowej. Duy
wyswietlacz ciektokrystaliczny pracagy w trybie graficznym oraz przyty sposob
prezentacji opcji programowych centrali w formigwigjanego menu okienkowego,
zdecydowanie utatwia komunikowanie sisoby obstuguacej z central.

Wopisywanie do pamci centrali konfiguracji wykonanej instalacji e odbywé
sie poprzez:

* konfiguracg automatyczg, gdy centrala samoczynnie analizuje rozmieszczenie

elementow w kadej etli (nawet w przypadku ¢ili z pojedynczymi odgakieniami) i na tej
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podstawie wpisuje do swojej pagai konfiguracg instalacji a do pamci elementow
liniowych wpisuje ich kolejny numer — adres,

* konfiguracg instalatorsk - w tej opcji instalator, na podstawie danych ziaywdn
w projekcie, przygotowuje konfiguracinstalacji w postaci pliku danych (przy
wykorzystaniu specjalnego oprogramowania komputegmadostarczanego przez
producenta), ktéry wprowadza do paniicentrali. Te czynniei mogy by¢ wykonane z
wykorzystaniem jedynie klawiatury komputerowej, pmdonej bezp&rednio do centrali.
Centrala weryfikuje wprowadzone dane i poréwnuje jeeczywistymi danymi odczytanymi
z zainstalowanych elementow liniowychzdk dane g zgodne, wowczas centrala
automatycznie zanumeruje elementy liniowe,

* konfiguracg r¢czm, ktéra pozwala na dowolne konfigurowanie elementdiimnii
bez konieczngri zachowania kolejni@i numerowania elementéw. Metoda uiiwia
wprowadzanie zmian w instalacji, np. po wymianiajkz Wykorzystanie czytnika kodow
paskowych, daiczonego do centrali, przyspiesza wykonywanie tygmnaci.

Po zadziataniu czujki lukzcznego ostrzegacza w adresowalrdii plozorowej,
centrala POLON 4900, na podstawie algorytmoéw dgoayz, wywotuje alarm | lub Il
stopnia, zalenie od zaprogramowania i od rodzaju elementu lieigay zgtaszafpego alarm.
W centrali POLON 4900 dla kdej strefy dozorowej mama zaprogramowgeden z 17
wariantéw alarmowania. Rae warianty alarmowania, programowane w konkretnych
strefach, pozwalajna poprawne wykorzystanie systemu wykrywanizepo w okrélonych
indywidualnych warunkach, pamgych w strefie, a tale pozwalaj na wprowadzenie
indywidualnych kryteriéw dla sprawnego zorganizowaasystemu ochrony obiektu.
Dodatkowo w ramach pojedynczej strefyina podziek zainstalowane w niej elementy na
dwie grupy, pozwalage utworzy koincydenas w ramach jednej strefy.

Mozliwe s3 warianty alarmowania:

- alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementG@j&dno i dwustopniowe,

- alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementd@Djedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z koincydercgwuczujkows jedno i dwustopniowe,
- alarmowanie z koincydengcgrupowo-czasowjedno i dwustopniowe,
- alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

- alarmowanie dwustopniowe ze wspoétzalescig grupows,
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- alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,Peedanmeobecny”.

Wyjscia szeregowe (RS 232, RS 485, USB i PS/2)Aimi@j 3 dofgczenie do
centrali: klawiatury komputerowej, czytnika koddagkowych, systemu monitoringu
cyfrowego, komputera lub systemu integracji i nadzastalacji oraz terminali sygnalizaciji
rownolegtej, a take lgczenie central w strukteisieciong. Centrala POLON 4900 pagha i
rejestruje 2000 ostatnich zdafiz&tore miaty miejsce podczas dozorowania obiekiz ona
licznik alarmow paarowych — max 9999 alarméw. Zdarzenia te gniogf wydrukowane na
tasmie papierowej, w sposob upgdkowany wedtug daty i czasu wygptenia zdarzenia, za
pomog wbudowanej drukarki termiczne;.

Centrala sygnalizacji parowej POLON 4900 wykonana jest w postaci szafki
mocowanej nacianie. Drzwi, na ktérych znajdugic elementy sygnalizacyjne i
manipulacyjne zamykang sa zamek gbenkowy. W lewej gornej gci drzwi znajduje si
duzy wyswietlacz tekstowy. Wrodkowej czsci drzwi znajdug sie gldwne elementy
obstugowe centrali - klawiatura i diodwiecace, informugce o stanie centrali. U dotu drzwi
znajduje s szczelina na wygie tamy papierowej od drukarki. Gtowne uktady elektrame
centrali zbudowanegsv postaci modutow mocowanych do drzwi i tyldejany obudowy.
Na dole obudowy jest miejsce na umieszczenie wakntivoch akumulatorow zasilania
rezerwowego - 2x12 V, 17 Ah. W przypadku konieégmnaastosowania akumulatoréw o
wigkszej pojemnéci mozna wykorzysta do tego celu podwieszany pod cenfi@dbdatkowy
pojemnik na akumulatory PAR-4800 (do pojerfziat4 Ah) lub umiéci¢ je poza central
(zasilacz centrali m@ wspotpracowmaz batery akumulatoréw o max pojeméa 90 Ah).

Dane techniczne:
Napiecie zasilania: - podstawowe &i230 V +10% -15%/50 Hz- rezerwowe 24 V
+25% -10%
Zrodio zasilania rezerwowego bateria akumulatorqwejemndci 17 + 90 Ah Max
pobor padu z sieci 1,5 A
Max pobdr pgdu podczas dozorowania 0,6 A
Dysponowany pyd do zasilania ugdzen zewn. 1 A
Liczba linii adresowalnych 4 z rozbudewo 8
Max dopuszczalna rezystancja przewodow linii dor@jo- adresowalnej 2 x 100 -
bocznej ADC-4001M 2 x 28
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Dopuszczalna pojem&é przewodow linii 300 nF

Liczba adresOw na linii dozorowej 127

Elementy liniowe instalowane w liniach dozorowych:

- wielostanowe czujki szeregu 4046 i 6046

- liniowa adresowalna czujka DOP-6001

- reczne ostrzegacze parowe ROP-4001M(H),

- adaptery ADC-4001M,

- adaptery czujek radiowych ACR-4001

- sygnalizatory akustyczne SAL-4001,

- sygnalizatory akustyczne SAW-6001/6006

- elementy kontrolno-sterage EKS-4001, EKS-4001W,

- wielowyjsciowe elementy sterage EWS-4001,

- wielowegciowe elementy kontrolne EWK-4001,

- uniwersalna centrala stegap UCS 4000,

- uniwersalna centrala stegop UCS 6000

Dopuszczalny pobor pdu z linii dozorowej przez elementy liniowe: pragzystancji
2 x 100Q2, 20 mA przy rezystancji 2 x 714, 22 mA przy rezystancji 2 x 43, 50 mA
Pamgc¢ zdarzé 2000

Pame¢ alarmow 9999

Uktad pracy linii dozorowej:

- petlowy z mazliwoscia eliminacji przerwy lub zwarcia

- promieniowy

Max liczba stref dozorowych 1024

Liczba wariantow alarmowania 17

Zakresy programowania czasow: - oczekiwania naigotizenie alarmu | st. 0 + 10
min

- rozpoznania po potwierdzeniu alarmu | st. 0 -niif

- op&nienia wysterowania w§§ alarm. 0 = 10 min

Programowane wygia:

- 16 przekanikéw o stykach bezpotencjatlowych prgenych 1 A/ 24 V
- 2 linie sygnatowe o obgtalnasci 0,5 A/ 24V

- 6 linii sygnatowych o obgialnacsci 0,1 A/ 24V
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Programowane wegia: - 8 linii kontrolnych
Zakres temperatur pracy od’c&od +46C
Szczelné¢ obudowy IP 30

Wymiary 536 x 492 x 218 mm Masa ok. 17 kg

Terminal sygnalizacji rownolegtej

Terminal sygnalizacji rownolegtej jest gdzeniem mikroprocesorowym,
przeznaczonym do wspotpracy z centralami systemud®N4000 jako wyniesione pole
sygnalizacyjne i obstugowe. Do jednej centralizmep dohczy¢ do 16 terminali TSR-4000.
Terminal pozwala na powielenie informacji centrgsalizacji paarowej systemu POLON
4000 w oddalonym miejscu. Terminal powtarza wskazaeantrali, do ktorej jest dgdzony,
takie jak: komunikaty alarmowe, uszkodzeniowe, blslnia, testowania oraz alarmu
technicznego. Z poziomu terminala ma potwierdzi alarmowanie centrali i ngginie
skasowa sygnalizagj. Terminal kontroluje wtasne uktady i sygnalizuygentualne ich
uszkodzenie. Sprawiddelementéw sygnalizacyjnych terminalaina testowé& Dostpnas¢
do elementow manipulacyjnych i oklenych funkcji zostata zemicowana i podzielona na
cztery poziomy dosgpu.

Terminal TSR -4000 pozwala na powielenie informaepmtral sygnalizacji p@arowej
systemu POLON 4000 w oddalonym miejscu. Terminatertm¢ pofgczony z central za
pomog dwuwzytowego przewodu w ekranie (RS -485) kvattowodem PH9O.
Lokalizacg terminala ustadi z inwestorem po dokonaniu przgglh mazliwosci personelu

dokonania zwiadu.

Elementy peryferyjne

Czujka dymu, ciepta i tlenkuggla DTC-6046

Wielosensorowa adresowalna czujka dymu, ciepknktl wegla DTC-6046 jest
przeznaczona do wykrywania pati@wego stadium rozwoju paru, podczas ktérego
pojawia s¢ dym i/lub nasfpuje wzrost temperatury oraz neopojawt si¢ tlenek vegla.
Charakteryzuje siznaczin odporndcia na wptyw ruchu powietrza i zmiansaienia.

Zastosowanie podwadjnego uktadu detekcji dymu ominmjnego uktadu detekcji ciepta
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zapewnia podwiszory odpornd¢ na fatszywe alarmy spowodowane np. przez penrdr i
pyt, zachowujc przy tym mate gabaryty i wyselestetyk czujki. Czujki dymu, ciepta i
tlenku wegla DTC-6046 przewidziane slo pracy w adresowalnych liniach dozorowych
central sygnalizacji p@arowej systeméw POLON 4000 i POLON 6000.

Podstaw dziatania detektora dymu czujki DTC-6046 jest das@yndala -
rozpraszanie promieniavietinego na cgsteczkach dymu. Wnikgge do wrtrza komory
pomiarowej czsteczki dymu odbijajswiatto emitowane przez diody nadawcze praceijw
pasmach IR i UV. Rozproszosdeiatto dociera do fotodiody powodig powstanie fotoadu.
Whikajace do czujki ciepto powoduje zmiany rezystancijirtestorow. Wnikagcy do czujki
tlenek wegla powoduje zmiany nagia na wygciu sensora CO. Informacje o czynnikach
pozarowych z detektorow poddawargezaawansowanej analizie sygnatowej przez
mikroprocesor, ktdry ocenia stopieagraenia paarowego.

Komunikacja m¢dzy czujkami DTC-6046 a centralami sygnalizacjiqowe]
odbywa s¢ za pdrednictwem adresowalnej, dwuprzewodowej linii dazeej. Unikalny, w
petni cyfrowy protokot komunikacyjny unibwia przekazywanie dowolnych informacji np.
ocerg stanu otoczenia (zadymienia, temperatury, ob&c8®), tendengjjego zmiany oraz
aktualry wartas¢ analogowy temperatury i gstas¢ zadymienia. Mikroprocesor stegay prag
czujki, kontroluje poprawnig dziatania jej podstawowych uktadéw i w razie staienia
nieprawidtowdci przekazuje stosowne informacje do centrali.

Czujka DTC-6046 jest czugkanalogow, z cyfrowym mechanizmem samoregulacji,
tzn. utrzymuje statczutas¢ przy posgpujacym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po
przekroczeniu zatmnego progu czujka wysyta do centrali informagjczsciowym
zabrudzeniu komory pomiarowej w celu poinformowasiigb serwisowych o konieczgci
podicia odpowiednich dziata

Stany uszkodzenia, alarmu technicznego i zadzeilaoiatora zwat, sygnalizowane
sg z6ttymi btyskami diodkwiecacych. Czujk mozna programowana wiele trybéw dziatania,
ktore umaliwiajg uzytkownikowi optymalne dopasowanie jej do pracy weslonym
srodowisku np. mgna ustawd dziatanie wspotzalae sensoréw (dwoch dymu IR 1 UV,
dwoch ciepta i sensora CO), niezale poszczegolnych sensorow, sutiowolnych

sensorow, dziatanie w koincydencji przynajmniej divéensorow.
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Czujki DUT 6046

Adresowalna wielosensorowa czujka dymu i ciepta BBOR6 jest przeznaczona do
wykrywania pocgtkowego stadium rozwoju paru, podczas ktdrego pojawig siym i/lub
nastpuje wzrost temperatury. Charakteryzujgezmiaczig odporndcig na wptyw ruchu
powietrza i zmian énienia. Zastosowanie podwojnego uktadu detekcji lyw zakresie IR i
UV) oraz podwdjnego uktadu detekcji ciepta zapewrodwyzszory odpornd¢ na fatszywe
alarmy spowodowane np. przez garodm | pyt, zachowujc przy tym mate gabaryty i
wysoky estetyle czujki.

Czujki dymu i ciepta DUT-6046 przewidziang @o pracy w adresowalnych liniach
dozorowych central sygnalizacji parowej systemu POLON 4000 i POLON 6000.

Podstaw dziatania detektora dymu czujki DUT-6046 jest ras@iyndala -
rozpraszanie promieniavietinego na cgsteczkach dymu. Wnikgge do wrtrza komory
pomiarowej czsteczki dymu odbijajswiatto emitowane przez digchadawca. Rozproszone
swiatto dociera do fotodiody powodig powstanie fotopdu. Wnikapce do czujki ciepto
powoduje zmiany rezystancji termistorow. Informagjezynnikach pzarowych z czterech
detektorow poddawaneg gaawansowanej analizie sygnatowej przez mikromacdtory
ocenia stopig zagraenia paarowego.

Komunikacja m¢dzy centrad, a czujkami DUT-6046 odbywagesza pdrednictwem
adresowalnej, dwuprzewodowej linii dozorowej. Uthika w petni cyfrowy protokot
komunikacyjny umaliwia przekazywanie dowolnych informaciji z centrad czujki i z
czujki do centrali np.: ocerstanu otoczenia (zadymienia, temperatury), terjdgego
zmiany oraz aktualnwartas¢ analogow temperatury i gstas¢ zadymienia.

Mikroprocesor sterggy prag czujki, kontroluje poprawrig dziatania jej
podstawowych uktadow i w razie stwierdzenia niepdéowosci przekazuje stosowne
informacje do centrali.

Czujka DUT-6046 jest czugkanalogow, z cyfrowym mechanizmem samoregulaciji,
tzn. utrzymuje statczutas¢ przy posgpujacym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po
przekroczeniu zalmnego progu czujka wysyta do centrali inforngazjczs$ciowym
zabrudzeniu komory pomiarowej w celu poinformowasiigb serwisowych o konieczgci

podjcia odpowiednich dziafa
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Czujka wyposzona jest w wewgtrzny izolator zwat, ktéry odcina sprawgiczesé
linii dozorowej od gsiadupcej czsci uszkodzonej, co unibwia dalsz niezaktocon prae
czujki.

Stan alarmowania czujki sygnalizowany jest impulgawczerwonymwiatiem
dwéch diod, umieszczonych po przeciwnych strondmidowy czujki. Wskanik umazliwia
szyblg lokalizacg alarmugcej czujki i stanowi pomoc przy okresowym sprawdaan
dziatania czujki. Jeeli czujka jestle widoczna lub zainstalowana w trudno gpstym
miejscu, mana do niej dajczy¢ dodatkowy optyczny wskaik zadziatania WZ-31.

Stany uszkodzenia, alarmu technicznego i zadzeianiatora zwat, sygnalizowane
s z6ttymi btyskami diodyswiecacej.

Czujka ma sz& podstawowych trybow pracy, ktore uatioviaj a uzytkownikowi
optymalne dopasowanie jej do pracy

w okreslonym srodowisku:

tryb 1 — wspotzalena praca dwéch detektoréw dymu i dwéch ciepta,

tryb 2 — wspotzalena praca dwoch detektorow dymu,

tryb 3 — praca jako czujka ciepta w klasie A1R,

tryb 4 — niezalena praca dwoch detektorow dymu i ciepta,

tryb 5 — rbwnowany czujce dymu OUV,

tryb 6 — rownowany czujce dymu OIR,

ROP 63H

Reczne ostrzegacze parowe ROP-63 i ROP-63H przeznaczoae pracy w
konwencjonalnych liniach dozorowych do przekazywanformacji o zauwgnym paarze
poprzez ¢czne uruchomienie. Ostrzegacz ROP-63 w wykonaaidstrdowym przewidziany
jest do instalowania wewtrz obiektéw. Ostrzegacz ROP-63H o podeaonej szczelriui

przewidziany jest do instalowania na zetn obiektow.

Sygnalizator akustyczny SAW-6001

Sygnalizator akustyczny SAW-6101 - konwencjonalyyralizator akustyczny
tonowy 2. Konwencjonalny sygnalizator akustycznW$A101 jest elementem
sygnalizacyjnym przeznaczonym do pracy wetnmpomieszczie Dedykowany jest do

wspOtpracy ze wszystkimi centralami sygnalizagiralowej zapewniagymi na swoich
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wyjsciach odpowiednie naggie zasilania. Posiada mwvos¢ synchronizaciji pomgdzy grup
sygnalizatoréw pracagych w jednej przestrzeni akustycznej oraz wycigzdodatkowym
przyciskiem. Poziom emitowanegéwdcku nie zmienia siw zaleznosci od sposobu
zasilania sygnalizatora. SAW-6101 jest elementergnamowalnym. Za pomadkabla USB
oraz dedykowanego oprogramowaniaziivee jest programowanie sekwencji akustycznych
specyficznych do wymagéaonkretnego obiektu i zgodnych z wymaganiami noRMNEN
54-3:2003 + A2:2007.

Linie dozorowe

Linie dozorowe, kontrolne i stegga powinny by prowadzone zgodnie z zasadami
przyjetymi w telekomunikacji. Mog by¢ uktadane nacianie, pod tynkiem, w ziemi lub jako
linia napowietrzna. Linie nie mady¢ instalowane wzdtukabli energetycznych daj mocy.
Linie musz by¢ ciagle, zakdczone rezystorami kmowymi. Przed dalczeniem przewodow
nalezy upewnt sie, czy rezystancje przewodow nie zostaty przekroezmaz zwro@ uwag
na polaryzag przewodow ,+" i ,-".

Do wykonywania linii dozorowych zalecasizywanie certyfikowanych kabli
YnTKSYekw osrednicy 0,8 lub 1,0 mm. Natg zapewnd ciagtos¢ ekranu w paiczeniach
gniazd w celu wyeliminowania wptywu zaktdcelektromagnetycznych.

Do centrali przewody instalacyjne mpgchodzé z instalacji wtynkowej lub
natynkowej. Wprowadzagsje w gornej cgsci centrali, poprzez okgte przepusty. Zasilanie

sieciowe wprowadzagpoprzez otwor w dolnej eci centrali.

Funkcjonowanie instalaciji

Zadziatanie czujki pgarowej wywotuje ALARM | STOPNIA (alarm wspny), ktory
jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przetred sygnalizacji pearu. Czas T1 tej
sygnalizacji przeznaczony jest na zgtoszenigosrsonelu obstugagego i potwierdzenie
alarmu. Po potwierdzeniu alarmu przez obshegntrala wyznacza czas T2 przeznaczony nha
rozpoznanie sytuacji garowej i ewentualne skasowanie alarmu. Brak potiziemia alarmu
lub nie skasowanie alarmu w czasie T2 wywota ALARMSTOPNIA (alarm zasadniczy).
Alarm ten spowoduje zadziatanie gdzer wykonawczych sterowanych przez system
sygnalizacji paaru (sygnalizatoréw i oddymiania klatki schodow&jjuchomienie gcznego

ostrzegacza paru bez sygnalizacji czujki wywotuje ALARM | STOPA| po rejestracji
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alarmu z czujki pgaru wckniecie przycisku ROP wywotuje alarm [| STOPNIA. Ustaile
czasu T1i T2 nalegy dokond po zbadaniu rzeczywistych czaséw na obiekcie. T2asie
powinien przekracza30 sekund, czas T2 nie powinien przekré&ainut.

Dla zaprogramowania wariantow alarmowania centrakzy uzyska informacg od
inwestora dotyczce organizacji pracy na obiekcie, czasu pracy pelsa zastosow@a

optymalny wariant uwzgbniajgc eliminacje fatlszywych alarméw.

Sterowanie urmdzeniami zabezpieczenia przecivwpmwego budynku

Wykorzystupc sygnaty steruce centrali projektuje i sterowd& nas¢pujacymi
elementami zabezpieazerzeciwpaarowych w przypadku paru:
» uruchomieniem sygnalizatoréw akustycznych.

e wysytaniem sygnatu do PSP (gdzenia UTA poza zakresem opracowania),

Monitorowanie urzdzeir zabezpieczenia przeciwparowego budynku

e monitorowanie stanu centrali oddymiania: zadziaarawaria

Montaz instalacji

Montaz wykonywat zgodnie z obowgizujacymi w kraju normami i przepisami.

Uwagi dodatkowe:

* Celem unikngcia kolizji zaleca si przeprowadzenie mora instalacji SAP w
koordynacji z innymi brarami.

* Sposbéb wykonywania pggzer miedzy elementami linii podano na rysunkach
instalacji. Pajczenia wykoné kablem typu YNnTKSY 1x2x0.8 lub 1.0 wagjanym
do rur winidurowych fil8 mocowanych do sufitu luktadanych w istnigcych
korytach przeznaczonych dla instalacji teletechmych. Przejcia przezsciany i
stropy lezdace elementami wydzietepazarowych naley uszczelnt za pomog
odpowiednich mas uszczelrgaych.

* Czujki instalowgé zawsze bezgoednio na stropie.

 Podczas monfta sprawdz& numeragj i nazwy pomieszcze Dane te $

niezledne do wykonania opisu tekstowego w centrali. Napeynieszcze, ich
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numeracg; oraz nazwy stref oké@aé w porozumieniu z Zamawiggym
(Uzytkownikiem).

* W przypadkach kolizji lub zbiten zachowd odlegiad¢ 50 cm czujek odcian,
podcagow, przewodow wentylacyjnych (o ile przebiegajne w odlegtéci
mniejszej nt 15 cm od stropu), opraswietlnych itp.

* Zachowd odlegta¢ min. 1,5 m od kratek wentylacyjnych nawiewu i wgwi.

e Zachowd, o ile jest to tylko mgliwe, odlegtad¢ min. 30 cm przewodow instalacji
SAP od innych przewodow i kabli elektrycznych.

* Pocatki i konce linii dozorowych prowadzone w gziach pionowych instalaciji
prowadz¢ w osobnych rurach, przy czym dopuszczassbsowanie wspolnej rury
dla ,pocztkow” i wspolnej rury dla ,kacow” linii petlowych.

* Reczne ostrzegacze paru instalowa na wysokéci 1,2-1,6 m od podtogi.

» Centrat sygnalizacji pearu zainstalowm& na wysokeéci umazliwiajacej tatwy
odczyt informaciji z jej pola odczytowego.

 Wszystkie zmiany powstale podczas mantainstalacji naley nanigé na
egzemplarz powykonawczy projektu.

* Oznaczenia linii wykonazgodnie z PKN-CEN/TS 54-14:2006: zastoséwabel

w kolorze czerwonym lub oznaczenia przewodu co 2 m.

Zasilanie instalacji

Projekt zaklada zasilanie podstawowe 230 Ydprzmiennego z wydzielonego pola

rozdzielni gléwnej obiektu, z przed wagiznika gtdbwnego pidu.

UWAGA! Do obwodu zasilajgcego SAP nie wolno przyczat innych
odbiornikdw energii elektrycznej. Pole podiczenia zasilania oznacay napisem
.CENTRALA SAP” .

Polaczenie kablowe wykorga jako nieroziczne. Stosowa odpowiednie zasady
ochrony przeciwpotaniowej.
Projekt przewiduje zastosowanie centralki SAP wgpose] w zasilanie awaryjne

zapewniajce prae przez 72 h dla stanu czuwania i 0.5 h dla staaural.
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Wymagania dla ugdzen

Zgodnie z polskimi normami i przepisami poszczegalrgdzenia musg posiada
certyfikaty,$wiadectwa kwalifikacyjne, homologaoprazswiadectwa o dopuszczeniu do

stosowania w Polsce, wydane przez stosowne ingytdia nasipujacych systemow:

. Systemy SAP - centralki oraz pozostategdezenia systemow w tym zasilacze
— CNBOP.

Uwagi ogdlne
. Zaprojektowane instalacje musay¢ wykonane zgodnie z postanowieniami

aktualnie obowjzujgcych norm, przepiséw i wytycznych oraz zaleceniami
producentow poszczegolnych systemow;

. Sposob uktadania kabli teletechnicznych uagiteod innych instalaciji
elektrycznych w obiekcie. Kable powinnydghronione przed uszkodzeniami
poprzez utaenie ich w wydzielonym korytku lub w rurach ochrgnh PCV. Przy
uktadaniu kabli naley zachowa jak najwiksze odlegtéci od innych instalacji
elektrycznych, dla instalacji o ngpiu 230 V i wyzszym (min. 30 cm).

. Ekrany kabli i obudowy uggddzer uziemia& zgodnie z wymaganiami
producenta w celu zapewnienia odpowiedniej ochtpramniejszenia ¢li sprzezen,

zaktoéce, przestuchéw itp.

18



DPS NWE

Tabele petli

modul

110
1out?2
in

WZ | ROP | sygnalizator

czujka
opt, temp

czujka
opt, temp,
co

nr

1
2
3
4
5
6

1/

1/
/
/

1/

1
1

1/

1/ 6s

7
8
9

1/
1/

1/

1/ 10
1/ 11
1/ 12
1/ 13
1/ 14
1/ 15
1/ 16
1/ 17
1/ 18
1/ 19
1/ 20
1/ 21
1/ 22
1/ 221
1/ 23
1/ 24
1/ 24s
1/ 25
1/ 26
1/ 27
1/ 28
1/ 29
1/ 30
1/ 31
1/ 32
1/ 33
1/ 34
1/ 34s
1/ 35
1/ 36
1/ 37
1/ 37s
1/ 38

adres | petla /

7

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

26

27

28
29
30
31

32
33
34
35

36

37

38
39
40

41

42

43
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DPS NWE

modul

110
1out?2
in

WZ | ROP | sygnalizator

czujka
opt, temp

czujka
opt, temp,
co

1
1
1

1
1
1
1
1

1

nr

1/ 39
1/ 40
1/ 41
1/ 42
1/ 43
1/ 44
1/ 45
1/ 46
1/ 47
1/ 48
1/ 49
1/ 50
1/ 501
1/ 51
1/ 52
1/ 53
1/ 54
1/ 55
1/ 56
1 / 56s
1/ 57
1/ 58
1/ 59
1/ 60
1/ 61
1/ 61s
1/ 62
1/ 63
1/ 64
1/ 65
1/ 66
1/ 67
1/ 68
1/ 69
1/ 69s
1/ 70
1/ 71
1/ 72
1/ 73
1/ 74
1/ 75
1/ 76
1/ 76s
1/ 77
1/ 78
1/ 79
1/ 80

adres | petla /

44
45

46

47

48

49

50

51

52
53
54
55
56

57

58
59
60
61

62
63
64

65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
77

78
79
80
81

82
83
84
85
86

87

88
89

90
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DPS NWE

modul

110
1out?2
in

WZ | ROP | sygnalizator

czujka
opt, temp

czujka
opt, temp,
co

nr

1/ 81
1/ 82
1/ 83
1/ 84
1/ 85
1/ 86
1/ 87
1/ 87s
1/ 88
1/ 89
1/ 90
1/ 91
1/ 92
1/ 93
1/ 93s
1/ 94
1/ 95
1/ 96
1/ 97
1/ 98
1/ 99
1/ 100
1/ 101
1/ 102

adres | petla /

91

92

93
94
95
96

97

98
99
100
101

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

62 12 10

82

114

spr.

modul
/O
1out?2

in

WZ | ROP | sygnalizator

czujka
opt, temp

czujka
opt, temp,
co

nr

1
2
3

2/
2/
2/

21/ 4

5
6
7
8
9

2/
2/
2/

2/

2/

2/ 10
2/ 11
2/ 12
2/ 13
2/ 13s

adres | petla /

10
11
12
13

14

21



DPS NWE

modul

110
1out?2
in

WZ | ROP | sygnalizator

czujka
opt, temp

czujka
opt, temp,
co

nr

2/ 14
2 /| 14s
2/ 15
2/ 16
2/ 17
2/ 18
2/ 19
2/ 20
2/ 21
2/ 22
2/ 23
21 24
2/ 25
2/ 26
21 27
2/ 28
21 29
2 | 29s
2/ 30
2 | 30s
2/ 31
2/ 32
2/ 33
2/ 34
2/ 35
2/ 36
2/ 37
2/ 38
2/ 39
2/ 40
2/ 41
2 | 42
2 | 43
2 | 44
2/ 45
2 | 46
2 | 47
2 | 48
2/ 49
2/ 50
2/ 51
2 | 52
2/ 53
2 | 54
2/ 55
2 | 56
2 | 57

adres | petla /

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

32
33
34
35

36
37
38
39

40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
54
55
56
57
58

59
60
61
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DPS NWE

modul

110
1out?2

in

WZ | ROP | sygnalizator

czujka
opt, temp

czujka
opt, temp,
co

nr

2/ 58
2/ 59
2/ 60
2/ 61
2/ 62
2/ 63
2/ 64
2 | 65
2 | 66
2 | 67
2 | 68
2/ 69
2/ 70
2 | 70s
2/ 71
2/ 71s
21 72
2/ 73
2/ 74
2/ 75
2/ 76
2/ 77
2/ 78
2/ 79
2/ 80
2/ 81
2/ 82
2/ 83
2/ 84
2/ 85
2/ 86
2 | 87
2 | 88
2/ 89
2/ 90
2/ 91
2/ 92
2/ 93
2/ 94
2/ 95
2/ 96
2 | 96s
2/ 97
2/ 98
2/ 99
2/ 100
2/ 101

adres | petla /

62
63
64
65
66
67

68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82
83
84
85
86
87

88

89
90

91

92
93
94
95
96
97

98

99
100
101
102
103
104
105

106
107
108
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DPS NWE

modul

110
1out?2
in

WZ | ROP | sygnalizator

czujka
opt, temp

czujka
opt, temp,
co

nr

2/ 102
2 / 103
2 |/ 104
2 | 105
2 | 106
2 [ 107
2 [/ 107s
2 |/ 108
2 / 109
2 / 110
2/ 111
2/ 112
2/ 113
2/ 114
2/ 115
2/ 116
2/ 117
2/ 118

adres | petla /

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

74

107

126

spr.

modul
/O
1out?2

in

WZ | ROP | sygnalizator

czujka
opt, temp

czujka
opt, temp,
co

nr

1
2
3

3/
/
/

3/ 4

3/

3
3

5
6
7

/
/

3
3
3/ 7s
3/

8
9

3/

3/ 10
3/ 11
3/ 12
3/ 13
3/ 14
3/ 15
3/ 16
3/ 17
3/ 18
3/ 19
3/ 20
3/ 21

adres | petla /

8

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

24



DPS NWE

modul

110
1out?2

in

WZ | ROP | sygnalizator

czujka
opt, temp

czujka
opt, temp,
co

nr

3/ 22
3/ 23
3/ 25
3/ 26
3/ 27
3/ 28
3/ 29
3/ 30
3/ 31
3/ 32
3/ 32s
3/ 33
3/ 34
3/ 35
3/ 36
3/ 37
3/ 38
3/ 39
3 / 40
3/ 41
3/ 42
3/ 43
3/ 44
3/ 45
3/ 46
3/ 47
3/ 48
3/ 49
3/ 50
3/ 51
3/ 52
3 / 53
3/ 54
3/ 55
3 / 56
3/ 57
3 / 58
3 / 59
3/ 60
3/ 61
3/ 62
3/ 321
3 / 63
3/ 64
3/ 65
3/ 66
3/ 67

adres | petla /

23
24
25
26

27

28
29
30
31

32
33
34
35
36

37

38
39
40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
54
55
56

57

58
59
60
61

62
63
64
65
66

67

68
69
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DPS NWE

modul

110
1out?2

in

WZ | ROP | sygnalizator

czujka
opt, temp

czujka
opt, temp,
co

nr

3/ 68
3/ 69
3/ 70
3/ 71
3/ 72
3/ 73
3/ 73s
3/ 74
3/ 75
3/ 76
3/ 77
3/ 78
3/ 79
3/ 80
3/ 81
3/ 82
3/ 83
3/ 84
3/ 84s
3/ 85
3/ 86
3/ 87
3/ 88
3/ 89
3/ 90
3/ 91
3/ 92
3/ 92s

adres | petla /

70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82
83
84
85

86

87

88
89
90
91

92
93
94
95

96

97

68

84

97

spr.

modul
/O
1out?2

in

WZ | ROP | sygnalizator

czujka
opt, temp

czujka
opt, temp,
co

nr

4 /1
4/ 1.1
4/

2
3
4
5
6
7

4/

4/
4/
4/

4/

adres | petla /

2
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DPS NWE

modul

110
1out?2
in

WZ | ROP | sygnalizator

czujka
opt, temp

czujka
opt, temp,
co

nr

4 [ 7s
4 [ 7s1

8
9

/
/
4 [ 10
4 | 11
4 | 12
4 [ 13
4 [ 14
4 [ 15
4 [ 15.1
4 | 16
4 [ 17
4 [ 18
4 | 19
4 |/ 20
4 | 21
4 [ 22
4 [ 22s
4 | 23
4 | 24
4 | 25
4 [ 26
4 [ 26.1
4 | 27
4 | 28
4 [ 29
4 [ 30
4 [ 31
4 [ 31s
4 | 32
4 [ 33
4 [ 34
4 [ 35
4 | 36
4 | 37
4 [ 38
4 [ 39
4 | 40
4 | 41
4 | 42
4 [ 43
4 [ 44
4 | 45
4 | 45s
4 | 46
4 [ 47

4
4

adres | petla /

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

26

27

28
29
30
31

32
33
34
35
36

37

38
39
40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52

53

54
55

27



DPS NWE

modul

110
1out?2
in

WZ | ROP | sygnalizator

czujka
opt, temp

czujka
opt, temp,
co

nr

4 | 48
4 | 49
4 [ 50
4 | 51
4 | 52
4 | 53
4 | 54
4 | 55
4 | 55s
4 | 56
4 | 57
4 | 57s
4 | 58
4 |/ 59
4 | 60
4 | 61
4 | 62
4 | 63
4 | 64
4 | 65
4 | 66
4 | 67
4 | 68
4 |/ 69
4 ] 70
4 /71
4 |/ 72
4 | 73
4 | 74
4 | 75
4/ 76
4 | 77
4 | 78
4 /79
4 | 80
4 | 81
4 | 82
4 | 82s
4 | 83
4 | 84
4 | 85
4 | 86
4 | 87
4 | 88
4 / 89
4 /] 90
4 / 91

adres | petla /

56

57

58
59
60
61

62
63
64

65
66
67

68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82
83
84
85

86

87

88
89
90
91

92
93
94
95

96

97

98
99
100
101
102

28



DPS NWE

N modul
adres |petla / nr ogtz,;%m?), OStZ,L:Jekrip WZ | ROP | sygnalizator 1:)/8[2
n
103 4/ 92 1 1
104 4/ 93 1
105 4/ 94 1 1
106 4/ 95 1 1
107 4/ 96 1
108 4 / 96s 1
109 4/ 97 1
110 4 /| 98 1
111 4 |/ 106 1
112 4 | 107 1
113 4 | 108 1
114 4 / 109 1
115 4 / 110 1
116 4/ 111 1 1
117 4/ 112 1 1
118 4/ 113 1 1
119 4/ 114 1 1
120 4 |/ 115 1 1
121 4 / 115.1 1
122 4/ 116 1 1
123 4/ 117 1 1
124 4/ 118 1 1
spr. 124 5 98 75 12 g 0
N modul
adres | petla / nr ogtz,;%m?), OStZ,lf[Jekr?p WZ | ROP | sygnalizator 1:)/uotz
n
1 5/ 33.1 1
2 5/ 33.1.1 1
3 5/ 33.1.2 1
4 5 / 33.1.3 1
5 5 / 33.1.4 1
6 5 / 33.15 1
7 5 / 33.1.6 1
8| 5/ 33.16s 1
9 5 / 33.1.6.s1 1
10 5/ 33.1.7 1
11 5 / 33.2 1 1
12 5 / 333 1 1
13 5/ 33.4 1
14 5/ 335 1
15 5 / 33.6 1 1
16 5 / 33.7 1 1
17| 5/ 33.7s 1
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DPS NWE

N modul
adres | petla / nr ogtz,;%m?), OStZ,lf[Jekr?p WZ | ROP | sygnalizator 1:)/uotz
n
18 5 / 33.8 1 1
19 5 / 33.9 1 1
20 5 / 33.10 1 1
21 5 / 33.11 1 1
22 5 / 33.12 1 1
23 5 / 33.13 1 1
24| 5/ 33.13s 1
25 5 / 33.14 1 1
26 5 / 33.15 1 1
27 5 / 33.16 1
spr. 27 1 19 12 3 4 0
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Projekt Management

Konfigurator centrali systemu sygnalizacji pazaru

OBLICZANIE PARAMETROW LINII DOZOROWYCH | ZASILANIA DLA CENTRALI POLON 4900

" KABEL
AOC pll‘ad5 Rezy- | Fojem-
N' DIO | DOR| DOT| TUN | DPR | DUR | ROP | SAL | EKS |EWS|EWK| ACR | DUR | UCS Tryb dozoro-| Dh- | Rezy- (Pojem- sr.a_rr_r:ia nuh: UWAGI
limii Trybk Tryb | Tryb | Tryb | Tyt ) limii linii
Cgran. 4047 1 2 3 4 |spop] & | wenia gost |stancja| nost pin A
pradu Ro=t2k R._::;,B PRSP PN vl P [ [kmi [Eakm) | [nFfkm]

i ] A ] [] il [] [] An i1 12 13 14 15 A6 a7 i} k] il il FFl 23 it Fil i Fil 28 Fii]

1 20 9 | a2 12 | 10 1 18,98 1] (1] Parametry prawidlowe
2 20 o | 107 9 9 2 19,79 0 0 Parametry prawidlowe
3 20 1 84 ] 5 1 14,21 1] (1] Parametry prawidlowe
4 20 5 | 26 12 9 ] 19,53 ] ] Parametry prawidiowe
5 20 1 19 3 3 0 4,64 0 /] Parametry prawidlowe
] 20 1 0,60 0 (1] Parametry prawidlowe
7 20 0,00 ] ]

] 20 0,00 ] o

RAZEM 0 0 |16 380 0 0D |42 | 37| 4 0 0 0 0 0 o o Parametry centrali prawidlowe
OBLICZENIE POJEMNOSCI AKUMULATOROW REZERWOWYCH
ﬂl;i::::;:‘:h Wykorzystane linle sygnatowe | Pobér pradu przez urz. zewngtrzne Pobér pradu lgeznie Wymagany czas pracy Pajemnosé akumulatordw
LS1Ls2 LS3-L58 dozorowania [4] | alarmowanie [A] dozorowanie [A] alarmowanies [A] [h] [Ah]
k] 1 12 11 H 4 a3 a7 k)
[ 0.55 0,85 0.51




Projekt Management

Zestawienie urzdzen

modul
petla spr opt,c'[ZeUrLk; CO o;c)tz,l{[jgrip wz ROP sygnalizatcr1 I(/)St 2
1 114 9 82 62 12 10 5 1
2 126 0 107 74 9 8 2
3 97 1 84 68 6 5 1
4 124 5 98 75 12 9 0
5 27 1 19 12 3 4 0
razem 16 390 291 42 36 4
pozycja jm iag¢
Centrala pgarowa wyposzona w akumulatory zasilania ol 1
awaryjnego POLON ALFA 4900
Terminal sygnalizacji rownolegtej TSR-4000 kpl. 1
Wielosensorowa adresowalna czujka dymu, ciepknktl wegla ot 16
DTC-6046
Adresowalna wielosensorowa czujka dymu i ciepta BAOR6 szt. 390
Gniazdo czujki G-40 szt. 416
Reczne ostrzegacze parowe ROP-63H szt. 42
Modut EKS 4001 szt. 4
Wskaznik zadziatania WZ szt. 201
Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-6001 wgpase ot 36
w batere 9V
Przewdd YDY 3x1 m 200
Przewod YnTKSYekw 1x2x0,1 w izolacji koloru czervego
(zatazono wymiar przewodow: przy wykorzystaniu istraejych o 6200
- zgodnie z projektem, po potwierdzeniu pomiaraotrzebne
bedzie 10% podanej ikei)




