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WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej egci Specyfikacji Technicznepsvymagania dotycice

wykonania i odbioru Robot zgzanych z budowinstalacji teleelektrycznych wewtnznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot , ktorg glecone i oljte kontraktem, w zakresie budowy instalaciji

teleelektrycznych wewgtrznych.

1.3. Zakres Rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckngj dotycz wykonania Robot
wymienionych w punkcie 1.1 zazanych z wykonaniem instalacji teleelektrycznych
wewretrznych.

SAP — system sygnalizacji pa@aru

Podziat robot olitych zamowieniem wedtug Kodu Wspdlnego Stownika damen (CPV):
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowe;j

45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrygzne

45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45316200-7 Instalowanie wdzer sygnalizacyjnych

45312100-8 Instalowanie przeciwg@wowych systemow alarmowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaezgodne z wigciwymi
obowigzujacymi przepisami i wigciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi

Normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce Robot
1. Kazda dostarczona dokumentacja powinna posiadaotacgj Inwestora ,Do realizacji”. O

jakiejkolwiek watpliwosci stwierdzonej w stosunku do dokumentacji (niektatmmse, brak



detali, wgtpliwe rozwigzania, rozwigzania stwarzage zagraenie bezpieczestwa budowli)
nalezy bezwzgtdnie informowa Inwestora.

2. Kazdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projékiny materiat, technologia
itp.) ktére chce wprowadziWykonawca — wymagajpisemnej zgody Inwestora i Autora
Projektu.

3. Podwykonawca na etapie sktadania oferty (a #ajppprzed przyapieniem do
wykonywania robét), musi podav formie pisemnej detale rozywian technicznych (jéi nie
s3 podane w projekcie) - pgizenia, newralgiczne elementy itp. Te rogminia musg by¢ na
tyle szczegotowe , aby mioa rozliczy Podwykonawe z zakresu robot ,a tai
jednoznacznie rozlic&go w okresie gwarancyjnym (jaskoprac). Wykonawca musi te

rozwigzania uzgodri Inwestorem i Projektantem.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

2.1.1 Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu robot budowlanych naye zgodnie z ustagvUstawa z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 dd26, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 paz.10851MN/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229,
Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74162. 676, Nr 80/03 poz. 718), stos@wa
wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone dotokbdrpowszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymodrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sviasciwie oznaczone ( zgodnie z ustawwyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz.U. 8r2004 r. poz. 881 z 30.04.2004):
1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrekiy®/106/EWG), dla ktorych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgogtae zharmonizowannornmyg europejsk
wprowadzog do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejsiprobad techniczg (EAT)
lub krajowy specyfikacy techniczi paistwa cztonkowskiego UE uznaprzez Komiss
Europejsly za zgodn z wymaganiami podstawowymi, znajgdcog s¢ w okrelonym przez
Komisje Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa, dla ktorych producent wydat deklatapjodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem patiziggcym zgodnéc¢ wyrobu z



europejskimi normami i aprobatami, acwiupowaniajgcym do znaku CE, jest deklaracja
zgodndci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpdmiej procedury ocenigjej.
Wyréb budowlany ze znakiem CE veoby¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na
rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Expejskie: Rozposzlizenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w spraggstemow oceny zgodém, wymaga,

jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodioi, oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowa@GEnDz.U. nr 195/2004 poz.
2011).

Wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat mek bezpieczestwa,
wykazupcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazistarych przepisow i dokumentow
technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlagggh tej certyfikacji Certyfikaty na znak
bezpieczastwa B § dokumentami wskazagymi, ze wyrob spetnia wymagania dotyce
bezpieczéstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w apeabatechnicznych oraz
wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. GigeyB jest wydawany przez
Polskie Centrum Bada Certyfikacji lub jednostki akredytowane.

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@)2 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodrai wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaickiem
budowlanym (Dz.U. nr 198/2004 poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopadi02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upmvweanych do ich wydawania (Dz.U. 2004
nr 249 poz. 2497)

Zgodnie z polskimi normami i przepisami poszczegalrgdzenia musz posiada
certyfikaty,$wiadectwa kwalifikacyjne, homologaocprazswiadectwa o dopuszczeniu do
stosowania w Polsce, wydane przez stosowne ingytdia nasipujacych systemow:

Systemy SAP - centralki oraz pozostategdezenia systemow — CNBOP

2.1.2 Stosowanie materiatéw innych ni  z wskazane w Dokumentaciji
Projektowej

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw prziame w specyfikacji sty
okresleniu pazgdanego standardu wykonania i o{temiu wiaciwosci i wymogow

technicznych oraz spetnieniuzaolanych przez Projektanta za#a estetycznych lub



funkcjonalnych zatbonych w dokumentacji technicznej dla Projektu. Dsymza si
zamienne rozwizania (w oparciu na produktach innych producentigeg warunkiem:

- Spetnienia tych samych wkawosci technicznych i estetycznych.

- Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawgago zwtaszcza co do ydzen gdzie
kazdorazowo dla zamiennego rozwania wymagana jest zgoda Projektanta

- Przedstawieniu zamiennych rozman na psmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, Specyfikacja Techniczna Wykonania iiQxd

- Gdy nie jest to rozbudowa istrjeych systemow

- Gdy nie zachodzi koniecz§integraciji istniejcych systeméw z systemami
projektowanymi dogpna tylko przy zastosowaniu ydgzer tego samego producenta ze
wzgledu na stosowane protokoty transmisji, oprogramoganymiane danych rgilzy

elementami systemu.

2.1.3 Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiekddta. Kady rodzaj Robot, w ktorym znajdyj
sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonaweganuje na wkasne ryzyko, ligz
si¢ z ich nieprzyciem i niezaptaceniem za nie Materiaty, ktére ripawviadag
wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy. slielnwestor zezwoli
Wykonawcy na gycie tych materiatow do innych Robétzrie, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przedeowany przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowzany do posiadania i do udgshianiaswiadectw jakdci
podstawowych materiatow takich jak: aprobaty techne, certyfikaty zgodrici. W
przypadku kwestionowania rzetekoomateriatow przedstawionych przez Wykonawb
przedstawionych przez niegwiadectw jakdci (atestow), Inwestor ma prawo do zlecenia
dowolnej, niezalenej jednostce, wykonanie badsprawdzajcych. Jeeli jednostka
sprawdzajca badania potwierdzi zastéemia Inwestora, wéwczas koszt tych hiadhcihza
Wykonawe;, a zakwestionowany materiat lub wykonane Robetzie st uwazat za

nieprzygte.



2.1.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdycola one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty svwygpkosc i
wiasciwos¢ do Robot i byty dospne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego skltadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lutag@lacem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc
J&li materiaty ledg sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapavepiektorowi
Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresiecgash materiatow w celu

przeprowadzenia ich kontroli.

2.1.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiglupozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych Ratig Wykonawca powiadomi
Inwestora 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodmeeg wyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, j&li bedzie to wymagane dla batlprowadzonych przez Inwestora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nieazadoy¢ pazniej zmieniany bez zgody Inwestora.
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduj
posiadanie zZaviadczenia o jakai lub atestu, powinny l&yzaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materiaty powinnydwyposaone w takie dokumenty ngczenie

Inwestora.

2.2. Materiaty i urz adzenia
Przy budowie instalacji teletechnicznych wetvanych naley stosowa materiaty

zgodne z DokumentacpProjektovg i ST.

2.3. Kable i przewody

W instalacjach teleelektrycznych wegtrznych naley stosowa kable i przewody:
kable elektroenergetycznezgtami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowejzyta
ochronmn zielonozo6ita i pozostatymi o barwach czarna, niebieskazbwa i czarna, na
napkcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, przewindyalacyjne wielaytowe z
zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowejzytag ochronn zielonoz6tta, na

napkecie znamionowe 450/750V, do uktadania na statedoelatkowych oston przed



uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiemomieszczeniach suchych i
wilgotnych, wg PN-87/E-90056, kable telekomunikaeyp izolacji i powtoce polwinilowej
wg PN-92/T-90321,

kable o wizkach parowych, nieekranowane, do multimedialnyeti seleinformatycznych
wg TIA/EIA 568 A, ISO/IEC 11801:2000,

kable bezhalogenowe ognioodporne produkowane zimonie wydzielagcych podczas
spalania toksycznych, dugz/ch gazéw orazggtych dymow, spetniage wymagania IEC
332 cz.3 kat.A, IEC 3311 BS6387.

Przekrojzyt powinien by dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku r@ga,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przgypobocze | zwarciowe oraz
skutecznéci ochrony przeciwpotaeniowej. Bbny z kablami i przewodami naile
przechowywa w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przethaopatmosferycznymi i

bezpadrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwangro podtau.

2.4. Osprzet instalacyjny

Osprzt instalacyjny powinien spetntavymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884-
1,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az9918raz norm zawartych w punkcie
9. Osprzt powinien zapewni@poprawn i bezpieczn eksploatagj i zapewnié wiasciwa
ochrore przed poraeniem pgdem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powin
by¢ wyposaone w bolce uziemiage. Napgcie znamionowe izolacji ospgti powinno by
dostosowane do nagia znamionowego instalacji (400V, 230V, 24V). Gsppowinien by
dostosowany do warunkdé$rodowiskowych, w ktérych zostanie zamontowany, tj.
temperatury otoczenia oraz posiadapowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniemtiat statych, pytu i wilgoci;

- zapaleniem;

uderzeniem.

Osprzt powinien by dostosowany do sposobu maontana obiekcie, odpowiednio:
podtynkowy lub natynkowy i dostosowany do przekvwojGrednic przewoddw, rurek,

uchwytéw stosowanych podczas robot.

2.5 . Drabinki kablowe i kanaty instalacyjne
Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodiakeca si stosowanie
systemowych drabinek i konstrukcjidmych, stalowych, ocynkowanych ogniowo metod

Sendzimira zgodnie z EN 10142. Drabinki kablowens$trukcje wsporcze powinny by



dostosowane do ifgi i cigzaru kabli i przewodow, ktoregprzewidziane dla danej trasy.
Konstrukcje wsporcze powinny bylostosowane do sposobu mantaa obiekcie. Listwy
elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznydtwardego PVC, nie
rozprzestrzeniggego ptomienia, dérednich narazen mechanicznych i wkgiwosciach
izolacyjnych spetniace wymagania PN-IEC 1084. Wieldich powinna by dostosowana
do ilosci i srednic przewodow, ktoregprzewidziane dla danej trasy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych
robot, jak te przy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, spiz itp. Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien
uzyska akceptagj Inwestora. Liczba i wydajr$é sprztu powinna gwarantowavykonanie
robot zgodnie z zasadami oklienymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Maardokon& przy wyciu sprztu

specjalistycznego do tego typu robat.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore
nie wptym niekorzystnie na jakgé wykonywanych robot. Liczbgrodkow transportu
powinna gwarantow@aprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji

projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w termpizewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Materiaty i sprzt mog by¢ przewaone dowolnymgérodkami transportu, ktére mugz
by¢ jednak wczéniej zaakceptowane przez Inwestora.shalkach transportu przewone
materiaty powinny b§ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukéadgodnie z

warunkami transportu wydanymi przez ich wytworc



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rabétnie z Kontraktem, oraz
za jaka¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboichazgodnac z
Dokumentagj Projektows, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inwestora. Wyora
ponosi odpowiedzialrié za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsoi
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiaramiedrg/mi okreélonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inwestora. Nagistwa jakiegokolwiek leldu
spowodowanego przez Wykonayww wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosiajesli
wymagéa tego kdzie Inwestor, poprawione przez Wykongwa witasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysckarzez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialsoi za ich dokladn&. Wykonawca przedstawi do akceptacji
Projekt Organizacji i Harmonogram Robot uwegliajgcy wszystkie warunki w jakich
bedzie wykonana instalacja teleelektryczna wetrana.
Wykonawca musi posiada
- certyfikat producenta systeméw na ich mentauchomienie i konserwag;j
- koncesj MSWIA — przy montau systemow bezpiecistwa,
- licencg pracownika zabezpieczenia technicznego | i |l si@p- przy montau systemow
bezpieczéstwa.

5.2. Instalacje teleelektryczne

Prace wykonaw oparciu o projekt techniczny, wymagania prodi@erurzdzen
oraz Polskie Normy. Przed monén urzdzer nalery upewnt sie, ze warunki
srodowiskowe odpowiadgajwymogom i § zgodne ze stawianymi przez producenta. Po
ustawieniu urgdzen nalezy sprawdzé stan padczen srubowych aparatury i ospgta
elektrycznego oraz pgidzen przewodow - zaciskéw. Momenty dgkeniasrub zgodnie DTR
producenta.

Montaz instalacji powinien by wykonany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wdaiwych materiatow.

Przed montzem drabinek kablowych, rur i listew elektroinstalaych wykona
trasowanie uwzgtniajgc konstrukat budynku oraz bezkolizyjr§é z innymi instalacjami.
Trasa powinna hiyprosta umaliwiajaca konserwaeji rozbudowe. Trasy powinny b§



prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konktije wsporcze i uchwyty
przewidziane do utgenia na nich instalacji teleelektrycznych oraz eprosprzt
instalacyjny, powinny b§zamocowane do podta w sposob trwaty, uwzediniajgc warunki
lokalne i technologiczne.

Wszystkie przeécia obwodow instalacji teleelektrycznych przemny, stropy i itp.
powinny by chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione naéeni ognioochronnymi
odbudowugcymi wytrzymatdé ogniowy tych elementéow.

Przewody powinny byyoznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Kable musz by¢ prowadzone i wyprowadzone z giéwnych tras kabldwyad ktem
90stopni. Na trasie przebiegu kabli nged®puszczalne dodatkowe patenia typu mostki
czy lutowanie. Kabla nie wolno zgiéiaa promi@ zagkecia nie mae by mniejszy ni 6
krotnasrednica kabla. Kable prowadzone nad sufitem podsai®gm musg by¢ utozone w
osobnym korytku - nie wolno ukfaéléch na konstrukcji sufitu. W korytkach maskeych
(rurkach) musi b§ 20-30% luzu - nie wolno wypeltniacatej przestrzeni kablem. Kable
sygnatowe i elektryczne megi¢ krzyzowat pod kgtem 90.

Instalacja teleelektryczna powinnachyykonana tak, aby nie wygtowato wzajemne
szkodliwe oddziatywanie railzy f instalacy a innymi instalacjami, a w szczegdéoo
elektrycznymi, stanowtcymi wyposaenie obiektu.

Urzadzenia odiczapce powinny by zainstalowane w sposéb zapew:ig;
odlgczenie instalacji elektrycznej, obwodow lub pospcireych aparatow, gdy jest to
wymagane ze wzgllu na konserwagj sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub nagraw
Wyposaenie teleelektryczne powinno dyainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni
do niego dosp, gdy jest to niezjane, tj.:

- odpowiedry przestrzé dla umaliwienia montau oraz wykonania przewidywanych
zmian i wymiany poszczegolnychedzi wyposaenia,

- dostp obstugi do wyposaenia w celu sprawdzenia, przedli, konserwacji i
napraw.

Wszystkie elementy wyposania elektrycznego powinny bylobrane z
uwzgkdnieniem maksymalnych géw roboczych (wart@ skuteczna pdu przemiennego),
ktére mog wystpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z ugagieniem pgdow
mogacych wysgpi¢ w warunkach zaktoceniowych w oklenym czasie, podczas ktérego
moze by spodziewany przeptyw padu prze¢zeniowego. Wszystkie elementy wypasaia
powinny by dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszetkiuziatywaniami oraz

warunkami otoczeniasrodowiska, na ktére magoy¢ naraone. Gdy w przypadku
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pojawienia s} niebezpieczestwa zaistnieje konieczédnatychmiastowego wytzenia
zasilania, urgzdzenie wyfczapce powinno by tatwo dosgpne i odpowiednio oznaczone w
celu szybkiego jego uruchomienia.

Przewody instalacji teleelektrycznych uktada sposéb podany w Dokumentacji
Projektowej:

- podtynkowo w peszlach i rurkach instalacyjnych

- natynkowo w listwach i rurkach instalacyjnych

- nad sufitami podwieszanymi na drabinkach kabldwycanatach instalacyjnych.

Elementy systemow teleelektrycznych montéwamiejscach podanych w

Dokumentacji Projektowej. Przewiduje snonta tych urzdzea natynkowo.

5.3 Monta z systemu sygnalizacji po zaru
Montaz wykonywa zgodnie z obowgizujgcymi w Kraju normami i przepisami.
Uwagi dodatkowe:

* Sposob wykonywania pgizen miedzy elementami linii podano na rysunkach
instalacji. Padczenia ptli dozorowych wykoné kablem typu YnTKSYekw
1x2x0.8 lub 1x2x1. Obwody linii wykonawczych i st@miczych wykona
kablem HDGs lub innym o odporém ogniowej E90 2x1. Przewody ukiadaa
uchwytach niepalnych E90 posiagtajch stosowny certyfikat. Sposdb mocowania
musi by¢ zgodny z aprobata techniezn

* Przefcia przezsciany i stropy bdace elementami wydzietlepazarowych naley
uszczelnt za pomog odpowiednich mas uszczelrgaych.

* Czujki punktowe instalowazawsze bezpgoednio na stropie.

 Podczas monta sprawdzé& numeragj i nazwy pomieszcze Dane te $
niezledne do wykonania opisu tekstowego w centrali. Napeyieszcze, ich
numerac oraz nazwy stref oké@aé w porozumieniu z Zamawiggym
(Uzytkownikiem).

* W przypadkach kolizji lub zbten zachowd odlegiad¢ 50 cm czujek odcian,
podchgow, przewodow wentylacyjnych (o ile przebiegagne w odlegtéci
mniejszej nt 15 cm od stropu), opraswietinych itp.

» Zachowd odlegta¢ min. 1,5 m od kratek wentylacyjnych nawiewu i wgwu.

* Odstp poziomy i pionowy czujek od wdzer lub materiatébw sktadowanych nie

maoze by mniejszy nk 0.5 m.
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» Zachowd, o ile jest to tylko mgliwe, odlegtéd¢ min. 30 cm przewodow instalacji
SAP od innych przewodow i kabli elektrycznych.

* Pocatki i konce linii dozorowych prowadzone w gziach pionowych instalaciji
prowadzé¢ w osobnych rurach, przy czym dopuszczassbsowanie wspolnej rury
dla ,pocztkow” i wspdlnej rury dla ,kacow” linii petlowych.

* Reczne ostrzegacze paru instalowa na wysokéci 1,2-1,6 m od podtogi.

* Centrat sygnalizacji pearu zainstaloma na wysokéci umazliwiajacej tatwy
odczyt informacji z jej pola odczytowego.

» Wszystkie zmiany powstale podczas mantainstalacji nalgy nanigé¢ na
egzemplarz powykonawczy projektu.

* Oznaczenia linii wykonazgodnie z PKN-CEN/TS 54-14:2006.

5.6 Uruchomienie systemu

System SAP uruchoiiwv oparciu o fabryczne instrukcje obstugi po zamarniu
oprogramowania systemowego do obstugi dprz
Wykonawca prac przygotuje pgtmstrukcg obstugi systemu oraz instrukgkrocon i
przeszkoli obstugsystemu. Program szkolenia oraz licosob do przeszkolenia
Wykonawca prac przedstawi do zatwierdzenia dla stera. Szkolenie ma obejmotva
sposoby konfiguracji systemu, wiadofobdotyczice oprogramowania systemu, obstug

systemu.

5.7 Konserwacja i serwis systemu

Konserwag} i serwisowanie systemy prowadzgodnie z DTR producenta i
wytycznymi zawartymi w PKN-CEN-TS 54-14.

System sygnalizacji garu powinien podlegaokresowym przegtiom
konserwacyjnym zgodnie w wytycznymi producenta zéymai w dokumentacji technicznej
systemu oraz zaleceniami PKN-CEN/TS 54-14. Pezlygl konserwacja powinny lgy
wykonywane przez specjalistyczny serwis z uprawiaiehdo konserwacji systeméw SAP.
Kazdy z czujnikdw powinien byprzynajmniej raz w roku sprawdzony przez zadynaeni
Wszystkie czynné&ci konserwacyjne powinny kByudokumentowane wpisem do Kzki
Konserwacji. Wszystkie nieprawidtowa w pracy systemu powinny byvpisywany do
ksigzki przeghdow i awarii .

Instrukcja powinna zawieéa
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metod konserwacji

kolejnaé¢ czynnaci konserwacyjnych

* czesci wymagagce konserwacji (lokalizacja, nr fabryczny, adregefbon dostawcy)

oryginalne wersje katalogéw spta i materiatow
certyfikaty bada

* komplet dokumentacji montawe].

Dokumentacja systemu.

Do zainstalowanego systemu pzpwlezy dofgczy¢ instrukcg obstugi, w ktorej w
Sposob zrozumiaty, za pomppiktogramow lub w inny czytelny sposéb mgsgc opisane
typowe procedury. Instrukcje obstugi musza bitualizowane po modyfikacjach systemu.
Instrukcja powinna zawie¢dunkcjonalne dziatanie systemu oraz wykaz czyondtore
podejmuje si w przypadku uszkodzenia systemu.

Wykonawca winien przygotowalo odbioru systemu napujace dokumenty

» certyfikaty do wszystkich zainstalowanych agdzex

* protokét zadymienia

» dokumentacje powykonawgz

* Certyfikat zgodnéci

* Certyfikaty na ayte do instalacji materiaty instalacyjne
» Ksigzke przeghdow

* Plan sytuacyjny

* Plan ewakuacji

Do systemu dakza s¢ kopie instrukcji eksploatacyjnych producentagdean
systemu wgzyku polskim.

Wiasciciel lub administrator obiektu, powinien wyzna¢nsole odpowiedzialg
identyfikowary za pomog nazwiska lub tytutu funkcyjnego. Osoba ta odpowaiad takie
zabezpieczenie systemu, aby byt onseiaie konserwowany i naprawiany przez
autoryzowany zaktad oraz dziatat nieprzerwanie wassp okrélony w specyfikacji. Osoba
odpowiedzialna powinna Bydpowiednio przeszkolona.

Przed przysipieniem do realizacji projekt zweryfikowae stanem faktycznym.
Wszystkie ewentualne zmiany winnydayzgodnione.

Sterowania urgdzeniami zewegtrznymi powinno by przed instalagjsystemu

zweryfikowane ze stanem faktycznym. Ewentualne mgnraalery uzgodné z projektantem.
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Wszystkie prace montawe i instalacyjne powinny lBywykonane pod kierunkiem i
nadzorem o0so6b uprawnionych z przepisow Prawa Buatwgo i Przepisow Ochrony
Przeciwpaarowe;.

System musi miezapewniona stalopiek: konserwacyjna firmy posiadgje]
odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca przed oddaniem systemu do eksploatagjinien dokona szkolenia
obstugi i wyposay¢ w nas¢pujace dokumenty:

* Plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru

* Instrukcja funkcjonowania i obstugi systemu

* Instrukcja posfpowania w przypadku alarmu jarowego, technicznego

Do Ksigzki Pracy Systemu powinnogsivpisywa nastpujace informacje:

* Wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przycich wywotania

* Przeprowadzone kontrole instalacji

» Dokonywane naprawy

e Zmiany i uzupetnienia instalacji

* Adres i telefony do firmy przeprowadzegj stag konserwacje systemu.
Uzytkownik porozumie size strag pozarng w sprawie sposobu alarmowania na

wypadek paaru.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Przedmiotem kontrolidglzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich
zgodndci z dokumentagj projektowy, specyfikaci techniczg i instrukcjami Inwestora.
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobdt w

zakresie i z ogstotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inwestora.

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonaolsdt zgodnie z Dokumentacj
Projektovy, Specyfikacy Techniczi, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru
Autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Ry&udowlane. Obiekty budowlane
wykonywane na zlecenie Zamavgeggo winny zapewnéa

» W zakresie wymagapodstawowych: bezpieczgtwo konstrukcji, bezpiecastwo

pozarowe, bezpieczastwo wytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrameoraz
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ST TT 02-01-03 Instalacje teleelektryczne wewgtrzne

ochrore srodowiska, ochrogiprzed hatasem i drganiami, osgdacsci energii i odpowiedni
izolacyjnas¢ cieplmg przegrod.

» Warunki wytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w ggdresci w zakresie
oswietlenia, zaopatrzenia w wedusuwanigciekow i odpadow, ogrzewania i wentylaciji.
» Niezbzdne warunki do korzystania z obiektovwytecznaci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczegodabporuszajce

si¢ na wdzkach inwalidzkich

» Ochrorg uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, w tym vzeggélingci:

- zapewnienie dogpu do drogi publicznej,

- ochrorg przed pozbawieniem mwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz zeodkéw hcznasci, doptywuswiatta dziennego do pomieszéze
przeznaczonych na pobyt ludzi, ochggzed ucizliwosciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowaiiehrore przed zanieczyszczeniem

powietrza, wody lub gleby.

6.1.20dstpstwo od przepiséw techniczno-budowlanychzhwee jest tylko w przypadkach
szczegolnie uzasadnionych. Przypadki takie wyhikag z ksztattu i wymiarow dziatki
budowlanej, zagospodarowania teregsiexdniego albo nienitiwosci spetnienia obecnie
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udmiel zgody na odgbstwa
od przepiséw techniczno-budowlanych, powady¢h ograniczenie daginasci obiektow
budowlanych dla oséb niepetnosprawnych dotyczykibie wymienionych w art. 5 ust.

| pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektountieczndgci publicznej.

6.1.3Wyrazenie zgody na odgtstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nakio
kompetencji organu patwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowipdo,tego
organu , ktéry wydat pozwolenie na budpwdzielenie zgody na odgistwo od przepisow
techniczno-budowlanych poprzedzone musi Wwydaniem upowanienia przez wigciwego
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydanizepisow techniczno-budowlanych ,
od ktérych miatoby zostawydane odsgfpstwo.

6.1.4Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzaniersbnych rozwazan
technologicznych i innych. Dokumentacja dostarczomz&z Zamawiagego stanowi jego
wilasna¢ i nie maze by uzywana lub udogpniana osobom trzecim bez zgody
Zamawiagcego. Wprowadzanie chronionych rozman technologicznych, zastrzene jest
jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pekmgmi. Powielanie zatem

wprowadzonych chronionych rozygian, na ktore Zamawiagy uzyskat zgoeldla
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konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takiaw autorskich. Autor (autorzy) e
dochodzt roszczé w stosunku do 0sob trzecich korzystsgich z tych dobr. Jeli w
zastosowanym rozwzaniu zastrzeono zachowanie tajemnicy zawodowej , tadea
naruszenie tych zastrzs spowodowéa maze dochodzenie z tego tytutu roszeze drodze
postpowania gdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenizgz Wykonawe
do realizacji rozwgzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymalgadzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takizwihzan.

6.1.50s0by petnice samodzielne funkcje techniczne w trakcie regjiizdiektow
budowlanych , odpowiedzialng sa wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejsz specyfikacy Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznepora
za naleyta starann& w wykonywaniu pracy, jej wkkiwa organizag, bezpieczastwo i
jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych nddwie przy wykonywaniu robot
nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymraame jest karami jeeli realizacja
robo6t budowlanych prowadzonadzie w sposéb tacy przy nie przestrzeganiu przepisu art.
5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia dkoae w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego,
odpowiedzialnéci karnej podlegabgdzie ten, kto wykonywabedzie roboty budowlane w
sposob odbiegagy od ustalé i warunkéw okrélonych w przepisach, pozwoleniu na budow
badz istotnie odbiegary od zatwierdzonego projektu.

6.1.6Inwestor nie mge wydawaé polecd wykonywania rob6t budowlanych w sposob
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.7.Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanyctakcte budowy uwze¢ sie bedzie
odstpstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodrart. 36a Prawa
Budowlanego dokonanie istotnego agpstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego
wymaga bedzie zmiany decyzji 0 pozwoleniu na budgw take wstrzymania robot
budowlanych art. 50. Koszty wynika@e z tego tytutu obgraja te jednostki, ktore doguaity
si¢ takiego posfpowania. Nakazy, o ktorych mowa #ej mogy by¢ orzeczone tate
wowczas , gdy naruszenie przepisow techniczno-bladowh zostanie stwierdzonezjpo
zakaczeniu robot budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8Za jakd¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych Robot ocdzagodnéc z
Dokumentagj Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca &ob
Wszystkie atestyswiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny lgyomadzone na
biezaco w miae postpu Robdét i by zawsze dogpne do wgidu dla Inwestora.

Inwestor mae dopyci¢ do wycia materiaty posiadage:

b) certyfikat na znak bezpieadmwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
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technicznymi okrdonymi na podstawie polskich norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

c) deklaracje zgodroi lub certyfikat zgodngzi:

» z Polslg Normg,

» aprobad techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiquodskiej normy.
W przypadku materiatdw, dla ktorych w/w dokumengywg/magane przez ST, k@da partia
dostarczona do Robotdizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowedy posiada w/w dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych pmego bada.

Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem bataterialdw ponosi
Wykonawca.

Celem kontroli jest stwierdzenie gghiecia zatazonej jakéci wykonywanych robét przy
budowie instalacji teleelektrycznych wegtrznych obiektu. Wykonawca ma obazek
wykonania petnego zakresu béads budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru
zgodndci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdbkumentagj projektowg i ST.
Materiaty posiadajce atest producenta stwierdgaj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mgyy¢ przez Inwestora dopuszczone dyaia bez bada
Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadolmvestora o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykongwezadstawia na f@mie wynik bada
do akceptacji Inwestora. Wykonawca powiadamia prserinwestora o zakmzeniu kadej
roboty zanikajcej, ktog maze kontynuowa dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora

zalazonej jakdgci.

6.2. Instalacja teleelektryczna wewn etrzna
Kontrola jakdci wykonania instalacji powinna obejmotva
- zgodnéc¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalgelhmurzdzen z
dokumentagj techniczi, normami i certyfikatami;
- poprawné¢ wykonania przég przewodow przez stropyciany;
- prawidtowd¢ wykonania paiczer przewodow;
- ciggtos¢ przewoddw ochronnych, w tym gtownych i dodatkowypdiczen
wyréwnawczych;
- rezystancji izolacji instalacji — wykoéala kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania,
- pomiar oporngci uziemienia;

- skuteczngri dziatania zabezpiecae srodkow ochrony od poran pradem elektrycznym:;
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- pomiar pgdow uptywowych;

- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow;

- préke biegunowdci;

- préoke wytrzymalaci elektryczneyj;

- proke dziatania;

- spadku nagcia;

- sprawdzenie zgodia podiczenia urzdze;

- prawidtowd¢ zamontowania ugdzen w dostosowaniu do warunkésodowiskowych i
warunkdéw pracy w miejscu ich zainstalowania;

- prawidtowd¢ rozmieszczenia elementow na obiekcie;

- sprawdzenie zachowania odlegiomi¢dzy instalacjami;

- sprawdzenie poprawém dziatania instalacji;

- sprawdzenie poprawm wspotdziatania systemow;

- prawidtowd¢ umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczychiorgzh informacii;

- sprawdzenie i odbior prac zganych z wyposaeniem sieci w urgdzenia aktywne, w tym
dokonanie prob funkcjonalnych potwierdzonych sprawmziataniem kontrolnych aplikaciji
- spetnienia dodatkowych zalégerojektanta lub Inwestora, wprowadzonych do
dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest mgodny z norm, to prole lub proby
poprzedzajce, jezeli mogy mie¢ wptyw na wynik, naley powtdrzy¢ po usurgciu przyczyny
niezgodnéci. Podczas odbioru systemu alarmowego, 2yatamawiagcemu praktycznie
zademonstrowaczynnagci obstugowe i zwrd¢i uwag na czynniki wptywajce na parametry
systemu alarmowego, w szczegdicicna wymagania dotygee okresowej konserwacji oraz

unikanie dziata i praktyk, ktore mogtyby spowodowavytwarzanie fatszywych alarméw.

7. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robottjigebowhzany do przekazania
zamawiagcemu czsciowych lub kaicowych obmiarow robot , ze szczegdélinym
uwzgkdnieniem robot zanikagych (roboty , ktérych weryfikacja w zakresiesitoi jakosci

po zabudowaniu niechzie maliwa).
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7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Obmiar Robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z
Dokumentacj Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Prziedne
Robd6t. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w uzgowinie Inwestorem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksigi Obmiaru. Jakikolwiek lld lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach
podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Speagdjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowszku ukaiczenia wszystkich Rob6t. &lne dane zostgmpoprawione
wg instrukcji Inwestora na fmie. Obmiar gotowych robotktzie przeprowadzony z
czestascig wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykongwénwestora. Roboty uznajegsi
za wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, ST i wymaganiami Inwestora, zeli

wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi roboét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj instalacje

teleelektryczne podtynkowe.

7.3. Dokumenty do odbioru ko nhcowego robdét
Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobazany przygotowa&co najmniej:
- projektowg dokumentagj powykonawcaz,
- protokoty z ogjdzin stanu sprawnoi polgczen sprz:tu, zabezpiecze aparatow i
oprzewodowania,
- protokoéty z dokonanych pomiarow,
- protokoty odbioru robot zanikggych,
- certyfikaty na urgdzenia i wyroby,
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukibfumi zainstalowanych wdzen,

- ewentualg ocerg robot wydag przez wskazane przez Inwestora osodnyzbinstytucije.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy nie § obowigzkowe — za wyjtkiem:
1. Wymienionych — jako obowzujace —w Zagczniku nrl do rozpoeglzenia M | z dnia 7
kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) w spi@amiany warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, &80,z 12
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ST TT 02-01-03 Instalacje teleelektryczne wewgtrzne

kwietnia 2002).
3. Jali sg ,przywotane w projekcie” jako podstawa projekti lkozwigzania.

8.1. Normy
8.2. Inne dokumenty
Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywac w oparciu o biezgco

obowigzujgce Normy i uregulowania
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