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Opis do projektu regulacji instalacji centralnego ayrzewania i
w budynkach ,A”, ,.B”i,C” DPS w Nowej Wsi Eickiej

1. Podstawa opracowania

* Umowa oraz zlecenie Inwestora

* Dokumentacja archiwalna regulacji instalacji c.ocoku 2001 — PPiOIl ,PROBUD”
Sp. z o.0.

« Obowizujace normy i przepisy

- Inwentaryzacja wzta cieplnego

2. Zakres opracowania

W zwiazku z termomodernizacpudynkow ,A”, ,B” i,,C” Domu Pomocy Spotecznej
w Nowej WSsi Etckiej dokonano oblicaezapotrzebowania na ciepto oraz na tej podstawie
zaprojektowano regulaghydrauliczm instalacji c.0. w budynkach. Pozostate budynki
zasilane z modernizowanegmdta ciepta nie sprzedmiotem tego opracowania.
Obliczenia obejmuj
» okreslenie nowego obrabnego zapotrzebowania ciepta
» obliczenia hydrauliczne regulacji instalacji c.o..
We wszystkich pomieszczeniach projektujersigulacg nastaw zaworow
termostatycznych wedtug archiwalnego projektu c.o.
Obliczenia wykonano na podstawie inwentaryzacjstatniejgcego oraz projektu
technicznego przebudowyiiodia ciepta.

3. Dane ogdlne
3.1. Opis ogolny

Budynek gibwny Domu Pomocy Spotecznej sktadazdiompleksu budynkow o
zraznicowanej funkciji:

- Budynek ,A” — cz$¢ mieszkalna

- Budynek ,A” — kuchnia

- Budynek ,A” — pralnia

- Budynek ,A” — administracja

- Budynek ,B” — mieszkalny

- Budynek ,C” — rehabilitacja

Oprocz tego kompleksu jest jeszcze budynek portiergregatowni z trafostagj
Instalacja centralnego ogrzewania kompleksu budyreasilana jest z jednegoodia i
jednej pary rozdzielaczy z kompletem pomp obiegdwiykompletem automatyki
hydraulicznej. Instalacja c.o. budynkéw ,A” i ,Biyposaona jest w grzejnikieliwne z
zaworami termostatycznymi podwdjnej regulacji. &atja budynku ,,C” wyposana jest w
grzejniki ptytowe z zaworami termostatycznymi pogng) regulacji. Instalacja
przystosowana jest do odbioru ciepta o temperatbi?z42 ° C. te wielkii temperatury na
grzejnikach wystarczajdo utrzymania normowej temperatury weivanej pomieszcze
tylko do -7 do 8° C temperatury zegtrzne;.



3.2. Zmiany w zasilaniu instalacji c.o

Zrédiem zasilania instalacji c.o., c.w.u. i wentyldeda:
- projektowane trzy gruntowe ,pompy ciepta” 0 mo09XW kada
- istniepce kotty gazowe: kociot wodny opalany o mocy 550 kvdz dwa kotly parowe o
mocy 210kW i 270kW (stace do produkcji pary technologicznej do kuchnialpr oraz do
przegrzewu instalacji c.w.u.) zasilane gazem
- istniepca instalacja solarna [tylko dla potrzeb c.w.ut¢oretycznej mocy 200 kW.
Czynnik grzewczy [dla potrzeb c.0.] do poszczegdingkrzydet budynku
rozprowadzany &zie za pérednictwem pomp w wzle cieplnym zamontowanych na
rozdzielaczu z lokalnymi zaworami tréjdrogowymoinnowaacymi. Temperatura
maksymalna wody 60/50° C.
Na wyjsciu poszczegoélnych obiegow z rozdzielaczy malwymienic nastpujace
urzadzenia:
- pompy obiegowe — wg rysunkow
- regulacja zaworoéw rownowacych na przewodach powrotnych przeddegm do
rozdzielacza TA Hydronics zgodnie rysunkami.
- tylko niesprawne zawory trojdrogowe z sitownikiefakgrycznym - wg rysunkow
- tylko niesprawne czujniki temperatury zasilania

3.3. Charakterystyka instalacji

Instalacja c.0. wykonana jest z rur stalowych cyelnree szwem.
Instalacja c.o. budynkéw ,A” i ,B” wypos@na jest w grzejnikieliwne z zaworami
termostatycznymi podwadjnej regulacji. Instalacjalymku ,C” wyposaona jest w grzejniki
ptytowe z zaworami termostatycznymi podwojnej regjil Instalacja przystosowana jest do
odbioru ciepta o temperaturze 52/42 ° C.

3.4. Projektowana modernizacja instalaciji c.o.

Modernizacji we wskazanych pomieszczeniach podlbgda jedynie na sprawdzeniu
nastaw istnigjcych zawordéw termostatycznych. Wiefkanastaw naley ustanowt zgodnie z
rozwinigciem instalacji c.0. Regulachalery poprzedzi doktadnym ptukaniem instalaciji.
Elementem regulagym temperatyrw pomieszczeniuasstniepce zawory termostatyczne z
gtowica termostatyczaw wykonaniu z zabezpieczeniem przed manipalacj

3.5. Pompy obiegowe

Istniepce pompy wielobiegowe na rozdzielaczu aglerymienic na nowe
elektroniczne tak aby mogty bgterowane z centralnego komputera.

PIONY P36-P39, P41-P42, P49-P54:

- pompa obiegowa elektroniczna

- Q=2,0do 4,0 fih [obliczeniowe - Q= 2,38 Tth]

- H=2,0do4,0m4d [obliczeniowe - H= 2,65 m4d]
- zasilanie 230-240 V

- nakzenie hax=0,26 A

- przylacze DN25




PIONY P43-P46A, P47-P48:

- pompa obiegowa elektroniczna

- Q=2,0do 4,0 rith [obliczeniowe - Q= 1,32 #th]

- H=2,0do4,0mbkD [obliczeniowe - H= 1,32 m40]
- zasilanie 230-240 V

- nakzenie ha=0,26 A

- przylacze DN25

PIONY P4-P7:

- pompa obiegowa elektroniczna

- Q=1,0do 2,0 rtih [obliczeniowe — Q = 0,9 ]

- H=2,0do 3,0 m4d [obliczeniowe —H =1,9 m49]
- zasilanie 230-240 V

- nakzenie ha=0,26 A

- przylacze DN25

PIONY P1-P3:

- pompa obiegowa elektroniczna

- Q=1,0do 2,0 rtth [obliczeniowe - Q= 0,56 7th]

- H=2,0do 3,0 m4® [obliczeniowe - H= 0,71 m4@]
- zasilanie 230-240 V

- nakzenie ha=0,26 A

- przylacze DN25

PIONY P27-P23:

- pompa obiegowa elektroniczna

- Q=1,0do 2,0 rith [obliczeniowe — Q = 1,12 1]

- H=2,0do 3,0 md4d [obliczeniowe —H =2,09 m29]
- zasilanie 230-240 V

- nakzenie ha=0,26 A

- przylacze DN25

PIONY P8-P9, P11-P14:

- pompa obiegowa elektroniczna

- Q=1,0do 2,0 rith [obliczeniowe — Q = 0,65 ]

- H=2,0do 3,0 m4d [obliczeniowe —H = 0,87 m29]
- zasilanie 230-240 V

- nakzenie hax=0,26 A

- przylacze DN25

PIONY P33-P34:

- pompa obiegowa elektroniczna

- Q=1,0do 2,0 rith [obliczeniowe — Q = 0,51 ]

- H=2,0do 3,0 m4d [obliczeniowe —H =2,09 m29]
- zasilanie 230-240 V

- nakzenie hax=0,26 A

- przylacze DN25

Wszystkie pompy strefowe na rozdzielaczach streébwynusza by¢ wymienione na
pompy elektroniczne z pagtizeniem do centralnego komputera, tak aby bytalimosé
sterowania i monitoringu.



4. Uwagi kaaicowe

Strefy z grzejnikami plytowymi zabezigczone filtrami siatkowymi
zamontowanymi na powrotach do rozdzielaczy wyptuké& i oczysci¢. ROwniez oczyscié
filtry przed zamontowaniem pomp obiegowych.

Calai¢ instalacji wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i azthi
rob6t budowlano-montawych' czs¢ 1l Instalacje sanitarne. W przypadku zmian
powiadomé autora niniejszego opracowania.

Nalezy zwrdci¢ uwade na bardzo staranne wyptukanie instalacji.

Autor: mgr inz. Romuald Szafranowski



