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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI GRZEWCZEJ I CHLODNICZEJ
DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH W PAWILONACH ,,A”1 ,,B” W DOMU
POMOCY SPOLECZNEJ W NOWEJ WSI ELCKIEJ

1. Podstawa opracowania

- umowa oraz zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia migdzybranzowe,

- dokumentacja archiwalna

- projekt wentylacji mechanicznej
- obowigzujace normy i przepisy
- wizja lokalna

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt doprowadzenia ciepta technologicznego 1 chtodu do
projektowanych central wentylacyjnych w pawilonie A i B. Centrale pracuja na potrzeby wentylacji
korytarzy w czgsci mieszkalnej.

3. Opis og6lny budynku. Stan istniejacy.

W piwnicach sa rurociagi rozprowadzajace ciepto technologiczne. Rurociagi sa wykonane z rur
stalowych czarnych i sa prowadzone pod stropem komunikacji. Przewody w poblizu projektowanych
odgal¢zien maja $rednicg dn50.

Do chtodu pasywnego (instalacja glikolowa) beda wykorzystane istniejace przewody wody chtodniczej
z rur ocynkowanych o $rednicy dn50mm.
Przewody sa zaizolowane.

4. Projektowane zmiany

Nalezy wykona¢ wlaczenie do istniejacych rurociagdw i doprowadzi¢ do projektowanych
central.
Przewiduje si¢ schtodzenie powietrza zewngtrznego max. o 8C. Natomiast temp. nawiewu zima wynosi
20C.
Dane instalacji:

. obliczeniowa temperatura wody w instalacji glikolowe;j.......... :8/0° C

. obliczeniowa temperatura wody w instalacji C.t........ .............. :50/40° C
. zapotrzebowanie na c.t. centrali w pawilonie A........ .............. 26,5 kW
. zapotrzebowanie na c.t. centrali w pawilonie B........ .............. 31,1 kW
. zapotrzebowanie na chtod centrali w pawilonie A.... .............. 20,5 kW
. zapotrzebowanie na chtod centrali w pawilonie B .... .............. 23,2 kW

Uklad ciepla technologicznego

Czynnikiem grzewczym bedzie instalacja ciepta technologicznego o parametrach 50/40C.

Zasilanie poszczegolnych nagrzewnic z istniejacych przewodow w piwnicy. Projektowane przewody
c.t. nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych o $rednicy dn 32.

Dopuszcza si¢ wykonanie projektowanych przewoddéw rur stalowych z zewnatrz ocynkowanych
faczonych na ztaczki zaciskowe.

Przewody nalezy mocowa¢ do $cian lub innych elementéw konstrukcyjnych budynku stosujac haki i
uchwyty lub wsporniki w odstgpach uzaleznionych od $rednicy rur.

Przejscia przez przegrody budowlane pomigdzy piwnica a stropem wyzszej kondygnacji oraz w
$cianach do wentylatornii wypetnic uszczelnieniem ogniochronnym, np. hilti EI60.




Uklad glikolu
Czynnikiem przenoszacym chidod bedzie roztwoér glikolu propylenowy o stezeniu na temperaturg

zamarzania nie wyzsza niz -15C. Przewiduje si¢ parametry czynnika 8/0C.

Zasilanie poszczegdlnych chtodnic z istniejacych przewodow w piwnicy. Projektowane przewody
glikolowe nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych o $rednicy dn 40. Wlaczenie do istniejacego
rurociagu wykona¢ za pomoca ksztaltek gwintowanych (zabrania si¢ spawania rur ocynkowanych)
Dopuszcza si¢ wykonanie projektowanych przewoddéw rur stalowych z zewnatrz ocynkowanych
faczonych na ztaczki zaciskowe.

Przewody nalezy mocowaé¢ do $cian lub innych elementéw konstrukcyjnych budynku stosujac haki i
uchwyty lub wsporniki w odstgpach uzaleznionych od $rednicy rur.

Przejscia przez przegrody budowlane pomigdzy piwnica a stropem wyzszej kondygnacji oraz w
$cianach do wentylatornii wypetnic uszczelnieniem ogniochronnym, np. hilti EI60.

Wytyczne wykonania przejs$¢ przez przegrody budowlane
W migjscach przej$¢ przewoddw przez przegrody nie wolno wykonywac potaczen rur. Przejscia
przewodow przez przegrody nalezy wykonywac w stalowych tulejach ochronnych o srednicy wigkszej
o dwie dymensje od rury przewodowej i o dlugosci wigkszej od grubosci przegrody o 2 cm — przestrzen
pomiegdzy zewngtrzna $ciana przewodu a tuleja ochronna nalezy wypehic szczeliwem, zapewniajacym
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Przejscia przewodow przez stropy z piwnicy oraz przez $ciany
wentylatorni nalezy uszczelni¢ ogniochronnym uszczelnieniem np. hilti EI60 lub rownowaznym.

Regulacja hydrauliczna
Regulacje instalacji projektuje si¢ za pomoca zaworéw rownowazacych. Ponadto centrale beda
wyposazone w pelny system automatyki.
kazdy klimakonwektor jest wyposazony we wbudowany trdjdrogowy zawor elektromagnetyczny.

Armatura
- odpowietrzenie poprzez separatory glikol/powietrze w najwyzszych punktach instalacji i w miejscach
kolizji, na obejsciach,
- automatyczne zawory rOwnowazace z funkcja zamknigcia przeptywu,
- zawory przelotowe ,
- manometry tarczowe dnl160 o zakresie 0-1,0MPa,
- termometry techniczne proste o zakresie pomiaru -10+-60°C,
- trojniki z zaworem spustowym
Na instalacji klimatyzacji armatura musi by¢ dostosowana do czynnika chtodzacego — glikolu.
Cala armatura powinna by¢ zamontowana na potaczenia roztaczne (dwuztaczki).

Izolacja termiczna i antykorozyjna przewodow.
Przewody stalowe czarne nalezy starannie oczy$ci¢, odtlusci¢ a nastgpnie dwukrotnie pomalowaé farba
antykorozyjna.
Przewody c.t. prowadzone po wierzchu nalezy zaizolowac pianka PE lub PU w plaszczu PCV. Izolacja
o gr. 30mm dla przewodow o Dn25-Dn30, dla przewodow powyzej Dn40 mm grubos¢ izolacji rowna
srednicy rury.
Przewody glikolowe klimatyzacji prowadzone po wierzchu nalezy zaizolowacé otulina przystosowana do
instalacji chtodniczych np. chlorokauczukowa. Izolacja o gr. 10 mm dla przewodéw dnl16-20, o gr.
15mm dla przewodoéw o dn26-dn32, dla przewodow powyzej dn40 mm grubos¢ izolacji rowna potowie
srednicy rury.
Nalezy stosowac izolacje o wspotczynniku przewodzenia ciepta wynoszacym 0,035 W/m2 , jezeli
wspotczynnik jest inny nalezy skorygowaé grubos¢ izolacji.
Przewody sa z zewnatrz ocynkowane wigc nie wymagaja malowania.

Préby szczelnos$ci
Badanie szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zaizolowaniem i zabudowaniem
przewodow. W czasie przeprowadzenia proby szczelnoSci instalacji w stanie zimnym, potaczonym
z plukaniem ztadu wszystkie zawory przelotowe musza znajdowaé si¢ w stanie catkowitego otwarcia.




Na min. 24 godziny przed proba szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona roztworem glikolu i
odpowietrzona. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie probne 0,6 MPa.

Uwaga: jesli wykonawca nie jest pewny potaczen nalezy przeprowadzi¢ probe na wodzie a nastgpnie na
roztworze glikolu.

5. Uwagi koncowe.
- Instalacje wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem a o zmianach powiadomi¢ autora

- Montaz, proby i rozruch instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami "Warunki
techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych" c¢z¢§¢ 2 Instalacje sanitarne
1 przemystowe

- Zastosowane urzadzenia musza posiada¢ aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracj¢ zgodnosci.

- Wszystkie urzadzenia zainstalowane w instalacjach powinny by¢ dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy ,Prawo budowlane”
z dn. 7.07.1994 r. i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa z dn. 14.12.1994 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 10) oraz z dn. 4.04.1996 r. (Dz. U. nr 45),

- Montaz i uruchomienie urzadzen pod nadzorem przedstawicieli producenta
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