PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

nazwa obiektu:

adres obiektu:

nazwa inwestora:

adres inwestora:

jednostka proj.:

Autor:

Wspétpraca:

Remont instalacji ppoz w budynku Ai B w Domu Pomocy Spotecznej w
Nowej Wsi Etckiej

ul Lipowa 1, 19-321 Nowa Wie$ Efcka

Dom Pomocy Spotecznej

19-321 Nowa Wie$ Efcka
Ul. Lipowa 1

EnergoTechnika Andrzej Timczenko
16-400 Suwatki ul. Ludwika Warynskiego 15 lok. 2

ZESPOL AUTORSKI

mgr inZz. Ireneusz Turek
upr. projektowe SUW-18/90

mgr inz. Andrzej Timczenko
mgr inz. Barbara Sych

Telefon kontaktowy:
785-807-965

Suwatki, 05-2019



Spis tresci

SPIS TRESC......oveieiieieieceiecscessssssesssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssassssasasass 2
OPIS TECHNICZNY eeeeiiiiiiiteeeeeiieeitieetensesseesteesesssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnssssssessases 3
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. ....ceitieieieieieieteteteeeretereeeteeetetetetereteteteteteteteretereterererereterereterererererereeererererererererersrerens 3
2. ZAKRES OPRACOWANIA .. .ettueetttieeettueeeetteeetttaeeetaaeeessnneesesnneessaneeessnnsesstnesssnnessssnnsessnneesssnnessssnnsessneeessnnessssnneees 3
3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU tvuuetttuneeettieeettueesttieeestneesssneesstneeessnneesssnnsessneesssnneesssneeessnnsesssnnesssnnnesessnnsesssnnesssnneeesnns 3
4, PRZECIWPOZAROWE WYLACZNIK PRADU PWP ..ottt ettt e e e e 3
5. UKEADANIE PRZEWODOW ...ceieieieeeieieieieieieieieeeeeeeeeteseeetetetesesesesesesesesssesssererereresesesesesesererereserereseserereresesssererererens 4
6. OSWIETLENIE AWARYINE 1vvvvvvvverererererssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssne 5
7. SYSTEM MONITOROWANIA MODULOW AWARYINYCH «.ieieeeeeieeeeeieeeieseseseseseseseseeesesesesesesesesesesesesssesesesesesesesesssesens 6
8. DODATKOWE CZUJKIDYMU ..ettuneeiuieeettteeetttieeestneeessneesstaeeessnneesssnsessnnesssnneesssnesessnnsesssnnessssnesessnnsesssnnesssnneessnns 6
9. UWAGI KONCOWE.....ceiiiiieieieieieieieieieeeeeeeeeeeeeeeteeetetetetetetetetetetetereteteteretereseterereseterererererererererereterererererereeeeeeeeens 9
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .........ooeinieeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeee e 10
OSWIADCZENIE ...t s s s s s sss s sssss s sssssssssssssssssssesssasssssssssssssesssssassesssssassesssssassessssanes 12

DECYZJA PZ.5581.01.4.2019 KOMENDANTA POWIATOWEGO PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W EKU .. 13

RYSUNKI:

Rzut piwnicy — oswietlenie awaryjne , PWP
Rzut parteru — oswietlenie awaryjne , PWP
Rzut 1 pietra — oswietlenie awaryjne , PWP
Rzut 2 pietra — o$wietlenie awaryjne , PWP
Schemat zasilania — PWP bud. B

Schemat zasilania — PWP bud. C

Schemat zasilania — PWP bud. A, bud. biurowy, pralnia
Widoki elewaciji rozdzielni PWP

Rzut piwnica — system SSP- istniejgce czujki
Rzut parteru — system SSP- dodatkowe czujki
Rzut 1 pietra — system SSP- dodatkowe czujki
Rzut 2 pietra — system SSP- dodatkowe czujki

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

rys.

El
E2
E3
E4
ES
E6
E7
E8
E9
E10
Ell
E12



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zzlecenie Inwestora

- wytyczne Inwestora

- projekty techniczne innych branz

- obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia.

- Decyzja PZ.5581.01.4.2019 Komendanta Powiatowego Pahstwowej Strazy Pozarnej w Etku z
dnia 12 marca 2019.

- Opinia nr 9/2009 z dnia 04 06 2009 okreslenia sposobu wydzielenia przeciwpozarowych,
ewakuacyjnych klatek schodowych oraz oddzielenia przeciwpozarowego czesci budynkow.

- Projekt techniczny architektury — Dobudowa pawilonu rehabilitacyjnego do istniejgcych budynkéw

DPS, opracowany: maj 1996.

2. Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera nastepujace elementy:

- przeniesienie i budowa PWP na zewnatrz budynkéw,

- system sygnalizacji pozaru w przestrzeniach pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem
witasciwym w budynku A i B,

- dostosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego do wymogéw PSP w budynku A oraz

przyziemiu budynku B.

3. Przeznaczenie obiektu

Dom Pomocy Spotecznej przy ul. Lipowej 1 w Nowej Wsi Efckiej.

4. Przeciwpozarowe wylacznik pradu PWP

Zasilanie obiektu odbywa sie z istniejgcej stacji trafo.

W budynkach przewidziano “przeciwpozarowe wylgczniki pradu”. Wytgczanie zasilania
zaprojektowano w oparciu o rozigczniki z wyzwalaczami wzrostowymi 230V, roztgcznik zamontowacé w

tablicach PWP zlokalizowanych na zewnatrz budynkow.
Wedtug istniejgcych podziatow na strefy pozarowe obiekt dzielimy na:
- strefa A ( pawilon A, czes¢ biurowa, pralnia)
- strefa kuchni
- strefa B (pawilon B)
- strefa C (pawilon C)
Przeciwpozarowe wylgcznik pradu bedg wytgczaty poszczegdlne strefy pozarowe:

- Strefa A + kuchnia;



- Strefa B;
- Strefa C.

Przy wejsciach do poszczegdlnych pawilondw zaprojektowano przyciski przeciwpozarowego
wylgcznika pragdu P-PWP. Wytgczanie zasilania odbywaé sie bedzie po przycisnieciu wybranego
przycisku w obudowie z szybkg i opisem w poblizu wejs¢. Pomiedzy wyzwalaczami wzrostowymi w
roztgcznikach, a przyciskami utozy¢ przewody ognioodporne PH90/E9Q0 zgodnie z zatgczonym
schematem zasilania. Przewody ognioodporne montowa¢ pod tynkiem i na tynku przy pomocy

uchwytéw ognioodpornych.

Sprzed wylgcznika przeciwpozarowego nalezy zasili¢ przewodami niepalnymi PH90/E90

instalacje i urzadzenia t.j. wentylator, centrale oddymiajgce oraz centrale SSP.
Lokalizacja tablic i przyciskow P-PWP zostata zilustrowana na rzutach.

Wszystkie projektowane rozdzielnice oraz odgatezienia nalezy opisaé w trwaty sposéb,

przejrzyscie i zrozumiatym tekstem.

5. Ukladanie przewodow

Kable o zwiekszonej odpornosci ogniowej typu HLGS i (N)HXH uktada¢ na uchwytach o
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz same przewody.

Do uktadania w rurach nalezy stosowa¢ przewody okragte, do ukfadania pod tynkiem -
przewody ptaskie. W przypadku koniecznosci ukfadania przewodoéw okragtych w tynku nalezy uktadac
je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze, zachowujgc od innych
instalacji odlegto$¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla rownolegtych przewodéw
telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikdw, tgcznikéw, przyciskow, gniazdek
wtykowych itp.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, Sciany) przewoddéw elektrycznych i
kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z jednej strefy pozarowej do
drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ np. srodkiem peczniejgcym Hilti CP673 + wetna mineralna
150kg/m3 . Powyzsze zestawienie dwoch materiatldw zapewni klase odpornosci ogniowej F 120 (El
120). Srodki zapewniajgce odporno$¢ ogniowg nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjami producenta.
Przewody i kable wprowadzane do obudowy ppoz rozdzielnicy gtéwnej nalezy uszczelnié¢. Strefy
pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie projektu architektonicznego. Przejscia ppoz nalezy uszczelni¢
zgodnie z wymogami zawartymi w § 234 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.):

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.

e Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i
stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.



o Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz E |1 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropow tego pomieszczenia.

o Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

6. Oswietlenie awaryjne

W remontowanym budynku A oraz przyziemiu budynku B przewidziano oprawy awaryjne z
modutami awaryjnymi zamontowane:

— nadrogach ewakuacyjnych

— na drogach ewakuacji przy kazdej zmianie kierunku ewakuaciji

— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

— przy kazdych drzwiach wyjsciowych, przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego
— przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

— nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia kohcowego

— w poblizu schodoéw, tak aby kazdy stopien byt bezposrednio o$wietlony

— w poblizu kazdej zmiany poziomu podtogi

— w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

— minimum na wysokosci 2m.

Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838 ,Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego bedg umieszczone co najmniej 2 m nad podtogg. Natezenie
oswietlenia na podtodze wzdiluz srodkowej linii drog ewakuacyjnych bedzie nie mniejsze niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drog, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
stanowi¢ bedzie co najmniej 50 % podanej wartosci. Natomiast w pomieszczeniach natezenie
oswietlenia bedzie nie mniejsze niz 0,5 Ix na podtodze.. W poblizu miejsc usytuowania elementéw
sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi, miejsc usytuowania sprzetu przeciwpozarowego
(gasnice, hydranty) i miejsc w poblizu punktu pomocy medycznej (np. apteczki) — zaprojektowano
oswietlenie awaryjne min. 5 Ix jesli nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej lub w strefie otwarte;.

W budynku zaprojektowano oprawy ewakuacyjne kierunkowe zasilane z modutéw awaryjnych.
Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny byé podswietlone,
aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Przy doborze i
rozmieszczeniu znakéw ochrony przeciwpozarowej i ewakuacyjnych uwzglednié przepisy
Rozporzgdzenia MSWIA oraz ustalenia ponizszych norm:

— PN-92/N-01255. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

— PN-92/N-01256.01. Znaki Bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

— PN-92/N-01256.02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

— PN-N-01256-4:1997.Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

— PN-N-01256-5:1998.Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Znaki informacyjne, dostrzezenie ktérych jest konieczne (korytarze, wejscia do przedsionkéw i
klatek schodowych, wyjscia na zewnatrz budynku i znaki kierunkowe do tych wyj$¢) instalowaé
prostopadle do kierunku ruchu czlowieka, na wprost jego oczu. Znaki podswietlane przewiduje sie w



korytarzach, na klatkach schodowych, na poziomych ciggach komunikacyjnych w budynku - pasaze
oraz przy wszystkich drzwiach do klatek na kazdej kondygnacji oraz drzwiach wyjsciowych z
budynkow.

Oswietlenie ewakuacyjne dziata¢ bedzie przez co najmniej 1 godzine od zaniku os$wietlenia
podstawowego, dzieki wbudowanym w oprawy wlasnym zrodtom zasilania.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego posiadajg $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie.

7. System monitorowania moduléw awaryjnych

W obiekcie zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w oparciu o system
centralnego monitoringu. Projektuje sie oprawy wyposazone we wiasne inwertery o czasie
podtrzymani nie mniejszym niz 1h.

W zwigzku ze znaczng iloscig modutéw awaryjnych w oprawach ewakuacyjnych i oprawach
ewakuacyjnych kierunkowych w remontowanym budynku nalezy wykonaé¢ system monitorowania
stanu modutdéw awaryjnych opraw oswietleniowych. W pomieszczeniu wyznaczonym przez
Inwestora na parterze, na $cianie zamontowaé centrale monitoringu adresowalnych modutéw
awaryjnych, do centrali za pomocg przewodow ekranowanych np. YTKSYekw 1x4x0,8mm2
podigczyé wszystkie adresowalne moduty awaryjne oraz  moduty awaryjne w oprawach
ewakuacyjnych kierunkowych. Moduty fgczyé rownolegle zgodnie z wytycznymi producenta
centrali. Centrala umozliwia automatyczne wykonywanie testéw baterii, magazynowanie danych o
modutach awaryjnych, przesylanie informacji na komputer lub drukarke, lokalizacje i sygnalizacje
uszkodzenia okreslonego modulu awaryjnego. Centralka posiada wilasny akumulator
podtrzymujgcy zasilanie pozwalajgce na ciggtg komunikacje z modutami awaryjnymi w oprawach.
Oprécz funkcji programowania i konfiguracji systemu, centralka musi automatycznie wykonywac
wszystkie testy funkcjonalne systemu zgodne z PN-EN 50172 a ich wyniki przechowywaé w
pamieci trwatej. Wyniki te mogg by¢ skopiowane na karte SD w formie pliku tekstowego,
wydrukowane na dowolnej drukarce i wpiete do dziennika zdarzen obiektu. Centralka ma
umozliwiaé monitoring maksymalnie 750 opraw awaryjnych z podziatem na 3 karty logiczne.
Zasilanie centrali wykonaé przewodem YDYZ03x1,5mm2 z rozdzielnicy pietrowe;.

8. Dodatkowe czujki dymu

Remontowany budynek A i B wyposazony jest w system sygnalizacji pozaru. W istniejgcym
systemie SSP na obiekcie brakuje czujek dymu ponad sufitami podwieszanymi. Niniejsza
dokumentacja przewiduje doposazenie istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru w dodatkowe
czujki dymu ponad sufitami podwieszanymi.

Wszystkie podstawowe urzgdzenia powinny posiada¢ wymagane certyfikaty wydane przez
CNBOP oraz stosowne dopuszczenia. Do okablowania petli dozorowych zastosowano kable typu
YnTKSYekw.

Dla zastosowanych urzgdzen systemu sygnalizacji pozarowej wymaga sie dostarczenia
certyfikatow i dopuszczen wymaganych prawem tzn.:

- krajowego certyfikatu zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng wydang na podstawie
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposoboéw deklarowania
6



wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041), wraz z wystawiong deklaracjg zgodnosci i oznakowaniem wyrobu znakiem B.

lub

- europejskiego certyfikatu zgodnosci ze zharmonizowang normg wyrobu wydang przez jedng
z notyfikowanych jednostek zgodnie z postanowieniami dyrektywy budowlanej 89/106/EEC z dnia
21.12.1988r. w sprawie zblizania ustaw i aktow wykonawczych Panstw Czlonkowskich
dotyczacych wyrobéw budowlanych, zmieniona przez dyrektywe 93/68/EEC z dnia 22.06.1993r.
wraz z wystawiong deklaracjg zgodnosci i oznakowaniem wyrobu znakiem CE.

Urzadzenia systemu sygnalizacji pozarowej wyspecyfikowane w zatgczniku do rozporzadzenia
MSWiA z dnia 20.06.2007r. nalezy dostarczy¢ z aktualnym $wiadectwem dopuszczenia wydanym
przez CNBOP.

Kable

YnTKSYekw 1x2x1 Petle dozorowe z czujkami, ROPami, elementami sterowniczymi i
monitorujgcymi przebiegajgce w przestrzeniach nadzorowanych
przez system sygnalizacji pozaru

W przypadku kabla YnTKSYekw trasy kablowe mozna wykonywaé¢ w korytkach, rurkach
instalacyjnych, peszlu, listwach instalacyjnych, podtynkowo w peszlach lub poprzez mocowanie za
pomoca klipséw metalowych zamocowanych do podioza. Wymagana odporno$¢ ogniowa jak
kable — czyli 15min (brak standardu).

Przed rozpoczeciem okablowania nalezy:

» zapoznac¢ sie z dokumentacjg istniejgcych instalacji elektroenergetycznych,
wodno-kanalizacyjnych, itp. w celu unikniecia ewentualnych Kkolizji przy
prowadzeniu robot instalacyjnych. Ustalenia te powinny mie¢ miejsce na
podstawie uzgodnien miedzybranzowych.

» zapoznaC sie z projektem technicznym i ewentualne uwagi zgtosi¢c do
projektanta SSP,

Oraz upewni¢ sie, ze:

» odlegtos¢ czujek dymu w poziomie od wszelkich elementow budowlanych jest

wieksza od 0,5 m.

» odlegtos¢ czujek dymu od najdalszego miejsca na stropie nie przekracza 7,5

m

» odlegtos¢ czujek ciepta oraz czujek dualnych od najdalszego miejsca na
stropie nie przekracza 5 m.

Ponadto:



instalacje linii/petli dozorowych, montaz centrali SSP, oprogramowanie i
uruchomienie centrali wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

DTR producenta systemu

linie dozorowe prowadzi¢ przelotowo przez czujki, ROP przestrzegajgc

odpowiedniej biegunowosci potgczeh.

przewdd pomiedzy czujkami nie moze by¢ przedtuzany przez dolutowanie

dodatkowego odcinka.

Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ co najmniej 30 cm od instalacji
silnopragdowych 230/400V.

zwréciC szczegoOlng uwage na polaryzacje przewodow petli dozorowej i linii

sygnalizacyjnych oraz na prawidtowg adresacje urzgdzen petlowych.

etykiety z kodami numeru fabrycznego urzadzen naklei¢ w poblizu ikony

elementu w projekcie lub na podktadzie budowlanym.

W czasie montazu urzgdzen zwréci¢ szczegbdlng uwage na ciggtosé ekranu

oraz brak doziemienia w petlach dozorowych.

Czujki na sufitach podwieszanych montowac przykrecajgc gniazda do panelu

poprzez wzmocnienie mocowania.

Wszelkie przejscia kabli, przewodow, wigzek przewoddw przez $ciany, stropy
bedgce wydzieleniami stref pozarowych nalezy bezwzglednie uszczelni¢
zgodnie z wymogami zawartymi w § 234 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
z pbézn. zm.):

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E |) wymagang dla tych elementow.
Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéow, o ktérych mowa w ust. 1, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.
Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm wiekszej niz 0,04 m w
Scianach i stropach , niewymienionych w wust. 1, dla ktérych jest
pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej jest nie nizsza niz E |1 60 lub R E | 60, a niebedgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci

ogniowej (E I) tych elementdéw $cian i stropéw tego pomieszczenia.



o Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania

gazu do wnetrza budynku.

9. Uwagi koncowe
1) zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy
stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla ktérych, zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi
na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych
» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng
2) do odbioru koncowego wykonanego obiektu nalezy przediozy¢
+ protokoty pomiaréw natezenia oswietlenia awaryjnego,
»  protokot pomiaru rezystanciji izolacji przewodow utozonych w obiekcie
+  protokoty pomiaréw ciggtosci zyty ochronnej PE
+  protokoty skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wszystkich elementéw
podlegajgcych ochronie.

3) nalezy wykonac odbior przez Panstwowg Straz Pozarna.
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ADRES BUDOWY:
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PROJEKTANT:

Remont instalacji ppoz w budynku Ai Bw
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Ul. Lipowa 1

Dom Pomocy Spotecznej
19-321 Nowa Wies Etcka
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upr. projektowe SUW-18/90

10



Zakres roboét:
1.1. Przeniesienie i budowa PWP na zewnagtrz budynkéw,
1.2. System sygnalizacji pozaru w przestrzeniach pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem
wiasciwym w budynku A i B,
1.3. Dostosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego do wymogéw PSP w budynku A oraz
przyziemiu budynku B.
Istniejgce obiekty budowlane:
2.1. Istniejgcy budynek.
Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
3.1. Istniejgca ulica.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
4.1. Ryzyko upadku z wysokosci ponad 3m podczas prac przy montazu instalacji elektrycznych.
4.2. Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalaciji
elektrycznych.
4.3. Ryzyko kolizji drogowej podczas witgczania sie pojazdéw do ruchu na pobliskich ulicach.
4.4. Mozliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi,
niewtasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.
4.5. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzgdzen elektrycznych lub przypadkowego zaprészenia
ognia.
Sposdéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych:
5.1.Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami
wyszczegodlnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robét
wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.
6.1. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy.
6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowaé
aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem
6.3. Zaleca sie prace na wysokosci wykonywac¢ z uzyciem podnosnika samochodowego bgdz
rusztowan
6.4. Zaleca sie wykonywanie prac przy urzgdzeniach elektrycznych wytgczonych spod napiecia
oraz zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia
6.5. Apteczka pierwszej pomocy

6.6. Telefon komoérkowy.
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Suwatki, 30-05-2018

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” o$wiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa
remontu instalacji ppoz w budynku A i B w Domu Pomocy Spotecznej w Nowej Wsi Etckiej przy ul.
Lipowej 1 zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Projektant: Ireneusz Turek
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DECYZJA PZ.5581.01.4.2019 KOMENDANTA POWIATOWEGO PANSTWOWEJ
STRAZY POZARNEJ W ELKU
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DECYZIA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Panstwowej Strazy
Pozarnej (t.j. Dz.U.2018.1313 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 §1 i §3 KPA (t.j. Dz.U.2018.2096)
w zwigzku z uchybieniami naruszajgcymi przepisy przeciwpozarowe opisanymi w protokole
czynnosci kontrolno-rozpoznawczych z dnia 20 lutego 2019 roku przeprowadzonych przez
st. kpt. Jarostaw Pieszko — Kierownik Sekcji Kontrolno — Rozpoznawczej Komendy Powiatowej PSP
w Etku w:
Dom Pomocy Spotecznej w Nowej Wsi Etckiej
19-300 Etk; Nowa Wies Etcka, ul. Lipowa 1

nakazuje sie Dyrektorowi:

Domu Pomocy Spotecznej
19-300 Etk; Nowa Wies$ Etcka, ul. Lipowa 1

wykonanie w ustalonym terminie nizej wymienionych obowigzkéw:

. po Termin
Lp. Obowigzki i podstawa prawna s S
2 3

1. |Nakazuje:

1) Wyposazy¢ budynki A, B i C Domu Pomocy Spotecznej w Nowej Wsi Etckiej
przy ul. Lipowej 1 w przeciwpozarowe wylaczniki pradu, odcinajgce doptyw
pradu do wszystkich obwodéw, zwyjatkiem obwodéw zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru,

2) Obowiazek, o ktérym mowa w pkt 1 nalezy wykonaé zgodnie z projektem
uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczern przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do uzytkowania urzadzenia przeciwpozarowego| 31.03.2020
jest przeprowadzenie préb ibadan, potwierdzajgcych prawidtowosé
dziatania.

Podstawa prawna obowigzku:

e art. 4 ust. 1pkt1,2i5 ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2018.620,
tj.),

e §3 ust.1, §4 ust.2 pkt2 rozporzadzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
Nr 109, poz.719).

<verte>
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Nakazuje wyposazy¢ poziome drogi komunikacji ogdlnej stuzgce celom
ewakuacji — korytarze budynkow A i B w czesci podziemnej zlokalizowanych przy
ul. Lipowej 1 w Nowej Wsi Etckiej — w oswietlenie ewakuacyjne wykonane
woparciu o projekt uzgodniony zrzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, wraz z przeprowadzeniem odpowiednich préb i badan,
potwierdzajgcych prawidtowos¢ jego dziatania.

Podstawa prawna obowigzku:

e art. 4 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2018.620,
tj.),

e §3 ust. 1, §16 ust.2 pkt6 i ust. 3 rozporzgdzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
Nr 109, poz.719),

e §207 ust.2 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422, t.j.).

31.03.2020

Nakazuje doprowadzi¢ do petnej sprawnosci technicznej instalacje awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego w budynkach A i B Domu Pomocy Spotecznej przy
ul. Lipowej 1 w Nowej Wsi Eickiej oraz sprawnos¢ techniczng potwierdzi¢
udokumentowanym przegladem.

Podstawa prawna obowigzku:

e art. 4 ust. 1 pkt. 35 ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j

e §4 ust.2 pkt.1 oraz§3 ust. 2 i 3 rozporzadzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz.U.
Nr 109, poz.719).

31.12.2019

Nakazuje:

1. dla budynku C — Rehabilitacji Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Lipowej 1
w Nowej Wsi Etckiej, zapewnié przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do
zewngtrznego gaszenia pozaru, w postaci jednego hydrantu zewnetrznego
os$rednicy DN80, w odlegtosci 5-75m od chronionego budynku,
spetniajgcego minimalne wymagania w zakresie wydajnosci 10 dm®/s
i ci$nieniu 0,2 MPa,

2. obowigzek, o ktérym mowa w pkt 1 nalezy wykonac zgodnie z projektem
uzgodnionym z rzeczoznawcy ds. zabezpieczern przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do uzytkowania urzgdzenia przeciwpozarowego
jest przeprowadzenie préb i badan, potwierdzajacych prawidtowosé
dziatania.

Podstawa prawna obowigzku:

e art.4 ust. 1 pkt 1,2 i 5 ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2018.620,
t'j’)l

e §5 ust.1 pkt1 rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.1030).

e § 3 ustl rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719).

31.03.2020

Nakazuje wykona¢ dostep dla ekip ratowniczych z drogi pozarowej do elewacji
budynkéw AiB

Podstawa prawna obowigzku:

e art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2018.620, t.j.),

e §5 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719)

31.03.2020
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e 8§12 ust.2 rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.1030).

Nakazuje dokonac aktualizacji Instrukcji Bezpieczefistwa Pozarowego dla Domu
Pomocy Spofecznej w Nowej Wsi Efckiej. Osoba dokonujaca aktualizacji
Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego powinna posiadaé odpowiednie
kwalifikacje do prowadzenia czynnosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

Podstawa prawna obowigzku:

e art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2018.620, t.j.),

e §6 ust. 1i7 rozporzagdzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719).

30.09.2019

Nakazuje usungé¢ palna, drewniang, oktadzine sufitowa, usytuowang nad
gtéwnym wyjsciem ewakuacyjnym z budynku B Domu Pomocy Spotecznej
zlokalizowanego przy ul. Lipowej 1 w Nowej Wsi Etckiej

Podstawa prawna obowigzku:

e art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2018.620, t..),

® § 16 ust. 1, ust. 2 pkt. 3 lit. b oraz ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnegtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
Nr 109, poz.719),

e §258 ust.2 w zwigzku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015.1422, t.j.).

31.03.2020

Nakazuje przediozy¢ do wgladu projekt systemu sygnalizacji pozaru dla
budynkéw Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Lipowej 1 w Nowej Wsi Efckiej,
zuwzglednieniem przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszonym, a stropem
wtasciwym w budynkach A i B, uzgodniony z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, awarunkiem dopuszczenia do uzytkowania urzadzenia
przeciwpozarowego jest przeprowadzenie préb i badan, potwierdzajacych
prawidtowos¢ dziatania.

Podstawa prawna obowigzku:
e art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2018.620, t.j.),
e §3 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719).

31.03.2020

UZASADNIENIE

Ustalenia z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w budynkach Domu
Pomocy Spotecznej przy ul. Lipowej 1 w Nowej Wsi Etckiej wykazaty szereg usterek, ktére zostaty
opisane w protokole ustaleri z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych z dnia 20 lutego 2019 roku,
znak sprawy PZ.5581.01.2.2019.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu jest elementem instalacji elektrycznej, poniewaz stuzy do
zabezpieczenia instalacji uzytkowych w trakcie pozaru lub innego zagrozenia, jest réwniez
utozsamiany z urzadzeniem przeciwpozarowym i jako taki wpisany zostat w definicje § 2 ust. 1 pkt.
9 rozporzqdzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw. Stuzy on do wytaczenia napiecia
w chronionym obiekcie lub jednej ze stref pozarowych, we wszystkich obwodach z wytaczeniem
tych instalacji, ktérych funkcjonowanie w czasie pozaru jest konieczne. Przeciwpozarowy wytacznik
pradu powinien by¢ instalowany w poblizu wejscia do budynku lub, jesli jest to konieczne
w poblizu np. rozdzielni. Przeprowadzone czynnosci wykazaty,

<verte>
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ze w skontrolowanych budynkach Domu Pomocy Spotecznej brak jest przeciwpozarowego
wyfacznika pradu. Wymdg zastosowania przeciwpozarowego wytacznika pradu wynika z § 4 ust. 2
pkt. 2 rozporzqdzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw i zgodnie z § 183 ust. 2.
warunkdw technicznych dotyczy wszystkich obiektéw o kubaturze powyzej 1000 m®. Z uwagi na
fakt, ze budynki A, B i C — rehabilitacja, posiadajg kubature przekraczajgca powyiszg wartosc,
powinny zosta¢ wyposazone w przeciwpozarowe wytacznik pradu. Brak przeciwpozarowego
wyfacznika pradu w przypadku wystapienia zagrozenia pozarowego moze op6zni¢ podjecie
bezpiecznych i skutecznych dziatan ratowniczo gasniczych przez jednostki ochrony
przeciwpozarowej, co w konsekwencji moze stworzy¢ zagrozenie dla zdrowia i bezpieczeristwa
0s6b mogacych przebywa¢ w budynku. Jednoczesnie z uwagi, ze przeciwpozarowy wytacznik
pradu jest urzadzeniem przeciwpozarowym, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, jako urzadzenie przeciwpozarowe powinien byé wykonany zgodnie
z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce ds. zabezpieczer przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do jego uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia
prob i badan potwierdzajgcych prawidtowosé dziatania.

Ustalenia z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w budynkach A i B
wykazaty, ze przedstawione protokoty z wykonanej kontroli okresowej instalacji oswietlenia
awaryjnego zawierajgca uwagi, co do jej stanu technicznego. Dodatkowo nadmienié¢ nalezy,
iz poziome drogi ewakuacyjne w podziemnej czesci budynkéw A i B nie zostaty w takie oswietlenie
wyposazone. Nieprawidfowosci w powyiszym zakresie zostaty opisane w protokole ustalen
z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych z dnia 20 lutego 2019 roku. Jednym, z obowigzkéw
wiasciciela obiektu z zakresu bezpieczeristwa i ewakuacji jest zapewnienie z kazdego miejsca
przeznaczonego na pobyt ludzi, mozliwosé¢ szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej
lub objetej pozarem, w tym poprzez zapewnienie w wymaganych miejscach instalacji awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego. Majac na uwadze powyzsze zauwazy¢ nalezy, ze instalacja o$wietlenia
ewakuacyjnego utozsamiana jest z urzadzeniem przeciwpozarowym i jako taka zostata wpisana
w definicje zawartg w § 2 ust. 1 pkt. 9 rozporzqdzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow. Zgodnie z zapasami § 4 ust. 2 pkt 1 tego samego rozporzadzenia, urzadzenia
przeciwpozarowe powinny by¢é utrzymywane w stanie petnej sprawnosci techniczno -
funkcjonalnej. W toku przeprowadzonych czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przedstawiono
dokumentacje przegladéw i konserwacji instalacji, w tym badania i pomiaréw natezenia
oswietlenia awaryjnego, jednak wyniki préb i badan wynikajacych z przedstawionej dokumentacji
nie pozwalaty na ich pozytywng ocene.

Zgodnie z powyzszym, zasadne jest natozenie obowigzku, okreslonego w sentencji decyzji,
nakazujacego doprowadzenie stanu technicznego instalacji oswietlenia awaryjnego do petnej
sprawnosci technicznej i funkcjonalnej.

Pomimo rozwoju technologicznego i pojawiania sie na rynku coraz nowszych srodkow
gasniczych, metod ich podawania i zwalczania pozaru, dalej do gaszenia ognia najczesciej uzywana
jest woda. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa wyposazona w hydranty zewnetrzne jest jednym
z podstawowych urzadzen przeciwpozarowych zabezpieczajgcych niewyczerpalny zapas wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru. Z punktu widzenia prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczych strazy
pozarnej, zaopatrzenie to ma niejednokrotnie decydujgce znaczenie,
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