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Wedtug istniejgcych podziatow na strefy pozarowe obiekt dzielimy na:
- strefa A ( pawilon A, czesc¢ biurowa, pralnia)

- strefa kuchni
- strefa B (pawilon B)
- strefa C (pawilon C)

Przeciwpozarowe wytgcznik prgdu bedg wytgczaty poszczegdlne strefy pozarowe:
- Strefa A + kuchnia;

- Strefa B;
- Strefa C.
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UWAGI: AW2
©
1. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde AWS
urzqdzenie ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy; ©
AW4
2. Oprawy doswietlajqce urzqdzenia ppoz. montowa¢ na <
wysokosci 2,5—3m na wysiegniku lub zwieszajgc np. ,,na sztywno’. e
3. Nie montowa¢ opraw bezposrednio w poblizu zrodet ciepta
i/lub chtodu (urzqdzenia HVAC);

4. Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miare mozliwosci centralnie nad
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osiq drogi ewakuacyjnej;
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OPRAWA AWARYJNA LED iTECH M2 lub réwnowazna

OPRAWA AWARYJNA LED iTECH C1+ uchwyt 30 st. do montazu na $cianie
lub rownowazna

OPRAWA AWARYJNA LED ONTEC C M2 lub rébwnowazna

OPRAWA AWARYJNA LED ONTEC C C1 lub réwnowazna

OPRAWA AWARYJNA LED ONTEC S W1 COLD lub réwnowazna

OPRAWA AWARYJNA LED ONTEC S M1 lub réwnowazna

OPRAWA AWARYJNA LED ONTEC G lub réwnowazna
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