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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Remont posadzki
1|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0811-07
15,89 m?2 15,890
RAZEM 15,890
2|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1/0211-01 podtogach
15,89 m?2 15,890
RAZEM 15,890
3|KNR 4-01 Zerwanie cokolika m
d.1/0804-08
25,44 m 25,440
RAZEM 25,440
4/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1/0106-04
analogia
0,435 m3 0,435
RAZEM 0,435
5/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1{1101-03 samochodem dostawczym na odl. do 1 km
0,435 m3 0,435
RAZEM 0,435
6|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1{1101-06 samochodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 9
0,435 m3 0,435
RAZEM 0,435
7 Koszt utylizaji gruzu m3
d.1|kalk. wlasna
0,435 m3 0,435
RAZEM 0,435
8/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami- powierzchnie poziome m2
d.1(202 1134-01
15,89 m?2 15,890
RAZEM 15,890
9|KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.1(1118-01 toza
15,89 m?2 15,890
RAZEM 15,890
10/KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej metodg zwyktg (pty- |[m2
d.1/1118-10 ta drewnopodobna- do ustalenia z Inwestorem)
15,89 m?2 15,890
RAZEM 15,890
11/KNR 0-12II  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych- cokoliki 10 cm uktadane na klej z m
d.1/1120-01 przecinaniem ptytek - przygotowanie podioza
25,44 m 25,440
RAZEM 25,440
12|KNR 0-12II  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych- cokoliki 10 cm uktadane na klej z m
d.1/1120-02 przecinaniem ptytek metoda zwykig (ptyta drewnopodobna- do ustalenia z In-
westorem)
25,44 m 25,440
RAZEM 25,440
2 Remont scian
13|KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekdw)- przyjeto 2% powierzchni $cian m2
d.2(1202-07
wycena indy-
widualna
1,582 m?2 1,582
RAZEM 1,582
14|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m2
d.2|0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2- przyjeto 2% powierzchni $cian
wycena indy-
widualna
1,582 m?2 1,582
RAZEM 1,582
15|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m2
d.2|0711-01 cegly i pustakow (do Tm2 w 1 miej.)
1,582 m?2 1,582
RAZEM 1,582
16|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m2
d.2|0713-01 nach (istniejace lamperie)
40,704 m?2 40,704
RAZEM 40,704
17|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m2
d.2|0713-01 nach (powierzchnie malowane farbg emulsyjng)
38,404 m?2 38,404
RAZEM 38,404
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami- powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02
79,108 m?2 79,108
RAZEM 79,108
19|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych |m?2
d.2|0815-04
79,108 m?2 79,108
RAZEM 79,108
20|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi powierzchni wewnetrz-  |m2
d.2|1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem (Uwaga: kolorystyka do uzgodnienia
analogia z Inwestorem)
38,404 m?2 38,404
RAZEM 38,404
21|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany recznie; warstwa posrednia na |m?2
d.2|0505-01 $cianach
40,704 m?2 40,704
RAZEM 40,704
22|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany recznie na $cianach (Uwaga: m2
d.2|0505-03 kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem)
40,704 m?2 40,704
RAZEM 40,704
3 Remont sufitu
23|KNR 4-01 Skasowanie wykwitdw (zaciekdw)- przyjeto 2% powierzchni sufitow m2
d.3(1202-07
wycena indy-
widualna
0,318 m?2 0,318
RAZEM 0,318
24|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.3/0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
wycena indy- |m2- przyjeto 2% powierzchni sufitow
widualna
0,318 m?2 0,318
RAZEM 0,318
25/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.3/0711-13 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podto-
zu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)- przyjeto 2% powierzchni sufitow
, m?2 0,318
RAZEM 0,318
26|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m2
d.3|0713-02 pach, biegach i spocznikach
15,89 m?2 15,890
RAZEM 15,890
27|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami- powierzchnie poziome m2
d.3(202 1134-01
15,89 m?2 15,890
RAZEM 15,890
28|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa-  |m?2
d.3|0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
15,89 m?2 15,890
RAZEM 15,890
29|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3|1204-01 téw (kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem)
15,89 m?2 15,890
RAZEM 15,890
4 Roboty pozostate
30|KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz naroznikéw $ciennych (Uwaga: naroznik $cienny |szt.
d.4/0417-03 do ponownego wykorzystania)
analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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