Zakacznik nr 2

TP/DPSNWE/13/2021

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego

Szczegolowy opis i zakres przedmiotu zamowienia: Remont tazni w Domu Pomocy Spoleczne;j

Przedmiot zamoOwienia obejmuje remont tazni DPS w pawilonie A

1. Orientacyjny zakres prac okreslaja przedmiary robot.

- roboty demontazowe, rozbiorkowe i przygotowawcze: skucie starej glazury (do wysokosci
ok. 2,5m) , terakoty wraz z podtozem, poszerzenie otworu wejsciowego do czesci prysznicowej,
obrobienie i otynkowanie, wykucie istniejacej oscieznicy z poszerzeniem otworu, demontaz
opraw oswietleniowych, gniazdek elektrycznych, likwidacja progu miedzy cz¢$cig mokra a sucha,

- roboty budowlane: wymiana, montaz nowej ok. 110 cm oscieznicy i skrzydta drzwiowego
drewnianego (zamek, wktadka, klamka) wraz z obrobieniem i otynkowaniem, wyrownanie
podtoza, izolacja przeciwwilgociowa $cian i podtogi w czg¢$¢i mokrej, utozenie nowej glazury (do
wysokosci ok. 2,5 m), terakoty, guntowanie, szpachlowanie, skasowanie wykwitow, odgrzybienie
i malowanie $cian i sufitow, obudowa na stelazu karton gips istniejacej rury c.o. w cz¢sci suchej,

- roboty elektryczne: wymiana instalacji na nowa, ulozenie kabli podtynkowo w bruzdach,
zarobienie bruzd, szpachlowanie tynkowanie, montaz nowych gniazd elektrycznych, oprawy
oswietleniowe energooszczgdne (led) z okablowaniem,

- roboty sanitarne: wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w bruzdach, montaz wentylacji
zestaw natryskowy z baterig przystosowang dla osob niepelnosprawnych, dt. wezyka ok 150 cm

(4 kpl), odptyw liniowy ze stali nierdzewnej pod prysznicem (4 szt),

- montaz w strefie prysznicowej akcesorii:  prosty drazek stalowy + zastona prysznicowa (4 kpl),
montaz W $cianie krzeset prysznicowych z podporami uchylnych o udzwigu do 120 kg z rurek ze
stali nierdzewnej (2 kpl), montaz do Sciany poreczy prysznicowych typ katowa dt. ok. 50x70 cm
ze stali nierdzewnej (4 kpl) o udzwigu do 120 kg,

- roboty instalacji c.0. istniejacy grzejnik w czesci mokrej zdemontowaé (utozy¢ glazure za
grzejnikiem) i ponownie zamontowaé¢ wraz z robotami niezb¢dnymi, grzejnik bedzie bardziej
odsunigety od $ciany niz istniejacy.

W pomieszczeniu tazni brak wentylacji mechanicznej, Wykonawca wykona wentylacje, przewody

wentylacyjne, zamontuje i wbuduje wentylator dachowy o odpowiednich parametrach, ktory

zapobiegnie powstawaniu zawilgocenia $cian i sufitu tazni w cze$ci suchej i mokrej.

Pomieszczenie tazni musi by¢ przystosowane architektonicznie do uzytkowania dla osob
niepelnosprawnych, puszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich, bez schodkéw i progow.

Roboty budowlane:

- demontaz 1 montaz oston grzejnikow,

skucie posadzki z terakoty,

przygotowanie posadzek pod oktadziny podtogowe z gresu,

skasowanie wykwitéw 1 zaciekow z naprawg spekan tynkow,
przygotowanie tynkow $cian, sufitow pod malowanie emulsyjne i powierzchni $cian pod tynk
mozaikowy wraz z wyrOwnaniem powierzchni $cian i sufitow,

- dwukrotne malowanie farba akrylowo- lateksowa $cian, sufitéw ponad tynkiem mozaikowym,
- wyréwnanie gladzig szpachlowa i utozenie tynku mozaikowego $cian na wys.160 cm,

- utozenie posadzki z okltadziny gresowej z cokolikiem wys. 10 cm,

- malowanie farbg olejng grzejnikdw, rur c.o.

- demontaz i montaz odbojnic i pochwytéw porgczowych,

- montaz oznakowania p.poz.
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Wykonawca wykona wszystkie inne prace niewymienione a niezbe¢dne do wykonania przedmiotu
zamOwienia: zabezpieczenie folig okien, podlog, przygotowanie frontu robdt, wyniesieniue mebli,
zabezpieczenie mienia Zamawiajacego i inne.

Przedmiar robot ma charakter jedynie pogladowy i zalecane jest odbycie wizji lokalnej w celu
zapoznania si¢ z pelnym zakresem prac do zrealizowania. Zamawiajacy nie bedzie ponosit
odpowiedzialno$ci za bledy wykonawcy na etapie wyceny prac spowodowane nie uczestniczeniem w
wizji lokalnej obiektu. Wyklucza si¢ mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytutu blednego skalkulowania
ceny.

Brak w przedmiarach jakiego$ szczegdtu lub opisu robot, ktore powinny by¢ wykonane przy tego typu
pracach zobowigzuje wykonawce do ich wykonania bez dodatkowej zaptaty, chyba ze fakt ten zostanie
zamawiajagcemu zgloszony (na pisSmie w formie zapytania) przed zlozeniem oferty w czasie
przewidzianym niejszej SWZ. Oferta wykonawcy musi uwzglednia¢ wszystkie elementy niezbedne do
prawidlowego wykonania zadania.

2. Materiaty uzyte do wykonania zaméwienia powinny by¢ nowe i wcze$niej nie uzytkowane w I
gatunku. Powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne
zgodne z PN.

Zastosowane materiaty budowlane, elektryczne, sanitarne o podwyzszonych wiasciwosciach do

zastosowan w budynkach uzytecznos$ci publiczne;:

- farba w pomieszczeniach suchych - farba zmywalna - wodo rozpuszczalna akrylowa, wykonczenie:

potmat. Farba  trwala z komponentami  bakteriostatycznymi, odporna  na  szorowanie

(wytrzymuje wielokrotne mycie delikatnymi detergentami przez caly okres jej zastosowania).

Odpornos¢ na szorowanie min. 1200 cykli.

- tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie na $cianach o strukturze "baranka - Z"
Akryltynk Lakma Term prod. Lakma SAT Sp. z 0.0. Cieszyn lub rownowazne,

- plytki podtogowe gresowe antyposlizgowe min. R11, format 30x30cm, grubosci min 0.85cm, klasa
$cieralnosci min. 5, odporno$¢ na plamienie (klasa min. 4), fuga 0 wysokiej wytrzymatosci na
$ciskanie, $cieranie i sole, wodoodporna w kolorze ptytki,

- glazurai terakota w tazni 0 odporna na $cieranie, plamienie, 0 podwyzszonym standardzie.

Wszystkie akcesoria montowane w tazni w strefie mokrej musza by¢ o podwyzszonym standardzie,

najwyzszej jakosci z estetycznymi elementami wykonczeniowymi zakrywajace mocowania i Sruby.
Wykonane ze stali nierdzewnej, odporne na korozj¢. Przeznaczone do pomieszczen W stuzbie zdrowia,
szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich ze wzgledu na tatwos¢ utrzymania czystosci oraz
dezynfekcji. Produkty spetniaja europejskie Nomy i standardy w zakresie likwidacji barier dla osob
niepetnosprawnych. Posiadajg europejskie oznaczenie CE oraz zostaly wpisane do Rejestru Wyrobow
Medycznych. Gwarancja 5 lat na uchwyty wykonane ze stali nierdzewne;j.

Wszystkie materialy, karty katalogowe, atesty, deklaracje zgodnosci, atesty bezpieczenstwa,
kolorystyke, producenta, testery przed ich wbudowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacemu, uzgodnienia z kierownikiem zespotu.

3. Roboty remontowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami.

Wykonawca przed podjeciem prac zobowigzany jest do zabezpieczenia pomieszczen i terenu W sposob
niepozwalajacy na uszkodzenie lub zniszczenie miejsc 1 urzadzen ktore nie wchodzg w zakres remontu.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu pomieszczenia i teren po remoncie uprzatnigty — Czysty.
Wszelkie dokonane zniszczenia lub uszkodzenia Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ w
uzgodnionym z Zamawiajacym terminie na koszt wlasny.

W czasie prac z uzyciem preparatow i materiatow specjalistycznych nalezy przestrzegac przepisow
BHP obowiazujacych w tym zakresie, instrukcji uzycia zamieszczonej na opakowaniu przez producenta

oraz kierowac¢ sie zaleceniami technologicznymi producenta.
2/3



Wykonane roboty remontowe 1 materialty budowlane musza spelnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo
Budowlane z p6zn. zmianami oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z p6zn.
zm.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania prac budowlanych pod nadzorem os6b uprawnionych
zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Wykonane roboty zostang przekazane Zamawiajagcemu protokolarnie, zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Na wykonany przedmiot zaméwienia Wykonawca udzieli min. 3 lat gwarancji.

4. Wykonawca powinien przeanalizowa¢ zatagczone dokumenty i przygotowac ofert¢ cenowa w oparciu
o wlasng analize, gdyz — umowa jest ryczaltowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji. W
cenie oferty nalezy uwzglgdni¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania. Wyklucza si¢ mozliwos¢
roszczeh Wykonawcy z tytutlu blednie skalkulowanej ceny lub pominigcia robdt niezbednych do
wykonania umowy.

5. Przedmiary robot stanowia dokument pomocniczy do wyceny. Wykonawca jest zobowiazany
dostarczy¢ z oferta kosztorysy ofertowe.

6. Zaleca sig¢, aby przed przygotowaniem i zlozeniem oferty Wykonawca dokonal wizji lokalnej w
miejscu realizacji robot, aby uzyskac¢ informacje, ktore moga by¢ konieczne do przygotowania oferty
oraz zawarcia umowy i wykonania zamowienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

7. Roboty beda realizowane w czynnym obiekcie i nie tylko nie moga utrudnia¢ prawidlowej
dziatalnosci Domu Pomocy Spotecznej ale réwniez zagraza¢ bezpieczenstwu mieszkancow i
personelowi dps. Wykonawca we wlasnym zakresie winien odizolowac front robot (zabezpieczy¢ przed
przedostawaniem si¢ kurzu i innych zanieczyszczen) do pozostatych pomieszczen dps oraz ograniczy¢
inne ucigzliwosci zwigzane z robotami budowlanymi.

DPS jest placowka mieszkalng zapewniajaca calodobowa opieke dla 280 osob przewlekle chorych, w
zwiazku z tym prace remontowe moga byé wykonywane w godzinach 7%°-18%(nieucigzliwych dla
mieszkancow).

8. Materialy z rozbidrki nalezy systematycznie usuwa¢ w taki sposob, by nie utrudnia¢ komunikacji
osobom przebywajacym w budynku. Koszt wywiezienia gruzu pokrywa Wykonawca.

Wykonawca jako wytworca odpadow w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia
14.12.2012 r., (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 t.j.) ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas
realizacji zadania odpadow zgodnie z ustawg o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701 t.j.) i ustawg z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Z 2018 r. poz. 799 tj. z po6zn.zm.). Koszty
wszelkich dziatan wynikajacych z ustawy o odpadach obcigzaja Wykonawce (wywodz, sktadowanie i
utylizacja odpadéw). Po zakonczeniu robot Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dokument
potwierdzajacy wywoéz odpadow i ich utylizacjg.

9. Wymagany termin realizacji zamowienia do 30.11.2021r. Aktualnie na terenie DPS trwajg prace
remontowe instalacji elektrycznej, remonty budowlane. Roboty musza by¢ wykonywane etapami
uzgodnionymi z Zamawiajgcym.

Zataczniki:
1. Przedmiary robot
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