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1. Czes$¢ rysunkowa

1. Orientacja skala 1:10 000

2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500

3. Plan sytuacyjny skala 1: 500

4. Przekroj normalny skala 1: 50

5. Profil podtuzny skala 1: 100/ 1 000
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l. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

» Mapa do celow projektowych,
» Rozporzadzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. nr 43 poz. 430) w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

2. Przedmiot inwestycji.

Planowane przedsiewzigcie dotyczy przebudowy drogi wewnetrznej Wélka Go$cieradowska — Lisnik Duzy na
odcinku o dtugosci réwne;.

Inwestycja swoim zakresem obejmowac bedzie:

— wykonanie nowych warstw bitumicznych,
— wyprofilowanie i wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem.

3. lIstniejacy stan zagospodarowania.
Obecnie droga wewnetrzna posiada nawierzchnig bitumiczng z czesciowymi ubytkami, odksztatceniami i

spekaniami.
Szerokos¢ jezdni wynosi 4,0 m. Brak jest utwardzonych poboczy.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. Stan projektowany

4.1. Przyjete parametry techniczne drogi

- droga wewnetrzna

- kategoria ruchu KR1,

- obcigzenie 100 kN/o,

- predkos¢ projektowa Vp=30km/h

- podtoze gruntowe G1,

- llo$¢ jezdni 1

Przyjeto nastepujace parametry geometryczne drogi:

- Szerokos¢ jezdni 4,00 m (2x2,00 m)
- Szeroko$¢ pobocza z kruszywa 0,50 m

4.2. Rozwiazanie sytuacyjne

Poczatek opracowania zlokalizowany zostat na granicy dziatek o nr ew. 294 i 295, natomiast zakres robot
rozpoczyna sie w km 0+080,00 w kierunku miejscowosci Wolka Goscieradowska. Zakres robot wynika z poczatku
zZtego stanu technicznego nawierzchni.

Koniec robot zlokalizowany zostat natomiast w km 0+520,00.



Dokumentacja techniczna do zgtoszenia robét budowlanych dla zadania:
+Przebudowa drogi wewnetrznej Wélka GoScieradowska — Lisnik Duzy".

Przedmiotowy kilometraz jest kilometrazem roboczym, przyjetym dla celédw dokumentaciji technicznej.

Planowana przebudowa obejmuje wykonanie dwdch nowych warstw bitumicznych jezdni na odcinku, ktéry zostat
oszacowany jako najbardziej zniszczony.

Dodatkowo ze wzgledu na wzmozony ruch pojazdéw kotowych przewiduje sie wykonanie poboczy utwardzonych
kruszywem po obu stronach jezdni, o szerokosci réwnej 0,50 m.

4.3. Konstrukcja nawierzchni

l (A) Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej KR1
warstwa Scieralna z AC 8S 50/70 4 cm
warstwa wigzaca z AC16 W 50/70 3cm

IIl.  (B) Konstrukcja pobocza
warstwa kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie 15¢cm

4.4. Rozwiazanie wysokosciowe

Uksztattowanie wysoko$ciowe drogi wewnetrznej w odniesieniu do pochylen i spadkéw nie ulegnie zmianie.
Wykonanie nowych warstw bitumicznych spowoduje jedynie podniesienie niwelety o wysoko$¢ réwng grubosci
warstwy wigzacej i Scieralnej.

4.5. Odwodnienie

Przedmiotowa dokumentacja nie przewiduje wykonania elementéw odwodnienia. Sptyw wéd odbywaé sie
bedzie powierzchniowo, jak miato to miejsce dotychczas.

4.6. Oswietlenie ulicy
Niniejsza dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania oswietlenia ulicznego.
4.7. Roboty ziemne

Charakter rob6t przewidzianych do wykonania planowanej Inwestycji nie przewiduje wystapienia znaczacych
robot ziemnych. Jedyne mozliwe prace z tym zwigzane dotyczy¢ moga wyprofilowania poboczy.

4.8. Usunigcie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Planowana inwestycja ze wzgledu na charakter przebudowy nie wywotuje kolizji z istniejacq infrastrukturg
techniczna.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania.
Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem

o Nawierzchnia jezdni: ok. 1765 m?
e Pobocze utwardzone kruszywem: ok. 438 m?
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6. Dane w zakresie ochrony zabytkow dla terenu zamierzenia budowlanego.

W obszarze przebiegu oraz w bezpo$rednim sasiedztwie planowanej drogi nie wystepujg obiekty wpisane
na liste zabytkéw chronionych.

Ze wzgledu na zakres prac zwigzanych z realizacjg planowanej inwestycji, zaréwno na etapie realizacji i
eksploatacji nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na obiekty zabytkowe widniejace w wojewodzkiej
ewidenciji zabytkow.

Ze wzgledu na planowane prace ziemne, Inwestor w przypadku odkrycia w trakcie budowy przedmiotu
posiadajgcego cechy zabytku, podejmie nastepujace czynnosci:

— wstrzyma prace mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
— zabezpieczy przedmiot i miejsce jego odkrycia,
— zawiadomi Lubelskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

7. Wplyw dziatalnosci gdrniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Nie dotyczy.

8. Dane dotyczace zagrozen srodowiska oraz higieny i zdrowia.
8.1. Zakres uciazliwosci i oddziatywania na srodowisko

Projektowane przedsiewziecie, ze wzgledu na dtugos¢ ponizej 1 km, nie zalicza sie do inwestycji mogacych
potencjalnie oddziatywac na $rodowisko. Dodatkowo w zwigzku z charakterem przewidywanych prac polegajacych
jedynie na usprawnieniu i ogdlnym poprawieniu stanu istniejacej drogi wewnetrznej nie jest konieczne sporzadzenie
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

W sasiedztwie planowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania pomnikéw przyrody wymagajacych
zastosowania szczegoInych form ochrony.

8.2. Ochrona terenu
Teren ten nie znajduje sie w strefie objetej ochrona.

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu wynikajace z potrzeb ochrony Srodowiska.

9. Inne dane charakterystyczne dla obiektu.

9.1. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie znajomosci i obserwacji terenu objetego inwestycjg kategorie nosnosci gruntu okreslono jako
G1.

10. Informacja o obszarze oddziatlywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst
jednolity - Dz. U. z 2016r poz. 0290)
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Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu.

Obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w granicach wtasnosci.
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