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l. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

» Mapa zasadnicza.
» Rozporzadzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. nr 43 poz. 430) w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

2. Przedmiot inwestyciji.

Planowane przedsiewziecie dotyczy przebudowy dalszego odcinka drogi wewnetrznej zlokalizowanej na
dziatce o nr ew. 142 potozonej w miejscowosci Lisnik Duzy Kolonia, ktorej pierwszy odcinek wykonywany byt w 2018
roku.

Inwestycja swoim zakresem obejmowac bedzie:

— wykonanie rob6t ziemnych,
— wyprofilowanie podtoza,
— budowe nowej konstrukcji drogi wewnetrznej.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.
Obecnie droga wewnetrzna na poczatkowym odcinku, tj. 150,0 mb od krawedzi jezdni drogi gminnej nr
108571L posiada nawierzchnig bitumiczng o szerokosci 2,5 m oraz na koncowym odcinku jest 20,0 mb nawierzchni

ulepszonej kruszywem stabilizowanym mechanicznie. Od km 0+170,00 droga wewnetrzna posiada nawierzchnie
gruntowa nieulepszona.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. Stan projektowany

4.1. Przyjete parametry techniczne drogi

- droga wewngtrzna

- kategoria ruchu KR1,

- obcigzenie 100 kN/os$,

- predkos¢ projektowa Vp=30km/h

- podtoze gruntowe G,

- llo$¢ jezdni 1

Przyjeto nastepujgce parametry geometryczne drogi:

- Szeroko$¢ jezdni 2,50m

- Szeroko$¢ pobocza gruntowego Zmiennie w granicy dziatki

4.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Poczatek opracowania zlokalizowany zostat w km 0+150,00 gdzie na odcinku 20 m wystepuje podbudowa z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie wymagajgca jedynie uzupetnienia i regulacji, projektowana droga
wewnetrzna ze wzgledu na waski pas dzialki posiada szeroko$¢ 2,5 m i przebiega zgodnie z istniejgcych



Dokumentacja techniczna do zgtoszenia robét budowlanych dla zadania:
,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Lisnik Duzy Kolonia od km 0+150,00 do km 0+320,00".

uksztattowaniem wysokosciowym, tj. w wykopie. Pobocza gruntowe posiadajg zaréwno przebieg jak i szeroko$¢
nieregularng, dostosowang do szerokosci dziatki.

Ze wzgledu na uksztattowanie istniejacego terenu nalezy dodatkowo wykonaé utwardzenie drogi kruszywem na
odcinku 20,0 m pozwalajgce na spowolnienie sptywu wod .

Dtugos$¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi 170,00 m.

4.3. Konstrukcja nawierzchni

l (A) Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej KR1

o  warstwa Scieralna z AC 8S 50/70 4cm
e  warstwa wigzaca z AC16 W 50/70 4 cm
o  podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 20cm

IIl.  (B) Konstrukcja nawierzchni z kruszywa
o  warstwa kruszywa stabilizowanego mechanicznie 4/63 mm 15¢cm

4.4. Rozwiazanie wysokosciowe

Uksztattowanie wysokosciowe nalezy dostosowaé do istniejacego terenu z uwzglednieniem konieczno$ci
przeprowadzenia robot ziemnych, tj. wyprofilowania korytarza.

4.5. Odwodnienie

Przedmiotowa dokumentacja nie przewiduje wykonania elementéw odwodnienia. Sptyw wéd odbywaé sie
bedzie powierzchniowo, jak miato to miejsce dotychczas.

4.6. Oswietlenie ulicy
Niniejsza dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania o$wietlenia ulicznego.
4.7. Roboty ziemne
Masy ziemne powstate w wyniku realizacji niniejszej Inwestycji zostang wykorzystane do nadania
odpowiednich spadkéw podtuznych oraz poprzecznych, rozplantowane w granicach dziatki a nadmiar wywieziony w
miejsce wskazane przez Inwestora.

4.8. Usunigcie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Planowana inwestycja ze wzgledu na charakter przebudowy nie wywotuje kolizji z istniejacq infrastrukturg
techniczna.
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