Przekrof A-A

istn. granica dziatki

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
Warstwa $cieralna AC 11 S 50/70
Warstwa wigzaca AC 16 W 50/70
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie
Istniejaca nawierzchnia z tlucznia

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZY | ZJAZDOW

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie

skala 1:50
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KONSTRUKCJA JEZDNI

INWESTYCJA :

Przebudowa drogi wewnetrznej
w m. Goscieradow Ukazowy
(dz. o nr ew. 1207, 1437)

INWESTOR :

Gmina Goscieradow
Goscieradow Ukazowy 61
23-275 Goscieradow

ZESPOL AUTORSKI
funkcja nazwisko nrupr. i specjalno$é data podpis
. - . ) LUB/0010/PWBD/17
projektant | mgr inz. Patrycja Sokal - Ludwich drogowa 2018.10

STADIUM OPRACOWANIA:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGt OSZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA:

BRANZA DROGOWA

TYTUL RYSUNKU:

NRRYS.:
4

Przekrdj normalny SAA 150

MIEJSCOWOSC; DATA:

Goscieradow, paZdziemik 2018

REWIZJA:
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