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l. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

» Mapa zasadnicza.
» Rozporzadzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. nr 43 poz. 430) w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

2. Przedmiot inwestyciji.

Planowane przedsigwzigcie dotyczy przebudowy odcinka drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowosci Lisnik
Duzy. Przebudowa rozrdzniona zostata pod wzgledem zakresu robét, tj. na odcinku od km 0+200,00 do km 0+400,00
(kilometraz zgodny z kilometrazem drogi gminnej) wykonana zostanie naprawa istniejgcej nawierzchni jezdni
poprzez wykonanie dwoch nowych warstw bitumicznych.

Inwestycja swoim zakresem obejmowac bedzie:
— roboty ziemne,
— regulacje i odtworzenie istniejacych rowow przydroznych,
— oczyszczenie istniejacych przepustow,
— utozenie prefabrykowanych elementdw Sciekdw betonowych,
— dowigzanie do istniejacego odcinka dogi gminnej,
— wykonanie dodatkowych warstw konstrukcji nawierzchni,
— wykonanie zjazdéw indywidualnych,
— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Obecnie droga gminna od km 0+200,00 do km 0+400,00 posiada nawierzchnie bitumiczng z ubytkami i
zatomami. Na dalszym odcinku droga biegnie w delikatnym wykopie przez tereny rolne.

Szerokos¢ istniejacej nawierzchni jezdni wynosi 5,0 m i posiada przekréj daszkowy z obustronnym pochyleniem
w kierunku poboczy o szerokosci 0,5 m. Jezdnia posiada system odwodnienia w postaci przydroznych rowéw oraz
przepustu pod korong jezdni.

Na uzbrojenie terenu sktada sie siec teletechniczna, gazowa oraz napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. Stan projektowany
4.1. Rozwiazanie sytuacyjne

Poczatek opracowania znajduije sie na granicy dziatek o nr ew. 118 oraz 101/12 (km 0+200,00) koniec natomiast
w km 0+376,08.

Jezdnia na dtugosci istniejacej nawierzchni bitumicznej posiada statg szeroko$¢ rowng 5,0 m (2x2,50 m).

Przebudowa obejmowata bedzie wykonanie naprawy istniejacej nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+200,00
do km 0+376,08 (kilometraz zgodny z kilometrazem drogi gminne;j).
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Na catym odcinku (w granicach pasa drogowego) planuje sie wykonanie obustronnych poboczy o szerokoSci
maksymalnej réwnej 0,5 m oraz zjazdow indywidualnych z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

4.2. Konstrukcja nawierzchni
l. (A) Naprawa nawierzchni drogi gminnej KR1

warstwa Scieralna z AC 8S 50/70 4cm
warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 4 cm

IIl.  (B) Konstrukcja poboczy i zjazdéw
kruszywo tamane 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie 15cm

4.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Uksztattowanie wysoko$ciowe petnej konstrukcji nawierzchni jezdni nalezy dostosowaC do odcinka
istniejacego.

4.5. Odwodnienie

Przedmiotowa dokumentacja przewiduje odtworzenie istniejacych rowow przydroznych, ktére zostaty
czesciowo zasypane.
Dodatkowo przewiduje si¢ oczyszczenie istniejacych przepustow.

4.6. Oswietlenie ulicy
Niniejsza dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania o$wietlenia ulicznego.
4.7. Roboty ziemne
Masy ziemne powstate w wyniku realizacji niniejszej Inwestycji zostang wykorzystane do nadania
odpowiednich spadkow podtuznych oraz poprzecznych, rozplantowane w granicach dziatki a nadmiar wywieziony w
miejsce wskazane przez Inwestora.

4.8. Usunigcie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Planowana inwestycja ze wzgledu na charakter przebudowy nie wywotuje kolizji z istniejacq infrastrukturg
techniczng, nie przewiduje sie wyptycenia istniejacego uzbrojenia.
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