1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja oczyszczal ni w

Wolce Go scieradowskiej, gmina Go scieradéw.

2. Modernizacja pompowni  $ciekéw

Przed zbiornikiem pompowni nale zy wykona ¢ studzienk e
betonow a o srednicy Dw=1.2 i H=3.0m. Studnie zaopatrzy ¢ w
stopnie ztazowe umieszczone mijankowo zgodnie z PN. Przykrycie

studni piyt a zelbetow a z wlazem ze stali kwasoodpornej Dn600 z

wywietrznikiem. Dno zbiornika nale zy zagt ebi ¢ 1.5m poni zegj
wlotu i wylotu sciekow. Do wypompowania osadu nale zy wykona ¢
ruroci ag ze stali kwasoodpornej Dn150 zako nczony kr6 ¢cem do
podt aczenia wozu asenizacyjnego mocowany do osadnika za pomoca
systemowych obejm ze stali nierdzewnej (np. Hilti, Walraven).

Za osadnikiem nale zy zamontowa ¢ krat e r eczn g w zbiorniku ze
stali nierdzewnej AISI 304 o wymiarach 2.0x0.3x1.9m i pokryw g
z blachy k/o AISI 304 o wymiarach 1015mm x 330mm i gr. 5mm,
wyposa z0ona W zawiasy spawane 218mm i uchwyt z drutu @ 6mm (rys.
nr7).
Wyposazenie: krata - prze swit 5mm, k  at pochylenia 60 °, taca
ociekowa, grabie. Czyszczenie rusztu odbywa si e I ecznie za
pomoca grabi znajduj acych si e na wyposa =zeniu kraty. Skratki s a
przesuwane wzdiu  z kraty grabiami na tac e ociekow a.

W pompowni przewiduje si e wymian e:
- wlazu na wiaz ze stali kwasoodpornej dwudzielny w obudowie

ramowej mocowanej do piyty,
-ruroci  agow ttocznych, rury stalowe k/o Dn50 (stal OH18N9),

- armatury: zawory zwrotne i zasuwy odcingj ace,
-ta ncuchoéw ze stali OH18N9 i wytrzymato sci 150kg.
Nale zy wykona ¢ czyszczenie terenu wewn atrz  pompowni,

modernizacj e ogrodzenia (prostowanie, czyszczenie, malowanie)
oraz modernizacj e nawierzchni dojazdowej (narzut z kamienia
gr. 20cm), napraw e alarmu (wymiana czujnika, dzwonka

akustycznego i instalacji elektrycznej),



3. Modernizacja oczyszczalni

Na studzience zbiorczej nale zy wymieni ¢ wlaz na wlaz ze
stali kwasoodpornej Dn600 z obudow a.
Do wypompowania osadu z osadnika Imhoffa i studzien ki

osadowej nale zy wykona ¢ ruroci  agi ze stali kwasoodpornej Dn150
zako nczone kr6 <¢cem do podt aczenia wozu asenizacyjnego na
fundamencie z betonu B30 o wymiarach 0.7x0.3x1.0m.
Rury montowa ¢ do osadnika i studzienki osadowej za pomoc a
systemowych obejm ze stali nierdzewnej (np. Hilti, Walraven).
Rury prowadzi ¢ na gt eboko sci 0.8m na podsypce piaskowej gr.

20cm ze spadkiem w kierunku osadnika i studzienki o sadowej.
Przewiduje Si e wymian e przykrycie osadnika z blachy
stalowe] k/o AISI 304, wzmacnianej od spodu k atownikiem
réwnoramiennymi o wymiarach 20x20x2mm (rys. nr 1), uchylne za
pomoca zawiasow g18mm, przyspawanych do konstrukcji wspo rczej
z  ksztaltownikbw  zamkni etych  prostok atnych o wymiarach
60x40x2.5mm i 80x40x3mm (rys. nr 4), przymocowanych do
osadnika za pomoc a kotew nierdzewnych wklejanych np. Fischer
Fis V lub innych rownowa znych (rys. nr 4).
Projektuje si e wymian e balustrady osadnika na now a z
ksztattownikéw stalowych zamkni etych o wymiarach 40x40x2.5mm i
20x20x2mm (rys. nr 5). Monta z balustrady do osadnika wykona ¢

za pomoc a blach stalowych B1, (rys. nr 5) o wymiarach
100x120x5mm, za pomoc a kotew wklejanych np. Fischer Fis V lub

innych rownowa znych. Balustrad e wyposa zono w ta ncuchy o gr.
6mm (rys. nr 5).

Nale zy wykona ¢ wymian e przegrod istniej acego osadnika na
przegrody z blach stalowych k/o AISI 304, mocowanyc h do scian
betonowych kanalu osadnika za pomoc a kotew wklejanych
nierdzewnych np. Fischer Fis V (rys. nr 6). Projekt ue si e
uszczelnienie pomi edzy scian g kanalu osadnika a projektowan a

przegrod a za pomoc a uszczelki z mikrogumy o gr. 10mm lub
materiatu rbwnowa znego (rys. nr 6). Wzmocnienie przegréd

osadnika wykona ¢ z ceownika C40 zgodnie z rys. nr 6.



Przewiduje  si e na dwoch studzienkach  przeptywowych
modernizacj e piyty przykrywkowej Dnl1500, gr. 0.15m oraz

wymian e wlkazow na wiazy ze stali kwasoodpornej Dn600.

Elementy wewn etrzne i zewn etrzne betonowe osadnika nale zy
zabezpieczy ¢ powtokami malarskimi w postaci:

podktad - Dampshield - 1 raz,

farba - Teamac P101 - 2 razy lub innymi réwnowa znymi.

W bioclerach B150 i B180 nale zy przewidzie ¢ wymian e pomp do
zraszania i pomp do recyrkulacji oraz przewidzie ¢ regulacje i
wypoziomowanie zraszaczy. Pompy o parametrach Q=11m 3/h, H=7.5m
- 4szt. (np. Grundfos).

Na ruroci agu sciekdédw oczyszczonych nale zy wykona ¢ studzienk e
betonow a z przeptywomierzem. Studzienka z kr egOw betonowych o
srednicy Dw=1.2m i H=3.0m na podsypce zwirowo-piaskowej gr.
15cm. Studnie zaopatrzy ¢ w stopnie zlazowe umieszczone
mijankowo zgodnie z PN. Przykrycie studni ptyt a zelbetow 4 z
wlazem ze stali kwasoodpornej Dn600. W studzience m ontuje si e
przeptywomierz elektromagnetyczny Promag L400 Dn150 , wersja
kotnierzowa (np. Endress+Hauser). Przetwornik w  wer sji
rozdzielnej w skrzynce montowanej do piyty studzien ki.

Monta z przeptywomierza wg rys nr 3a.

Na obudowie bioclera nale zy wykona ¢ skrzynk e zasilaj aco -
bezpiecznikow g 0 wymiarach 0.3x0.3m. Od skrzynki
zaprojektowano instalacj e elektryczn a YAKY 4x2.5mm 2 do skrzynki

dla  przetwornika przeptywomierza montowane]; do  piyt y

pokrywowej studzienki. Kabel prowadzi ¢nagt eboko sci0.8m.
Nale zy wykona ¢ czyszczenie terenu wewn atrz oczyszczalni,

modernizacj e ogrodzenia i bramy (prostowanie, czyszczenie,

malowanie) oraz modernizacj e nawierzchni dojazdowej (narzut z
kamienia gr. 20cm). Nale zy wykona ¢ czyszczenie i malowanie
bioclerow (  Zelkotem, lub farb a Metal Unicoast) oraz ich
uszczelnienie (izolacj a EPDM pasami o szer. 20cm).
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