
38
.0

38
.0

38
.0

38
.0

38
.0

5.
0

Kotwa Fis V M8

Kotwa Fis V M8

Blacha AISI 304
200x10 gr. 5 mm

0.5 10.0

Ceownik C40
AISI 304

Blacha AISI 304
200x118 gr. 5 mm

20
0.

0

PRZEKRÓJ A-A

Połączenie 
spawane
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Uwaga: 
1. Przyjęto stal nierdzewną AISI 304
2. Przyjęto kotwy ze stali nierdzewnej FIS V (np. FISCHER) - 40 szt.
3. Uszczelka - mikroguma szer. 100 mm i gr. 10 mm - 6,68 m lub rownoważna.
4. Przegrody zamontować na wysokości przegród zdemontowanych.
5. Szerokość blach dostosować do istniejących ścian na miejscu budowy.

OSADNIK IMHOFFA - PRZEGRODY
               Skala 1:50

WYKAZ ELEMENTÓW STALOWYCH

Oznaczenie Wymiar
[mm]

Pole pow.
[m²]

Ilość
[szt]

Pole pow. ogólne [m²]

D 1380x2000  2 2,76 5,52

Pole pow. razem [m²]

Masa jednostkowa [kg/m²]

Masa razem [kg]

Masa ogólna [kg]

5,52

41,4
228,53

228

Blacha D o gr. 5 mm

D

WYKAZ ELEMENTÓW STALOWYCH
Oznaczenie Wymiar

[mm]
Długość jedn.

[mm]
Ilość
[szt]

Długość ogólna [m]

Ce C 40  8 1400 11,20

Długość razem [m]

Masa jednostkowa [kg/m]

Masa razem [kg]

Masa ogólna [kg]

11,2

2,75

30,8
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