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Oswiadczenia projektantow i sprawdzajgcych

Pismo PGE Dystrybucja S.A. dotyczace likwidacji stupa w lini nN o$wietlenia ulicznego znak
RES/RM/OA/373/10/9/49/2016 z dnia 02.09.2016 rok.

Decyzja zezwolenie na przebudowe zjazdu publicznego GDDKIA znak 0.LU.Z-3.4241.198.2016.2.aw z dnia
10.11.2016 rok.

Warunki usuniecia kolizji PGE Dystrybucja S.A. znak R5/RM/LA/3/10/1/87/2018 z dnia 11.01.2018 rok.
Mapa do celdw projektowych z dnia 17.01.2018 rok.

Pismo GDDKIiA nr O.Lu.Z-3.4241.34.2018.aw z dnia 22.02.2018 rok dotyczace rozszerzenia zakresu
zezwolenia na przebudowe zjazdu.

Decyzja GDDKIA nr 0.LU.Z-3.4241.198.2016.3.aw z dnia 20.03.2018 rok zmieniajaca decyzje znak O.LU.Z-
3.4241.198.2016.2.aw z dnia 10.11.2016 rok.

Operat szacunku migzszosci i wartosci drzewa na pniu usytuowanego w ciggu drogi krajowej NR 74 odc.
Annopol — Kraénik w m. Goscieraddw z dnia 10.04.2018 rok.

Opinia rozwigzan projektowych GDDKIA znak O.LU.Z-3.34.2018.1.aw z dnia 19.04.2018 rok.

Decyzja pozwolenie wodnoprawne znak RZ.ZUZ.4.421.24.2018.KZ z dnia 27.04.2018 rok.

Warunki zabezpieczenia sieci gazowej PSG znak PSGLU.0073.774.008.18 z dnia 27.04.2018 rok.

Warunki usuniecia kolizji Orange Polska znak TTISIKU/IB.215-/24050/18 z dnia 09.05.2018 rok.

Wypis z miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Goscieradow z dnia
10.05.2018 rok.

Decyzja Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow pozwalajaca na realizacje robdt w obrebie
zabytkowego zespotu patacowo-parkowego wpisanego do rejestru zabytkdw nr A/412  znak
IN.5142.283.2.2018 z dnia 30.07.2018 rok.

Pismo PGE Dystrybucja S.A. dotyczaca likwidacji stupa w lini nN o$wietlenia ulicznego znak
RE5/RM/PP/531/10/8/98/2018 z dnia 09.08.2018 rok.

Uzgodnienie Gminy Go$cieradow dotyczace kolizji z istniejaca kanalizacjg sanitarng z dnia 06.03.2019 rok.
Uzgodnienie projektu budowlanego GDDKIA znak O.LU.Z-3.4241.34.2018.2.aw z dnia 25.03.2019 rok.
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej znak GK.6630.61.2019 z dnia 09.04.2019 rok.
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l. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

» Mapa do celow projektowych,
» Rozporzadzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. nr 43 poz. 430) w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

2. Przedmiot inwestyciji.

Planowane przedsiewzigcie dotyczy przebudowy istniejacego zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 74 na
dziatki o nr ew. 70, 72 i 286/2 w miejscowo$ci Goscieraddw Folwark.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie zjazdu o dtugosci 41,00 m mierzac od osi wigczenia zjazdu do drogi
krajowej nr 74.

Obszar, na ktdrym znajduje sie planowana inwestycja w gtéwnej mierze stanowiqg dziatki bedace wiasno$cig
Gminy Goscieradow, tj. dziatki o nr 70; 72; 286/2 oraz dziatka o nr ew. 184 stanowigca pas drogowy drogi krajowe;.

Inwestycja swoim zakresem obejmowaé bedzie:
— rozebranie istniejacej konstrukcji zjazdu oraz przylegtych chodnikéw i opaski,
— budowe nowej konstrukcji zjazdu,
— wykonanie schodow terenowych doprowadzajgcych do placu pomnikowego zlokalizowanego na
dziatce o nr ew. 286/2.
— budowe nowej konstrukcji chodnikdw, opaski i wyspy kanalizujacej,
— oznakowanie pionowe i poziome zjazdu,
— budowe odwonienia — wpusty deszczowe wraz ze studnig chtonna.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

W chwili obecnej istniejacy zjazd publiczny wykorzystywany w gtéwnej mierze jako dojazd do osiedla POM oraz
Przedsigbiorstwa Stolarskiego ,ERKADO Zbigniew Koztowski”. Ze wzgledu na wzmozony ruch pojazdéw
wielkogabarytowych (samochodéw ciezarowych wraz z naczepami) istniejacy zjazd nie spetnia stawianych mu
wymagan, w zwigzku z czym otaczajace elementy zagospodarowania terenu, tj. krawezniki, obrzeza i chodniki sg w
ztym stanie technicznym. Dodatkowo w przypadku relacji lewoskretnych wystepujq kolizje, podczas ktdrych pojazd
skrecajacy z drogi krajowej zmuszony jest do ustgpienia pierwszenstwa pojazdowi wiaczajacemu si¢ do ruchu ze
zjazdu publicznego. Szczegolnie ucigzliwe jest to w przypadku dwoch pojazdéw cigzarowych.

Na uzbrojenie terenu sktadaja sie: kanalizacja sanitarna, sie¢ gazownicza, sieC elektroenergetyczna, sie¢
telekomunikacyjna.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. Stan projektowany
Zgodnie z decyzjg zezwolenia wydang przez Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad zjazd publiczny

zaprojektowany zostat o parametrach skrzyzowania drogi klasy GP z droga klasy L, ze skanalizowanym wlotem drogi
podporzadkowane;.
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Szeroko$¢ zjazdu paséw ruchu zjazdu publicznego dostosowana zostata do parametréw geometrycznych drogi
wewnetrznej.

Dodatkowo przewiduje sie wykonanie schodéw terenowych doprowadzajacych do placu pomnikowego
zlokalizowanego na dziatce o nr ew. 286/2 z projektowanego chodnika do stronie zachodnie;.

4.1. Przyjete parametry techniczne drogi

- Zjazd publiczny

- klasa L,

- kategoria ruchu KR4,

- obcigzenie 100 kN/os,
- predkos¢ projektowa Vp=30km/h
- podtoze gruntowe G1,

- llo$¢ jezdni 1

Przyjeto nastepujace parametry geometryczne drogi:

- Szeroko$¢ jezdni 7,00 m

- Szerokos$¢ chodnikow 2,00m; 3,00 m

- Szeroko$¢ pasow ruchu wiaczeniu 450m

- Szeroko$¢ opaski 0,50 m (dostosowana do istniejacej opaski drogi krajowej)
- Promienie fukow na potaczeniu R=12,00 m

- Promienie wyspy kanalizujacej R=0,75m; 1,00 m; 12,00 m

4.2. Rozwiazanie sytuacyjne

Poczatek opracowania zlokalizowany zostat w osi potaczenia z droga krajowa nr 74, w km 187+604,10 zgodnie z
kilometrazem drogi krajowe;.

Diugos¢ zjazdu publicznego objetego opracowaniem wynosi 41,00 m i stanowi dowigzanie do istniejacej drogi
wewnetrznej.

W ramach planowanej przebudowy planuje sie wykonanie rozbudowanego wigczenia zjazdu publicznego do drogi
krajowej nr 74 w postaci skrzyzowania skanalizowanego, ktore pozwoli na bezkolizyjne wigczanie sie do ruchu
wszystkich uzytkownikow, zaréwno samochoddw osobowych jak i pojazdéw wielkogabarytowych.

Potaczenie krawedzi jezdni drogi krajowej oraz zjazdu publicznego zaprojektowane zostato poprzez wykonanie
tukow kotowych o wartosci 12,00 m. Pasy ruchu na wjezdzie i wyjezdzie posiadaja szerokos¢ rowna 4,50 m, pomiedzy
ktérymi zlokalizowana zostata wyspa kanalizujgca. Zmiana szerokosci paséw ruchu zrealizowana zostata poprzez
skosy 1:10.

Zarowno zjazd jak i wyspa kanalizujgca obramowany zostat kraweznikiem drogowym 15x30 cm z wyniesieniem o
wartosci 12,0 cm ponad nawierzchnie jezdni. W miejscu przejScia dla pieszych kraweznik zanizony zostat do 4,0 cm.
Od strony zielefca chodniki przylegte do zjazdu oraz opaska zakoriczone zostaly obrzezem trawnikowym 6x20 cm
ustawionym na fawie betonowej z oporem.

Zgodnie z decyzjg GDDKIA sposéb odwodnienia zaprojektowany zostat tak azeby uniemozliwi¢ sptyw wéd
powierzchniowych z dziatek o nr ew. 70,72 i 286/2 na pas drogowy drogi krajowej. W zwigzku z tym planuje si¢
wykonanie dwdch wpustow deszczowych zlokalizowanych w najnizszym punkcie projektowanej niwelety, tj. w km
0+019,07, oraz dwoch dodatkowych na odcinku prostym drogi wewnetrznej, poza zakresem opracowania
skrzyzowania w km 0+044,00 i wigczone do studni chtonnej, zgodnie z decyzjg pozwoleniem wodnoprawnym.
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4.3. Konstrukcja nawierzchni

I. (A1) Konstrukcja nawierzchni zjazdu

e warstwa Scieralna AC 11S 50/70 4cm
e  warstwa wigzaca AC16 W 50/70 4-6 cm
taczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 8-10 cm

II.  (A2) Konstrukcja nawierzchni zjazdu (petna konstrukcja)

e warstwa Scieralna AC 11S 50/70 4 cm
e warstwa wigzaca AC16 W 50/70 6cm
e  podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/50 10 cm
e  podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 20 cm
o warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa 15¢cm
taczna grubo$¢ projektowanej konstrukcji wynosi 55 cm

lll.  (B) Konstrukcja wyspy

o warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe; 8cm
e  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
e  Kkonstrukcja istniejgca

IV. (C) Konstrukcja chodnika

o warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe; 8cm
e  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
e  podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 20 cm
taczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 32 cm

V. (D) Konstrukcja schodow terenowych

o  warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe; 6cm
e  podsypka grysowa 3cm
e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 10 cm
taczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 19 cm

4.4. Rozwigzanie wysokosciowe

Niweleta jezdni zostata dostosowana do istniejacego terenu, z zachowaniem granicznych dopuszczalnych
pochylen podtuznych oraz z uwzglednieniem wtasciwego sptywu wod powierzchniowych i roztopowych.

4.5. Odwodnienie

Odwodnienie realizowane bedzie powierzchniowo do projektowanych wpustdw deszczowych
zlokalizowanych w km 0+019,07 oraz 0+044,00 po czym wody odprowadzane zostang do studni chtonnej, gdzie
zostang oczyszczone i wprowadzone do gruntu.

Zbieranie wod powierzchniowych oraz wprowadzanie do gruntu zrealizowane zostanie zgodnie z pozwoleniem
wodnoprawnym znak: RZ.ZUZ.4.421.24.2018.KZ z dnia 27.04.2018 rok.

Uksztattowanie wysokosciowe zaprojektowane zostato tak azeby uniemozliwi¢ sptyw wéd na pas drogowy drogi
krajowe;j.

4.6. Oswietlenie ulicy
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Niniejsza dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania oSwietlenia ulicznego. OSwietlenie

zrealizowane zostanie w ramach dokumentaciji projektowej drogi wewnetrznej zgodnie z projektem budowlano —
wykonawczym pn.: ,Przebudowa linii napowietrznej nN ,Goscieradow 3" w ciggu drogi wewnetrznej osiedla POM”.

W przypadku istniejacego stupa o$wietleniowego nr 35 w linii nN ,Goscieradéw 2" zgodnie z pismem PGE

Dystrybucja S.A. zostanie on zdemontowany podczas najblizszego zabiegu eksploatacyjnego na linii nN przez
wiasciciela sieci.

4.7. Roboty ziemne

Masy ziemne powstate w wyniku realizacji niniejszej Inwestycji zostang wykorzystane do nadania

odpowiednich spadkéw podtuznych oraz poprzecznych, rozplantowane w granicach dziatki a nadmiar wywieziony w
miejsce wskazane przez Inwestora.

4.8. Usunigcie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

b)

d)

Planowana inwestycja wywotuje kolizje z istniejacq infrastrukturg techniczng w zakresie:
kolizja z siecig elektroenergetyczng PGE Dystrybucja S.A.

Kolizja z istniejacym stupem os$wietlenia ulicznego nr 35 zlokalizowanego w linii nN ,Go$cieradow 2"
zostanie usunieta przez whasciciela sieci podczas najblizszego zabiegu eksploatacyjnego.

W przypadku kolizji z liniami napowietrznymi ,Goscieradéw 2" i ,GoScieradéw 3” zostaly ujete w
dokumentacji budowlano — wykonawczej pn.. ,Przebudowa linii napowietrznej nN ,Goscieradow 3" w ciggu
drogi wewnetrznej osiedla POM” zgodnie z warunkami PGE Dystrybucja S.A. znak R5/RM/LA/3/10/1/87/2018
z dnia 11.01.2018 rok.

kolizja z sieciag gazowa PSG

Zabezpieczenie/przebudowe sieci gazowej nalezy wykonaé zgodnie z warunkami PSG Sp. z 0.0.
Zgodnie z ktérymi na przejsciu sieci gazowej pod zjazdem nalezy przedtuzy¢ rure ostonowg na gazociggu
poza obrys projektowanej przebudowy zjazdu z drogi krajowej nr 74.

kolizja z siecig teletechniczng ORANGE

Usuniecie kolizji nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami Orange Polska znak TTISIKU/IB.215-
124050/18 z dnia 9.05.2018 rok.

Wykona¢ przetozenie poza obreb kolizji istniejacq infrastrukture teletechniczna, kolidujacy z
projektowang inwestycja. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

kolizja z kanalizacjq sanitarng
Pod konstrukcjg nawierzchni projektowanego zjazdu zlokalizowana jest nieczynna kanalizacja

sanitarna stanowigca wtasnos¢ Gminy Gos$cieradéw w zwiazku z czym nie powoduje kolizji z planowang
inwestycja.
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4.9. Usuniecie kolizji z istniejacym zadrzewieniem

Drzewo kolidujace w miejscu potaczenia prawej krawedzi zjazdu z drogg krajowg zostato usuniete przez
Zarzadce drogi krajowej w kwietniu 2018 roku na podstawie operatu szacunkowego migzszosci i wartosci drzewa.

5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania.

Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem

Nawierzchnia zjazdu: ok. 370 m?
Nawierzchnia chodnika i opaski: ok. 215 m2
Nawierzchnia wyspy: ok. 29 m?
Nawierzchnia schodow terenowych: ok. 3 m?
Zielen: ok. 53 m?

tgczna powierzchnia obszaru objetego opracowaniem: ok. 670 m?

Zestawienie elementdw objetych opracowaniem

Kraweznik 15x30 cm ,stojacy” ok. 98 mb
Kraweznik 15x30 cm zanizony: ok. 16 mb
Obrzeze trawnikowe 6x20 cm: ok. 131 mb
Whpust deszczowy 4 szt.
Studnia chtonna 1 szt.
Przykanalik 67 mb

6. Dane w zakresie ochrony zabytkdw dla terenu zamierzenia budowlanego.

W obszarze przebiegu oraz w bezpo$rednim sasiedztwie planowanej drogi nie wystepujg obiekty wpisane
na liste zabytkéw chronionych.

Ze wzgledu na zakres prac zwigzanych z realizacjg planowanej inwestycji, zaréwno na etapie realizacji i
eksploatacji nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na obiekty zabytkowe widniejace w wojewodzkiej
ewidencji zabytkow.

Ze wzgledu na planowane prace ziemne, Inwestor w przypadku odkrycia w trakcie budowy przedmiotu
posiadajgcego cechy zabytku, podejmie nastepujace czynnosci:

— wstrzyma prace mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
— zabezpieczy przedmiot i miejsce jego odkrycia,
— zawiadomi Lubelskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

7. Wplyw dziatalnosci gdrniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Nie dotyczy.
8. Dane dotyczace zagrozen srodowiska oraz higieny i zdrowia.

8.1. Zakres uciazliwosci i oddziatywania na Srodowisko
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Projektowane przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji mogacych potencjalnie oddziatywaé na
Srodowisko.

W sasiedztwie planowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania pomnikéw przyrody wymagajacych
zastosowania szczeg6Inych form ochrony.

8.2. Ochrona terenu

Teren ten nie znajduje sie w strefie objetej ochrona.
Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska.

9. Inne dane charakterystyczne dla obiektu.

9.1. Warunki gruntowo - wodne

Na terenie objetym badaniami, do granicy rozpoznania (4,00 m. ppt) nie stwierdzono zwierciadta wody
gruntowej ani saczen z poszczegdinych warstw, w zwigzku z powyzszym woda gruntowa nie stanowi utrudnienia w
projektowaniu jak i realizacji zadania inwestycyjnego.

Kategorie nosnoéci gruntu okreslono jako G1.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst
jednolity - Dz. U. z 2016r poz. 0290)

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu.

Obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w granicach dziatek objetych opracowaniem.

Dostep do drogi publicznej jest zapewniony.
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IIl.  WARUNKI, DECYZJE, UZGODNIENIA



Projekt zagospodarowania terenu dla zadania:
‘Przebudowa zjazdu publicznego z dziatki o nr ew. 70, 72 i 286/2 w miejscowosci GoScieradéw Folwark".

ll. CZESC RYSUNKOWA

1. Orientacja skala 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500
3. Zbiorcza plansza uzbrojenia terenu skala 1 : 500
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. CZESC OPISOWA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Planowane przedsiewzigcie dotyczy przebudowy istniejacego zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 74 na
dziatki o nrew. 70, 72 i 286/2 w miejscowosci Goscieradow Folwark.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie zjazdu o dtugosci 41,00 m mierzac od osi wigczenia zjazdu do drogi
krajowej nr 74.

Obszar, na ktérym znajduje sie planowana inwestycja w gtéwnej mierze stanowiag dziatki bedace witasno$cig
Gminy Goscieradow, tj. dziatki o nr 70; 72; 286/2 oraz dziatka o nr ew. 184 stanowigca pas drogowy drogi krajowe;.

Inwestycja swoim zakresem obejmowaé bedzie:
— rozebranie istniejacej konstrukcji zjazdu oraz przylegtych chodnikdw i opaski,
— budowe nowej konstrukcji zjazdu,
— wykonanie schodow terenowych doprowadzajgcych do placu pomnikowego zlokalizowanego na
dziatce o nr ew. 286/2.
— budowe nowej konstrukcji chodnikdw, opaski i wyspy kanalizujacej,
— oznakowanie pionowe i poziome zjazdu,
— budowe odwonienia — wpusty deszczowe wraz ze studnig chtonna.

2. Rozwiazanie w planie

Podstawowe parametry:

- Zjazd publiczny

- klasa L,

- kategoria ruchu KR4,

- obcigzenie 100 kN/os,
- predkos¢ projektowa Vp=30km/h
- podtoze gruntowe G1,

- llos¢ jezdni 1

Przyjeto nastepujace parametry geometryczne drogi:

- Szeroko$¢ jezdni 7,00 m

- Szerokos¢ chodnikow 2,00m; 3,00 m

- Szeroko$¢ pasow ruchu wigczeniu 6,00 m

- Szeroko$¢ opaski 0,50 m (dostosowana do istniejacej opaski drogi krajowej)
- Promienie fukdw na pofaczeniu R=12,00 m

- Promienie wyspy kanalizujacej R=0,75m; 1,00 m; 12,00 m

Poczatek opracowania zlokalizowany zostat w osi potaczenia z drogg krajowa nr 74, w km 187+604,10 zgodnie z
kilometrazem drogi krajowej.

Dlugos$¢ zjazdu publicznego objetego opracowaniem wynosi 41,00 m i stanowi dowigzanie do istniejacej drogi
wewnetrznej.

W ramach planowanej przebudowy planuije sie wykonanie rozbudowanego wiaczenia zjazdu publicznego do drogi
krajowej nr 74 w postaci skrzyzowania skanalizowanego, ktére pozwoli na bezkolizyjne wigczanie si¢ do ruchu
wszystkich uzytkownikow, zaréwno samochodéw osobowych jak i pojazdéw wielkogabarytowych.

Potaczenie krawedzi jezdni drogi krajowej oraz zjazdu publicznego zaprojektowane zostato poprzez wykonanie
tukéw kotowych o wartosci 12,00 m. Pasy ruchu na wjezdzie i wyjezdzie posiadajg szeroko$¢ réwng 4,50 m, pomiedzy
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ktdrymi zlokalizowana zostata wyspa kanalizujaca. Zmiana szeroko$ci paséw ruchu zrealizowana zostata poprzez
skosy 1:10.

Zaréwno zjazd jak i wyspa kanalizujaca obramowany zostat kraweznikiem drogowym 15x30 cm z wyniesieniem o
wartosci 12,0 cm ponad nawierzchnie jezdni. W miejscu przejscia dla pieszych kraweznik zanizony zostat do 4,0 cm.
Od strony zielefAca chodniki przylegte do zjazdu oraz opaska zakoriczone zostaty obrzezem trawnikowym 6x20 cm
ustawionym na tawie betonowej z oporem.

Zgodnie z decyzjg GDDKIA sposéb odwodnienia zaprojektowany zostat tak azeby uniemozliwi¢ sptyw wéd
powierzchniowych z dziatek o nr ew. 70,72 i 286/2 na pas drogowy drogi krajowej. W zwigzku z tym planuje sie
wykonanie dwoch wpustow deszczowych zlokalizowanych w najnizszym punkcie projektowanej niwelety, j. w km
0+019,07, oraz dwdch dodatkowych na odcinku prostym drogi wewnetrznej, poza zakresem opracowania
skrzyzowania w km 0+044,00 i wtaczone do studni chtonnej, zgodnie z decyzjg pozwoleniem wodnoprawnym.

Zestawienie elementéw geometrii trasy:

Poczatek zakresu robot
PO

km 0+000,00

X =5637129,0193

Y =7569889,4970

Koniec zakresu robdt
KO

km 0+041,00

X =5637167,4687

Y = 7569875,2620

3. Rozwiazanie wysokosciowe

Niweleta jezdni zostata dostosowana do istniejacego terenu, z zachowaniem granicznych dopuszczalnych
pochylen podtuznych.

Zestawienie zalaman oraz obliczenia tukéw pionowych:

Lp1
0+000.00 Pochylenie - 2,00 % prosta

L.p.2 Pochylenie 2,00 % prosta
0+019,071 Pochylenie - 0,30 %

. R=150,00 m
- Y ’

L.p.3 Pochylenie 0,30 % L=13 48m 2=0.15m
0+025,96 Pochylenie + 8,68 %

Lp4 Pochylenie + 8,68 % R=150,00 m

L=11,37m z=0,11m
0+038,76 Pochylenie + 1,10 %
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Zakres opracowania zjazdu publicznego w km 0+041,00 (dalsze opracowanie stanowi dowigzanie do
opracowania drogi wewnetrznej).

. R=300,00 m
0 ’
L.p.5 Pochylenie + 1,10 % L=421m z=0,007m
0+097,89 Pochylenie - 0,30 %
L.p.7 Pochylenie - 0,40 % prosta
1+102,24

4. Przekroje normalne

Zaprojektowano 1 przekrdj normalny przedstawiajacy wszystkie kluczowe elementy opracowania.

Przekréj A-A

Przekroj A-A zlokalizowany przez wyspe kanalizujaca, dzigki czemu przedstawione zostaty wszystkie kluczowe
elementy zagospodarowania terenu. Przedstawia dwa pasu ruchu, dla pojazdéw wjezdzajacych oraz wyjezdzajacych
o szerokosci rownej 4,50 m i pochyleniu poprzecznym skierowanym do krawedzi zewnetrznej zjazdu.

Wyspa kanalizujaca zlokalizowana pomiedzy pasami ruchu w najszerszym miejscu posiada szeroko$¢ réwng
3,00 m. Pochylenie poprzeczne uksztattowane zostato obustronnie (symetrycznie wzgledem osi zjazdu) w kierunku
pasow ruchu.

Po zewnetrznej stronie prawego pasa ruchu przedstawione zostato usytuowanie chodnika o szeroko$ci rownej
5,00 m ze wzgledu na lokalizacje przejScia dla pieszych i zmiane usytuowania chodnika. Wzdtuz drogi krajowej jest to
chodnik oddalony od krawedzi jezdni, natomiast w przypadku zjazdu publicznego jest to juz chodnik przylegty do
krawedzi zjazdu.

Po stronie lewej wystepuje opaska bezpieczenstwa o szeroko$ci 0,50 m i pochyleniu takze skierowanym w
kierunku zewnetrznej krawedzi zjazdu. Pomiedzy opaska a chodnikiem znajduje sie pas zieleni o szerokosci 2,00 m
dostosowanej do lokalizacji chodnika dla drogi krajowej. Po tej stronie przedstawiony zostat juz chodnik o szeroko$ci
réwnej 2,00 m.

Zaréwno opaska, jak i chodnik od strony zielenca zakoriczony zostat obrzezem trawnikowym 6x20 cm z oporem.

Przekrdj przedstawia odstoniecie kraweznika o wartoci 12,0 cm wzgledem nawierzchni zjazdu. W miejscu
przejscia dla pieszych kraweznik drogowy zostanie zanizony do wysokosci odstonigcia 4,0 cm ponad nawierzchnie
jezdni.

5.  Konstrukcje nawierzchni

. (A4) Konstrukcja nawierzchni zjazdu

e warstwa $cieralna AC 11S 50/70 4 cm
e warstwa wigzaca AC16 W 50/70 4-6 cm
taczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 8-10 cm

IIl.  (Az) Konstrukcja nawierzchni zjazdu (petna konstrukcja)

warstwa Scieralna AC 11S 50/70 4 cm
warstwa wigzaca AC16 W 50/70 6cm
podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/50 10 cm
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e  podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 20 cm
o  warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa 15cm
taczna grubo$¢ projektowanej konstrukcji wynosi 55cm

lll.  (B) Konstrukcja wyspy

e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe; 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm

e  Kkonstrukcja istniejgca

IV. (C) Konstrukcja chodnika

o warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej 8cm
e  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
e  podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 20 cm
taczna grubo$¢ projektowanej konstrukcji wynosi 32 cm

V. (D) Konstrukcja schodow terenowych

o warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej 6 cm
e  podsypka grysowa 3cm
o  podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 10 cm
taczna grubo$¢ projektowanej konstrukcji wynosi 19 cm

6. Odwodnienie

Odwodnienie realizowane bedzie powierzchniowo do projektowanych wpustdw deszczowych
zZlokalizowanych w km 0+019,07 oraz 0+044,00 po czym wody odprowadzane zostang do studni chtonnej, gdzie
zostang oczyszczone i wprowadzone do gruntu.

Zbieranie wod powierzchniowych oraz wprowadzanie do gruntu zrealizowane zostanie zgodnie z pozwoleniem
wodnoprawnym znak: RZ.ZUZ.4.421.24.2018.KZ z dnia 27.04.2018 rok.

Uksztattowanie wysokosciowe zaprojektowane zostato tak azeby uniemozliwi¢ sptyw wéd na pas drogowy drogi
krajowej.

7. Usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu
Planowana inwestycja wywotuje kolizje z istniejaca infrastrukturg techniczng w zakresie:
a) kolizja z siecig elektroenergetyczng PGE Dystrybucja S.A.

Kolizja z istniejacym stupem o$wietlenia ulicznego nr 35 zlokalizowanego w linii nN ,Go$cieradow 2
zostanie usunieta przez whasciciela sieci podczas najblizszego zabiegu eksploatacyjnego.

W przypadku kolizji z liniami napowietrznymi ,GoScieradéw 2" i ,Goscieradéw 3" zostaty ujete w
dokumentacji budowlano — wykonawczej pn.: ,Przebudowa linii napowietrznej nN ,Go$cieradow 3" w ciggu
drogi wewnetrznej osiedla POM” zgodnie z warunkami PGE Dystrybucja S.A. znak R5/RM/.A/3/10/1/87/2018
z dnia 11.01.2018 rok.

b) kolizja z siecig gazowa PSG
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d)

Zabezpieczenie/przebudowe sieci gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami PSG Sp. z o0.0.
Zgodnie z ktérymi na przejsciu sieci gazowej pod zjazdem nalezy przedtuzy¢ rure ostonowa na gazociggu
poza obrys projektowanej przebudowy zjazdu z drogi krajowej nr 74.

kolizja z siecia teletechniczng ORANGE

Usuniecie kolizji nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami Orange Polska znak TTISIKU/IB.215-
124050/18 z dnia 9.05.2018 rok.

Wykona¢ przetozenie poza obreb Kkolizji istniejacq infrastrukture teletechniczna, kolidujacy z
projektowang inwestycja. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

kolizja z kanalizacja sanitarng
Pod konstrukcjg nawierzchni projektowanego zjazdu zlokalizowana jest nieczynna kanalizacja

sanitarna stanowigca wkasnos¢ Gminy GosScieraddw, w zwigzku z czym nie powoduje kolizji z planowang
inwestycja.
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
Plan sytuacyjny skala 1: 500
Przekréj normalny skala 1:50
Profil podtuzny skala 1 : 100/500
Przekroje poprzeczne skala 1:100
Studnia chtonna skala 1:20

Wpust deszczowy wraz z osadnikiem skala1:20
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