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l. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

Mapa do celdw projektowych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43- obwieszczenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaC drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, dnia 29 stycznia 2016r. Poz.124 )

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 460 - obwieszczenie Marszatka Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych.
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, dnia 31 marca 2015r. z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 2005r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 1137 - tekst ujednolicony),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkoéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. z p6zn. zmianami) w sprawie znakow i sygnatéw drogowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z p6zn.
zmianami) w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

Zatgcznik nr 1: "Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na
drogach”,

Zatgcznik nr 2: "Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na
drogach”,

Zatgcznik nr 3: ,Szczegotowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich umieszczania na drogach”
Zatacznik nr 4: "Szczegblowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczedstwa ruchu drogowego iwarunki ich

umieszczania na drogach”,
Wiasne obserwacje w terenie.

2. Przedmiot inwestyciji

Planowane przedsiewziecie dotyczy przebudowy istniejacego zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 74 na dziatki 0

nrew. 70, 72 i 286/2 w miejscowosci Goscieradow Folwark.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie zjazdu o dtugosci 41,00 m mierzac od osi wigczenia zjazdu do drogi

krajowej nr 74.

Obszar, na ktérym znajduje sie planowana inwestycja w gtdwnej mierze stanowig dziatki bedgce wlasno$cig Gminy

Goscieradow, tj. dziatki o nr 70; 72; 286/2 oraz dziatka o nr ew. 184 stanowigca pas drogowy drogi krajowe;.

Inwestycja swoim zakresem obejmowac bedzie:
— rozebranie istniejacej konstrukcji zjazdu oraz przylegtych chodnikéw i opaski,
— budowe nowej konstrukcji zjazdu,
— budowe nowej konstrukcji chodnikow, opaski i wyspy kanalizujacej,
— oznakowanie pionowe i poziome zjazdu,
— budowe odwonienia — wpusty deszczowe wraz ze studnig chtonna.

Zgodnie z decyzjg zezwoleniem na przebudowe zjazdu publicznego GDDKIA znak 0.LU.Z-3.4241.198.2016.2.aw z

dnia 10.11.2016 rok zjazd zaprojektowano jako skrzyzowanie skanalizowane drég klasy L (projektowany zjazd) z drogq
klasy GP (droga krajowa nr 74).

1. Ogolna charakterystyka projektowanej ulicy
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W chwili obecnej istniejacy zjazd publiczny wykorzystywany w gtéwnej mierze jako dojazd do osiedla POM oraz
Przedsiebiorstwa Stolarskiego ,ERKADO Zbigniew Koztowski’.  Ze wzgledu na wzmozony ruch pojazdéw
wielkogabarytowych (samochodéw ciezarowych wraz z naczepami) istniejacy zjazd nie spetnia stawianych mu wymagan,
w zwigzku z czym otaczajgce elementy zagospodarowania terenu, tj. krawezniki, obrzeza i chodniki sg w ztym stanie
technicznym. Dodatkowo w przypadku relacji lewoskretnych wystepujg kolizje, podczas ktorych pojazd skrecajacy z drogi
krajowej zmuszony jest do ustgpienia pierwszenstwa pojazdowi witaczajacemu sie do ruchu ze zjazdu publicznego.
Szczegblnie ucigzliwe jest to w przypadku dwdch pojazdéw ciezarowych.

Istniejacy zjazd nie jest oznakowany zgodnie z wymogami skrzyzowania, {j. znak D-1 zlokalizowany jest jedynie od
strony gminy Goscieraddw.

Na uzbrojenie terenu skiadajgq sie: kanalizacja sanitarna, sie¢ gazownicza, sieC elektroenergetyczna, sie¢
telekomunikacyjna.

Szeroko$¢ zjazdu paséw ruchu zjazdu publicznego dostosowana zostata do parametrow geometrycznych drogi
wewnetrznej.

Przyjete parametry techniczne drogi
- Zjazd publiczny

- klasa L,

- kategoria ruchu KR4,

- obcigzenie 100 kN/os,
- predkos¢ projektowa Vp=30km/h
- podtoze gruntowe G,

- llos¢ jezdni 1

Przyjeto nastepujace parametry geometryczne drogi:

- Szerokos$¢ jezdni 7,00 m

- Szerokos¢ chodnikow 2,00m; 3,00 m

- Szeroko$¢ paséw ruchu wiaczeniu 4,00m

- Szeroko$¢ opaski 0,50 m (dostosowana do istniejacej opaski drogi krajowej)
- Promienie tukéw na potaczeniu R=12,00 m

- Promienie wyspy kanalizujacej R=0,75m; 1,00 m; 12,00 m

Poczatek opracowania zlokalizowany zostat w osi potaczenia z drogg krajowg nr 74, w km 187+604,10 zgodnie z
kilometrazem drogi krajowej.

Dlugo$¢ zjazdu publicznego objetego opracowaniem wynosi 41,00 m i stanowi dowigzanie do istniejacej drogi
wewnetrznej.

W ramach planowane] przebudowy planuje sie wykonanie rozbudowanego wiaczenia zjazdu publicznego do drogi
krajowej nr 74 w postaci skrzyzowania skanalizowanego, ktdre pozwoli na bezkolizyjne wigczanie sie do ruchu wszystkich
uzytkownikéw, zaréwno samochoddw osobowych jak i pojazdéw wielkogabarytowych.

Potaczenie krawedzi jezdni drogi krajowej oraz zjazdu publicznego zaprojektowane zostato poprzez wykonanie fukow
kotowych o wartosci 12,00 m. Pasy ruchu na wjezdzie i wyjezdzie posiadajg szeroko$¢ rowng 4,50 m, pomiedzy ktérymi
zZlokalizowana zostata wyspa kanalizujgca. Zmiana szerokos$ci pasdw ruchu zrealizowana zostata poprzez skosy 1:10.

Zaréwno zjazd jak i wyspa kanalizujgca obramowany zostat kraweznikiem drogowym 15x30 cm z wyniesieniem o
warto$ci 12,0 cm ponad nawierzchnie jezdni. W miejscu przej$cia dla pieszych kraweznik zanizony zostat do 4,0 cm. Od
strony zielefica chodniki przylegte do zjazdu oraz opaska zakoriczone zostaty obrzezem trawnikowym 6x20 cm.

Zgodnie z decyzjg GDDKIA sposéb odwodnienia zaprojektowany zostat tak azeby uniemozliwi¢ sptyw wod
powierzchniowych z dziatek o nr ew. 70, 72 i 286/2 na pas drogowy drogi krajowej. W zwigzku planuje sie wykonanie
dwoch wpustow deszczowych zlokalizowanych w najnizszym punkcie projektowanej niwelety, ti. w km 0+019,07, i
wiaczone do studni chtonne;.
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4. Projektowana czasowa organizacja ruchu

Czasowa organizacja ruchu wprowadzona na czas wykonywania przebudowy skrzyzowania przewiduje
zawezenie jednego pasa ruchu drogi krajowej oraz przeprowadzenie pieszych na drugg strone ulicy.

Zwezenie zrealizowane zostanie poprzez ustawienie stupkéw U-21b wraz w skosie 1:5 od strony najazdowej oraz
zestawem znakéw U-21a i U-21b z oswietleniem punktowym. Zgodnie z kierunkiem jazdy ustawione zostang takze znaki
U-3d przez przebudowywanym zjazdem oraz U-20a za zjazdem.

Zamkniecie przejscia chodnikiem zrealizowane zostanie poprzez ustawienie znakéw U-20c oraz U-56a ,Przejscie
drugg strong ulicy, na ktorej zostanie wyznaczony chodnik tymczasowy o nawierzchni z ptytek chodnikowych, badz tez z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Miejsca tymczasowych przej$¢ dla pieszych oznakowane zostaty liniami poziomymi P-14 oraz znakami
pionowymi D-6.

W odlegtosci 50-100 m przed i za zakresem robot nalezy ustawi¢ komplet znakow A-12b (A-12c), A-14 oraz A-16.

Ze wzgledu na charakter przebudowy oraz biorac pod uwage rodzaj pojazdéw gtéwnie generujacych ruch, {.
pojazdy ciezarowe, przewiduje sie¢ zamkniecie przedmiotowej drogi wewnetrznej oraz pokierowanie pojazdéw kotowych
objazdem z wykorzystaniem drogi gminnej nr 118049L.

Szczegbly dotyczace rozmieszczenia znakdw przedstawia Rys nr 2 Plan sytuacyjny

Tab. 1. Wykaz oznakowania czasowego pionowego

L.p. | Typ znaku llo$¢ [szt.]

1. |A12b 1

2. |A12c 1

3. |A14 2

4. |A-16 2

5. |B-25 2

6. |B-41 2

7. |B-42 2

8. |D6 2

9. |F-8 2

10. |F-9 3

Suma 19
Tab. 2. Wykaz oznakowania czasowego poziomego
L.p. Typ znaku Dtugosé [m] | Pow. Malowania [m2]
1. |P-14 ‘ Znaki poprzeczne 33,6 12,6
Suma 33,6 12,6

Tab. 3. Wykaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

L.p. | Typ znaku llosé [szt.]

1. U-3d 1

2. U-20a 1

3. U-20c 2

4. U-21a 3

5. U-21b 7

6. U-35 6

7. U-56a 2

8. U-57a 4
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Suma 26

5. Przewidywane zagrozenia i utrudnienia ruchu

Utrudnienia ruchu zwigzane bedg z zawezeniem pasa ruchu drogi krajowej oraz koniecznoscig dojazdu przez
uzytkownikdw ruchu kotowego, mieszkancow osiedla POM a takze pieszych drogg gminng nr 108578L.

Dodatkowo w przypadku przejécia przez pieszych drugq strong ulicy ze wzgledu na brak chodnika na catym
wymaganym odcinku wystepuje koniecznos$¢ wykorzystania takze nawierzchni zjazdu indywidulanego na dziatkg o nr ew.
398/10.

6. Przewidywany czas wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
1l kwartat 2019r.
UWAGA!

Wszystkie znaki pionowe powinny by¢ rozmiaru duzego, a lica znakéw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowe;
typu Il. Znaki nalezy ustawia¢ w odlegtosci od 0,5m do 2,0m od krawedzi jezdni w przypadku znakéw umieszczanych na
chodniku i od 0,5m od krawedzi pobocza. Znaki nalezy zawiesza¢ na wysokosci 2,20m od dolnej krawedzi znakow do
poziomu chodnika i min. 2,0m do poziomu pobocza. Do mocowania znakdw nalezy uzy¢ stupkdw ocynkowanych.
Zamocowanie znakéw powinno zapewni¢ ich statecznos¢. Odlegtos¢ projektowanego znaku od istniejgcego powinna
wynosi¢ nie mniej niz 10m.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robdt powinny by¢ dobrze
widoczne w dzieri i w nocy.

Tablice prowadzace oraz zapory drogowe powinny by¢ pokryte materiatem odblaskowym i powinny by¢
wyposazone w lampy ostrzegawcze.

Tablice kierujace ustawione wzdiuz zwezonego odcinka jezdni powinny by¢ pokryte materiatem odblaskowym;
nalezy je ustawia¢ w odstepach nie wiekszych niz 10m, prostopadle do osi jezdni.

Zapora drogowa hie moze by¢ krétsza niz 0,75m i powinna zawiera¢ co najmniej dwa pola czerwone i jedno biate.
Zapory nalezy umocowa¢ na wysokosci od 0,9m do 1,1m od poziomu nawierzchni jezdni do gornej krawedzi zapory.

Wykonawca robét powinien zwréci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie pracownikéw wykonujgcych czynnosci
na drodze. Powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze w kolorze pomaranczowym. Wszystkie pojazdy wykonujace
roboty powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnat $wietlny barwy Zottej.

Wykonawca robét winien prowadzi¢ roboty zapewniajac dojazd pojazdow dot. obstugi posesji w tym rowniez
wywoz nieczystosci statych . Wykonawca rob6t zobowigzany jest do informowania firmy odbierajacej odpady komunalne o
przewidywanym okresie utrudnier w dostepie do poszczegdlnych posesii, przekazania firmie odbierajacej odpady
komunalne danych kontaktowych do osob wiadnych uzgodni¢ mozliwos¢ dojazdu pojazdow odbierajacych odpady na
teren objety utrudnieniami dojazdu. Wykonawca robot zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu, od$niezania i
oczyszczania ulic, po ktorych porusza sie sprzet Wykonawcy, naprawy ewentualnych zniszczen, powstatych podczas
realizacji rob6t i transportu zwigzanego z budowg, w tym drog wykorzystywanych na potrzeby objazdu. Za stan
chodnikéw, paséw zieleni, jezdni sgsiednich i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada Wykonawca. W przypadku
korzystania przez Wykonawce z drég gminnych (w tym drog wykorzystywanych na potrzeby objazdu) ma on obowigzek
utrzymania ich w stanie pozwalajacym na korzystanie innym uzytkownikom oraz po zakonczeniu rob6t przywrdcic
nawierzchnie do stanu pierwotnego zgodnie z polskimi normami i zasadami wspdtczesnej wiedzy techniczne;.

Zabezpieczenie i oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢ wykonane zgodnie
z projektem i zasadami przedstawionymi w Zatacznikach 1 - 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia
23.12.203r.) oraz obowiazujacym prawem o ruchu drogowym.

Goscieradow, kwiecien 2019

Opracowata:
mgr inz. Patrycja Sokal-Ludwich
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KLAUZULA ROZPATRZENIA
PROJEKTU ORGANIZACII RUCHU
NR Z2.4080.69.2019.kp

W oparciu o art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity -
Dz.U. z 2017 r., poz. 128 z po6zn. zmianami) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i § 8 ust. 2 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesénia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. nr 177, poz. 1729),
dziatajac na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad, po rozpatrzeniu pisma znak: BI.7221.3.2019.PS z dnia r. w sprawie zatwierdzenia projektu
stafej organizacji ruchu dotyczacej przebudowy zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 74 na dziatki o nr
ew. 70, 72 i 286/2 w m. Goscieraddéw Folwark.

Przedmiotowg organizacje ruchu zatwierdzam

w catosci z nastepujacymi zmianami i uwagami :

1.,

Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe nalezy wykona¢ w technologii folii odblaskowej typ 2
i ustawi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r.
nr 170, poz. 1393) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z pézn.
zmianami) oraz w grupie wielkosci znakow srednich, tj. zgodnie z istniejgcym na ww. drodze krajowej
oznakowaniem statym.

Oznakowanie poziome na drodze krajowej nalezy wykona¢ jako odblaskowe grubowarstwowe zgodnie z
ww. rozporzadzeniem oraz ,Warunkami technicznymi. Poziome oznakowanie drég. POD-97, IBDiM,
Zeszyt 55", przy zatozeniu wspotczynnika odblasku min. 300 mcd/Ix.

. Zbedne oznakowanie poziome (w miejscach korekt oznakowania) usung¢ w sposob trwaty - zabrania

sie zamalowywania ,starego” oznakowania farbami, itp.

. Znak A-17 umieéci¢ nad znakiem B-43 km 187+609,10.

Nie przenosi¢ znaku B-35 z T-25c.

Termin wprowadzenia zatwierdzonej statej organizacji ruchu - 30.09.2019.



Jednostka wprowadzajaca zatwierdzong organizacje ruchu jest zobowigzana do zawiadomienia organu
zarzadzajacego ruchem i zarzadu drogi (tj. tut. oddzialu) oraz Komendanta Wojewoddzkiego Policji
w Lublinie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,
zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

W zawiadomieniu nalezy podac informacje zgodnie z formularzem, ktorego wzor okresla zatacznik nr 1
do zarzadzenia nr 34 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30.07.2014 r. w sprawie
typowych schematow oznakowania robdt oraz pomiaréw diagnostycznych prowadzonych w pasie
drogowym. Niezgtoszenie faktu wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, w tym brak odbioru oznakowania
potwierdzonego protokotem moze spowodowad wykroczenie przeciwko bezpieczenstwu i porzadkowi w
komunikacji, karalne z art. 84 lub art. 85 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczer (Dz. U. z
2013 r. poz. 482).

\‘\\ /7_:.,’,3
Do wiadomosci: " -
1. Komenda Wojewddzka Policji w Lublinie /

Wydziat Ruchu Drogowego

ul, Tomasza Zana 45, 20-601 Lublin

GDDKIiA Oddziat w Lublinie Rejon w Krasniku.
3. aa.

e

h i Autostrad o danych kontaktowych:

Danych, za posr adresu €-mail: iod@gddkia.gov.pl

7,z pbin, zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit
wch | w sprawie swobodnego przeplyw

e archiwalnym i archiw
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