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Roboty budowlane

,Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektdw budowlanych; roboty ziemne”

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

,Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownanie terenu”

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég.

droga wewnetrzna, 23-275 GoScieradow

OBIEKT POLOZONY NA DZIALKACH: 70; 72; 286/2

OBREB EWIDENCYJNY: 0004 Goscieradow Folwark
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 060704_2 Goscieradow
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV

INWESTOR

Gmina Goscieradow
Goscieradow Ukazowy 61
23-275 Goscieraddw

GOSCIERADOW
Jg KX
o2VE

4!

ZESPOL PROJEKTUJACY:

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO UPR.NR DATA PODPIS
SPECJALNOSC

PROJEKTANT

mgr inz. Patrycja Sokal - Ludwich LUB/0010/PWBD/17 04.2019
DROGOWA

GOSCIERADOW, kwiecier 2019

egz.



DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

gy

GENERALNY DYREKTOR S o

P, |
Paodn:

Lublin, dnia Z .....

0.LU.Z2.4081.171.2019.kp

Urzad Gminy Goscieradow
Goscieradéw Ukazowy 61
23-275 Goscieradow

KLAUZULA ROZPATRZENIA
PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU
NR 0.LU.Z2.4081.171.2017.kp

W oparciu o art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity -
Dz.U. z 2017 r., poz. 128 z p6zn. zmianami) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i § 8 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729),
dziatajac na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.01.2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu statej
organizacji ruchu dotyczacej przebudowy zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 74 na dziatki o nr ew. 70,
721 286/2 w m. Goscieraddow Folwark,

przedmiotowa organizacje ruchu zatwierdzam

w calosci z nastepujacymi zmianami i uwagami:

1
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Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe wykona¢ w technologii folii odblaskowej typ 2
i ustawi¢, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrdw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2002 r.
Nr 170, poz. 1393) i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220,
poz. 2181) oraz o wielkosci, co najmniej o jedng grupe wieksze niz oznakowanie state na ww. drodze
krajowej, tj. w grupie wielkosci znakdéw min. duzych.

Projektowane oznakowanie tymczasowe nie moze kolidowac oraz ograniczac¢ widocznosci oznakowania
istniejacego - powinno by¢ umieszczone zgodnie z ww. rozporzadzeniem.

Na tylnej czedci znakdw zastosowanych do oznakowania robdt drogowych nalezy umiesci¢ ,wyréznik”
koloru zottego, z folii nieodblaskowej o powierzchni nieprzekraczajacej 15 cm?2.

Na stupkach znakéw zastosowanych do oznakowania na czas robdt nalezy umiesci¢ ,wyroznik”
w postaci naklejonego paska z zotej folii nieodblaskowej o szerokosci 3 cm.

Projektowane tablice kierujace U-21a/U-21b (ze skosnymi paskami) powinny byc ustawione tak,
by paski opadaty w kierunku uzywanej czesci drogi.

Na stosowanych tablicach prowadzacych U-3d, zaporach drogowych U-20b oraz tablicach kierujacych
U-21a/U-21b nalezy ustawic swiatta ostrzegawcze ,barwy zottej” pulsujgace przez caty czas trwania
robot.

W miejsce znaku B-42 ustawi¢ znak B-27.

Tablice U-20a zastgpic tablica U-20b.

Znak A-16 i B-25 umiesci¢ na wspolnej konstrukcji wsporczej i ustawic w odlegtosci ok 100m od
tymczasowego przejscia dla pieszych.

W miejsce linii P-14 zastosowac znak P-10 przejscie dla pieszych.

Tablice F-8 zaprojektowa¢ i ustawi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Dz.U. z 2002 r.
Nr 170, poz. 1393, i Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181.

Zaleca sie zamkniecie wlotu drogi wewnetrznej zaporami U-20b z lampkami w kolorze czerwonym.

Z uwagi na koniecznoé¢ zapewnienia bezpieczenstwa ruchu w trakcie prowadzonych robét dopuszcza
sie zajecie jezdni maksymalnie 0,5 m od zewnetrznej krawedzi nawierzchni bitumicznej.



14. Tymczasowe oznakowanie poziome (barwy zottej) nalezy wykonac jako odblaskowe zgodnie z ww,
rozporzadzeniem, przy zatozeniu wspotczynnika odblasku min. 200 mcd/Ix/m2. Do wykonania
tymczasowego oznakowania barwy zottej nalezy stosowa¢ materiaty tatwe do usuniecia (np. tasmy
odblaskowe przyklejane do nawierzchni).

15. Pojazdy biorace udziat w robotach drogowych powinny miec¢ wiaczone Swiatta ostrzegawcze.

16. Zabrania sie postoju sprzetu w pasie drogowym na jezdni, poboczach, chodnikach oraz poza
oznakowang strefa robot.

17. Zobowigzuje sie wykonawce do utrzymywania projektowanego oznakowania oraz nawierzchni drogi
w nalezytym stanie technicznym niepowodujacym zagrozenia bezpieczenstwa ruchu na odcinku
prowadzonych robdt, a takze do przystaniania oznakowania tymczasowego w czasie przerw
w prowadzeniu robot oraz jego usuniecia niezwlocznie po ich zakonczeniu.

Termin waznosci zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu - 30.09.2019

Jednostka wprowadzajaca zatwierdzong organizacje ruchu jest zobowiazana do zawiadomienia organu
zarzadzajacego ruchem i zarzadu drogi (tj. tut. Oddziatu) oraz Komendanta Wojewodzkiego Policji
w Lublinie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,
zgodnie § 12 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, p0z.1729).

W zawiadomieniu nalezy poda¢ informacje zgodnie z formularzem, ktdrego wzor okresdla zatacznik nr 1
do zarzadzenia nr 34 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30.07.2014 r. w sprawie
typowych schematéw oznakowania robot oraz pomiaréw diagnostycznych prowadzonych w pasie
drogowym. Niezgtoszenie faktu wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, w tym brak odbioru oznakowania
potwierdzonego protokotem moze spowodowac wykroczenie przeciwko bezpieczenstwu i porzadkowi w
komunikacji, karalne z art. 84 lub art. 85 § 1 ustawy z dnia 20.05.1971 r. - Kodeks wykroczen (Dz.U. z
2013 r. poz. 482).

W przypadku koniecznosci wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu nieprzewidzianej w niniejszym
projekcie organizacji ruchu nalezy opracowac indywidualny projekt organizacji ruchu, ktéry wymaga
odrebnego zatwierdzenia.

Do wiadomosci:

1. Komenda Wojewodzka Policji w Lublinie
Wydziat Ruchu Drogowego
ul. Tomasza Zana 45, 20-601 Lublin
2. GDDKIA Oddziat w Lublinie Rejon w Krasniku
3. aa




Projekt statej organizacii ruchu dla zadania:
‘Przebudowa zjazdu publicznego z dziatki o nrew. 70, 72 i 286/2 w miejscowoci GoScieraddéw Folwark".

l. Czes¢ opisowa

Podstawa opracowania.

Przedmiot inwestycji.

Ogélna charakterystyka projektowanej ulicy.
Opis istniejgcej organizacii ruchu.

Opis projektowanej organizacji ruchu.
Wykaz znakdw pionowych

Wykaz oznakowania poziomego.

Wykaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
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1. Czes¢ rysunkowa

1. Orientacja skala 1:10 000
2. Inwentaryzacja istniejacego oznakowania skala 1:500
3. Plan sytuacyjny skala 1: 500



Projekt statej organizacii ruchu dla zadania:
‘Przebudowa zjazdu publicznego z dziatki o nrew. 70, 72 i 286/2 w miejscowoci GoScieraddéw Folwark".

l. Cze$¢ opisowa
1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

Mapa do celdw projektowych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43- obwieszczenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, dnia 29 stycznia 2016r. Poz.124 )

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 460 - obwieszczenie Marszatka Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych.
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, dnia 31 marca 2015r. z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 2005r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 1137 - tekst ujednolicony),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkoéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. z p6zn. zmianami) w sprawie znakow i sygnatéw drogowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z pdzn.
zZmianami) w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

Zatacznik nr 1: "Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na
drogach”,

Zatacznik nr 2: "Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na
drogach”,

Zatacznik nr 3: ,Szczegotowe warunki techniczne dla sygnatow drogowych i warunki ich umieszczania na drogach”
Zatacznik nr 4: "Szczegbtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunki ich

umieszczania na drogach”,
Wtasne obserwacje w terenie.

2. Przedmiot inwestyciji

Planowane przedsiewzigcie dotyczy przebudowy istniejgcego zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 74 na dziatki o

nrew. 70, 72 i 286/2 w miejscowosci Goscieraddéw Folwark.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie zjazdu o dtugosci 41,00 m mierzac od osi wigczenia zjazdu do drogi

krajowej nr 74.

Obszar, na ktérym znajduje sie planowana inwestycja w gtéwnej mierze stanowig dziatki bedace wtasno$cig Gminy

GoScieradow, tj. dziatki o nr 70; 72; 286/2 oraz dziatka o nr ew. 184 stanowigca pas drogowy drogi krajowe;.

Inwestycja swoim zakresem obejmowaé bedzie:
— rozebranie istniejacej konstrukcji zjazdu oraz przylegtych chodnikéw i opaski,
— budowe nowej konstrukcji zjazdu,
— budowe nowej konstrukcji chodnikow, opaski i wyspy kanalizujacej,
— oznakowanie pionowe i poziome zjazdu,
— budowe odwonienia — wpusty deszczowe wraz ze studnig chtonna.

Zgodnie z decyzjg zezwoleniem na przebudowe zjazdu publicznego GDDKIA znak 0.LU.Z-3.4241.198.2016.2.aw z

dnia 10.11.2016 rok zjazd zaprojektowano jako skrzyzowanie skanalizowane drég klasy L (projektowany zjazd) z drogq
klasy GP (droga krajowa nr 74).



Projekt statej organizacii ruchu dla zadania:
‘Przebudowa zjazdu publicznego z dziatki o nrew. 70, 72 i 286/2 w miejscowoci GoScieraddéw Folwark".

3. Ogolna charakterystyka projektowanej ulicy

W chwili obecnej istniejacy zjazd publiczny wykorzystywany w gtéwnej mierze jako dojazd do osiedla POM oraz
Przedsigbiorstwa  Stolarskiego ,ERKADO Zbigniew Kozlowski®.  Ze wzgledu na wzmozony ruch pojazdéw
wielkogabarytowych (samochodéw ciezarowych wraz z naczepami) istniejacy zjazd nie spetnia stawianych mu wymagan,
w zwigzku z czym otaczajace elementy zagospodarowania terenu, tj. krawezniki, obrzeza i chodniki sg w ztym stanie
technicznym. Dodatkowo w przypadku relacji lewoskretnych wystepujg kolizje, podczas ktérych pojazd skrecajacy z drogi
krajowej zmuszony jest do ustgpienia pierwszenstwa pojazdowi witaczajacemu sie do ruchu ze zjazdu publicznego.
Szczegblnie ucigzliwe jest to w przypadku dwoch pojazddw ciezarowych.

Na uzbrojenie terenu skiadajgq sie: kanalizacja sanitarna, sie¢ gazownicza, sieC elektroenergetyczna, sie¢
telekomunikacyjna.

Szeroko$¢ zjazdu paséw ruchu zjazdu publicznego dostosowana zostata do parametréw geometrycznych drogi
wewnetrznej.

Przyjete parametry techniczne drogi
- Zjazd publiczny

- klasa L,

- kategoria ruchu KR4,

- obcigzenie 100 kN/os,
- predkos¢ projektowa Vp=30km/h
- podtoze gruntowe G,

- llo$¢ jezdni 1

Przyjeto nastepujace parametry geometryczne drogi:

- Szeroko$¢ jezdni 7,00 m

- Szerokos$¢ chodnikow 2,00m; 3,00 m

- Szeroko$¢ paséw ruchu wigczeniu 4,50m

- Szeroko$¢ opaski 0,50 m (dostosowana do istniejacej opaski drogi krajowej)
- Promienie tukéw na potaczeniu R=12,00 m

- Promienie wyspy kanalizujacej R=0,75m; 1,00 m; 12,00 m

Poczatek opracowania zlokalizowany zostat w osi potaczenia z drogg krajowa nr 74, w km 187+604,10 zgodnie z
kilometrazem drogi krajowe;.

Dtugos¢ zjazdu publicznego objetego opracowaniem wynosi 41,00 m i stanowi dowigzanie do istniejacej drogi
wewnetrznej.

W ramach planowanej przebudowy planuje sie wykonanie rozbudowanego wigczenia zjazdu publicznego do drogi
krajowej nr 74 w postaci skrzyzowania skanalizowanego, ktére pozwoli na bezkolizyjne wigczanie si¢ do ruchu wszystkich
uzytkownikdw, zaréwno samochoddw osobowych jak i pojazdow wielkogabarytowych.

Potaczenie krawedzi jezdni drogi krajowej oraz zjazdu publicznego zaprojektowane zostato poprzez wykonanie fukéw
kotowych o wartosci 12,00 m. Pasy ruchu na wjezdzie i wyjezdzie posiadajg szerokos¢ rowng 4,50 m, pomigdzy ktérymi
zlokalizowana zostata wyspa kanalizujgca. Zmiana szerokosci paséw ruchu zrealizowana zostata poprzez skosy 1:10.

Zaréwno zjazd jak i wyspa kanalizujgca obramowany zostat kraweznikiem drogowym 15x30 cm z wyniesieniem o
wartosci 12,0 cm ponad nawierzchnie jezdni. W miejscu przej$cia dla pieszych kraweznik zanizony zostat do 4,0 cm. Od
strony zielerica chodniki przylegte do zjazdu oraz opaska zakonczone zostaty obrzezem trawnikowym 6x20 cm.

Zgodnie z decyzja GDDKIA sposob odwodnienia zaprojektowany zostat tak azeby uniemozliwi¢ sptyw wéd
powierzchniowych z dziatek o nr ew. 70, 72 i 286/2 na pas drogowy drogi krajowej. W zwigzku planuje sie wykonanie
dwoch wpustow deszczowych zlokalizowanych w najnizszym punkcie projektowanej niwelety, ti. w km 0+019,07, i
wiaczone do studni chtonne;.



Projekt statej organizacii ruchu dla zadania:
‘Przebudowa zjazdu publicznego z dziatki o nrew. 70, 72 i 286/2 w miejscowoci GoScieraddéw Folwark".

4. Opis istniejacej organizacji ruchu

Przedmiotowy zjazd posiada oznakowanie pionowe w dobrym stanie technicznym oraz $lady pozostatosci po
oznakowaniu poziomym.

Ze wzgledu na przebudowe skrzyzowania oraz stan oznakowania poziomego nie zostato one uwzglednione w
inwentaryzacji.

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami GDDKIA GPR 2015 zjazd zlokalizowany jest na odcinku drogi krajowej nr
74 Annopol - Olbiecin, gdzie $redni dobowy ruch wynosi 6513 poj./dobe.

5. Opis projektowanej organizacji ruchu

Do oznakowania pionowego przedmiotowego zjazdu przewiduje sie wykorzystanie w catosci znakéw istniejgcych.
Uzupetnienia wymagajq znaki C-9 wraz z U-5a zlokalizowane na wyspie kanalizujacej oraz znak B-44 na wyjezdzie ze
zjazdu publicznego.

W przypadku oznakowania poziomego w zakresie potaczenia z drogq krajowg przewidziano zmiang dtugosci linii
segregacyjnej P-1e oraz wynikowo linii P-4.

Zjazd publiczny oznakowany zostat z dostosowaniem do stanu istniejacego linig P-12 na wigczeniu oraz liniami P-10
w miejscu przejscia dla pieszych a takze P-14 na dojezdzie do drogi krajowej. Jako linie osiowa skazujaca rozgraniczenie
pasow ruchu zaprojektowano linie P-4 o dtugosci 20,00 m. Na przedtuzeniu wyspy kanalizujacej zaprojektowano linie
P-21b z liniami zewnetrznymi P-7b.

Szczegoty dotyczace oznakowania pionowego oraz poziomego przedstawiono na Rys. nr 3 Plan sytuacyjny

6. Wykaz znakéw pionowych.

Tab. nr 1. Istniejgce oznakowanie pionowe
L.p. | Typ znaku llo$é [szt.]
1. |A17
B-20
B-35
B-43
D-1
D-6
D-46
D-47

T-25a

T-25¢

Suma
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Tab. nr 2. Istniejgce oznakowanie pionowe do przestawienia

L.p. | Typ znaku llosé [szt.]

1. |A17 1
2. |B-20 1
3. |B35 1
4. |B-43 1
5 |D-6 2




Projekt statej organizacii ruchu dla zadania:

‘Przebudowa zjazdu publicznego z dziatki o nrew. 70, 72 i 286/2 w miejscowoci GoScieraddéw Folwark".

D-46

D-47

T-25¢

Suma
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Tab. nr 3. Projektowane oznakowanie pionowe

L.p. | Typ znaku llo$¢ [szt.]
1. |B-44
2. |C9

Suma

7. Wykaz oznakowania poziomego.

Tab. nr 4. Projektowane oznakowanie poziome

L.p. Typ znaku Dtugosé [m] | Pow. Malowania [m2]
1. |P-1e Linia segregacyjna przerywana 23 2,76
2. |P4 Linia segregacyjna ciggta 775 18,6
3. |P-10  |Znaki poprzeczne - 18
4. |P-12 |Linia krawedziowa zatrzymania 17 6,5
5 |P-14 Znaki poprzeczne 45 1,7
6. |P-21b - 3,00
Suma 122 50,56

8. Wykaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Tab. nr 5. Istniejgce urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

L.p. | Typ znaku llosé [szt.]

1. U-1a 4

2. U-3c 1

3. U-3d 1

Suma 6

Tab. nr 6. Projektowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
L.p. | Typ znaku llosé [szt.]

1. |U-5a

Suma




Projekt statej organizacii ruchu dla zadania:
‘Przebudowa zjazdu publicznego z dziatki o nrew. 70, 72 i 286/2 w miejscowoci GoScieraddéw Folwark".

UWAGA:

Wszystkie znaki drogowe pionowe nalezy wykonaé w technologii folii odblaskowej | typu, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. ,w sprawie
znakéw i sygnatéw drogowych” (Dz. U. nr 170 z 2002r., poz. 1393) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7
lipca 2003r. ,w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” (Dz. U. nr 220 z 2003r., poz. 2181) w grupie
wielko$ci znakow $rednie.

Wszystkie wyroby winny posiadaé niezbedne atesty, aprobaty techniczne oraz certyfikaty.

Inwestor okresli termin planowanej realizacji przedmiotowej inwestycji i wprowadzenie projektowanej
statej organizacji ruchu w 3 kwartale 2019r.

Goscieraddw, kwiecien 2019rok
Opracowata:

mgr inz. Patrycja Sokal - Ludwich



Projekt statej organizacii ruchu dla zadania:
‘Przebudowa zjazdu publicznego z dziatki o nrew. 70, 72 i 286/2 w miejscowoci GoScieraddéw Folwark".

Il. Czes¢é rysunkowa

4. Orientacja skala 1: 10000
5. Inwentaryzacja istniejacego oznakowania skala 1: 500
6. Plan sytuacyjny skala 1:500
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