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PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 
 

dla zadania: 

„Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 74 na działki o 
nr ew. 70, 72 i 286/2 w miejscowości Gościeradów Folwark” 

 

KODY CPV: 

45000000-7 Roboty budowlane 
45110000-1 „Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne” 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
 45230000-8 „Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu”  
45200000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg. 
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I. Część opisowa 
 

1. Podstawa opracowania 
 

        Podstawą opracowania jest: 
➢ Mapa do celów projektowych. 
➢ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43-  obwieszczenie Ministra Infrastruktury i 
Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, dnia 29 stycznia 2016r. Poz.124 ) 

➢ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 460  -  obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych. 

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, dnia 31 marca 2015r. z późniejszymi zmianami),  

➢ Ustawa z dnia 20 czerwca 2005r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 1137 - tekst ujednolicony), 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), 

➢ Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 170, 

poz. 1393 z dnia 12 października 2002 r. z późn. zmianami) w sprawie znaków i sygnałów drogowych, 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z późn. 

zmianami) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  

➢ Załącznik nr 1: ”Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na 

drogach”, 

➢ Załącznik nr 2: ”Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na 

drogach”,  

➢ Załącznik nr 3: „Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach” 
➢ Załącznik nr 4: ”Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 

umieszczania na drogach”, 

➢ Własne obserwacje w terenie. 

 
 

2. Przedmiot inwestycji 
 

Planowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy istniejącego zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 74 na działki o 

nr ew. 70, 72 i 286/2 w miejscowości Gościeradów Folwark.  

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie zjazdu o długości 41,00 m mierząc od osi włączenia zjazdu do drogi 

krajowej nr 74. 

Obszar, na którym znajduje się planowana inwestycja w głównej mierze stanowią działki będące własnością Gminy 

Gościeradów, tj. działki o nr 70; 72; 286/2 oraz działka o nr ew. 184 stanowiąca pas drogowy drogi krajowej.  

 

Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie: 

− rozebranie istniejącej konstrukcji zjazdu oraz przyległych chodników i opaski, 

− budowę nowej konstrukcji zjazdu, 

− budowę nowej konstrukcji chodników, opaski i wyspy kanalizującej, 

− oznakowanie pionowe i poziome zjazdu, 

− budowę odwonienia – wpusty deszczowe wraz ze studnią chłonną. 
 

Zgodnie z decyzją zezwoleniem na przebudowę zjazdu publicznego GDDKiA znak O.LU.Z-3.4241.198.2016.2.aw z 

dnia 10.11.2016 rok zjazd zaprojektowano jako skrzyżowanie skanalizowane dróg klasy L (projektowany zjazd) z drogą 

klasy GP (droga krajowa nr 74). 
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3. Ogólna charakterystyka projektowanej ulicy 
 

W chwili obecnej istniejący zjazd publiczny wykorzystywany w głównej mierze jako dojazd do osiedla POM oraz 

Przedsiębiorstwa Stolarskiego „ERKADO Zbigniew Kozłowski”.  Ze względu na wzmożony ruch pojazdów 

wielkogabarytowych (samochodów ciężarowych wraz z naczepami) istniejący zjazd nie spełnia stawianych mu wymagań, 

w związku z czym otaczające elementy zagospodarowania terenu, tj. krawężniki, obrzeża i chodniki są w złym stanie 

technicznym. Dodatkowo w przypadku relacji lewoskrętnych występują kolizje, podczas których pojazd skręcający z drogi 

krajowej zmuszony jest do ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi włączającemu się do ruchu ze zjazdu publicznego. 

Szczególnie uciążliwe jest to w przypadku dwóch pojazdów ciężarowych. 

 Na uzbrojenie terenu składają się: kanalizacja sanitarna, sieć gazownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć 

telekomunikacyjna.  

 Szerokość zjazdu pasów ruchu zjazdu publicznego dostosowana została do parametrów geometrycznych drogi 

wewnętrznej. 

 

Przyjęte parametry techniczne drogi 

- zjazd publiczny 
- klasa      L, 
- kategoria ruchu    KR4, 
- obciążenie     100 kN/oś, 
- prędkość projektowa    Vp=30km/h 
- podłoże gruntowe    G1, 
- Ilość jezdni     1 
 
Przyjęto następujące parametry geometryczne drogi: 
- Szerokość jezdni   7,00 m  
- Szerokość chodników    2,00 m; 3,00 m 
- Szerokość pasów ruchu włączeniu 4,50 m 

- Szerokość opaski    0,50 m (dostosowana do istniejącej opaski drogi krajowej) 

- Promienie łuków na połączeniu  R=12,00 m 

- Promienie wyspy kanalizującej  R=0,75 m; 1,00 m; 12,00 m 

 

Początek opracowania zlokalizowany został w osi połączenia z drogą krajową nr 74, w km 187+604,10 zgodnie z 

kilometrażem drogi krajowej.  

Długość zjazdu publicznego objętego opracowaniem wynosi 41,00 m i stanowi dowiązanie do istniejącej drogi 

wewnętrznej.  

W ramach planowanej przebudowy planuje się wykonanie rozbudowanego włączenia zjazdu publicznego do drogi 

krajowej nr 74 w postaci skrzyżowania skanalizowanego, które pozwoli na bezkolizyjne włączanie się do ruchu wszystkich 

użytkowników, zarówno samochodów osobowych jak i pojazdów wielkogabarytowych. 

Połączenie krawędzi jezdni drogi krajowej oraz zjazdu publicznego zaprojektowane zostało poprzez wykonanie łuków 

kołowych o wartości 12,00 m. Pasy ruchu na wjeździe i wyjeździe posiadają szerokość równą 4,50 m, pomiędzy którymi 

zlokalizowana została wyspa kanalizująca. Zmiana szerokości pasów ruchu zrealizowana została poprzez skosy 1:10.  

Zarówno zjazd jak i wyspa kanalizująca obramowany został krawężnikiem drogowym 15x30 cm z wyniesieniem o 

wartości 12,0 cm ponad nawierzchnię jezdni. W miejscu przejścia dla pieszych krawężnik zaniżony został do 4,0 cm. Od 

strony zieleńca chodniki przyległe do zjazdu oraz opaska zakończone zostały obrzeżem trawnikowym 6x20 cm. 

Zgodnie z decyzją GDDKiA sposób odwodnienia zaprojektowany został tak ażeby uniemożliwić spływ wód 

powierzchniowych z działek o nr ew. 70, 72 i 286/2 na pas drogowy drogi krajowej. W związku planuje się wykonanie 

dwóch wpustów deszczowych zlokalizowanych w najniższym punkcie projektowanej niwelety, tj. w km 0+019,07, i 

włączone do studni chłonnej. 
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4. Opis istniejącej organizacji ruchu 
 

Przedmiotowy zjazd posiada oznakowanie pionowe w dobrym stanie technicznym oraz ślady pozostałości po 
oznakowaniu poziomym. 

 Ze względu na przebudowę skrzyżowania oraz stan oznakowania poziomego nie zostało one uwzględnione w 
inwentaryzacji.  

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami GDDKiA GPR 2015 zjazd zlokalizowany jest na odcinku drogi krajowej nr 
74 Annopol – Olbięcin, gdzie średni dobowy ruch wynosi 6513 poj./dobę. 
 
 

5. Opis projektowanej organizacji ruchu 
 
Do oznakowania pionowego przedmiotowego zjazdu przewiduje się wykorzystanie w całości znaków istniejących. 

Uzupełnienia wymagają znaki C-9 wraz z U-5a zlokalizowane na wyspie kanalizującej oraz znak B-44 na wyjeździe ze 
zjazdu publicznego. 

W przypadku oznakowania poziomego w zakresie połączenia z drogą krajową przewidziano zmianę długości linii 
segregacyjnej P-1e oraz wynikowo linii P-4. 

Zjazd publiczny oznakowany został z dostosowaniem do stanu istniejącego linią P-12 na włączeniu oraz liniami P-10 
w miejscu przejścia dla pieszych a także P-14 na dojeździe do drogi krajowej. Jako linię osiową skazującą rozgraniczenie 
pasów ruchu zaprojektowano linie P-4 o długości 20,00 m. Na przedłużeniu wyspy kanalizującej zaprojektowano linie 
P-21b z liniami zewnętrznymi P-7b. 

 
Szczegóły dotyczące oznakowania pionowego oraz poziomego przedstawiono na Rys. nr 3 Plan sytuacyjny  

 
 

6. Wykaz znaków pionowych. 
 
Tab. nr 1. Istniejące oznakowanie pionowe 

L.p. Typ znaku Ilość [szt.] 

1. A-17 1 

2. B-20 1 

3. B-35 2 

4. B-43 1 

5. D-1 1 

6. D-6 2 

7. D-46 1 

8. D-47 1 

9. T-25a 1 

10. T-25c 1 

Suma 12 

 
 
Tab. nr 2. Istniejące oznakowanie pionowe do przestawienia 

L.p. Typ znaku Ilość [szt.] 

1. A-17 1 

2. B-20 1 

3. B-35 1 

4. B-43 1 

5. D-6 2 
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6. D-46 1 

7. D-47 1 

8. T-25c 1 

Suma 9 

 
 
Tab. nr 3. Projektowane oznakowanie pionowe 

L.p. Typ znaku Ilość [szt.] 

1. B-44 1 

2. C-9 2 

Suma 3 
 
 

7. Wykaz oznakowania poziomego. 
 

Tab. nr 4. Projektowane oznakowanie poziome 

L.p. Typ znaku Długość  [m] Pow. Malowania [m2] 

1. P-1e Linia segregacyjna przerywana 23 2,76 

2. P-4 Linia segregacyjna ciągła 77,5 18,6 

3. P-10 Znaki poprzeczne - 18 

4. P-12 Linia krawędziowa zatrzymania 17 6,5 

5. P-14 Znaki poprzeczne 4,5 1,7 

6. P-21b  - 3,00 

Suma 122 50,56 

 
 

8. Wykaz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
 

Tab. nr 5. Istniejące urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

L.p. Typ znaku Ilość [szt.] 

1. U-1a 4 

2. U-3c 1 

3. U-3d 1 

Suma 6 

 
Tab. nr 6. Projektowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

L.p. Typ znaku Ilość [szt.] 

1. U-5a 2 

Suma 2 

 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt stałej organizacji ruchu dla zadania:  
‘Przebudowa zjazdu publicznego z działki o nr ew. 70, 72 i 286/2 w miejscowości Gościeradów Folwark". 

 
 
 

 

UWAGA: 
  
Wszystkie znaki drogowe pionowe należy wykonać w technologii folii odblaskowej I typu, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. „w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych” (Dz. U. nr 170 z 2002r., poz. 1393) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 
lipca 2003r. „w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” (Dz. U. nr 220 z 2003r., poz. 2181) w grupie 
wielkości znaków średnie. 

Wszystkie wyroby winny posiadać niezbędne atesty, aprobaty techniczne oraz certyfikaty.  
 

Inwestor określi termin planowanej realizacji przedmiotowej inwestycji i wprowadzenie projektowanej 
stałej organizacji ruchu w 3 kwartale 2019r. 

 
 
 
 
Gościeradów, kwiecień 2019rok  
                  Opracowała: 

 
                     mgr  inż. Patrycja Sokal - Ludwich 
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II. Część  rysunkowa 
 

   
4. Orientacja         skala 1 : 10 000  
5. Inwentaryzacja istniejącego oznakowania    skala 1 : 500 
6. Plan sytuacyjny        skala 1 : 500  
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