Przedmiar robét dla zadania:
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"

PRZEDMIAR ROBOT

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
Kod CPV:

1 KNNR 1 0111-010-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym
Charakterystyka robot: D 01.01.01a

krotnosé= 1,00

0,04 km

1. 0,04

0,04

2 SEK 6-01 0103-05-050

Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno,przy uzyciu frezarki z odwiezieniem kory asfalt.na place
sktadowe na odlegtos¢ do 20 km, samochodem samowyt.5-10t

Charakterystyka robot. D 05.03.11

krotnosé= 1,00

229,14 m2

1. 229,14

229,14

3 KNNR 6 0803-050-050

Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej

Charakterystyka robot. D 01.02.04

krotnoscé= 1,00

144,68 m2

1. 144,68

144,68

4 KNNR 4 1424-020-020
Rozebranie nieczynnych studni
Charakterystyka robot. D 01.02.04
krotnosé= 1,00

4,00 szt

1. 4

4,00

5 KNNR 4 1424-020-020
Rozebranie wpustu ulicznego
Charakterystyka robot. D 01.02.04
krotnosé= 1,00

6,00 szt

6 KNNR 6 0808-080-020

Odkopanie i wyjecie stupkow do znakow
Charakterystyka robot. D 01.02.04
krotnosé= 1,00

9,00 szt

1. 9 9,00

2.

3. Przeniesienie +

9,00

7 KNR 2-31 0703-03-020

Zdjecie tablic znakow drogowych - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne
Charakterystyka robot. D 01.02.04

krotnosé= 1,00

9,00 szt

1. 9 9,00

2.

3. Przeniesienie +

9,00

2. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV:

8 KNNR 1 0201-120-060

Wykopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 2,50 m3 z transportem urobku
samochodami samowyladow.5-10 t na odl.do 1 km. Transport w granicach prowadzonych robot
Charakterystyka robot: D 02.00.01, D 02.01.01

krotnosé= 1,00

345,00 m3

1. 345

345,00
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9 KNNR 1 0201-120-060 1,00 m3
Wykonanie wykopow i przerzut ziemi, z wbudowaniem na miejscu
Charakterystyka robot: D 02.00.01, D 02.01.01

krotnosé= 1,00

1. 1 1,00

10 KNNR 1 0407-010-060 1,00 m3
Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami.
Charakterystyka robot. D 02.03.01

krotnosé= 1,00

1. 1 1,00

11 KNNR 1 0409-030-060 1,00 m3
Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi.
Charakterystyka robot. D 02.03.01

krotnosé= 1,00

1. 1 1,00

12 KNNR 1 0201-070-060 344,00 m3
Odwiezienie nadmiaru ziemi w miejsce wskazane przez Inwestora. Ziemia pochodzqgca z usuniecia
humusu oraz wykopow. Objetos¢ z uwzglednieniem wykonania robot wykonczeniowych
Charakterystyka robot. D 02.00.01, D 02.01.01

krotnosé= 1,00

1. 344 344,00
3. ODWODNIENIE - WPUSTY DESZCZOWE
Kod CPV:
13 KNR 2-01 0206-04-060 16,85 m3

Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku
samochod.samowyladowczymi na odlegtosé¢ do 1 km (na 5 km za 1 km)

Charakterystyka robot. D 02.00.01

krotnosé= 1,00

1. 1,22*1,22*(2,83)*4 16,85

14 KNR 2-01 0326-02-050 11,55 m2
Umocnienie pionowych scian wykopdw o gleb.do 3m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat.I11-
1V balami drewnianymi wraz z rozbiorkq

Charakterystyka robot. D 03.02.01

krotnosé= 1,00

1. 4*(2,83)*1,02 11,55
15 KNNR 1 02 010214050-060 16,85 m3
PODSYPKA - Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. HI-1V -
(+ PIASEK)

Charakterystyka robot. D 03.02.01
krotnosé= 1,00

1. 1,22*1,22*(2,83)*4 16,85
16 KNNR 1 02 010214050-060 1,87 m3
OBSYPKA - Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. HI-1V -
(+ PIASEK)

Charakterystyka robot. D 03.02.01
krotnosé= 1,00

1. (0,2+0,3)*1,0%4-((3,14*0,2*0,2)/4)*4 1,87

17 KNNR 4 1308-030-040 67,37 m
Kanaty z rur litych PVC-U 200x5,9, SDR34 SN8, klasy S, {gczonych na wcisk
Charakterystyka robot: D 03.02.01

krotnosé= 1,00

1. 6,09+15,09+24,33+21,86 67,37
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18 KNNR 4 1424-020-020

Studzienki sciekowe uliczne betonowe o Srednicy 500 mm z osadnikiem(h=1,0m) bez syfonu
Charakterystyka robot: D 03.02.01

krotnosé= 1,00

4,00 szt

1. 4

4,00

19 KNR 7-28 0204-09-020

Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 300 mm w Scianach betonowych
grubosci do 6 cm

Charakterystyka robot. D 03.02.01

krotnosé= 1,00

4,00 szt

1. 4

4,00

20 -020

Montaz przejs¢ szczelnych w scianach studzienek betonowych
Charakterystyka robot: D 03.02.01

krotnosé= 1,00

4,00 szt

1. 4

4,00

21 KNNR 4 1321-030-020

Analogia: Ksztaltki PE kanalizacyjne o Srednicy zewnetrznej 200,160 mm tgczone przez spawanie -
wykonanie przepadow zewnetrznych do studni rewizyjnych (wigczewnie wpustow deszczowych)
Charakterystyka robot. D 03.02.01

krotnosé= 1,00

8,00 szt

1. 2*%4

8,00

4, ODWODNIENIE - STUDNIA CHLONNA
Kod CPV:

22 KNR 2-18 0614-05-020

Studnie rewizyjne z kregow betonowych o srednicy 1200 mm wykonywane metodq studniarskq o
glebokosci 3 m w gruncie kat 111

Charakterystyka robot. D 03.02.01

krotnosé= 1,00

1,00 szt

1. 1

1,00

23 KNR 2-18 0616-02-041

Naktady dodatkowe dla studni rewizyjnych z kregow betonowych o srednicy 1200mm wykonywanych
metodg studniarskq o gltebokosci ponad 3m do S5m w gruncie kat. 111

Charakterystyka robot. D 03.02.01

krotnosé= 1,00

2,000,5m

1. 2

2,00

5. KRAWEZNIKI I OBRZEZA
Kod CPV:

24 KNNR 6 0403-030-040

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem taw betonowych,na
podsypce cementowo-piaskowej

Charakterystyka robot: D 08.01.01b

krotnosé= 1,00

98,25 m

1. 15,99+4,7+6,85+12,33+10,91+5,73+7,91+15,39+2,25+2
,26+1,34+5,42*2+1,75

98,25

25 KNNR 6 0403-030-040

Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem taw betonowych,na
podsypce cementowo-piaskowej

Charakterystyka roboét: D 08.01.01b

krotnosé= 1,00

16,00 m

1. 4%

16,00
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26 KNNR 6 0404-010-040 131,19 m
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypetniane zaprawg
cementowq
Charakterystyka robot: D 08.03.01
krotnosé= 1,00
1. 15,29+1+1,5+12,05+10,08+3,69+2,5+2,6+6,17+10,33+ 131,19
8,09+5,73+7,33+4,64+2,01+10,27+10,56+1,65+1,08+14
,62
27 KNNR 6 0404-010-040 11,00 m
Palinea betonowa 28x6 cm, grafitowa, na podsypce piaskowej spoiny wypelniane zaprawg cementowgq
Charakterystyka robot. D 08.03.01
krotnosé= 1,00
1. 11 11,00
6. PODBUDOWA - ZJAZD
Kod CPV:
28 KNNR 6 0103-030-050 171,87 m2
Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-V1 - poszerzenie
Charakterystyka robot. D 04.01.01
krotnoscé= 1,00
1. 53,82+118,05 171,87
29 KNNR 6 0109-010-050 171,87 m2
Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, pielegnacja podbudowy
piaskiem i wodg,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - poszerzenie
Charakterystyka robot. D 04.05.00; D 04.05.01A
krotnosé= 1,50
1. Pozycjanr.: 28 171,87
30 KNNR 6 0113-020-050 171,87 m2
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubosé
warstwy po zageszczeniu 20 cm - poSzerzenie
Charakterystyka robot. D 04.04.00; D 04.04.02
krotnosé= 1,00
1. Pozycjanr.: 28 171,87
31 KNNR 6 1005-070-050 171,87 m2
Skropienie nawierzchni drogowych emulsjq asfaltowg C60B3ZM w ilosci 0,4 kg/m2 - poszerzenie
Charakterystyka robot. D 04.03.01
krotnosé= 1,00
1. Pozycjanr.: 28 171,87
32 KNNR 6 0110-01030-050 171,87 m2
Podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/50 ,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm,transport mieszanki
samochodem samowyladowczym do 5t na odleg.5km - poszerzenie
krotnosé= 2,50
7. PODBUDOWA - CHODNIK
Kod CPV:
33 KNNR 6 0103-030-050 215,33 m2
Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-V1
Charakterystyka robot: D 04.01.01
krotnosé= 1,00
1. 215,33 215,33
34 KNNR 6 0113-020-050 215,33 m2

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubosc
warstwy po zageszczeniu 20 cm

Charakterystyka robot. D 04.04.00; D 04.04.02

krotnosé= 1,00
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1. Pozycjanr.: 33

215,33

8. PODBUDOWA - SCHODY
Kod CPV:

35 KNKRB 06 0104-05-060

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubosé¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm

Charakterystyka robot: D 04.04.02b

krotnosé= 1,00

0,30 m3

1. 3*0,1

0,30

9. NAWIERZCHNIA - ZJAZD
Kod CPV:

36 KNNR 6 1005-060-050

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu
Charakterystyka robot: D 04.03.01

krotnosé= 1,00

369,98 m2

1. 369,98

369,98

37 KNNR 6 1005-070-050

Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg C60B3ZM w ilosci 0,4 kg/m2
Charakterystyka robot. D 04.03.01

krotnosé= 1,00

369,98 m2

1. Pozycjanr.: 36

369,98

38 KNNR 6 0308-03020-050

Warstwa wigzgca AC 16 W 50/70 ,grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm.Transport mieszanki
samochodem samowytad.do 5t

krotnosé= 1,00

369,98 m2

1. Pozycjanr.: 36

369,98

39 KNNR 6 1005-060-050

Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg C60B3ZM w ilosci 0,4 kg/m2
Charakterystyka robot. D 04.03.01

krotnosé= 1,00

369,98 m2

1. Pozycjanr.: 36

369,98

40 KNNR 6 1005-070-050

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Charakterystyka robot. D 04.03.01

krotnosé= 1,00

369,98 m2

1. Pozycjanr.: 36

369,98

41 KNNR 6 0310-050-050

Warstwa scieralna AC 11 S 50/70, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm, transport mieszanki
samochodem samowytadowczym 15-20t

Charakterystyka robot. D 05.03.13a

krotnosé= 1,00

369,98 m2

1. Pozycjanr.: 36

369,98

10. NAWIERZCHNIA - CHODNIK | WYSPA KANALIZUJACA
Kod CPV:

42 KNNR 6 0502-030-050

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,szarej,ukladane na podsypce cementowo-
piaskowej spoiny wypetniane piaskiem

Charakterystyka robot. D 05.03.23a

krotnosé= 1,00

244,33 m2

1. Pozycjanr.: 33

215,33

2. 29

29,00

11. NAWIERZCHNIA - SCHODY
Kod CPV:
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43

KNNR 6 0502-020-050

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm,kolorowej,uktadane na podsypce cementowo-
piaskowej spoiny wypetnianepiaskiem

Charakterystyka robot: D 05.03.23a

krotnosé= 1,00

3,00 m2

1. 3

3,00

12. OZNAKOWANIE POZIOME

Kod CPV:

44

KNNR 6 0705-020-050

Oznakowanie poziome grubowarstwowe,linie segregacyjne i krawedziowe,ciggte malowane
mechanicznie

Charakterystyka robot: D 07.01.01

krotnosé= 1,00

18,60 m2

1. 18,6

18,60

45

KNNR 6 0705-030-050

Oznakowanie poziome grubowarstwowe, linie segregacyjne i krawedziowe,przerywane malowane
mechanicznie

Charakterystyka robot. D 07.01.01

krotnosé= 1,00

4,46 m2

1. 2,76+17

4,46

46

KNNR 6 0705-060-050

Oznakowanie poziome grubowarstwowe,linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych,malowane
mechanicznie

Charakterystyka robot. D 07.01.01

krotnosé= 1,00

27,50 m2

1. 18+6,5+3

27,50

13. OZNAKOWANIE PIONOWE

Kod CPV:

47

KNNR 6 0702-010-020

Pionowe znaki drogowe - znaki z rozbiorki
Charakterystyka robot. D 07.02.01

krotnosé= 1,00

9,00 szt

1. 9

9,00

48

KNNR 6 0702-010-020

Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o srednicy 60 mm
Charakterystyka robot. D 07.02.01

krotnosé= 1,00

5,00 szt

1. 3+2

5,00

49

KNNR 6 0702-040-020

Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
Charakterystyka robot. D 07.02.01

krotnosé= 1,00

5,00 szt

1. 3+2

5,00

14. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Kod CPV:

50

KNNR 1 0501-010-050

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-711, grunt z odktadu
Charakterystyka robot. D 09.01.01

krotnosé= 1,00

52,71 m2

1. 52,71

52,71

51

KNNR 1 0507-010-050

Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 15 cm, grunt z odktadu
Charakterystyka robot: D 09.01.01

krotnosé= 3,00

52,71 m2

1. Pozycjanr.: 50

52,71
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