T- 1 BRANZA DROGOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGLOSZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH

dla zadania:

.Remont nawierzchni jezani i chodnika drogi wewnetrznej dojazdowej
do osiedla POM w m. GoScieradow Folwark”

KODY CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 ,Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektdw budowlanych; roboty ziemne”

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

45230000-8 ,Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownanie terenu”

45200000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

drég.

ADRES: ) droga wewnetrzna, 23-275 Go$cieradow

OBIEKT POLOZONY NA DZIALKACH: 55; 70; 68; 286/1; 286/2

OBREB EWIDENCYJNY: 0004 Goscieradow Folwark

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 060704 _2 Goscieradéw

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV
Gmina Goscieradéw

INWESTOR Goscieradow Ukazowy 61

23-275 GoScieraddw

ZESPOL PROJEKTUJACY:

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPR.NR DATA PODPIS
SPECJALNOSC
PROJEKTANT mgr inZ. Patrycja Sokal - Ludwich LUB/0010/PWBD/17 05.2019
DROGOWA

GOSCIERADOW, maj 2019

egz.



Dokumentacja techniczna do zgtoszenia robét budowlanych dla zadania:
»Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnetrznej dojazdowej do osiedla POM
w m. GoScieradoéw Folwark od km 0+041,00 do km 0+110,56".

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

l. Czes¢ opisowa

Podstawa opracowania

Przedmiot inwestycji.

Istniejacy stan zagospodarowania.

Projektowane zagospodarowanie terenu. Stan projektowany
4.1. Rozwigzanie sytuacyjne

4.2. Konstrukcja nawierzchni

4.3. Rozwigzanie wysokosciowe

4.4. Odwodnienie

4.5. Oswietlenie ulicy

4.6. Roboty ziemne

4.7. Usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

il

Il. Czes$¢ rysunkowa

1. Orientacja skala 1:10 000
2.  Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

3. Plan sytuacyjny skala 1: 500

4. Przekrdj normalny skala 1:50



Dokumentacja techniczna do zgtoszenia robét budowlanych dla zadania:
»Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnetrznej dojazdowej do osiedla POM
w m. GoScieradoéw Folwark od km 0+041,00 do km 0+110,56".

l. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

» Mapa do celow projektowych,
» Rozporzadzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. nr 43 poz. 430) w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

2. Przedmiot inwestyciji.

Planowane przedsiewziecie dotyczy remontu nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnetrznej stanowigcej
droge dojazdowa do osiedla POM w miejscowo$ci Goscieradéw Folwark.

Inwestycja obejmuje swoim zakresem odcinek pomiedzy dokumentacjg budowlang pn.: ,Przebudowa zjazdu
publicznego z drogi krajowej nr 74 na dziatki o nr ew. 70, 72 i 286/2 w miejscowo$ci Goscieradéw Folwark” oraz
dokumentacji technicznej pn.: ,Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnetrznej dojazdowej do osiedla POM
w m. GoScieraddw Folwark” zrealizowanej w Etapie | w 2018 roku.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Obecnie droga wewnetrzna posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5,5 m z chodnikiem 1,5 m
zlokalizowanym po prawej stronie. Po stronie lewej wystepuje zatoka parkingowa o gtebokosci 6,5m wzdtuz budynku
Osrodka Zdrowia. Pomigdzy zatoka parkingowa a schodami i pojazdem dla wozkdw wystepuje czeSciowo chodnik
oraz pas zieleni.

Gteboko$¢ zatoki parkingowej jest zbyt duza, dopuszcza ona poruszanie sie pieszych w linii istniejacego
chodnika jednakze za zaparkowanymi pojazdami, co stwarza zagrozenie dla uzytkownikow.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. Stan projektowany
4.1. Rozwiazanie sytuacyjne

Poczatek opracowania zlokalizowany zostat w km 0+041,00 (zgodnie z kilometrazem od drogi krajowej nr 74).
Planowane przedsigwziecie przewiduje wykonanie nowych warstw bitumicznych drogi dojazdowej na istniejacej
szeroko$ci drogi wewnetrznej oraz poszerzenie do szeroko$ci 7,0 m (2x3,5m) poprzez rozebranie czeSciowe zatoki
parkingowe;.

Przestrzen pomiedzy istniejacq zatokq parkingowg a schodami i podjazdem zagospodarowana zostanie poprzez
wykonanie chodnika o szerokosci 1,5 m. Pozostajacg czeS¢ parkingu nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo z
dostosowaniem do nowej nawierzchni drogi wewnetrznej oraz zanizonego kraweznika pomiedzy.

Kraweznik pomiedzy nawierzchnig bitumiczng a z betonowej kostki brukowej wbudowac nalezy z wyniesieniem o
warto$ci 2 cm ponad nawierzchnie drogi wewnetrzne;.

Od strony zieleni chodnik wykonczony zostat obrzezem trawnikowym 6x20 cm.



Dokumentacja techniczna do zgtoszenia robét budowlanych dla zadania:
»Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnetrznej dojazdowej do osiedla POM
w m. GoScieradoéw Folwark od km 0+041,00 do km 0+110,56".

4.2, Konstrukcja nawierzchni

l (A) Konstrukcja poszerzenia

e warstwa $cieralna z AC 8S 50/70 4cm
e  warstwa wigzaca z AC16 W 50/70 4cm
e  warstwa kruszywa famanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie 10 cm
e  podbudowa pomocnicza z thucznia 15¢cm
33 cm

e (B) Konstrukcja chodnika

o warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe; 6cm
e  podsypka grysowa 2-5 mm 3cm
e  podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 10 cm
19 cm
IIl.  (C) Konstrukcja zjazdu indywidualnego
o warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe; 8cm
e  podsypka grysowa 2-5 mm 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 20cm
31cm
lll. (D) Konstrukcja jezdni
e warstwa Scieralna z AC 8S 50/70 4 cm
e  warstwa wigzaca z AC16 W 50/70 4cm

4.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Niweleta jezdni zostata dostosowana do istniejacego terenu, z zachowaniem granicznych dopuszczalnych
pochylen podtuznych.

4.4. Odwodnienie

Przedmiotowa dokumentacja nie przewiduje wykonania elementéw odwodnienia. Sptyw wéd odbywaé sie
bedzie powierzchniowo, do wpustéw deszczowych oraz studni chtonnej ujetych w dokumentacji budowlanej pn.:
,Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 74 na dziatki o nr ew. 70, 72 i 286/2 w m. Goscieradéw Folwark”.

4.5. Oswietlenie ulicy
Niniejsza dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania o$wietlenia ulicznego. Os$wietlenie uliczne
ujete zostato w dokumentacji branzowej pn.: ,Przebudowa linii napowietrznej nN ,Go$cieradéw 3" w ciggu drogi

wewnetrznej osiedla POM”.

4.6. Roboty ziemne
Masy ziemne powstate w wyniku realizacji niniejszej Inwestycji zostana wykorzystane do nadania
odpowiednich spadkéw podtuznych oraz poprzecznych, rozplantowane w granicach dziatki a nadmiar wywieziony w

miejsce wskazane przez Inwestora.

4.7. Usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym



Dokumentacja techniczna do zgtoszenia robét budowlanych dla zadania:
»Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnetrznej dojazdowej do osiedla POM
w m. Goscieradéw Folwark od km 0+041,00 do km 0+110,56".

Planowana inwestycja nie wywotuje kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng. Wszelkie kolizje oraz
przebudowy ujete zostaty w odrebnych dokumentacjach projektowych.



Dokumentacja techniczna do zgtoszenia robét budowlanych dla zadania:
»Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnetrznej dojazdowej do osiedla POM
w m. Goscieradéw Folwark od km 0+041,00 do km 0+110,56".

el S
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INWESTYCJA :

Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi
wewnetrznej dojazdowej do osiedla POM
w m. Goscieradow Folwark
od km 0+041,00 do km 0+110,56
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