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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(BIOZ)
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Spis zawartosci:
1. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.
5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.
6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych w tym:
a) okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia;
b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikoéw srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegghgjgegi,e_bezpiﬁczn mi
IREETIVG POWIATOW:
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przez wyznaczone w tym celu osoby; g e SN
7. Okreslenie sposobu przechowania i przemieszczania mat%rié%ﬁf,“f;ﬁ‘f;;‘:é)béw,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

8. Wskazanie s$rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen

technicznych.

10. Podstawa opracowania.
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INFORMACJA BIOZ:

1. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow:

Przedmiotem inwestycji sa roboty budowlane zwigzane z realizacja
rozbudowy i przebudowy budynku. Catos¢ zamierzenia jest zlokalizowana
na dzialce nr ewid. 182, obreb geod. Goscieradow Ukazowy, gmina

Goscieradow

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji
lub rozbiodrce

Na dziatce w sklad istniejacego zagospodarowania wchodza:

- budynek dawnej komendy przeznaczony do rozbudowy 1 przebudowy;

- budynek garazowy do rozbiorki

- sieci 1 przylacza,

ST hkesiruwi FOW TATOWE
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub tereau,.ktore

< Kragnik

mog3a stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzx. dieatoda
- niebezpieczenstwo moze wystepowaé w trakcie prowadzema robot na
terenie i w bezposrednim otoczeniu objetego opracowaniem budynku;

- niebezpieczenstwo moze pojawi¢ sie takze w zasiggu pracy maszyn i

urzadzen budowlanych;

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- praca maszyn i urzadzen budowlanych;

- sktadowane materiaty budowlane;

- zagrozenie upadkiem wysokosci przy pracach zwigzanych z montazem

konstrukeji;



- zagrozenie wystepujace podczas cigcia materiatow budowlanych np. stali;

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym;

- zagrozenie skaleczeniem lub uderzeniem z uwagi na spadajace odtamki
materialéw budowlanych;

- zagrozenie z przebywania na terenie pracy maszyn 1 urzadzen
budowlanych;

- wtargniecie 0sob niepowotanych;

- utrata rownowagi poslizgniecia w przypadku zaistnienia silnego wiatru,

opaddéw atmosferycznych, potkniecia sieg;

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.
Teren budowy zostanie tak wydzielony aby zapewnial mozliwos¢ wykonania
zaplecza socjalnego budowy, wyznaczenia miejsce do przechowywania
materiatdw oraz miejsc postojowych dla pojazdow uzywanych w trakcie
wykonywania robot budowlanych oraz pozwalal na zapewnienie wilasciwej

komunikacji wewnetrznej. Roboty budowlano-montazoweszostana, rozpoczete

YIATOWE

RSNl

po ogrodzeniu terenu prac tasma ostrzegawcza lub ustawieniu tyrﬁc,zpwego
ogrodzenia oraz umieszczeniu w miejscach widocznych tabliczek Tnfb?nﬁuu]a:cych
o mozliwym zagrozeniu. Trasy przejazdu sprzetu cigzkiego zostana wydzielone
w sposdb uniemozliwiajgcy wtargnigcie osob postronnych pod nadjezdzajacy
sprzet. Na maszynach budowlanych tj. koparki, dzwigi, itp., zostang
umieszczone w widocznym miejscu tabliczki ostrzegajace o niebezpieczenstwie
oraz o zakazie wstepu w zasieg ich pracy. Wszystkie strefy niebezpieczne a w
szczegdlnosci w ktorych istnieje mozliwo$é spadania z wysokosci przedmiotow
zostang odgrodzone taSmami i oznakowane w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej zostana zabezpieczone daszkami ochronnymi. Wszystkie
sktadowiska materiatdow, wyrobow i wurzadzen technicznych zostana
rozmieszczone w odlegtosciach nie mniejszych niz- 0.75m od ogrodzenia terenu

i zabudowan oraz w odleglo$ci nie mniejszej niz Sm od statych stanowisk pracy.

Materiaty bedg sktadowane w miejscach wyréwnanych do poziomu.
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6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia;

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;

Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy oraz przy kazdej zmianie
stanowiska pracy zostang przeszkoleni stanowiskowe BHP ze zwroceniem
szczegdlnej uwagi na zagrozenia mogace wystapi¢ podczas wykonywania tych
prac Przeszkolenie pracownicy zobowigzani sa potwierdzi¢ fakt odbycia
szkolenia w ksigzce instruktazy. Pracownik nie ma prawa przystapi¢ do
wykonywania pracy bez wymaganego sprzgtu ochrony osobistej. Pracownik ma
obowigzek kwitowania pobranego sprzetu ochronnego u kierownika badz

magazyniera. Podstawowy sprzet ochrony osobistej, ktogy,pow

lien, posiadad .

kazdy pracownik to: 33206 Kraénik

-obuwie ochronne,

-str6j roboczy zakrywajacy konczyny,

-kask ochronny oraz rekawice,

W razie koniecznosci ich zastosowania na budowie znajduja si¢:

-szelki ochronne zabezpieczajgce przed upadkiem z duzej wysokosci,
-okulary i maski zabezpieczajace twarz i oczy przy pracy elektronarzedziami,
-sprzet ochronny dla spawaczy itp.,

-maski wraz z pochtaniaczami dla malarzy i posadzkarzy ;

Prace szczegdlnie niebezpieczne moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem
kierownika robdt lub brygadzisty. Osoba kierujaca tymi pracami musi posiada¢
aktualne szkolenie N.O.T. dla oséb kierujacych pracownikami.

W razie wystapienia zagrozenia nalezy bezzwlocznie przerwac prace

i opuscic teren zagrozony, informujac ustnie o zagrozeniu wszystkich

pracownikow przebywajacych w niebezpiecznej strefie.
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-Pracownicy po opuszczeniu zagrozenia strefy sg obowigzani poinformowacé
kierownika robdt o wystapieniu niebezpieczenstwa.
-Prace w miejscu wystapienia zagrozenia mozna wznowic¢ po usunigciu jego
przyczyn stwierdzonych przez kierownika robot.
-Pracownik w razie wystgpienia lub mozliwosci wystgpienia jakiegokolwiek
niebezpieczenstwa jest obowigzany poinformowac o tym bezposredniego
przetozonego.
Pracodawca ma obowiazek ustali¢c wykaz prac szczegodlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposobu postepowania przy wykonaniu tych
prac. Instruktaz pracownikéw do kazdego rodzaju robot przez kierownika
budowy lub osoby do tego uprawnionej. Fakt przeszkolenia stanowiskowego
pracownikow nalezy odnotowac¢ w dzienniku szkolen z data szkolenia i osoby
szkolonej z uwzglednieniem przepisow BHP.
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
p.poz. oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
Srodki techniczne:

Szczegolna uwage nalezy zwroci¢ na:

-organizacje pracy ze szczegOlnym uwzglednieniem robot ziemnych i

montazowych (praca w "asyscie");

- warunki dostepu do materiatdw uzywanych do wykonania robot;

-utrzymanie wilasciwego stanu technicznego instalacji, urzadzen sprzetu i
maszyn;

-powiadamianie  odpowiednich  uzytkownikéw i gestorow uzbrojenia
podziemnego o przystapieniu do robdt na danych odcinkach;

-sposob przechowywania, sktadowania i usuwania odpadow i gruzu;

- zapewnienie na budowie porzadku i czystosci;

-informowanie  wszystkich pracownikobw o podejmowanych decyzjach
dotyczacych bhp 1 ochrony zdrowia;

- na budowie winna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy;

- winna by¢ zapewniona lacznos¢ telefoniczna;
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- teren budowy winien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed dostaniem si¢ 0s6b
trzecich;
- na terenie budowy w widocznym miejscu wywiesza sie tablice
informacyjna placu budowy;
- winna by¢ oznaczona i wyznaczona strefa niebezpieczna z uwagi na prace
na wysokosci przebywania w zasiegu pracy wciggarki badz dzwigu;
- przestrzeganie rezimu technologicznego, organizacyjnego 1 BHP;
- przestrzegania zasad okreslonych przez producenta uzywanych narzedzi i
wyrobow stuzacych do realizacji zadania budowlanego;
- w przypadku prac w pomieszczeniach — winny by¢ czynne wyjscia
ewakuacyjne z pomieszczenia;
- w przypadku robdét na rusztowaniach- rozstawienie 1 montaz rusztowania
atestowanego przez osoby ze stosownymi uprawnieniami (fakt ten
odnotowuje si¢ w dzienniku budowy stosownym wpisem);
- dokonywaé okresowych przegladow sprzetdow i1 maszyn uzywanych na

placu budowy;

Srodki organizacyjne: STARLY TWE FOWIATOWE
a0 messnilons
- przestrzeganie polecen przelozonych (kierownika,  majstrai: badz
Al Mwanadtiaatnded 2(

brygadzisty);

- przestrzeganie kolejnosci technologiczne] wykonywania robot;

- wyposazenie wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzet ochrony
osobiste] 1 odziez ochronng (ubiodr, rekawice, obuwie, kask, szelki
bezpieczenstwa itp.);

- wszyscy pracownicy niezaleznie od zawodu czy wykonywanej pracy winni
mie¢ aktualne badania lekarskie specjalistyczne oraz Swiadectwa kursow i
szkolen przydatnosci do wykonywania zawodu i rodzaju robot;

- pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoim stanowisku pracy;

- realizacja robot nie moze w zaden sposob powodowac kolizji z ewentualng
ewakuacja ludzi, mienia z istniejacego budynku badz prowadzong akcja
ratunkowa;

- kazdy pracownik winien przestrzegac¢ przepisy BHP i p.poz. na kazdym

stanowisku pracy i przy kazdym rodzaju wykonywanych robot;



- teren budowy winien by¢ zabezpieczony i dozorowany catodobowo;

- kierownik budowy ma obowiazek opracowania planu BIOZ;

Przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed
dostepem 0s6b trzecich oraz odpowiednio oznakowac stosownie do rodzaju

prowadzonych robot.

7.0kreslenie sposobu przechowania i przemieszczania materialow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie
budowy;
Przed przystapieniem do wykonywania prac wszyscy pracownicy zostang
zapoznani: z miejscem wykonywania prac, rozmieszczeniem drog
ewakuacyjnych, rozmieszczeniem sprzetu gasniczego oraz instrukcjg obshugi,
zostang im wskazane rowniez: miejsce pierwsze] pomocy medycznej oraz
ogdlnodostepne miejsca z ktorych mozna wezwa¢ pomoc w przypadku

wystgpienia zagrozenia.

STAROSTWO POWIATOWE

8.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, qu@bigjgajééﬁfch
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom:

-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy;

-wskazanie dokumentow niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych;

-oznaczenie czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenie;

-rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
mediow, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami

dojazdowymi;
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-rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to
uzasadnione rodzajem robdét), niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych;

-rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych 1 zewnetrznych
stref ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy
magazynowania i skladowania materialdow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;

-rozmieszczenie placow produkeji pomocniczej -jezeli takowe wystepuja;
-przedstawienie rozwiazan uktadéw komunikacyjnych, transportu na
potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;

-lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych;

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
przy prowadzonych robotach:

8.1. Ochrona przeciwpozarowa

i

1. Wykonawca robot zobowigzany jest do bezwzglf;gl;l_g%gwp,r’g_;c“sg%q&gma
przepisow ochrony przeciwpozarowej; o o+ ' _}‘;-u

2. Wykonawca robdt zobowiazany jest do posiadania i utrz}*rri&r‘i*i’a‘ﬁ'é‘t“é‘f‘eﬁie
magazynow, pomieszczen  biurowych, szatniach, pomieszczeniach
socjalnych, baz produkcyjnych oraz maszynach i pojazdach sprawnego
sprzetu przeciwpozarowego;

3. Materiaty latwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami, zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich;

8.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

1. Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia 1 nie moga
by¢ dopuszczone do wbudowania;

2. Nie dopuszcza sie uzywania materiatow wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami;

3. Wszelkie materialy odpadowe musza mie¢ aprobate techniczna wydang

przez —uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak ich

oddziatywania na srodowisko;

O



4. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzenia
robot (np. materiaty pylaste, ktorych szkodliwos¢ po zakonczeniu robdt
zanika), moga by¢ uzyte pod warunkiem bezwzglednego przestrzegania
wymagan technicznych i technologicznych dla wbudowania;

8.3. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej:

1. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia i instalacje podziemne tj. rurociagi, kable
itp. praz zobowiazany jest do potwierdzenia informacji dostarczonych od
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji przez odpowiednie wtadze
bedace wlascicielami lub uzytkownikami tych urzadzen;

2. Wykonawca robot jest zobowiazany do wilasciwego oznakowania i
zabezpieczenia przed uszkodzeniami w czasie trwania budowy wszelkich
urzadzen i instalacji podziemnych;

3. Wykonawca robot jest zobowiazany do prowadzenia robot w sposob

powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow w szczegodlnosci

zapewnienie bezpiecznego dojscia i dojazdu do posesjiForazsbezpiecznege)We

poruszania si¢ w poblizu prowadzonych robot;

iR Bia i I
Al. Nig Oel) LA

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia zabudoWy
powstate w sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia;

5. Do obowiazkow Wykonawcy robdt nalezy wiasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie terenu budowy;

8.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Podczas realizacji robot Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy;

2. W szczegdlnosci Wykonawca robdt ma obowiazek zadbal, aby
pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych;

3. Wykonawca robot jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania
wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych;

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢é wyposazeni w ubrania

robocze, buty ochronne, kaski i pasy bezpieczenstwa;



5. Odziez robocza montazystow powinna sktada¢ si¢ z jednoczesciowego
kombinezonu z zapinanymi mankietami spodni 1 rekawow, dobrze
dopasowanego 1 niekrepujacego ruchow;

6. W czasie prac prowadzonych w miejscu ruchu drogowego pracownicy
powinni nosi¢ rowniez odziez odblaskowa;

7. Wszelkie urzadzenia i maszyny budowlane mogg obstugiwa¢ wytacznie
wykwalifikowani pracownicy posiadajgcy stosowne uprawnienia;

8. Kategorycznie zabrania si¢ pracy po spozyciu alkoholu lub srodkéw
odurzajacych;

9. Przebywanie os6b nieupowaznionych na placu budowy jest zabronione;
10. Pracownicy musza Scisle przestrzega¢ zasad obstugi maszyn 1 urzadzen
oraz wszelkich informacji podanych w instrukcjach obstugi;

11. Wykonawca robdt zobowigzany jest przed rozpoczeciem montazu
wydzieli¢ strefy niebezpieczne, poprzez rozstawienie w widocznym miejscu

tablic ostrzegawczych;

12. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedziwie,Si€6iy bhrows

energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodcclngWq,,

kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez Rlerowmkah

budowy bezpieczne] odleglosci w jakiej moga by¢ one wykonane do
istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot;

13. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno
odbywac sig recznie;

14. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob
trzecich przy tych robotach nalezy wokoét wykopow pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zabezpieczone w Swiatlo ostrzegawcze
koloru czerwonego.

W uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykry¢, co
uniemozliwi wpadniecie do wykopu. Nalezy sprawdza¢ stan odbudowy

wykopu lub skarpy przed kazdym rozpoczeciem robot;

g



9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentow niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych.

Miejscem przechowywania wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacja

Budowa jest biuro budowy kierownika budowy.

10. Podstawa opracowania.

Zakres opracowania jest zgodny:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r., poz. 1332.);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajacych

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 z

pozn. zm.); STaRosTwe POWIATOWE
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ARMADA PRO

Jednostka projektowa:
ARMADA PRO mgr inZ. arch. Michaf Kondracki
Biuro : ul. Wyszyriskiego 2, 23-104 Krasnik
Tel. 792 371 589, mail: kosztorysy.krasnik@gmail.com

CHARAKTERYSTYKA
ENERGETYCZNA

Wraz z analizqg wykorzystania alternatywnych

r L4

zrodel energii

Obiekt: Zmiana sposobu uzytkowania bylego budynku policji na Centrum
Kultury w Goscieradowie wraz z jego rozbudowg i przebudowg svwe rowiaTOWE

Inwestor: Gmina Goscieradow, Goscieradow Ukazowy 61, 23\-%--'/'5“ - Arasnik
= g = Al. Migbodieqrosa 2
Goscieradow E

ADRES: Dzialka nr ewid. 182, obr. geod. GoScieradéw Ukazowy, gm. GoScieradéw

AUTOR:

mgrinz. arch.
Franciszek R mn tasocha

Data sporzadzenia: 10.2017r.

licklomezne)

Podstawa opracowania: U bes ogancsen

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 6 listopada 2008 r.

w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowiacej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa oraz
sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY [ ROZWOJU
z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetyczne;
budynku lub czesécei budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej

45



Zapotrzebowanie na ciepta wode

Wartosci dla
Charakterystyka systemu Jednostka | budynku/lokalu
ocenianego
1 2 3
3 *
zuzycie dobowe na 1 osobe g, dm*/osobg 35
dzien
liczba uzytkownikow - 45
zuzycie dobowe m® 1,58
ciepto wiasciwe wody ¢, kJ/kg*K 4,19
gestosc wody p kg/m® 1000
temperatura wody na wyplywie t, °c 55
temperatura wody zimnej t, °c 10
wspoiczynnik korekcyjny temp. k; . 1
Czas uzytkowania - 3
Roczne zapotrzebowanie energii uzytkowej Q,, kWh/a 247,47
catowita sprawnose¢ Ny o - 0,903
Roczne zapotrzebowanie energii koricowej Qx w kWh/a 274
Wspotczynnik naktadu w,, - 0,8
Wspétczynnik naktadu wy - 0,8
Ei pom i kWh/a 398,00
Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej Qpy kWh/a 538
o

STAROS o FOWIATOWE



Wiasciwosci izolacyjne przegrod

Nr typu - — Gruboééd » |R Ri Re U
przeggody - pis warstw war:rt\::ny wim*k| m2kw | wim2k
styropian 0,100 0,03 4,00
element murowy 0,380 0,40 0,95
5 tynk 0,050 0,82 0,06
sciana zew. Rsi 013 0,19
Rse 0,04
razem 518
blacha 0,005 0,80 0,01
folia 0,010 1,00 0,01
wetna mineralna 0,250] 0,04 6,25
folia 0,010 1,00 0,26
Stopldarh fop 0,240] 0,80 0.30] %14
Rsi 0,10
Rse 0,04
razem 6,97
plytki/podioga drewnina 0,020 040 0,05
wylewka 0,080/ 0,82 0,10
Podioga na folia _ 0,010 1,00 0,26
gruncie styropian 0,15 0,03 5,00f 0,17
Rsi 0,17
Rse 0,17
razem 5,75

SERRESTND PO

WIATOWIE
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Straty ciepta przez wentylacje(rekuperacja)

Strumien powietrza Wspotczynnik straty ciepta
Straty ciepta na wentylacje wentylacyjnego V, H
m%/s WIK
1 2 3
zgodnie z tabelg ponizej 0,12 147,93
strumien igczne zap.
pomieszczenie ilosc powietrza wg. powietrza w
normy w m3/h m3/h
Kuchnia z oknem zewnetrznym wyposazona w 1 70 70
kuchnie gazowg lub weglowa
Kuchnia z oknem zewnetrznym wyposazona w 0 30 0
kuchnie elektryczna w mieszkaniu do 3 osob
Kuchnia z oknem zewnetrznym wyposazona w 0 50 0
kuchnie elektryczng w mieszkaniu pow. 3 0sob
Kuchnia bez okna zewnetrznego lub wneka 0 50 0
kuchenna wyposazona w kuchnig elektryczna
t azienka ( z WC lub bez) 0 50
Oddzielne WC 4 30
Pomocniczne pomieszczenie bezokienne q 15 15
klatki schodowe 0 0 0
LACZNIE V, 205
V, m°/s 0,05694
Vint m°/s 0,06633

Powierzchnia ogrzewana
(pomieszczen o reg.
temperaturze) - As

Wysokos¢ kondygnacii
Kubatura wentylowana

Powierzchnia klatki
schodowej

Wysokos¢ klatki

Kubatura klatki schodowe;j

398

1194

o




000

0e'8l

00°0 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
pd

00'0 000
000 000
000 00°0
000 000
000 000
000 000
000 000
Hd

qd

qd

000
000
000
000
000
000
000

€6'¢C
000
000
LL'L
000
G0
LL'L

000
000
000
000
000
000
000

£9'9
000
000
ZLC
000
LL'L
ve'e

000
000
000
000
000
000
000

vLL
000
00°0
08l
000
¥G'0
o¥'S

o ]
~ e
i
E3nd buiml 000°0  =lurh<
:
._ 0 amopjund son
0 0 | emouoyeq eiAd
S0 6€0 9'0 0 0 0 ewelg N
.S0 6E 0 90 0 0 0 IMZIp
/S0 6E0 9'0 0 0 0 10
150 6E0 G0 0 0 0 IMO
e
fROLaHIEA ! 5 lizst i) s uanjo MelwApp |epoibozid
MO UNY mubn_ IUUSIMOP0Od | Z3l0S0 QNOEDMZ
[,w/ml X DLW/ dh u H [V
1
bl €0€°8L  =lurh
0 amopjund 41O
0 0 | emouoyeq ejid
LS50 6€°0 9'0 Z A E fom 1mzig S
.S°0 B6E0 90 0 0 0 £MO
.S°0 6E0 90 l 'L | 80 0
.50 6E0 gL Fa G'L | S'L MO
Bl e b s bzs) | (i | (w
amopjund eilid |luuanopod|zansO | eozoidpeNn : uajo Aenwufpp |epoibazig
[,w/mI X MW/ th u H v

yasAujdalo moyisow aluazaiqo

Pt




60°Cl

69°'€C

00°0 00'0
00°0 00°0
00'0 00'0
00°0 00'0
000 00'0
000 000
000 000
pd

000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
pd

qd

qd

Zr'e
000
00'0
98'0
000
000
182

6LV
000
000
000
000
80'c
LL'L

L0'S
000
000
9G'L
000
000
1S'e

c0'L
000
000
000
000
89y
ve'e

[

i~

4. Nie

rt = DM 06071 =luh<
@
09'¢
000 0 amopjund 14iSolN
000 0 0 | emouoyeq eihtd
060 .50 620 9'0 L z | St IMZIP 3
000 | _— /S0 60 90 0 0 0 )
000 .S0 6€°0 9'0 0 0 0 DI0
0.2 .50 6E'0 9'0 Y IMO
u =
mouojeq b ] bzs] | [w] | [w]
amopjund BiAtd  |luuanjopod| zensO | ezoidpen istio Asmian | cpoibadid
[,Ww/M] X DLW/ th u H v
biml - 889°€Z  =l.h<
88'L1
000 amop{und iSO
000 0 0 | emouoiieq elfid
000 | _— | /S0 60 9'0 0 0 0 IMz1Q
000 .S'0 6E0 9'0 0 0 0 £MO M
8%'9 .S'0 6E0 Zl € Z | 9L IO
or's LGS0 6E'0 8'l Z | SL |G} IMO
u e
isiciclill v_ - st LWl ] uanjo Aieiwhpp |epoabazid
amopjund | eifyd |uuanjopod|zansO | ezoidpen
[,w/ml X MW/ eh u H v

g7



-j/‘y

% X 0000.E E)Z310 0ZpJeg z Y 91'GZ 1 - EBMOSEZO BElS
X 000092 eyzd1n & S 9
v X 000S9L elupalg & S MIr 000 08L € wo
" X 0000LL BpeT k¢ q 000 0L B)Z31D eloyniisuoy
" X 00008 EX)9| 0zZpleg l Zs
(" x 9s0LEM) /el o nyjufpng efosnisuoy >, W/ P20 WM pGee Aueweoo i
alueqiuazad zazid epdaio Ayens
] Y
wAuzieumaz aishigo od W 0‘v6L1L °A myuApng lsuemeazibo 108820 einjegny
W 0‘08¢1l Y yoAuzndumez polbszid ewng
£'8. - 00} LL0 0'0S¥ - a1ounJb eu ebopod| 9
£'€6 - 00'L L0 0'099 - yoepydonsg| g
L'0Y L'Ck 7'l oot | 8L | &L 00°L 610 000 3 BUZIAUMIZ BUBIDG| ¢
8'L9 L'ET el 00'0 | 8L | 0g'sL 00t 610 0002 M BUZIJOUMDZ BUBIDG| ¢
G'el 00 vl 000 8'l 000 00’} 610 000 N BUZI}SUMSZ BueIdg| Z
g8y £'gl A" 009 8'l G8'S 00} 610 000 S BUZIJOUMSZ BUEIDG| |
SL vl zl LL 6 8 / G I £ 3 L
[
(zw)m wo w 3 !
Auewuaoo 5y 4 m:_“MMWoo 1MZIp e Mﬁ,ﬁ\, uanjo an o o i : mw_uso 8luazotod sido ‘d
n ‘Mmod n ‘Mod 1OGSM n H d

yosAueimopnq poabazid aiuaimel}saz



) POWIATOWE

3 z
t
aupad
A 00'L GL'0 rAl0) 0'6 amoloslem
IMZIP
8L'C 00’ 0.0 80 GL'9 E|
1G'8 00'L 0.0 80 0€'GlL M
000 00°L 0.0 80 000 N
8C'€C 00°}L 0.0 80 G8'G S
B ‘uoys nbreus L M BIBIMS
v [ el iRl 'zsndazid e Iy luyoziaimod| uoss Bm euo
todspn Todshn BIUBP{ZS feizpn| Y e SiLeNenAari

IMZIP | UdIYO PO dUZI3UOYS 1MSAZ




e
2
o
Tu o
=
¥ <
EESER so'v.z vz'see Tz's69 SS6VLL  £2°98LL 99'80EL €L'6V6  ZE'L0S Z8'TZY ewng
€6'ivLL 65'09 ¥6'C. LE'LGL 9lL'c9z 69'05t% 99'9lE ¥0'822 65 VLl 68'68 3
8¥'op8e  |£Z'L8L €8'1LLL £8'09¢ L6'¥19 8L'vG6 8/'069 EP'eLY 60672 0L'v6l M
00°0 00'0 00'0 00'0 000 00'0 00'0 00'0 00'0 000 N
76'vE8L 12'9. L¥'06 26281 er'LiT 98°18¢ AN 9Z'8¥e vo'erl €88l S
e X X XI A Al I 1l | SSeiuss
2-WYAN Nokisaiw m oBauzosuoys eiuemoiuaiwold %sAz
auzoauojs sAz
9LPeor 62091 96261 ¥¥00¥ 02969 0ceelLl cLLEB 8¢c09 91€0¢ 18LE¢C E|
GEe8Yry 91091 Gsooe gLicy GLLLL 99¢€LLL £2908 96¢25S ¢L06¢ ¥59¢¢ M
6¥016¢€ 6PSSL cecoglL 9%99¢ €2¢519 £eere L0069 FLEBY 9G66G¢ gLzLe N
91 1099S 08¢ G19.2 968GG 2G8¢8 295911 8¥616 L8LGL GFocYy LLECY S
N304 M BWnS 11X IX X Xl A Al 1 1] | sloejuaLo
;W/UM NoBIselw m oBauzosuojs eluemoluaiwold PS0LE M

ulgnT

94




Sprawnos$¢ systemu ogrzewania

Wartos¢ wsp.
; S sprawnosci Uzasadnienie przyjetej wartosci wsp.
Redza) sprawnosci bud/lokalu sprawnosci
ocenianego
wytwarzania ny g 1,00 kottownia
przesytu ny g 1,00 zrodto ciepta w budynku
akumulacji ny 0,95 grzejniki cztonowe
regulacji i wykorzystania ny ¢ 0,95 ogrzewanie wodne
catowita sprawnosé ny 0,903

Energia pomocnicza E, ;om 39,8 kWh/a
Zapotrzebowame mocy 0.1 Wim?2 50
elektrycznej - pompy ¢.0.

Czas dziatania urzadzen 500 h/a
Zapotrzeboyvame mocy ) 0.1 Wim? 50
elektrycznej - uktady regulacji BTAKOSTWO POWIATOWE
Czas dziatania urzadzen 500 h/a T w Kroéniky s
23204 |
Al. fm~::u(3('iat:»';:‘;.5',::i 2C

Sprawnosc¢ systemu cwu

Warto$¢ wsp.

: S sprawnosci Uzasadnienie przyjetej wartosci wsp.
gt bud/lokalu sprawnosci
ocenianego

wytwarzania ny 4 0,95
przesytu Ny 4 1,00
akumulacji Ny 0,95
catowita sprawno$¢ nyy i 0,903

Energia pomocnicza E, yomw 398 kWhl/a
Pompa cyrk 1 Wim? 500
Czas dziatania urzadzen 500 h/a
Pompa tad zasob 1 Wim? 500
Czas dziatania urzadzen 500 h/a

P L
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EP =

EK =

EPwr2017 =

AlVe= 1,16 2

73,22

76,45

80,00

<0,2

kWh/m?*a

kWh/m?**a

kWh/m?**a

73+(7800/(300+0,1*A;))

0,2<AlNVe 21,05 55+90*(A/V,)+(7800/(300+0,1*A;))

21,05

149,5+(7800/(300+0, 43 ANcssrywrcs BeOWIATOWE

9¢



ANALIZA

MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

STARBSTWE FOWIATOWE




Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. a doktadnie jego zmiang wprowadzong Rozporzadzeniem z dnia 21
czerwca 2013r. opis projektu architektoniczno-budowlanego powinien zawiera¢ analize
mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto.

W przypadku budynku uzytecznosci publicznej, zdecydowano sie poddac analizie dwa

systemy:

1) system konwencjonalny — zrodtem ciepta do ogrzewania dla budynku jest kociot na

paliwo gazowe,

2) system alternatywny — zastosowanie pompy ciepta typu ziemia-ziemia do ogrzewania

budynku.

Dla budynku swietlicy roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania

i wentylacji obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi met%ologii obliczanja

AROSTWD POWIATOWIE

charakterystyki energetycznej budynkéw wynosi: 76,45 [kWh/m2*rok]. A K
La=LL

Krasnik

Al. Niapadiaatosal 20

Dostepnymi nosnikami energii, ktore poddano analizie sa m.in. energia geotermalna
i energia pochodzaca ze spalania paliwa gazowego — gazu ziemnego. Zdecydowano sie
podda¢ analizie powyzisze zZrodta kierujgc sie ich dostepnoscia i mozliwosciami

ekonomicznymi Inwestora.

Niniejsza analiza zaktada, iz, dla danego budynku istnieje mozliwos¢ podfaczenia do sieci

wodociggowej, kanalizacyjnej, elektryczne;.

Biorgc pod uwage przestanki ekonomiczne: koszty budowy systemu konwencjonalnego w
stosunku do oszczednosci zuzycia paliwa gazowego, podjeto decyzje o realizacji systemu

konwencjonalnego.
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Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Podstawa prawna sporzadzenia

Art. 20 1 art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332)

Projektowany obiekt

Rozbudowa i przebudowa budynku dawnej komendy policji z przeznaczeniem na Gminne Centrum
Kultury w Goscieradowie wraz z niezbedng infrastrukturg wedtug indywidualnego rozwigzania.

Istniejgca zabudowa dzialki inwestora

Dzialka zabudowana budynkami inwestora- dawnej komendy oraz budynku gospodarczego.

Istniejaca zabudowa dzialek sasiednich

Dziatka sgsiednia nr ewid. 180 zabudowana sg budynkami gospodarczymi i mieszkalnym oraz dzialka
nr ewid. 181 rowniez zabudowana budynkami mieszkalnym i gospodarczymi.

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Przewiduje sie lokalizacj¢ projektowanej w calosci rozbudowy na wlasnej dzialce zgodnie z
obowiazujgcymi warunkami technicznymi w odleglosci nieregularnej do granicy dzialki sasiedniej nr
ewid. 181 tj. w odleglosci 3,85m oraz 4,90m oraz w odleglosci 8,70m i 8,90m od granicy dziatki nr
ewid. 180, obr. geod. Goscieradéw Ukazowy.

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

Sieci oraz przylacza: energetyczna niskiego napigcia, wodociagowa, kanalizacyjna, gazowe.

Lokalizacja projektowanych obiektow

Projektowany budynek jest zgodny z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Z[%(;)inle z decyzjg lokalizacji inwestycji celu publicznego teren dziatki &%%E ,te\fgﬂ yy‘sjug 7%1‘@5%%%11

3 garn g iy

Przewidywane wplyw projektowanego budynku wraz z urzadzeniami lgu@va&mmu
z nim zwigzanymi na tereny sasiednie Al. Niepodieatodd 2(

Projektowana rozbudowa nie ma zadnego negatywnego wplywu na dzialki sasiednie- nie oddziatuje na
nie.

Okreslenie obszaru oddzialywania

Obszar oddzialywania projektowanej rozbudowy budynku dotyczy dzialki inwestora.

Uzasadnienie

Okres$lenie obszaru oddzialywania jest kwestia niezwykle istotng, poniewaz decyduje o tym, czy strong
w postepowaniu w sprawie o wydanie pozwolenia na budowg bedzie wylacznie inwestor, czy tez
oprocz inwestora, wlasciciele, uzytkownicy wieczysci lub zarzadey nieruchomosei znajdujacych sig
w obszarze oddzialywania obiektu.

Art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332) pod pojeciem
.,obszar oddzialywania obiektu” rozumie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Przepisy odrebne, o ktorych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332),
2) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 roku poz. 1232 z p.
zm.).

Obszar oddziatywania projektowanego budynku miesci si¢ na dzialce, na ktorej zostat zaprojektowany,
a strong postepowania w sprawie o wydanie pozwolenia na budowe bedzie inwestor.

/w specjalnosei urc_hitu}lonicz.nc_é
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

DLA BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W
GOSCIERADOWIE

Powierzchnia strefy pozarowej — 398,00 m2. Budynek niski — N.

L.

4.

Obiekt jednokondygnacyjny — niski, kwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1II. W zadnym z pomieszczen nie bedzie przebywac
wiecej niz 50 osob. Kottownia PM o mocy pieca do 25 kW.

. Usytuowany w odlegtosci min. 8,00m od najblizszych zabudowan

budynkow na dziatce sgsiedniej. Usytuowany nieregularnie do granicy
dziatki sasiedniej w odl. do 4,90m. Zblizenie po zastosowaniu sciany
oddzielenia p.poz. REI60 niepalnej.

. Klasa odpornosci pozarowej ,,D” w tym:

- gldwna konstrukcja nosna;

- Sciany zewnetrzne EI30

- sciany wewnetrzne (-) NRO, obudowa drog ewakuacji EI15

- strop REI30

- konstrukcja dachu, przekrycie dachu (-) NRO

Ewakuacje 0sob z pomieszczen pobytu ludzi umozliwiajg otwierane drzwi

o szer. min. 0,90m.

Dhugosc¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m. Poziome drogi
ewaluacyjne min. 1,40m. Dopuszczalne 1,20m przy obsﬁlﬁﬂ'z“éi%éﬁﬁﬁfﬁzmﬁaws
Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu do 30m. )3-20 _brd_ma
Elementy czynnej ochrony przeciwpozarowej sa projektowatiediesodieatosel 2(

- przeciwpozarowy wytacznik pradu;

- o$wietlenie awaryjne drog ewakuacji oswietlonych tylko swiattem

sztucznym;

- instalacja piorunochronowa (odgromowa);

- podreczny sprzet gasniczy- jedna jednostka masy srodka gasniczego 2

kg/ 3dm3 na 100m2 powierzchni budynku;

6. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru 10L/s z hydrantu projektowanego
na sieci wodociggowej (zostanie wykonana przed oddaniem do uzytku
budynku) w odlegtosci 35,70m od budynku projektowanego;

Farlciszek Bogdan Lagocha
s R kY
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ARMADA PRO

ARMADA PRO mgr inz. arch. Michat Kondracki
Biuro : ul. Wyszyniskiego 2, 23-104 Krasnik
Tel. 792 371 589, mail: kosztorysy.krasnik@gmail.com

Opis techniczny robot rozbiorkowych

Istniejacego budynku altanki $mietnikowe]j oraz garazowego usytuowanych
na dzialce nr ew. 182 potozonej w obrebie geod. Goscieradow Folwark, gmina

Goscieradow, stanowigcej wiasnos¢ Gminy Goscieradow.

Budynek altany oznaczony na projekcie zagospodarowania lit.F- to budynek
murowany z cegly silikatowej azurowo, parterowy i niepodpiwniczony. Dach
jednospadowy, kryty eternitem. Budynek nie posiada instalacji wewngtrznych.
W czesci rozebrany w ztym stanie technicznym. Wymiary budynku 1,48m x
2,60m i wys. 2,00m. Powierzchnia zabudowy wynosi 3,87m2.

Budynek garazowy z wiata oznaczony na projekcie zagos’f%‘dfai’*éWanianli*i‘f‘B-‘l‘:@wri
to budynek murowany z cegly ceramicznej petnej, otynkowany, pax‘te:owy V4
dachem jednospadowym, krytym papa, stolarka drewniana, posadzkl betono;)ve
Budynek nie posiada instalacji wewnetrznych ani nie jest do nich podtgczony.
Wymiary zewnetrzne (w rzucie) budynku to: 6,50 x 9,50m i wysokosci 2,40m.
Powierzchnia zabudowy wynosi: 61,75m2. Budynek w ztym stanie
technicznym, koliduje z planowana rozbudowa.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych budynkow nalezy:
I. Usuna¢ z budynkow wszystkie przedmioty uzytkowe.
2. Zabezpieczy¢ teren  dziatki przed dostgpem  o0s6b  trzecich
1 niepowotanych.
3. W widocznym miejscu umiescié tablice ostrzegawcza o tresci: ,,UWAGA
ROBOTY ROZBIORKOWE.WSTEP WZBRONIONY”.
4. Roboty rozbiérkowe winny byé prowadzone pod nadzorem osoby

posiadajacej odpowiednie doswiadczenie, kwalifikacje zawodowe



i uprawnienia budowlane, w sposdéb zapewniajacy bezpieczenstwo
i higiene pracy osob zatrudnionych. Robotnicy wykonujacy prace
rozbiorkowe winni mie¢ odpowiednie przeszkolenie i mie¢ wyposazenie
w odpowiedni sprzet ochrony osobistej jak i stosowne narzedzia pracy.

5. Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywac metoda reczng, warstwami, przy
uzyciu narzedzi odpowiednich do tego rodzaju prac, bez stosowania
ciezkiego sprzetu i wyburzen catych scian. Nie dopuszcza si¢ uzywania
podczas rozbiorki metod wybuchowych.

6. Nalezy przestrzegaé wiasciwej kolejnosci rozbiorki, poszczegdlnych
elementow konstrukcyjnych budynku, rozpoczynajac od pokrycia dachu,
konstrukcji dachu, scian, posadzki i fundamentu.

7. Materialy rozbiorkowe nalezy sukcesywnie zbiera¢ ze stanowiska
rozbiorki w celu zapewnienia bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
odpowiednio skladowaé¢ w wyznaczonym miejscu.

8. Nalezy przestrzegaé zasady, by nigdy nie pracowaly dwie brygady
robocze w jednym pionie.

9. Nie nalezy prowadzi¢ prac rozbiorkowych w #Zyehe=warunkach,., .
atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow $niegu, silnych Wlaﬁrow

Al Kiooass
e 0SeZO000

10. Po zakonczeniu robot nalezy starannie uporzadkowac teren.

Kierownik budowy winien opracowac plan BIOZ do planowanej rozbiorki.

Opracowat:

rch.
dantasocha
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ZESTAWIENIE WIEZBY (GLOWNE ELEMENTY bez fat, desek okapowych.....)

nazwa elementu przekroj (cm x cm) | di. (mb) |df. (mb)+ 15 %[ ilo$¢ (szt.) [ kubatura(m3)
murlata 14x14 22 25,3 4 1,98352
platew 14x14 22 25,3 4 1,98352
krokiew 8x16 6,25 7,1875 50 4,6
krokiew 8x16 7.5 8,625 50 5.52
krokiew 8x16 8.7 10,005 32 4.098048
ietka 5x20 445 51175 36 1,8423
ictka 5x20 5,05 5.8075 36 2,0007
jetka 20x5 9 10,35 16 1,656
murlata 18x18 3,85 44275 14 2,008314
razem: 25,782402

G



