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Opis techniczny robot rozbiorkowych

[stniejacego budynku altanki $mietnikowe] oraz garazowego usytuowanych
na dzialce nr ew. 182 potozonej w obrebie geod. Goscieradow Folwark, gmina

Goscieradow, stanowigcej wlasnos¢ Gminy Goscieraddw.

Budynek altany oznaczony na projekcie zagospodarowania lit.F- to budynek
murowany z cegly silikatowej azurowo, parterowy i niepodpiwniczony. Dach
jednospadowy, kryty eternitem. Budynek nie posiada instalacji wewnetrznych.
W czesci rozebrany w ztym stanie technicznym. Wymiary budynku 1,48m x

2,60m i wys. 2,00m. Powierzchnia zabudowy wynosi 3,87m?2.

Budynek garazowy z wiatg oznaczony na projekcie zagosﬁé’dﬁfﬁ%aﬂi& lwBrows
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to budynek murowany z cegly ceramiczne] petne;, otynkowany, parterowy %
dachem jednospadowym, krytym papa, stolarka drewniana, posadzkl betonowe
Budynek nie posiada instalacji wewnetrznych ani nie jest do nich podtaczony.
Wymiary zewnetrzne (w rzucie) budynku to: 6,50 x 9,50m i wysokosci 2,40m.
Powierzchnia zabudowy wynosi: 61,75m2. Budynek w zlym stanie
technicznym, koliduje z planowang rozbudowa.
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych budynkow nalezy:
1. Usung¢ z budynkow wszystkie przedmioty uzytkowe.
2. Zabezpieczy¢ teren  dziatki  przed dostgpem  osob  trzecich
1 niepowotanych.
3. W widocznym miejscu umiesci¢ tablice ostrzegawczg o tresci: ,,UWAGA
ROBOTY ROZBIORKOWE.WSTEP WZBRONIONY”.
4. Roboty rozbiorkowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby

posiadajacej odpowiednie doswiadczenie, kwalifikacje zawodowe



i uprawnienia budowlane, w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
i higiene pracy osob zatrudnionych. Robotnicy wykonujacy prace
rozbiorkowe winni mie¢ odpowiednie przeszkolenie 1 mie¢ wyposazenie
w odpowiedni sprzet ochrony osobistej jak i stosowne narzedzia pracy.

5. Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac¢ metoda reczng, warstwami, przy
uzyciu narzedzi odpowiednich do tego rodzaju prac, bez stosowania
ciezkiego sprzetu i wyburzen calych $cian. Nie dopuszcza sig¢ uzywania
podczas rozbidrki metod wybuchowych.

6. Nalezy przestrzega¢ wlasciwej kolejnosci rozbiorki, poszczegolnych
elementow konstrukcyjnych budynku, rozpoczynajac od pokrycia dachu,
konstrukcji dachu, scian, posadzki 1 fundamentu.

7. Materialy rozbiorkowe nalezy sukcesywnie zbiera¢ ze stanowiska
rozbiorki w celu zapewnienia bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
odpowiednio sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu.

8. Nalezy przestrzega¢ zasady, by nigdy nie pracowaly dwie brygady
robocze w jednym pionie.

9. Nie nalezy prowadzi¢ prac rozbiorkowych w  Zycho=warunkach,, .
atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddw sniegu, silnych Wiabrow
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10. Po zakonczeniu robot nalezy starannie uporzadkowac teren.

Kierownik budowy winien opracowac plan BIOZ do planowanej rozbiorki.
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