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Zmiana sposobu uzytkowania bytego budynku policji na Centrum Kultury w Goscieradowie
wraz z jego rozbudows i przebudowa
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1. Podstawa projektowania. fx:.i et 8
1.1. Polskie Normy.

1.2. Wytyczne branzowe.

1.3. Uzgodnienia zagospodarowania technologicznego.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa 1 Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010
r. w sprawie szczegétowych warunkow uznania dziatalnosci marginalne;,
lokalnej 1 ograniczonej (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 753).

1.5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow. (Dz.U. 2001 nr 112 poz.1206).

1.6. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dn. 14
wrzesnia 2010 r. (D.U. 2010 nr 185 poz. 1243).

1.7. Ustawa z dn. 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci 1 zywienia.

(D.U. 2006 nr 171 poz. 1225).
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1.8. Dz. U.1997 r. Nr 169 z poz. 1650 z p6ézn. zmiany. - Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z Dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy - tekst jednolity z dnia 28
sierpnia 2003r.

1.9. Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137 z pézn.zm. - Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw pozarowe.
1.10. Dz.U. z 2009 r. Nr 109 poz. 1030 - Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

1.11. Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719) - Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.

1.12. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z podzn.zm.) - Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2006 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w

wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow.

1.13. Dz. U. 2002 r. Nr 203, poz. 1718- Rozporza}dzemlemstm Zdrewraczy«

dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych: jakosm wody
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przeznaczone]j do spozycia przez ludzi.

2. Rodzaj dzialalnosci.

Gminne Centra Kultury pelnig funkcje centrow kultury lokalnej, organizuja czas
wolny, integruja spotecznos¢. Stuza nie tylko dzieciom, ale takze dorostym.
Moga by¢ zaktadane przez gmine, przez organizacje pozarzadowe, ale tez przez
inne podmioty, organizacje nieformalne itd. W zaleznosci od tego, jaki podmiot
zaktada $wietlice, rozna jest podstawa prawna jej dzialania.

Gminne Centrum Kultury bedzie prowadzi¢ gmina. Podstawg jej
funkcjonowania jest Ustawa z dnia 8§ marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. Nr 16, poz. 95) — stanowi ona, ze do zadan gminy nalezy zaspokajanie

zbiorowych potrzeb wspdlnoty mieszkancoéw (organizowanie swietlic jest forma



takiej pracy). W budynku zlokalizowano pomieszczenia czytelni, biblioteki, Sali
artystycznej oraz pomieszczen technicznych, obstugujacych i toalet dla
personelu, dla gosci (kobiet, mezczyzn oraz niepelnosprawnych). Budynek

przeznaczony do czasowego pobytu ludzi w ilosci do 50 osob.

3. Odpady
3.1.  Grupy odpadow
Grupy odpadéw wg Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 142/2011.

Odpady z punktu sa odbierane na podstawie zawartej umowy z zaktadem

utylizacyjny.

3.2. Pozostate grupy odpadow wystepujace .

2001 01 Papier i tektura
20 01 39 Tworzywa sztuczne
2003 01 Niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne
STAROEYWE FOWIATOWE
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4. Zatrudnienie i zakres dzialania Nienodieat
W budynku na stat zatrudnione beda 4 do 5 oséb w systemie jednozmianowym
porannym. Wydzielono pomieszczenie socjalne doswietlone sSwiatlem
naturalnym. Ponadto dla pracownikéw przewidziano WC z przedsionkiem oraz
umywalka.

Zakres dziatalnosci - ustugi kulturalne i biblioteczne:

- organizacja spotkan grup animacyjnych lokalnych;

- warsztaty i spotkania z artystami, twoércami ludowymi, rzemieslnikami;

- nauka dzieci poprzez spotkania w grupach edukacyjnych;

- zajecia indywidualne ze $piewu, nauki gry na instrumentach, tanca badz gier
planszowych;

- kaciki teatralne, animacyjne dla seniorow;

- wypozyczalnia ksiazek oraz prasy;

- wypozyczalnia wolumindéw i nosnikow elektronicznych;
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- zajecia dla dzieci w grupach ;

- zajecia, spotkania i lekcje biblioteczne;

- zajecia z multimediami;

- nauka w matych grupach, praca indywidualna lub lektura;

- kacik 1 kawiarenka internetowa ogolnodostepna;

5. Zagadnienia BHP.

W pomieszczeniach rozmieszczono Przenosne Zestawy Pierwszej Pomocy
/01.01./ wg standardow ZPP typ B. Zestaw umieszczony w metalowej walizce
zawieszonej na Scianie, oznakowany zielonym krzyzem. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ wyrazne napisy 1 tablice ostrzegawcze. Nalezy
opracowa¢ instrukcje BHP zgodnie z wymaganiami § 41 i 99 Rozporzadzenia
MP i PS z dnia 26.06.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow BHP. (Dz. U. nr
169/03 poz. 1650). Ponadto przewiduje si¢ montaz gasnic proszkowych ABC w
ilosci 2kg/100m2 powierzchni budynku. W budynku przewidziano brudownik
niezbedny dla stuzb sprzatajacych.

Srinastws FOWIATOWE
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6. Wytyczne dla branz.

6.1. Branza budowlana.

Drzwi, rozmieszczenie scian i okien, 1 ich rodzaje wg rysunkéw. Powierzchnie
Scian 1 sufitow gladkie bez szczelin, zabezpieczone przed kondensacjg pary
wodnej oraz wzrostem plesni. Podlogi pomieszczen wykonane z ptytek
ceramicznych antyposlizgowych. Sciany pomieszczen higieniczno - sanitarnych,
technicznych oraz komunikacji wytozone ptytkami ceramicznymi w kolorze
jasno pastelowym lub biatym do wysokosci min. 2m. Sufity i sciany w pom.
socjalnych wymalowane paro przepuszczalng zmywalng farba. We wszystkich
pomieszczeniach drzwi 1 okna umozliwiajace zmywanie srodkami
dezynfekcyjnymi. Doswietlenie odbywa sie za pomoca okien zewnetrznych,
dachowych w pomieszczeniach bez stropu i drzwi zewnetrznych ze swietlikami,
oraz za pomocag Swiatla sztucznego — elektrycznego- oswietlenie rastrowe oraz

LED. Prace adaptacyjne w lokalu polega¢ beda na wydzieleniu nowo
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powstalych pomieszczen, zainstalowania dodatkowych punktéw wodnych, c.o.,
kanalizacji oraz na stosownym wykonczeniu wnetrz 1 wyposazeniu lokalu w

przewidywany sprzet technologiczny.

7.2. Branza elektryczna.
Obiekt wyposazony w gtowna tablice elektryczna wraz z wymaganymi
zabezpieczeniami /zabezpieczenia roznicowe/ oraz w gtowny wytacznik ppoz. ,
oswietlenie ewakuacyjne oraz poszczegolnych tablic elektrycznych. Nad
wejsciem do lokalu zamontowac¢ klimatyzatory oraz kurtyny powietrzne

elektryczne.

7.3. Branza sanitarna

Instalacja gazowa podiaczona do sieci gazownicze] Polskiej Spotki
Gazownictwa. Rozprowadzenie zgodnie z projektem branzowym.

Instalacja wodna podtaczona do istniejacej studni.

Zuzycie wody wg ROZPORZADZENIA MINISTRA IFRASTRUKTURY z dnia 14

stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzZycia wody.
ﬁ-ﬂ»xﬁ- OST Y

Scieki socjalno bytowe odprowadzane przytaczem kanalizacji sanitar_i‘iéj -aé"['é‘l'ecf
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gminnej. 7

Odprowadzane Scieki technologiczne nie zawierajagc substancji 1 zwiazkow
wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada
2005r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego,
ktorych wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z 2005r. poz. 1988 z

ozn. zm.), w zwiazku z czym nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
?

wodnoprawnego wymienionego w art. 122 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 469).

Wentylacja zapewnia nastepujaca krotno$¢ wymian w poszczegolnych
pomieszczeniach:

-komunikacja - 1 w/h;

- WC ogodlnodostepne z przedsionkiem nawiew. 50 m3/h/os., wywiew 50

m3/h/os.

Ny aith -
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Wentylacje pomieszczen zgodna z wymaganiami zawartymi w aktualnych
przepisach budowlanych i normach.
Przewody wentylacyjne wykonane z materialow posiadajacych atesty 1
aprobaty. Instalacje nalezy izolowaé i thumic tak, by nie zostal przekroczony
poziom hatasu dopuszczony przez Polska Norme. W przypadku zaburzen ciggu
nalezy zamontowac nasady obrotowe wymuszajace ciagi zgodnie z normami.
6. Temperatura w pomieszczeniach

Temperatura dyzurna dla wszystkich pomieszczen +5°C.

WC meskie +24 stopni

WC kobiet i niepetnosprawnych + 24 stopni

Komunikacja +16 stopni

Sala gtowna + 20 stopni

Pom. socjalne +24 stopnie

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi bez odziezy wierzchniej nie

wykonujacych statej pracy fizycznej +20°0;

; . “ 0
Pomieszczenia gospodarcze, techniczne  + 167 C
SYARLS W POWIATOWE
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7. Technologiczne Wyposazenie dodatkowe - przykladowéa.,l:f'\,_,‘__._ﬁ;__"ﬂ_;;i_" 2

Przenosny Zestaw Pierwszej Pomocy. Zestaw umieszczony w metalowe]
walizce zawieszonej na scianie, oznakowany zielonym krzyzem; [wys. X szer. X
gt. 330/540/110mm].

Szafa ubraniowa z lawka. Lawka wysuwana z pod szatki. Wymiary
gabarytowe [wys. x szer. x gh. 2200x800x480mm)].

Stol ze zlewem 2-komorowym i szafkg drzwi suwane. Wykonany z
atestowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Dtugos¢ x
szerokosc¢ x wysokos¢ LxBxW = 1200x600x850

Regal magazynowy azurowy 1220 x 460 x 1820. Wszystkie elementy
chromowane. Cztery potki. Udzwig potki do 200 kg. Diugosé x szerokosé x
wysokos¢ DxSxW = 1220x610x1820.

Stolik z 4 krzestami — do obstugi czytelni o wymiarach 1600x1600.



Biurka ze stanowiskami komputerowymi — moga by¢ ustawione jako

wolnostojace lub szeregowe o wym. 800x1600.

UWAGI DODATKOWE:

W trakcie eksploatacji nie wystepuje ponadnormatywna emisja hatasu, wibracji i
promieniowania jonizujgcego oraz nie wystepuje pole elektromagnetyczne czy
inne zaklécenia majgce wplyw na teren otaczajacy.

Przyjete w projekcie wyposazenie dodatkowe budynku nalezy traktowac
orientacyjnie w zaleznosci od posiadanych przez inwestora Srodkow,
asortymentu, badz przyjetego wystroju wnetrz. Charakterystyka tego
wyposazenia jest niepetna, ogolnie przyjeta dla tego typu dziatalnosci. Wykaz
wyposazenia sprzet technologiczny zawarto na planszy rysunkowej 1 wedlug
tego zestawienia nalezy kompletowac wyposazenie budynku.

Prace budowlane winny by¢ prowadzone przez osoby, mogace pelnic¢
samodzielne funkcje w budownictwie (zgodnie z ustawa Prawo budowlane).

_ . . STARUSTWY POWIATOWE .
Przed przystapieniem do robot adaptacyjnych Inwestor wmkferg(, uzyskac ws clkie

pozwolenia i uzgodnienia przewidziane w przepisach budq@vlagjxglf;bhjg ip-poz.
Wszystkie zakupione i zamontowanie meble winny mie¢ stosowne aprobaty 1
atesty oraz dopuszczenia do stosowania na terenie RP.

Szczegolowa aranzacje wnetrz nalezy zleci¢ projektantowi wnetrz celem

opracowania szczegotowego projektu wnetrz.

Sporzqdzit:
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