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Spis zawartosci:
1. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiodrce.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce 1
czas ich wystapienia.
5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.
6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych w tym:
a) okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia;
b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;

c¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg@lnie, nlebezplg?gznyml
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7. Okreslenie sposobu przechowania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
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przez wyznaczone w tym celu osoby;

substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

8. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych.

10. Podstawa opracowania.



INFORMACJA BIOZ:

1. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegdlnych obiektow:

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane zwigzane =z realizacja
rozbudowy i przebudowy budynku. Calos¢ zamierzenia jest zlokalizowana
na dzialce nr ewid. 182, obrgb geod. Goscieradow Ukazowy, gmina

Goscieradow

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji
lub rozbidrce

Na dziatce w sktad istniejgcego zagospodarowania wchodza:

- budynek dawnej komendy przeznaczony do rozbudowy i przebudowy;

- budynek garazowy do rozbidrki

- sieci 1 przylacza,
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki Iub terem,ly.k ore
JUE Krasnik
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mog3a stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzl.
- niebezpieczenstwo moze wystgpowaé w trakcie prowadzema robot na
terenie i w bezposrednim otoczeniu objetego opracowaniem budynku;

- niebezpieczenstwo moze pojawic¢ si¢ takze w zasiggu pracy maszyn i

urzadzen budowlanych;

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreSlajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- praca maszyn i urzadzen budowlanych;

- sktadowane materiaty budowlane;

- zagrozenie upadkiem wysokosci przy pracach zwiazanych z montazem

konstrukcji;



- zagrozenie wystepujace podczas ciecia materiatow budowlanych np. stali;

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym;

- zagrozenie skaleczeniem lub uderzeniem z uwagi na spadajace odtamki
materiatéw budowlanych;

- zagrozenie z przebywania na terenie pracy maszyn 1 urzadzen
budowlanych;

- wtargniecie 0sob niepowotanych;

- utrata rownowagi poslizgniecia w przypadku zaistnienia silnego wiatru,

opadow atmosferycznych, potkniecia sig;

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.
Teren budowy zostanie tak wydzielony aby zapewnial mozliwos¢ wykonania
zaplecza socjalnego budowy, wyznaczenia miejsce do przechowywania
materialdw oraz miejsc postojowych dla pojazdow uzywanych w trakcie
wykonywania robot budowlanych oraz pozwalal na zapewnienie wiasciwe;

komunikacji wewngtrznej. Roboty budowlano-montazoweszastang, rozpocz

Xrasn

po ogrodzeniu terenu prac tasma ostrzegawcza lub ustawieniu tym“' s __rgzgyego
ogrodzenia oraz umieszczeniu w miejscach widocznych tabliczek mfi‘)r?m‘tujacych
o mozliwym zagrozeniu. Trasy przejazdu sprzetu cigzkiego zostang wydzielone
w sposob uniemozliwiajgcy wtargnigcie osob postronnych pod nadjezdzajacy
sprzet. Na maszynach budowlanych tj. koparki, dzwigi, itp., zostang
umieszczone w widocznym miejscu tabliczki ostrzegajace o niebezpieczenstwie
oraz o zakazie wstepu w zasieg ich pracy. Wszystkie strefy niebezpieczne a w
szczegdlnosci w ktorych istnieje mozliwosé spadania z wysokosci przedmiotow
zostang odgrodzone taSmami i oznakowane w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Przejscia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej zostana zabezpieczone daszkami ochronnymi. Wszystkie
skladowiska materiatdéw, wyrobow i urzadzen technicznych zostana
rozmieszczone w odleglosciach nie mniejszych niz- 0.75m od ogrodzenia terenu

i zabudowan oraz w odleglosci nie mniejszej niz Sm od statych stanowisk pracy.

Materiaty bedg sktadowane w miejscach wyréwnanych do poziomu.
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6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia;

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami  szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;

Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy oraz przy kazdej zmianie
stanowiska pracy zostana przeszkoleni stanowiskowe BHP ze zwroceniem
szczegolne] uwagi na zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas wykonywania tych
prac Przeszkolenie pracownicy zobowigzani sa potwierdzi¢ fakt odbycia
szkolenia w ksigzce instruktazy. Pracownik nie ma prawa przystapi¢ do
wykonywania pracy bez wymaganego sprzetu ochrony osobistej. Pracownik ma

obowigzek kwitowania pobranego sprzetu ochronnego u kierownika badz

magazyniera. Podstawowy sprzet ochrony osobistej, ktoy,powinien.posiadac..

b Hl

kazdy pracownik to:

-obuwie ochronne,

-strdj roboczy zakrywajacy konczyny,
-kask ochronny oraz rekawice,

W razie koniecznosci ich zastosowania na budowie znajdujg sie:

-szelki ochronne zabezpieczajace przed upadkiem z duzej wysokosci,

-okulary i maski zabezpieczajace twarz i oczy przy pracy elektronarzedziami,
-sprzet ochronny dla spawaczy itp.,

-maski wraz z pochlaniaczami dla malarzy 1 posadzkarzy ;

Prace szczegolnie niebezpieczne moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem
kierownika robot lub brygadzisty. Osoba kierujaca tymi pracami musi posiadac
aktualne szkolenie N.O.T. dla 0séb kierujgcych pracownikami.

W razie wystapienia zagrozenia nalezy bezzwlocznie przerwac prace

1 opusci¢ teren zagrozony, informujac ustnie o zagrozeniu wszystkich

pracownikéw przebywajacych w niebezpiecznej strefie.
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-Pracownicy po opuszczeniu zagrozenia strefy sa obowigzani poinformowac
kierownika robot o wystapieniu niebezpieczenstwa.
-Prace w miejscu wystgpienia zagrozenia mozna wznowi¢ po usunigciu jego
przyczyn stwierdzonych przez kierownika robot.
-Pracownik w razie wystapienia lub mozliwosci wystgpienia jakiegokolwiek
niebezpieczenstwa jest obowigzany poinformowac o tym bezposredniego
przelozonego.
Pracodawca ma obowiazek ustali¢c wykaz prac szczegodlnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposobu postgpowania przy wykonaniu tych
prac. Instruktaz pracownikow do kazdego rodzaju robot przez kierownika
budowy lub osoby do tego uprawnionej. Fakt przeszkolenia stanowiskowego
pracownikow nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkolen z datg szkolenia 1 osoby
szkolonej z uwzglednieniem przepiséw BHP.
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
p.poz. oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
Srodki techniczne:

Szczegdlna uwage nalezy zwrdcic na: STAROSTWO POWIATOWE

W A

-rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajace odpowiedni do;_,g"ﬁch

L%

Al Niepodleainsoi

oraz rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania maszyn;
-organizacje pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem robot ziemnych i
montazowych (praca w "asyscie"),

- warunki dostepu do materialéw uzywanych do wykonania robot;

-utrzymanie wiasciwego stanu technicznego instalacji, urzadzen sprzetu i
maszyn;

-powiadamianie  odpowiednich uzytkownikow 1 gestorow  uzbrojenia
podziemnego o przystapieniu do robdt na danych odcinkach;

-sposob przechowywania, skladowania i usuwania odpadow i gruzu;

- zapewnienie na budowie porzadku i czystosci;

-informowanie  wszystkich pracownikdw o podejmowanych decyzjach
dotyczacych bhp i ochrony zdrowia;

- na budowie winna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy;

- winna by¢ zapewniona fgcznos¢ telefoniczna;

&\



- teren budowy winien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed dostaniem si¢ 0sdb
trzecich;
- na terenie budowy w widocznym miejscu wywiesza si¢ tablice
informacyjna placu budowy;
- winna by¢ oznaczona i wyznaczona strefa niebezpieczna z uwagi na prace
na wysokosci przebywania w zasi¢gu pracy wciagarki badz dzwigu;
- przestrzeganie rezimu technologicznego, organizacyjnego i BHP;
- przestrzegania zasad okreslonych przez producenta uzywanych narzedzi i
wyrobow stuzacych do realizacji zadania budowlanego;
- w przypadku prac w pomieszczeniach — winny by¢ czynne wyjscia
ewakuacyjne z pomieszczenia;
- w przypadku robot na rusztowaniach- rozstawienie 1 montaz rusztowania
atestowanego przez osoby ze stosownymi uprawnieniami (fakt ten
odnotowuje si¢ w dzienniku budowy stosownym wpisem);
- dokonywac¢ okresowych przegladow sprzetow i1 maszyn uzywanych na
placu budowy;
Srodki organizacyjne: STAROETWE POWIATOWE

# il
- przestrzeganie polecen przetozonych (kierownika, - majstraic badz
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brygadzisty);

- przestrzeganie kolejnosci technologicznej wykonywania robot;

- wyposazenie wszystkich pracownikow w odpowiedni sprzet ochrony
osobiste] 1 odziez ochronng (ubidr, rekawice, obuwie, kask, szelki
bezpieczenstwa itp.);

- wszyscy pracownicy niezaleznie od zawodu czy wykonywanej pracy winni
mie¢ aktualne badania lekarskie specjalistyczne oraz swiadectwa kursow i
szkolen przydatnosci do wykonywania zawodu 1 rodzaju robdt;

- pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoim stanowisku pracy;

- realizacja robot nie moze w zaden sposob powodowac kolizji z ewentualng
ewakuacja ludzi, mienia z istniejacego budynku badz prowadzona akcja
ratunkowa;

- kazdy pracownik winien przestrzega¢ przepisy BHP i p.poz. na kazdym

stanowisku pracy i przy kazdym rodzaju wykonywanych robot;



- teren budowy winien by¢ zabezpieczony i dozorowany catodobowo;

- kierownik budowy ma obowiazek opracowania planu BIOZ;

Przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed
dostepem 0s0b trzecich oraz odpowiednio oznakowac stosownie do rodzaju

prowadzonych robét.

7.0kreslenie sposobu przechowania i przemieszczania materialow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie
budowy;
Przed przystapieniem do wykonywania prac wszyscy pracownicy zostana
zapoznani: z miejscem wykonywania prac, rozmieszczeniem  drog
ewakuacyjnych, rozmieszczeniem sprzetu gasniczego oraz instrukcja obstugi,
zostang im wskazane rowniez: miejsce pierwszej pomocy medyczne] oraz
ogbdlnodostepne miejsca z ktorych mozna wezwaé pomoc w przypadku

wystgpienia zagrozenia.

STAROSTWO POWIATOWE

A Wyadal
8.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zgp@b{ggamcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacy
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom:

-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy;

-wskazanie dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych;

-oznaczenie czynnikow mogacych stwarzaé zagrozenie;

-rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
mediow, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami

dojazdowymi,
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-rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to
uzasadnione rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych;

-rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych 1 zewnetrznych
stref ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy
magazynowania i sktadowania materialow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;

-rozmieszczenie placow produkceji pomocniczej -jezeli takowe wystepuja;
-przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na
potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;

-lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych;

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
przy prowadzonych robotach:

8.1. Ochrona przeciwpozarowa

EAETARIED

1. Wykonawca robot zobowigzany jest do bezwzgl@E‘iﬂgg%p._przfesg%g%gggwT

przepisow ochrony przeciwpozarowe;j; e
2. Wykonawca robdt zobowigzany jest do posiadania i utrzyrﬁ&ﬁi'é‘ﬁa“"t'éfehie
magazynow, pomieszczen — biurowych, szatniach, pomieszczeniach
socjalnych, baz produkcyjnych oraz maszynach i1 pojazdach sprawnego
sprzetu przeciwpozarowego;

3. Materialy latwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami, zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich;

8.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

1. Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia 1 nie moga
by¢ dopuszczone do wbudowania;

2. Nie dopuszcza si¢ uzywania materialbw wywolujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami;

3. Wszelkie materialy odpadowe muszg miec¢ aprobate techniczng wydang

przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak ich

oddziatywania na srodowisko;



4. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzenia
robot (np. materialy pylaste, ktorych szkodliwos¢ po zakonczeniu robot
zanika), mogg by¢ uzyte pod warunkiem bezwzglednego przestrzegania
wymagan technicznych i technologicznych dla wbudowania;

8.3. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej:

1. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia i instalacje podziemne tj. rurociagi, kable
itp. praz zobowiazany jest do potwierdzenia informacji dostarczonych od
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji przez odpowiednie wiadze
bedace wilascicielami lub uzytkownikami tych urzadzen;

2. Wykonawca robot jest zobowiazany do wiasciwego oznakowania i
zabezpieczenia przed uszkodzeniami w czasie trwania budowy wszelkich
urzadzen 1 instalacji podziemnych;

3. Wykonawca robot jest zobowiazany do prowadzenia robdot w sposob

powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow w szczegolnosci

zapewnienie bezpiecznego dojscia i dojazdu do posesjPoraz=bezpiecznege)We
.y 1l

poruszania si¢ w poblizu prowadzonych robat;

Bl Allassnsdimayledml ¢
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia zabud-(‘;vx}y
powstate w sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscig;

5. Do obowiazkéw Wykonawcy robdt nalezy wiasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie terenu budowy;

8.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy;

2. W szczegolnosci Wykonawca robot ma obowigzek zadbaé, aby
pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych;

3. Wykonawca robdt jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania
wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych;

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w ubrania

robocze, buty ochronne, kaski i pasy bezpieczenstwa;
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5. Odziez robocza montazystow powinna sktadaé sie z jednoczesciowego
kombinezonu z zapinanymi mankietami spodni 1 r¢kawow, dobrze
dopasowanego i1 niekrepujacego ruchow;

6. W czasie prac prowadzonych w miejscu ruchu drogowego pracownicy
powinni nosi¢ rowniez odziez odblaskowa;

7. Wszelkie urzadzenia i maszyny budowlane moga obstugiwa¢ wytacznie
wykwalifikowani pracownicy posiadajgcy stosowne uprawnienia;

8. Kategorycznie zabrania si¢ pracy po spozyciu alkoholu lub $rodkéw
odurzajgcych;

9. Przebywanie 0sob nieupowaznionych na placu budowy jest zabronione;
10. Pracownicy musza scisle przestrzegaé zasad obstugi maszyn 1 urzgdzen
oraz wszelkich informacji podanych w instrukcjach obstugi;

11. Wykonawca robdt zobowiazany jest przed rozpoczeciem montazu
wydzieli¢ strefy niebezpieczne, poprzez rozstawienie w widocznym miejscu

tablic ostrzegawczych;

12. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedziwie,:SieCiylrows

Hrasmiioe

energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe, i
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kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem prz’gi “kierownika
budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢ one wykonane do
istniejgce] sieci 1 sposobu wykonywania tych robot;

13. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno
odbywac sie recznie;

14. W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla osob
trzecich przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas
zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady zabezpieczone w swiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego.

W uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykry¢, co

uniemozliwi wpadni¢cie do wykopu. Nalezy sprawdza¢ stan odbudowy

wykopu lub skarpy przed kazdym rozpoczeciem robot;



9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Miejscem przechowywania wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacja

Budowa jest biuro budowy kierownika budowy.

10. Podstawa opracowania.

Zakres opracowania jest zgodny:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r., poz. 1332.);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 z

pozn. zm.); STAROSTWE POWIATOWE

& o e
AN RI8

maqr inZz, arcn.
~ .
AN AR
T o umtdlie Al

4L



