ARMADA PRO
Jednostka projektowa:
ARMADA PRO mgr inZ. arch. Michat Kondracki
Biuro : ul. Wyszynskiego 2, 23-104 Krasnik
Tel. 792 371 589, mail: kosztorysy.krasnik@gmail.com

OPINIA TECHNICZNA WRAZ Z INWENTARYZACJA BUDOWLANA

NAZWA ZADANIA:

Zmiana sposobu uzytkowania bytego budynku policji na Centrum Kultury w Goscieradowie

wraz z jego rozbudowsg i przebudowga

ADRES:  Dzialka nr ewid. 182, obr. geod. Goscieradow Ukazowy, gm. Goscieradéw

INWESTOR: Gmina Goscieradow

1. Przedmiot i cel opracowania

STAROS Y

G POWIATOWE
Przedmiotem oplacowama JeSt oplma techniczna wraz =z 1nwema,§‘yzaqq

budowlang dotyczaca istniejacego budynku dawnego komlsaﬁatu rg;o'iicji

usytuowanego w miejscowosci Goscieradow Ukazowy.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie ustne zamawiajacego

- ustalenia dotyczgce zakresu robot objetych opracowaniem

- mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

- wizja lokalna w terenie

- obmiary dokonane z natury

- uzgodnienia przeprowadzone z zamawiajgcym

- dodatkowe pomiary inwentaryzacyjne

- obowigzujace powszechnie przepisy prawa, Polskie Normy i instrukcje

techniczne



- obowigzujace powszechnie przepisy prawa, Polskie Normy i instrukcje techniczne
- dokumentacja fotograficzna terenu inwestycji;

3. Ogdlna charakterystyka obiektu

Budynek Gminnego Centrum Kultury, murowany z cegly ceramicznej petnej ozn.
lit. "1" na projekcie zagospodarowania, w catosci usytuowany na dzialce bedacej
wiasnoscig inwestora. Obecnie budynek parterowy, podpiwniczony w czesci,
wolnostojacy z dachem dwuspadowym. Budynek posiada wejscie od strony elewacji
zachodniej, umiejscowiony w  regularnym usytuowaniu zaréwno do dziatki
sgsiedniej jak i do drogi publicznej. Budowany w 1928r. nie byt przebudowany,
przez poprzedniego wiasciciela obiektu budynek byl poddawany czesciowym
remontom. Budynek jest obiektem murowanym tradycyjnie z cegly ceramicznej
petnej, przykryty dachem dwuspadowym krytym blacha ptaska na konstrukcji
drewnianej. Budynek posiada wszystkie wejécia z poziomu parteru. Budynek na
chwilg obecna nie spelnia Zzadnych wymaganych przepisami prawa
wspotezynnikéw. Z uwagi na przestarzata technologi¢ wykonania generuje wysokie

koszty eksploatacyjne.

Opis planowanego przedsiewziecia

Planowane przedsigwzigcie obejmuje przebudowe i rozbudowe wraz z wykonaniem
niezbednej infrastruktury istniejacego budynku dawmejr k@mendywmahqu z

przeznaczeniem na gminne centrum kultury. Budynek kategorii IX.>
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4. Opis techniczny rozwiazan konstrukcvino-materialowvch

Budynek — wykonany w technologii tradycyjnej ze $cianami zewnetrznymi
murowanymi z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany wewnetrzne
wykonane z cegly ceramicznej petnej. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty blachg

ptaska.

Fundamenty:

- Fundamenty- murowane z cegly pelnej- nie stwierdzono znacznych peknieé,
zapadnig¢, ugie¢- planuje si¢ wykonanie nowych fundamentéw dla czesci
rozbudowanej. Sciany piwniczne- wykonane z cegly ceramicznej petnej- piwnice do
zasypania;

- Zewngtrzne murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki ,,50”.



- Sciany wewnetrzne- murowane z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

marki ,,30". Sciany w dobrym stanie technicznym

Konstrukcja i pokrycie dachu:

-Konstrukcja wielospadowa drewniana, pokrycie — blacha- podda¢ demontazowi
i utylizacji przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze 1 asenizacyjne.

Konstrukcja w ztym stanie technicznym;

Obrobki blacharskie:

-Obrobki blacharskie oraz orynnowanie obiektu wykonane z elementow

stalowych do wymiany na pcv.

Stropy:

Wykonane w cze$ci jako betonowe a w czesci jako drewniane nad
pomieszczeniami biblioteki i czytelni do usunigcia. Stropy w ztym stanie

technicznym;

Stolarka okienna i drzwiowa:

-Zewnetrzna okienna w catosci wykonana drewniana- kraty w czescl okien.
SVrsso
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Stolarka drzwiowa wykonana z elementow stalowych i drewma{nygh i

spetnia obecnych norm i przepiséw dotyczacych przemkalnosm meﬁ{ﬂabﬂ;'- Jraty

do wyciecia, natomiast stolarke podda¢ catkowitej wymianie.

Instalacje wewnetrzne w budynku:

- wodociagowa
- kanalizacyjna
- C.0.
-energetyczna
- gazu

5. Ocena stanu konstrukeji i elementow budynku.

W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzen lub wad konstrukcyjnych
mogacych zagraza¢ budynkowi. Stwierdzono jedynie drobne zarysowania na

$cianach. Istniejacy budynek znajduje sie w dostatecznym stanie technicznym.



Ocena stanu podioza gsruntowego

Nie stwierdzono uszkodzen budynku wynikajacych z wadliwego posadowienia
lub nierownomiernego osiadania fundamentéw budynku, nie stwierdzono wod
gruntowych na wysokosci fundamentow. Stan podtoza gruntowego jest spoisty-

dostateczny.

6. Okreslenie wplywu zamierzenia na konstrukeje budynku

Obcigzenia zmienne.
Obcigzenia posadzki na gruncie- w normie.
Obcigzenia stale
Zamierzenie spowoduje nieznaczny wzrost obcigzen stalych. Zmiany obcigzen
nie beda mialy znaczgcego wpltywu na stabilnos¢ konstrukcji, ponadto zostanie
wzmocniony fundament 1 stropy oraz wykonane sciany z bloczkdéw w czesci
obiektu.

7. Whnioski
W wyniku przeprowadzonych ogledzin i okreslenia wplywu zamierzenia na

konstrukeje budynku ustalono, ze budynek posadowiony jest w jednej

warstwie geotechnicznej, w warunkach prostych gruntowych. Nie
STARUSTWO POWIATOWE
stwierdzono wody gruntowej w poziomie posadowienia. ¢ Kradniley

mozliwa jest realizacja calo$ci zamierzenia okreslonego w pkt 4 niniejszej
ekspertyzy, pod warunkiem opracowania kompletnego projektu
budowlanego i uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowe¢, oraz prowadzenia budowy przez osobe ze stosownymi

uprawnieniami budowlanymi.
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INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO

i 'lkk':;m‘ﬁm;.% ﬂwwlsiﬁ;?@wlg
4 Sradnily

Fot.2 Elewacja frontowa i szczytowa



