WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

DLA BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W
GOSCIERADOWIE

Powierzchnia strefy pozarowej — 398,00 m2. Budynek niski — N.

1. Obiekt jednokondygnacyjny — niski, kwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1II. W zadnym z pomieszczen nie bedzie przebywac
wiecej niz 50 oséb. Kottownia PM o mocy pieca do 25 kW.

2. Usytuowany w odleglosci min. 8,00m od najblizszych zabudowan
budynkéw na dziatce sgsiedniej. Usytuowany nieregularnie do granicy
dziatki sasiedniej w odl. do 4,90m. Zblizenie po zastosowaniu sciany
oddzielenia p.poz. REI60 niepalne;j.

3. Klasa odpornosci pozarowej ,,D” w tym:

- gtowna konstrukcja nosna;

- sciany zewnetrzne EI30

- sciany wewnetrzne (-) NRO, obudowa drog ewakuacji EI15
- strop REI30

- konstrukcja dachu, przekrycie dachu (-) NRO

4. Ewakuacje 0sob z pomieszczen pobytu ludzi umozliwiaja otwierane drzwi

o szer. min. 0,90m.

Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m. Poziome drogi
ewaluacyjne min. 1,40m. Dopuszczalne 1,20m przy obsftid?e"do 20 c 5%1
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu do 30m. ;.- }P flsmg

5. Elementy czynnej ochrony przeciwpozarowej sa projektowatnieticoodieaingel 2(
- przeciwpozarowy wyltacznik pradu;

- oswietlenie awaryjne drog ewakuacji oswietlonych tylko swiatlem
sztucznym;

- instalacja piorunochronowa (odgromoway);

- podreczny sprzet gasniczy- jedna jednostka masy srodka gasniczego 2
kg/ 3dm3 na 100m2 powierzchni budynku;

6. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru 10L/s z hydrantu projektowanego

na sieci wodociagowej (zostanie wykonana przed oddaniem do uzytku

budynku) w odleglosci 35,70m od budynku projektowanego;
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