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UWAGA!

-Wszystkie rysunki projektu s3 elementami sktadowymi projektu architektoniczno-
budowlanego zgodnie z art. 34 ustawy Prawo budowlane. Szczegdty techniczne,
technologiczne, montazowe winny zosta¢ ujete w projekcie wykonawczym stanowigcym

odrebne opracowanie projektowe.

- Zgodnie z Ustawa z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r.
nr 90 poz. 631. nr 94 poz. 658, nr 121 poz.843) projekt niniejszy jest utworem w rozumieniu

tej ustawy i podlega ochronie prawne;j.

DATA: 10- 2017r.
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I —WSTEP

Projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie wewnetrznych instalacji: wodnej,
kanalizacji sanitarnej, gazowej i centralnego ogrzewania w projektowanym
budynku Gminnego Centrum Kultury zlokalizowanym w m. Goécieraddw Folwark,
dziatka nr ewid. 182, obr. Goscieradow Folwark, gmina Goscieraddéw, inwestor:
Gmina Goscieradow.

Podstawg niniejszego opracowania s3:

zlecenie inwestora,

mapa do celdéw projektowych,

projekt budowlany czes¢ architektoniczno-konstrukcyjna,

normy i przepisy dotyczgce przytgczy instalacji: wodnych, gazowych,
kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,

katalogéw urzadzen i armatury stosowanych przy wykonywaniu przytaczy i
instalacji: wodnych, gazowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,

wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie.

i - OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA S TR

WS POYWIATOWE

Sl

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie w i dia budynki 2

o Wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,
. Wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,
o Wewnetrznej instalacji gazowej,

1. INSTALACJA WODNA I KANALIZACYJNA
-Przewody instalacji wodnej

Projektuje sie instalacje wodociggowa dla budynku zgodnie z czescig rysunkowa
opracowania. Zasilanie w wode zimng realizowane bedzie z istniejgcej studni
zlokalizowanej w budynku.

Zasilanie poszczegdlnych pomieszczern w budynku realizowane bedzie za pomoca
instalacji wodociggowej rozprowadzajacej wode. Zasilanie w wode ciepta
realizowane z zasobnika c.w.u. o pojemnosci 300 dm® zasilanego z dwufunkcyjnego
gazowego kotta centralnego ogrzewania.

Zaprojektowano instalacje wewnetrzne wody cieptej i zimnej rozprowadzajace
wode do punktéw czerpalnych poszczegolnych lokali (wykazanych na rysunkach) z
rur wielowarstwowych. S3 to rury z tworzywa sztucznego z wktadkg aluminiowa.
Miedzy warstwami z polietylenu sieciowanego umieszczono rure aluminiowg
zgrzewang doczofowo na catej dtugosci. Dzieki petnemu zespoleniu metalu z
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warstwami tworzywa sztucznego zmniejszona jest wydtuzalno$¢ termiczna oraz
zapewniona wilasciwa wytrzymatosé na wysokie cisnienie. Rury te mozna fgczy¢
wyltgcznie przy uzyciu ztgczek systemowych. Tylko wowczas zapewniona jest trwata
szczelno$¢ pofgczenia przy maksymalnych parametrach pracy instalacji. Rury
wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowa¢ w karbowanych rurach
ostonowych. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na
cisnienie 1,5 razy wigksze od cisnienia roboczego. W miejscach przejs¢ przez $ciany
i stropy =zastosowac¢ otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie przewody
rozprowadzajace (woda zimna, c.w.u.) prowadzone w $ciankach dziatowych i w
bruzdach, nalezy zaizolowac ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolac;ji
min. 6mm.

Usytuowanie armatury pokazano na rysunkach. Wszystkie podejscia do przyboréw
DN16.

-Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budyn__léjj.;/,, :
projektowanej instalacji kanalizacyjnej. Projektowang instalacjem wigczy&: do
projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcego $cieki do
biologicznej oczyszczalni $ciekdw. Wykonanie instalacji z rur i ksztattek PVC
kanalizacyjnych wedtug srednic podanych na rysunkach.

Piony i podejécia do przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PCV
kielichowych lub polipropylenowych PP. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad
dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.

Usytuowanie piondw oraz sposdb podtaczenia przyboréw pokazano na rysunkach.

UWAGA

Szczegdbty wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej winny zostaé podane w projekcie

wykonawczym, ktéry powinien zosta¢ opracowany przed rozpoczeciem realizacji inwestycji.

2, INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Przewody

Prowadzenie rur zaprojektowano w systemie zamknietym (ciSnieniowym)
dwururowym.

Zaprojektowano instalacje c.0. rozprowadzajgce ciepto do projektowanych
grzejnikdw z rur wielowarstwowych typu PEX/AL/PEX. S to rury z tworzywa
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sztucznego z wktadka aluminiowa. Miedzy warstwami z polietylenu sieciowanego
umieszczono rurg aluminiowa zgrzewana doczotowo na catej dtugosci. Dzieki
petnemu zespoleniu metalu z warstwami tworzywa sztucznego zmniejszona jest
wydtuzalnos¢ termiczna oraz zapewniona wiasciwa wytrzymato$é na wysokie
cisnienie. Rury te mozna taczy¢ wytgcznie przy uzyciu ztaczek systemowych. Tylko
wowczas zapewniona jest trwata szczelno$é pofaczenia przy maksymalnych
parametrach pracy instalacji.

Jako elementy grzejne przewiduje sie grzejniki stalowe ptytowe typu C11, C22 i C33
o wysokosci 30 i 60 cm, wielkosci wedtug rysunkow i zestawienia ponizej. Wszystkie
grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne i odcinajgce.
Tabela: Zestawienie projektowanych grzejnikow ptytowych

Symbol grzejnika | L [m] llos¢ [szt.]

Grzejnik stalowy ptytowy C11, wysokos$é
H=300 mm.
C11-30 0,6 8

Grzejnik stalowy ptytowy C22, wysokosé

H=600 mm.

C22-60 1,10 10

Grzejnik stalowy ptytowy C33, wysok@§érosiir rawaiuws
H=600 mm. 23:004 Kradol
C33-60 1,50 9 Al Migpndleeinga 2

Dopuszcza sig zastosowanie grzejnikdw innego rodzaju pod warunkiem
odpowiedniego ich doboru pod wzgledem mocy grzewczej.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL,
wymaganiami producentow rur oraz normami: PN-B-10725:1997, PN-B-
10729:1999. PN-EN 124:2000, PN- 92/10735.

UWAGA

Szczegdty wykonania instalacji winny zosta¢ podane w projekcie wykonawczym, ktéry powinien
zostac opracowany przed rozpoczeciem realizacji inwestycji
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3.

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Projektuje sie budoweg wewnetrznej instalacji gazowej w celu doprowadzenia
paliwa gazowego do kotta gazowego z zamknietg komorg spalania o mocy 21 kW
zlokalizowanego w kottowni oraz kuchenki gazowej zlokalizowanej w
pomieszczeniu socjalnym. Moz zainstalowanych urzadzen w jednym pomieszczeniu
nie przekroczy 60kW. Kociot wyposazony w koncentryczny przewdd powietrzno-
spalinowy wyprowadzony ponad dach.

Doplyw gazu

Instalacja bedzie zasilana z przytaczy gazowych na gaz ziemny wysokometanowy
typu "E" Srednioprezny o cisnieniu MOP=0,5MPa. Gaz ze $redniego ci$nienia bedzie
redukowany do niskiego ci$nienia za pomocyg reduktora o przepustowosci
Qn=10m?/h.

Przewody
Instalacje nalezy wykonac: St o
na zewnatrz budynku z rur stalowych bez szwu wg. PN -E'NIDg—i,Jm’“@WQ

wewnatrz budynku z rur miedzianych taczonych lutem twardyimos kragnik

witeansel 20

R

1

Przejscia przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy przynajmniej o
20mm wiekszej od srednicy zewnetrznej przewodu. Tuleje ochronne winny
wystawac po 3 cm z kaidej strony Sciany. Przewody nalezy umocowaé, co 1,5 m
poziomy i co 2,5 m piony. Wszystkie przewody nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
przez pomalowanie farbg antykorozyjng. Malowanie rur nalezy wykona¢ po prébie i
odbiorze. Poziomy gazowe naleiy prowadzi¢ po $cianach i pod stropem, co
najmniej w odlegtosci 3 cm od $ciany i min. 15 cm od rur instalacji c.0. i wod - kan.
Minimalna odlegto$¢ od urzadzen elektrycznych iskrzgcych wynosi 60 cm.
Wszystkie odlegtosci zachowac zgodnie z

»Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie".

Uzbrojenie przewodéw stanowi¢ bedg kurki gazowe kulowe éwieré¢ obrotowe (90°),
wmontowane przed wszystkimi odbiornikami gazu. Wszystkie uzyte do wykonania
instalacji gazowej przewody wraz z armaturg muszg posiada¢ stosowne atesty i
certyfikaty.

Proby szczelnosci
Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy sprawdzi¢ ja w obecnosci inwestora.

Polega to na kontroli wykonania instalacji zgodnie z projektem, jakosci i szczelnoéci
przewodow. Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu czy instalacja jest
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wykonana zgodnie z przepisami i z uzyciem wtfasciwych materiatow. Prébe
szczelnosci instalacji gazowej nalezy wykonac napetniajgc przewody

powietrzem o cisnieniu 100 kPa (760mm Hg do zawordw przed urzadzeniami)
obserwujac czy nastepuje spadek cisnienia po wyréwnaniu sie temperatury
powietrza i otoczenia. Manometr wigczony w instalacje, nie powinien w ciggu
30 minut wskazywac¢ zadnego spadku cisnienia. W przypadku wykonania
pierwszej proby z wynikiem ujemnym nalezy wykona¢ drugg, a gdy i ta bedzie
negatywna nalezy wykonac trzecig. Jest to proba ostateczna, gdyz po jej wyniku
negatywnym, nalezy cafa instalacje rozebra¢ i wykona¢ od nowa. Kontrole
szczelnosdci przeprowadza sie oddzielnie dla przewodéow do zawordéw przed
urzadzeniami. Nastepnie wykonac analogicznie prébe instalacji gazowej wraz z
urzgdzeniami na cisnienie w granicach 130-150 % cisnienia roboczego gazu
w instalacji (nalezy sprawdzi¢ w dokumentacji urzagdzen gazowych dopuszczalne
cisnienia, aby go nie przekroczyé) max. 3.8 kPa. Gitéwng probe szczelnosci
wykonuje wykonawca instalacji gazowej w obecnosci inwestora lub jego
przedstawiciela (np. inspektora nadzoru), bez udziatu przedstawiciela dostawcy
gazu. Spisuje sie na te okolicznos¢ protokdt z gtdwnej proby szczelnosé. Uzyty do
préb manometr powinien by¢ min. klasy 0,6 oraz posiadaé aktualne swiadectwo
kalibracji Panstwowego Urzedu Miar.

Wentylacja i odprowadzenie spalin

Wentylacja w pomieszczeniach gdzie zainstalowane bedg urzgdzenia gazowe
realizowana za pomocg istniejgcych kanatdw wentylacji grawitacyjnej. Wysokos¢
pomieszczen wynosi ponad 2,2m, co jest zgodne z par. 172 ust. 4 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Zastosowany kociot gazowy z zamknietg komorg spalania wymaga podtgczenia
koncentrycznego przewodu powietrzno  spalinowego. Projektuje sie
wyprowadzenie przewodu koncentrycznego ponad dach.

UWAGI:

° Roboty przy przytgczaniu instalacji gazowej nalezy skoordynowac z dostawcy
gazu.

° Nagazowania instalacji gazowej dokona dostawca gazu po
odbiorze koncowym i przedstawieniu przez inwestora wymaganych

dokumentow: pozwolenia na budowe, opinii kominiarskiej, protokotu z gtdwnej

proby szczelnosci oraz po podpisaniu przez odbiorce umowy o dostawe gazu.

. Administrator, wtasciciel lub uzytkownik budynku/lokalu zobowigzany jest

do przegladow i eksploatacji instalacji gazowej, przewodéw kominowych

wentylacyjnych zgodnie z obowigzujgcym prawem. Wszystkie prace budowlane,
montazowe muszg by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane

oraz energetyczne w wymaganym prawem zakresie.
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Wszystkie zastosowane do budowy materiaty i urzadzenia (rury, armatura)
muszg posiada¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, atest i aprobate techniczng COBRTI ,,Instal”.

Wszystkie roboty prowadzié¢ z zachowaniem zasad BHP.

Nagazowania instalacji gazowej dokona dostawca gazu po
odbiorze koncowym i przedstawieniu przez inwestora wymaganych
dokumentow: pozwolenia na budowe, opinii kominiarskiej, protokotu z gtownej
proby szczelnosci oraz po podpisaniu przez odbiorce umowy o dostawe gazu.

Administrator, wiasciciel lub uzytkownik budynku/lokalu zobowigzany
jest do przegladdw i eksploatacji instalacji gazowej, przewoddéw kominowych
i wentylacyjnych zgodnie z obowigzujgcym prawem. Wszystkie prace
budowlane, montazowe muszg by¢ wykonane przez osoby posiadajace uprawnienia
budowlane oraz energetyczne w wymaganym prawem zakresie.

Przed oddaniem instalacji gazowej do uzytku nalezy uzyskac pozytywnq opinie
kominiarskq o prawidtowosci podiqczenia urzqdzer gazowych i prawidfowej
wentylacji  pomieszczeri, w ktorych sq one usytuowane. Jest to warunkiem
nagazowania instalacji gazowej. Przy montaiu, uruchamianiu i dalszej
eksploatacji urzqdzeri gazowych nalezy uwzgledniaé zalecenia ich producentow.
Pierwsze uruchomienie, szkolenie w zakresie obstugi urzqdzen gazowych musi
by¢ wykonane przez wyspecjalizowany serwis, a wykonawca instalacji musi

przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie bezpiecznej obstugi zamontowanych urzgdzen
e U WS ST A T
gazowych

21 ST ]

UWAGA

Szczegoly wykonania instalacji winny zosta¢ podane w projekcie wykonawczym, ktéry powinien zostac

opracowany przed rozpoczeciem realizacji inwestyciji.

Projektant/sprawdzajgcy:
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RZUT PARTERU-INSTALACJA WODOCIAGOWA
SKALA 1:100

WYKAZ POMIESZCZEN

1
—_— ] - - - PPl
| { OZN|NAZWA POMIESZCZ. | POW. [POSADZKA |WYSOKOSC
1 | KOMUNIKAC JA 4,70 m*[ TERAKOTA 3,00m
2 MAGAZYNEK 4.70 m?| TERAKOTA 3,00m
OM. BIBLTOTECZNE[14,40 77|  PANELE 3,00m
02 4 BIURO DYREKTORA [13.50 m'| PANELE 3,00m
| 27 5 CZYTELNIA INTERNETDW,30 m’| PANELE 3,00m
‘ 6 POM. BIBLIOTECZNE2620m| _ PANELE
7 POM. BIBCIOTECZNF 27,20 m|  PANELE
03 8 | KOMUNIKACJA 12,90 m’| TERAKOTA 3,00m
9 SALA 26,20 | PANELE
’ 04 10 SALA 19,10 m?|  PANELE
Lxdn J | 11 | WIATROr AP 4,20 m?| TERAKOTA 3,00m
o 7 T 12 KOTEOWNIA 4,80 m:| TERAKOTA 3,00m
\; ‘ 13 GABINET 940 M7 pANELE 3,00m
_. { ________ | 14 BIURO DYREKTORA[900m | paneLE 3,00m
§ 01 | 15 | KOMUNIKACJA 450m| TERAKOTA 3,00m
1 ] | 16 |WC PERSONELU | 590m| TeRAKOTA | 3,00m
24 | 17 SALA 112,70 M|  PANELE 3,00m
/ 18 | MAGAZYNEK 12,20 m'| TERAKOTA 3,00m
3 19 | BRUDOWNIK 3,40m’| TERAKOTA 3,00m
\ ——m 20 RRZEDSIONEK WC [2,00m’[ TERAKOTA 3,00m
21 WC 1,30 m’| TERAKOTA 3,00m
22 FRZEDSIONEK WC [2,00m’[ TERAKOTA 3,00m
23 WC 130 m’| TERAKOTA 3,00m
18 e 24 | KOMUNIKACJA 8,2 m ’] TERAKOTA 3,00m
25 14eki35 25 | KOMUNIKACJA 27,50 m'|  TERAKOTA 3,00m
b : 26 | KOMUNIKACJA 520m°| TERAKOTA 3,00m
27 | POM.SOCJALNE 9,60m’| TERAKOTA 3,00m
7 28 WC.NIEPEYLNOSPR. [e00m’| TERAKOTA 3,00m
— 29 | KOMUNIKACJA 10,60 m’| TERAKOTA 3,00m
RAZEM; 398,00 mj
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ZAMIERZENIE (ZAMOWIENIE):
Zmiana sposobu uzytkowania bylego budynku policji na Centrum Kultury
== T w Goscieradowie wraz z jego rozbudowa 1 przebudowa
g g OBIEKT;
= yao) " Nazwa: Budynek uzytecznosci publicznej
| Adres: Goscieradow Ukazowy, 23-275 Goscieradow
| Nr ewid. dz-ka nr ew. 182, obr. geodez. Goscieradow Folwark
¥ dzialki (ek) gm. Goscieradow
—I INWESTOR (ZAMAWIAJACY):
Imig nazwisko |Gmina Goscieradow
lub nazwa:
_— Adres: Goscieradow Ukazowy 61, 23-275 Goscieradow
13 12 RYSUNEK.
TYTUL: SKALA: | NUMER:
Rzut parteru-instalacja wodociggowa 1:100
% Asystowal:
Z \——.dT_UJ
S S 1] i [
| e s f— = Ve PROJEKTOWAL/OPRACOWAL.: / §PRAWDZIL:
I DATA: [ pazdzicmik 2017 DATA:/ T ¥
i Wavigs Stoefran :
. 1746/7 k€ i
.\ I
5 { 4




RZUT PARTERU-INSTALACJA KANALIZACYJNA
SKALA 1:100

WYKAZ POMIESZCZEN

1
| :_ OZN| NAZWA POMIESZCZ | POW. [POSADZEA [WYSOKOSC
1 | KOMUNIKACJA 4,70 m?| TERAKOTA 3,00m
e 2 MAGAZYNEK 4.70 m?| TERAKOTA 3,00m
3 POM. BIBLIOTECZNE[14,40 m*|  PANELE 3,00m
02 4 BIURO DYREKTORA [13.50 |  PANELE 3,00m
- 27 SCZYTELNIA INTERNETDW™,30m®| PANELE 3,00m
€ POM. BIBLIOTECZNE|26,20 m?|  PANELE
7 POM. BIBLIOTECZNEZ27,20 m¢|  PANELE
05 03 8 | KOMUNIKAC JA 12,90 m'| TERAKOTA 3,00m
9 SALA 26,20 n¥|  PANELE
04 10 SALA 19,10 m¥]  PANELE
11 WIATROL AP 4,20 m*| TERAKOTA 3,00m
—c s -7 ; 12 | KOTEOWNIA 480 m?| TERAKOTA 3,00m
\}; 13 GABINET 940 M| PANELE 3,00m
eV EEREE 14 [BIUROD DYREKTORA[S00m | panelE 3,00m
01 15 | KOMUNIKAC JA 4,507 TERAKOTA 3,00m
) T i 16 |WC PERSONELU 590 m’| TERAKOTA 3,00m
e 24 ; 17 SALA 112,70 ni]  PANELE 3,00m
i A 18 | MAGAZYNEK 12,20 m7 TERAKOTA 3,00m
3 19 | BRUDOWNIK 3.40m’| TERAKOTA | 3,00m
\ _l l ' 20FRZEDSIONEK WC | 2,00m’| TERAKOTA | 3,00m
21 WC 1,30m’| TERAKOTA 3,00m
22 FRZEDSIONEK WC [2,00m?| TERAKOTA 3,00m
23 WC 1,30m | TERAKOTA 3,00m
18 23 | KOMUNIKAC JA 8,2m | TERAKOTA | 3,00m
25 25 | KOMUNIKAC JA 27,50 m'|  TERAKOTA 3,00m
26 | KOMUNIKAC JA 520m’| TERAKOTA 3,00m
27 | POM.SOCJALNE 9,60m’| TERAKOTA 3,00m
gurus 7 28 WC.NIEPELNOSPR. [6,00m"| TERAKOTA 3,00m
"/! 16¢ 29 | KOMUNIKACJA 10,60 m'| TERAKOTA 3,00m
| RAZEM: 398,00 m|
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ZAMIERZENIE (ZAMOWIENIE):
T Zmiana sposobu uzytkowania bylego budynku policji na Centrum Kultury
//'"“‘ w Goscieradowie wraz z jego rozbudowa 1 przebudowa
OBIEKT:
26 11 Nazwa: Budy.nck uzytecznoscei publicznej
15 _ _ Adres: Goscieradow Ukazowy, 23-275 Goscieradow
Nr ewid dz-kanrew. 182, obr. geadez. Goscieradow Folwark
| dzialki (ek): gm. Goscieradow
INWESTOR (ZAMAWIAJACY):
Imig nazwisko |[Gmina Goscieradow
lub nazwa:
Adres: Goscicradéw Ukazowy 61, 23-275 Goscieradow
14 13 12 RYSUNEK.
| ! TYTUL: SKALA: [ NUMER:
] Rzut parteru-instalacja kanalizacyjna 1:100
({)} = Asystowal:
s Fr ’ "
S e [— o i g i ! PROJEKTOWAL/OPRACOWAL: / |SPRAWDZIL:
lDJ DATA.: azdziernik 2017
i.eZ. M bk
1
& s
|
= ]




RZUT PARTERU-INSTALACJA GAZOWA

SKALA 1:100
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WYKAZ POMIESZCZEN

OZN| NAZWA POMIESZCZ POW. |POSADZKA |WYSOKOSC

1 | KOMUNIKACJA 4,70m?| TERAKOTA 3,00m
2 MAGAZYNEK 4.70 m*| TERAKOTA 3,00m
3 POM. BIBCTOTECZNE[14,40 m¥|  PANELE 3,00m
4 BIURO DYREKTORA |[13.50 m’| PANELE 3,00m
5CEYTELNIA INTERNETOWM,30m?| PANELE 3,00m
6 POM. BIBLIDTECZNE[26,20 m|  PANELE

7 FOM. BIBLCTOTECZNE27,20 |  PANELE

8 | KOMUNIKACJA 12,90 m’| TERAKOTA 3,00m
9 SALA 26,20 m’|  PANELE

10 SALA 19,10 m:|  PANELE

11 WIATROL AP 4,20m?| TERAKOTA 3,00m
12 KOTEOWNIA 4,80 m:| TERAKOTA 2,00m
13 GABINET 940m*|  pANELE 3,00m
14 BIURO DYREKTORA| 200 m™ ~ paNELE 3,00m
15 | KOMUNIKACJA 4,50m T TERAKOTA 3,00m
16 |WC PERSONELU 590 m°[ TERAKOTA 3,00m
17 SALA 12,70 ni|  PANELE 3,00m
18 MAGAZYNEK 12,20 m'| TERAKOTA 3,00m
1% BRUDOWNIK 3,40 m’| TERAKOTA 3,00m
20 RRZEDSIONEK WC [2,00m’| TERAKOTA 3,00m
21 WC 1,30 m’| TERAKOTA 3,00m
22 FRZEDSIONEK WC [2,00m’| TERAKOTA 3,00m
23 WC 1,30m’| TERAKOTA 3,00m
24 | KOMUNIKACJA 8,2m ‘| TERAKOTA 3,00m
25 | KOMUNIKAC JA 27,50 m'| TERAKOTA 3,00m
26 | KOMUNIKAC JA 5,20m°| TERAKOTA 3,00m
27 | POM.SOC JALNE 5,60 m’| TERAKOTA 3,00m
28 WC.NIEPEENOSPR, [6,00m’| TERAKOTA 3,00m
29 | KOMUNIKACJA 10,60 m'| TERAKOTA 3,00m

RAZEM: 398,00 m
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ZAMIERZENIE (ZAMOWIENIE):

Zmiana sposobu uzytkowania bytego budynku policji na Centrum Kultury
w Goscieradowie wraz z jego rozbudowa i przebudowg

OBIEKT:

Nazwa: Budynek uzytecznosei publicznej

Adres: Goscieradow Ukazowy, 23-275 Godcieradow

Nr ewid dz-kanr ew. 182, obr. geodez. Goscieraddw Folwark

dzialki (ek): gm. Goscieradow

INWESTOR (ZAMAWIAJACY):

Imig nazwisko | Gmina Goscieradow

lub nazwa:
Adres: Goscieradow Ukazowy 61, 23-275 Goscieradéw
RYSUNEK B

TYTUL: SKALA: | NUMER:
Rzut parteru-instalacja gazowa 1:100

Asystowal:
PROJEKTOWAL/OPRACOWAL: / SPRAMWDZIL:
DATA: | pazdziemik 2017




