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UWAGA!

-Wszystkie rysunki projektu s3 elementami sktadowymi projektu architektoniczno-
budowlanego zgodnie z art. 34 ustawy Prawo budowlane. Szczegoty techniczne,
technologiczne, montazowe winny zosta¢ ujete w projekcie wykonawczym stanowigcym
odrebne opracowanie projektowe.

- Zgodnie z Ustawa z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r.
nr 90 poz. 631. nr 94 poz. 658, nr 121 poz.843) projekt niniejszy jest utworem w rozumieniu

tej ustawy i podlega ochronie prawnej.

DATA: 10- 2017r.
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I. Opis techniczny

1.1.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych

w budynku Centrum Kultury , projektowanym na dz. nr ew.182 , obr. geod. Gos$cieradéw
Folwark, gmina Goscieradow.

1.2.Podstawa opracowania.

Podstawg niniejszego opracowania sq :

- zlecenie Inwestora

- projekt budowlany budynku

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowiazujace normy i przepisy

1.3.Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje swoim zakresem:

- wylaeznik gléwny p.poz.

- tablicg rozdzielcza

- instalacje o$wietlenia 0g6lnego , awaryjnego , ewakuacyjnego
- instalacje gniazd 230V i obwodow 400V

- instalacje ochrony od porazen

- instalacj¢ ochrony od przepieé

- polaczenia wyréwnawcze gléwne i miejscowe
- instalacj¢ odgromowsg

- instalacje teleinformatyczna , RTV,

1.4.Dane elektroenergetyczne -
uklad sieci ) TN-C-S Wﬂmﬁwﬁ e
napigcie zasilania 230/400V 23_2(:?[;:;;*

moc Pi 31,8kW Al. Nienodiaaindei 3
moc Ps 21,0kW

prad szczytowy Is 32,0A

1.5. W.G. p.poz.

Przy dwoch wejsciach do budynku projektuje sie zainstalowanie sprzgzonych przyciskow
W.P. wylacznika p.poz sterujacego wylaczanie calej instalacji budynku

Dla potrzeb p. poz. projektuje sie zainstalowanie w T.G. wylacznika DPX63A z wyzwala-
czem napigciowym 230V , sterowanego przyciskami p.poz. j.w

W zwiazku z tym do przyciskéw p. poz. nalezy doprowadzié od wylacznika DPX  przewéd
sterowniczy HDGs 2x1,5mm 2.

Przyciski typowe z awaryjnym dostepem .

1.6. Tablica rozdzielcza.

Dla zasilania obwodéw odbiorczych projektuje sie typowg tablicg rozdzielcza modutows
IP 20 np. Legrand, zamykana na zamek patentowy .

W tablicy projektuje sie przejscie uktadu sieci TN-Cw TN-S , @ W Zzwigzku z tym rozdziat
przewodu PEN na PE oraz N.

Punkt rozdziahi przewodu j.w. nalezy uziemié, rezystancja uziemienia nie moze przekraczaé
10 Q z uwagi na wykorzystanie przewodu uziemiajacego E do uziemienia ogranicznikéw
przepieé.

Polaczenie w.w punktu z uziomem wykonaé przewodem LgY16mm?-przewdd uziemiajacy E.
Przewod E wyprowadzié na zewnatrz budynku (po trasie jak kabel zasilajacy ) w rurze ochro-
nnej PCW 28 i wykona¢ skuteczny uziom lub wykorzystaé uziom instalacji odgromowej.



Polgczenia przewodu E z punktem rozdziatu i uziomem wykonaé w sposéb trwaty uniemozli-
wiajaey przypadkowe roztaczenie.

Na zasileniu tablicy nalezy zainstalowa¢ wylacznik gtowny i ograniczniki przepie¢ klasy B+C
Z tablicy T.G. zasilone beda wszystkie obwody odbiorcze w budynku. .

Tablice opisa¢ w sposéb trwaly ana wewnetrznej stronie drzwiczek umiesdcié zafoliowany
schemat oraz wykaz z numerami obwoddw. Szczegoly na schematach zasilania.

1.7.Instalacje odbiorcze.

Instalacje projektuje sie w uktadzie TN-S , z dodatkowym przewodem ochronnym PE w
kolorze z6tto-zielonym.

Instalacje wykona¢ przewodami typu DY 750V:

- YDYp 3(4)x1,5mm? - dla o$wietlenia

- YDYp 3x2,5mm? - dla gniazd 230V

-YDY YDY5x4mm - dla obwodu 400V gniazda remontowego w T.G.

Osprzet oraz gniazda typowe szczelne IP54 dla pomieszczen o zwigkszonej wilgotnosci
dostepnych wylacznie dla personelu oraz IP 55 dla pomieszczen ogélnodostepnych .

Dla pozostatych pomieszczen:

-podtynkowe , podloze murowane

-natynkowe , plyta gipsowo-kartonowa lub drewno

Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym.

W lazienkach instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie znormg PN-IEC-603 64-7-701,
zachowujac wymagane strefy ochronne.

Szczegdly na schemacie zasilania .

1.8. Instalacja o$wietlenia STARy ST POWIATOWE
a/ ogélne ;’;‘”’ Kragnito
Typoraz ilo§¢ opraw zgodnie z oznaczeniem na planie instalacji. Al N ZOA Kranik

. . AL Niop Hewshnded e
Bezposrednio na podlozu palnym opraw przystosowanych do tego podloza — oznaczenie B -
W przypadku zastosowania opraw metalowych nalezy laczy¢ z nimi przewéd ochronny PE.
W pomieszczeniach przygotowania zywnosci nalezy instalowaé oprawy z kloszem pelnym
nietlukacym , zabezpieczajacym przed przedostaniem si¢ do zywnosei szkla lub rteci ze
zrodet $wiatla.
Przewody i zabezpieczenia jak na schemacie zasilania .
Zalaczanie o$wietlenia indywidualnie wylacznikami instalowanymi w pomieszezeniach .
Wylaczniki instalowaé na wysokodci
1,0m — w pomieszezeniach dla oséb niepelnosprawnych
1,4m — w pomieszczeniach pozostatych
b/ instalacja oswietlenia awaryjnego
Do oswietlenia awaryjnego wykorzystane zostang wybrane oprawy oswietlenia ogblnego
wykonane w wersji awaryjnej( wyposazone w modut o$wietlenia awaryjnego) podtrzymanie-
1h , dwa tryby pracy o$wietlenie ogélne i awaryjne.
Modut o$wietlenia awaryjnego zasila oprawe po zaniku zasilania podstawowego.
Oprawy oznaczono Aw
¢/ instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
W ciggach komunikacyjnych zaprojektowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego , ktére
pracowac beda po zaniku zasilania podstawowego.
Oprawy zaopatrzyé w odpowiednie piktogramy wskazujace kierunek ewakuacji.
Oprawy oznaczono Ew.
Oprawy Aw i Ew zasila¢ zgodnie z DTR — doprowadza¢ przewody 4-ro zylowe.
¢/ oSwietlenie zewnetrzne
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Przy drzwiach wejsciowych do budynku oprawy szczelne min. IP 44 -zasilane  z obwodow
oswietleniowych pomieszczen :

1.9. Instalacje obwodéw 230V i 400V

- gniazda

Nalezy zastosowaé wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym .

Projektuje si¢ gniazda ogélne dla wykorzystania wg potrzeb , oraz dedykowane dla poszcze-
golnych urzadzen.

Dla zasilania urzadzein logicznych nalezy stosowaé gniazda z kluczem uprawniajacym.
Gniazda p/t instalowa¢ na wysokosci 0,3m , a szczelne na wysokosci 1,5m od podtoza .

W pomieszczeniach dostepnych dla dzieci gniazda nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem
dzieci np. przez instalowanie gniazd w zamykanych obudowach .

W lazienkach instalacjg¢ wykonaé zgodnie z norma PN-IEC 60364-7-701 . zachowujac wyma-
gane strefy ochronne.

Dla zasilania sterownika kotta zaprojektowano odrebny obwéd .

Kotlownia gazowa - zasilanie wykonaé poprzez przycisk wylacznika giéwnego kottowni
zainstalowany przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia.

Do oswietlenia stosowa¢ oprawe przeciwwybuchows, IP66.

1.10.Instalowanie przewodéw i osprzetu.
Projektowane przewody nalezy instalowaé :
- w niepalnych kanatach / rurach instalacyjnych przewody linit WLZ , sterowniczy do W.P.
- w rurkach ochronnych PCW, przewody instalacji RTV, teleinformatycznej
- w rurkach sztywnych RS w posadzce (doprowadzenia od $cian do urzadzen technologi-

cznych dla zasilania ,,od dotu™ lub PCW doprowadzenia ,,z gory ) _ —
- w korytkach instalacyjnych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym gpapOSTHU fﬁ"’ﬂ&_’wfﬁ”‘m‘hw )
- bezposrednio w tynku na podtozu murowanym ] Kraém&f?’;

: : 2204 Krasnik

- W typowych listwach ostonowych na podtozu pozostalym 23 20 g L
Przejscia przez sciany wykona¢ w ostonach rurkowych. e DIBRRERR=
W budynku wyposazonym w instalacje gazows elementy instalacji elektrycznej takie jak
taczniki , gniazda wtykowe , puszki rozgatezne itp. nalezy instalowa¢ w odleglosci min. 60cm
od urzadzen gazowych takich jak liczniki , elementy rozdzielcze i zigczki.

1.11. Instalacja odgromowa.

Na dachu budynku nalezy wykona¢ zwody poziome drutem FeZn fi 8mm na wspornikach.

W zwody wyposazy¢ wszystkie urzadzenia i kominy znajdujace sie na dachu.

Przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu FeZn fi 8mm , ukladanych w rurach o grubosci
scianek Smm ulozonych p/t.

Potgczenia przewodoéw odprowadzajacych ze zwodami poziomymi wykonaé jako skrecane.
Uziom otokowy z bednarki FeZn 25x4mm , ulozonej w ziemi na glebokosei 0,8m. , w
odlegtosci min. 1,0m. od budynku..

Potaczenie przewoddw odprowadzajacych z uziomem poprzez ztacza kontrolne na wysokosci
0,3m od poziomu terenu montowane w szafkach rewizyjnych.

Opornos¢ uziemienia nie moze przekraczaé 10 Q.

Powyzsze wykonaé¢ zgodnie z PN —-IEC-61024.

1.12. Ochrona od porazen i przepig¢.

Zasilenie tablicy T.G. w ukladzie sieci TN-C z wykorzystaniem zyly neutralnej kabla jako
przewodu PEN.

W tablicy T.G. uk!ad TN-C przechodzi w TN-S,

Instalacje odbiorcze projektuje sie w ukladzie TN-S z dodatkowym przewodem ochronnym
PE w kolorze z6tto-zielonym.
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Przewody PE nalezy taczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtyczkowych , oraz dostepnymi

czgsciami przewodzacymi o ile takie wystapia.

Projektuje si¢ ochrone dodatkowa przez zastosowanie samoczynnego szybkiego wylaczenia

a/ linie zasilajace i tablice

- bezpieczniki w zlaczu - zabezpieczenie WLZ oraz T.G.

b/ obwody odbiorcze w budynku

- wylgezniki ochronne réznicowopradowe o pradzie wylaczajacym 30mA typu P, oraz
nadmiarowo pradowe typu S

Skuteczno$¢ ochrony nalezy potwierdzié pomiarami po wykonaniu instalacji.

Celem ograniczenia do wartosci bezpiecznych napieé wystepujacych pomigdzy réznymi cze-

sciami przewodzacymi projektuje si¢ polaczenia wyréwnawcze.

Dla budynku nalezy wykona¢ wspdlna gléwna szyne uziemiajaca do ktdrej podiaczyé :

przewdd ochronny PE z T.G., uziom instalacji odgromowej , czesci przewodzace obce ,

metalowe zbrojenia i konstrukcje budynku, prze- wodzace obudowy i elementy urzadzen

technologicznych i wyposazenia budynku ,metalowe rurociagi (zasilanie i powrét ), oraz

inne instalacje metalowe wprowadzane do budynku, przewéd gazowy po uzgodnieniu z

Wilascicielem sieci gazowej)

Elementy przewodzace wprowadzane do obiektu z zewnatrz powinny by¢ przylaczone do

szyny mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.

W' pomieszezeniach o zwickszonej wilgotnosci nalezy wykonaé polaczenia wyrownawcze

miejscowe faczac dostepne czgsci przewodzace obee z przewodem ochronnym PE.

Polaczenia wyréwnawcze glowne wykonaé przewodem LgY16mm?, a miejscowe LgY4mm?

W spos6b trwaly uniemozliwiajacy przypadkowe odiaczenie.

Na urzgdzeniach pomiarowych instalacji obcych wykonaé mostki obejsciowe .

Powyzsze instalacje ochrony wykonad zgodnie z PN-IEC-60364. STRRTETRE FOIVIRRTEINE

Projektuje si¢ wykonanie dwustopniowej ochrony od przepie¢ tj. - ograniegnikeddasy B+C w

tablicy T.G. 23-204 Kradnlc

Dla cennych urzadzen elektronicznych nalezy zastosowaé I1I stopieh obhHY O AN Czniki

klasy D. Ograniczniki instalowa¢ zgodnie z DTR urzadzen.

1.13. Pozostale instalacje

Ponizsze instalacje winny by¢ wykonane przez serwis fabryczny , lub osobg uprawniong
zgodnie z DTR urzadzen wybranego systemu oraz obowigzujacymi przepisami , lub
projektem wykonawczym

1- RTV-SAT, teleinformatyczna

Dla podiaczenia tych instalacji projektuje si¢ zainstalowanie skrzynki krosowej — ilosé

portéw wyjsciowych w zaleznosci od ilosci punktéw przytaczowych.

Do zasilania skrzynki zaprojektowano odrebny obwéd |, zakonczony gniazdem 230V.

Do skrzynki nalezy doprowadzié kabel telefoniczny , oraz kable od anteny RTV-SAT.

W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano gniazda RTV-SAT, oraz teleinformatyczne

RJ-45 podwajne.

Dla instalacji teleinformatycznej od skrzynki krosowej do kazdego punktu przylaczeniowego
gniazdo RJ-45) nalezy doprowadzi¢ dwa kable UTP — jeden z panela

krosowniczego komputeréw a drugi z panela krosowniczego telefonéw.

Jeden dedykowany jest dla urzadzenia typu komputer , terminal itp. , za$ drugi dla urzadzenia

telefon, modem.

Przewody instalacji - skretka czteroparowa , nieekranowana UTP kat. 5-6.

Gniazda RJ 45, podwdjne ( w zaleznosci od podtoza na wkrety lub fapy) instalowaé obok

gniazd dedykowanych dla zasilania komputerdw.
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Gniazda nalezy wyposazy¢ w opisy z numerem gniazda oraz przeznaczeniem portu gniazda
— symbol stuchawki telefonicznej lub komputera.

Do gniazd RTV-SAT nalezy doprowadzi¢ kabel koncentryczny RTV-SAT.

Wypusty przewodem UTP kat. V zakonczone odpowiednio :

- gniazdem wtykowym podwdjnym dla anteny RTV .

- gniazdem podwéjnym RJ 45 dla instalacji teleinformatycznej

Dla zasilania skrzynki krosowej zaprojektowano w T.G. gniazdo 230V.

Instalacje wybudowa¢ wg warunkéw okreslonych przez dostawee mediéw.

1.14.Uwagi koncowe

1.Warunkiem uruchomienia instalacji sq pozytywne wyniki obowigzujacych pomiaréw ktére
nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji
Protokoly pomiaréw przekaza¢ Inwestorowi

2. Calos¢ prac winna byé¢ prowadzona zgodnie z postanowieniami obowiazujacych norm ,
przepisow i DTR  wybranych systeméw i urzadzen , przez osoby posiadajace niezbedne
kwalifikacje i uprawnienia budowlane , w koordynacji z instalacjami innych branz.

3. Stosowane materialy i aparaty elektroenergetyczne winny posiada¢ odpowiednie atesty
lub certyfikaty.

4. Wymienione typy aparatéw podano jako przyktadowe. Dopuszcza sie zamienne stosowanie
innego typu aparatéw i urzadzen pod warunkiem zachowania poréwnywalnych parametréw

5. Trasa kablowej linii WLZ winna byé wytyczona i zainwentaryzowana przez upr. geodete.

2. Zestawienie wynikéw obliczen

2.1. Charakterystyka energetyczna obiektu- bilans mocy : . ;
— . : STAROSTWO FOWIATOWSE

odbiorniki PilkW] kj Ps[kW] 5‘5‘:&#&@5‘?\.%@ ¥ {.J Iu’-é i

g vy Krasniku

oswietlenie 4,5 0,8 3,6 23-204 Kradnik

Ogrzewanie —woda+c.o. 0,2 1,0 0,2 Al Nianndlernkes 2

Urzadzenia logiczne Izl 0,6 3,0

Obwody 230V 18,6 0,58 11,2

Obwody 400V 3,0 1,0 3.0

Razem: 31,8 0,66 21,0

2.2.Dobér przewoddw i zabezpieczen

Obwad Moc | typ bezpieczniki | L A U | Ochrona od porazen
[kW] | przewodu [m] [%] | 1.25xZxIhxk<230

40 Wylacznik ochronny

Oswietlenie 0.8 YDYp3(4)x1.5mm* | S-301-B10A 141 |30mA

In=3,5A [dd=15/22A

Gniazda 230V YDYp3x2,5mm? S-301-BI6A |43 2.28 | Wylacznik ochronny

In=8,7A 2,0 Idd=21/30A 30mA

Gniazdo YDY 5xdmm? P-314-B-16A | w T.G w Wylacznik ochronny

remont. 400V | 3,0 Idd=21/30A 0,03 T.G. | 30mA

Spadki napigcia w normie.
Ochrona obwodéw odbiorczych wylacznikami nadmiarowopradowymi typu S
oraz réznicowopradowymi typu P o pradzie wytaczajacym 30mA .
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SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZANIE ZASILANIA - UKLAD SIECI TN-C-S

T.G. Pi=31,8kW , kj=0,66
Ps=21,0kW, 1s=32,0A
HDGs 2x15 WP
\_ f HDGs 2x15 o WP
'\ DPX-63A $-301-B16
- e YOYpdadxds f  10kW pom. r 09
PEN-PE "% {liR.< 10 Om 8 25Aigig|3 S-301.816
- B YOvpanses L 1,0kW pom. nr 10
4xB+C ’_ $-301-B16
Sanean : _\gL 20 YDYp zo 3x2,5 {{ 1,0kW pom. nr 16, 29
_\ﬁi ! RSN ) baiow s o 01, D2 0604, 05 meadiol
oy |Toneni \5{ 21 YDYp 20 3x2.5 -
i \9{ I YDYp zo 3(4)x15 — L 1,0kW pom. nr 13, 14
25A-003 | : & 0,6kW - pomanr 06, 07
1 1 [5301-87 g pom.ar 86, P-312-B16A-0,03
T ) \z wyl. aw.
- L YEXpeR SLANEA & 08KW - pom. nr 08, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 ¢ 2 VRIS Ve e plogegas.
§-301-B10 S-301-B4
v YDYp 2o 3(4)x1,5 10 { alarm
9kW - . nr 17 23
pane [Tl S Pala-BeA003
: YOYp 2o 3(4)x15 ey L-30kW
25A-003 | v 3 gn. remont.-3,
2 m T 901510 —5J 0,7kW - pom.nr 09, 10, 29 “ \ﬁz YDY5xdy
DYp 2
i v YOYP 20 3XIS o g7kw - pom. or 11, 12, 13, 4, 15, 6, 17, 26, 29 rezerwa 10 modutow
§-301-B10
YDYp zo 3(4)x15 S L1, L2L3 N, PE St S
- Vil P (4 ® ewakuacyjne ﬂm“ﬁ'ﬂﬂ'm*—-v AR LA T (0.1, 7]
P-312-B16A W Kead
. W RiGe
3 1 YDYp zo 3x2,5 v 10kW - skrzynka krosowa 33 304 Wren
5-301-B16 ™ lokalizacje ustalic na roboczo | (:} "':"”= "‘ -
P-304 2 YDYp 20 3x2,5 i " 03 04 . Al. Nignoyiiex
25A-0.03 E—S g —.  0,8kW pom. nr 03, -urzgdz. logiczne
4 [
|— g XD¥p: 20 442> {_  0,8kW pom. nr 05 -urzadz. logiczne
$-301-B16
4 :
YDYp 2o 3x2.5 v :
5-303676 . 0,8kW pom. nr 05, 06 -urzgdz. logiczne
{,L 5 YDYp 2o 3x4 = ]
S.301.B16 i 0,5kW pom. nr 17 -urzadz. logiczne
6 YDYp 20 3x2,5
p-304 _\31 A L oskw pom. nr 13, 14 -urzgdz. logiczne
25A-0.03 5 50101
—1H \‘{M 7 2
YDYp 2
Ty pfodxad T 0,4kW pom. nr 09 -urzadz. logiczne
= B AR 1090 L 1.0kW pom. nr 03
§-301-B16 ' AMIERZENIE (Z AMOWIENIE ):
F804 9 YDYp zo 3x2,5 v ZMIANA SOPSOBU UZYTKOWANIA BYLEGO BUDYNKU POLICJ!
25A-003 [5.3018% b, OKW pom:pe04 A CENTRUM KULTURY W GOSCIERADOWIE
Ml : WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA | PRZEBUDOW A
o ¥ 0 - YDYp 20 3x25 C 10kW pom. r 05 PEIEKT:
$-301-B18 ~ Nazwa: CENTRUM KULTURY
L YDYp 20 3x25 Adres: obreb geodezy jny Goscieradéw Folwark , gm. Goscierhdéw
E-\fq-mﬁ I 2,0kW pom. ar 8, 20, 22, 28 e ™
\{!}( 12 YDYp 20 3x2,5 Wzialki (ek):
'S-301-B16 ' £ 10kW pom. or 18, 25 NWESTOR (ZAMAWIAJACY -
304 ; mie nazwisko |GMINA GOSCIERADOW
P j— L YOI 20 S5k —{C  2,0kW pom. nr 27 ub nazwa:
, 25Aﬂrp_E $-301-B16 Adres: GOSCIERADOW UKAZOWY 61, 23-275 GOSCIERADOW
e i 14 YDYp 2o 3x2,5 E monwsi T IRY SUNEK:
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Legenda oznaczen:

Indeks aw przy oprawie oznacza oprawe wyposazong

w modut awaryjny- dwa tryby przacy

A- oprawa Swietlowkowa T-5, 1x28W, IP 20, EVG
B- oprawa swietlowkowa T-5 ,4x24W, IP 20, EVG
C- oprawa swietlowkowa T-5, 2x28W, IP 54, EVG

D- plafon TC-L ,2x18W, IP 65
E- plafon TC-L, 1x18W , IP 65

G- oprawa Swietlowkowa T-5, 1x28W, IP 54, EVG
H- oprawa swietlowkowa T-5 , 2x35W, IP 20, EVG zwieszakowa
J- oprawa $wietlowkowa 1x36W, przeciwwybuchowa , IP 68
Z- oprawa o$wietlenia zewnetrznego -plafon
Ew - oprawa oéwietlenia ewakuacyjnego- kierunkowego

gniazdo 230V IP 20

lacznik schodowy IP20

tgcznik schodowy min. P44
gniazdo RTV

gniazdo RJ 45 podwojne

gtéwna szyna uziemiajaca

® W -0 -——E[—E—f—cg‘w-h —§—o<—<>17]ﬁrl‘

zacisk uziemiajgcy

gniazdo 230V szczelne IP 54

lacznik odwietleniowy pojed. min.
Ai

\ !

tacznik o$wietleniowy podwdjny min. IP44

lgcznik o$wietleniowy pojed. IP20

tacznik oswietleniowy podwajny IP20
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