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Opis techniczny branzy architektoniczno-konstrukcyjinej

(opis techniczny do projektu budowlanego)

1. Dane ogé6lne

Opis techniczny zostal sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa rozbudowa i1 przebudowa budynku
dawnego komisariatu policji w Goscieradowie ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek Gminnego Centrum Kultury w Goscieradowie
wraz z wewnetrznymi instalacjami wod-kan, c.o., gaz 1 elektryczna,
odgromowg oraz utwardzeniem dojscia 1 dojazdu. Budynek zostat
zaprojektowany jako obiekt parterowy, wolnostojacy, niepodpiwniczony,

z dachem dwuspadowym.
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1.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora w formie umowy pisemne;j.

- Wizja lokalna dokonana w terenie wraz ze szczegotowymi ogledzinami
budynkdw istniejacych przeznaczonych do rozbidrki.

- Obmiary dokonane z natury.

- Inwentaryzacja terenu przylegtego.

- Aktualny podktad geodezyjny- mapa do celéw projektowych w skali
1:500.

- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Szczegotowe ustalenia oraz uzgodnienia programowe z inwestorem.
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- Program uzytkowy i wytyczne technologii zaakceptowane przez
Inwestora.

- Inwentaryzacja terenu otaczajacego na dziatkach sasiednich.

- Charakterystyka energetyczna obiektu.

Literatura dodatkowa (dla branzy architektonicznej oraz konstrukcyjnej):

PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe

PN-77/B-02011 - Obcigzenie wiatrem

PN-80/B-02010 - Obciazenie $niegiem

PN-90/B-03000 - Projekty budowlane

PN-82/B-02001 - Obciazenia budowli

PN-70/B-02365 z 30 czerwca 1970 r. i PN-ISO 9836 -1997 z 28 pazdziernika
1997 r. — Inwentaryzacje (obmiary)

Przepisy BHP

Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych

Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126 Rozporzadzenie Ministia dafrastruktury.z, . -
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace; bezpleezemstwat
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ™ - #asnik

Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 30047, 6 wyrobach
budowlanych

Konstrukcyjne

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Prawo budowlane

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje -
Czes¢ 1-3: Oddzialywania ogdlne - Obcigzenie $niegiem

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe.
Obcigzenie oblodzeniem



PN-86/B-02015 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe.
Obciazenie temperaturag

PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie $niegiem

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem

Izolacyjnosé cieplna, szczelnosé, efektywnosé energetyczna

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Prawo budowlane

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

2002/91/EC Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z 16 grudnia 2002 w
sprawie sprawnosci energetycznej budynkow

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci
komponentow budowlanych i elementow budynku. Temperatura powierzchni
wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i
kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach. Izolacyjnos$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé¢
akustyczna elementow budowlanych.

Ochrona przeciwpoZarowa
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Prawo budowlane e y ?*w:f:xwwmw‘

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastraktunyiz dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny e
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej.

PN-ISO 8421-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa

PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej. Czes¢ 1: Wymagania
ogdlne

PN-EN 1363-2:2001 Badania odpornosci ogniowej. Czegs¢ 2: Procedury
alternatywne 1 dodatkowe

PN-EN 1364-1:2001 Badania odpornosci ogniowej elementow
nienosnych. Cze$é 1: Sciany

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementow
nienosnych. Czes¢ 2: Sufity

PN-EN 1364-3:2007 Badania odpornosci ogniowej elementow
nienosnych. Cze$é¢ 3: Sciany ostonowe - Peina konfiguracja (kompletny zestaw)

PN-EN 1365-2:2002 Badania odpornosci ogniowej elementow nosnych.
Czes¢ 2: Stropy i1 dachy
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PN-EN 13501-1:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementéw budynkow -- Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na
ogien

PN-EN 13501-2:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i
elementéw budynkéw. Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci
wylaczajac instalacje uzytkowa

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i
elementow budynkow -- Czesé 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan
oddzialywania ognia zewnetrznego na dachy

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez sciany

PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda
badania odpornosci dachow na ogien zewnetrzny

PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Metody badan oddzialywania ognia
zewngtrznego na dachy

PN-EN 13823:2004 Badania reakcji na ogien wyroboéw budowlanych.
Wyroby budowlane, z wytaczeniem podtogowych, poddane oddziatywaniu
termicznemu pojedynczego ptonacego przedmiotu (metoda SBI)

PN-EN ISO 11925:2004 Badania reakcji na ogien. Zapalnos¢ materiatow
poddawanych bezposredniemu dziataniu ptomienia.

Izolacyjnosé akustyczna

Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra dnfrastnukmvym.mﬂwf
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim pownmy' vku
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Al. Nieoodieat ol 2

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Wymagania ogdlne i Srodki techniczne ochrony
przed hatasem

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementow budowlanych. Wymagania

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych

Zdrowie i Higiena

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

89/106/EEC Dyrektywa Rady Unii Europejskiej w sprawie zblizenia
ustaw i aktow wykonawczych Panstw Cztonkowskich dotyczacych wyrobow
budowlanych



Bezpieczny dla srodowiska naturalnego

Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Odpornos¢ na dziatanie czynnikow atmosferycznych

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg
konstrukeji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 2:
Klasyfikacja srodowisk

PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja
konstrukeji stalowych za pomoca ochronnych systemow malarskich. Czesé 3:
Zasady projektowania

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja
konstrukeji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czesé 4:
Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja
konstrukeji stalowych za pomoca ochronnych systemow malarskich. Czesé 5:
Ochronne systemy malarskie

PN-EN ISO 12944-5:2007 Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozja
konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czesé 5:
Ochronne systemy malarskie STAROSTWO POWIATOWE

Tl

Trwalosé

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

PN-EN 14505:2007 Samonosne ptyty warstwowe z rdzeniem z materialu
1zolacyjnego w obustronnej oktadzinie z blachy
— Wyroby produkowane fabrycznie — Wtasciwosci

PN-EN 10152:2005 Wyroby ptaskie stalowe walcowane na zimno
ocynkowane elektrolitycznie, do obrobki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10169-1:2006 Wyroby plaskie stalowe z powtoka organiczng
naniesiong w sposob ciggly. Czesc 1: Postanowienia ogolne (definicje,
materiaty, tolerancje, metody badan)

PN-EN 10169-2:2008 Wyroby plaskie stalowe z powloka organiczna
naniesiong w sposob ciagly -- Czesé 2: Wyroby stosowane na zewnatrz budowli

PN-EN 10169-3:2005 Wyroby ptaskie stalowe z powloka organiczng
naniesiona w sposob ciagly. Czes¢ 3: Wyroby stosowane we wnetrzach
budynkow
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PN-EN 508-3:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozje.

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje. Czes¢ 1: Gatunki stali
odpornych na korozje

Akredytacja i Certyfikacja

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Prawo budowlane

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzadzania jakoscig. Wymagania

Oswietlenie dzienne i Naswietla, swietliki dachowe

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
PN-71/B-02380 Oswietlenie wnetrz $wiattem dziennym. Warunki ogdlne
PN-EN 12193:2002 Oswietlenie stosowane w obiektagh, sportowy ych
PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i oswietlenie. O$wietlenie 1nlejsc',_;p{;1€é§:¥mw“
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach 23-204 Krasnik
PN-EN 12665:2003 Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terl‘mﬁy B %

kryteria okreslania wymagan dotyczgcych oswietlenia

Systemy odwadniania dachu

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Ochrona odgromowa

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogdlne

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogolne. Wybor poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych
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PN-TIEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Czes¢ 1-2: Zasady ogolne. Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

1.3. Przeznaczenie i program uzvtkowy obiektu

Przeprojektowany budynek to obiekt z przeznaczeniem na ustugi kulturalne
dla lokalnej ludnosci w miejscowosci Goscieradéw. Budynek o charakterze
ustug publicznych o przeznaczeniu do 50 osob. Budynek zlokalizowany w
caftosci na dzialce nr ewid. 182, obr. geod. Goscieradow Ukazowy, gmina

Goscieradow.

1.4. Forma architektoniczna obiektu

Budynek projektowany na regularnych rzutach prostokata. Budynek jest
obiektem wolnostojacym, parterowym niepodpiwniczony. Bryta budynku
jest prosta dostosowana do otaczajacych budynkéw, wpisujaca sie
charakterem zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy w zabudowania
dziatek sasiednich. Obiekt nie stanowi dominanty urbanistycznej ani
architektonicznej dla otaczajacego terenu. Projektowany bydynek nie lezy na

STWO PowWIATOWE
zadnej z osi widokowych terenu. Budynek przykryty dachem d.g/‘t% dowym

| P s
Rrasnik

Al Niepodieghedr 3

o spadku potaci 35stopni.
Budynek zaprojektowano w catosci w technologii murowanej- Sciany
trzywarstwowej. Sciany murowane z belitu z cegly licowki, trzpienie
zelbetowe oraz teriva. Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy nad
caloscia budynku z wyjsciem przez wylaz dachowy. Przewiduje sie
sniegolapy na calej istniejacej oraz nowej potaci. Wykonczenie polaci
dachowej blacha ptaska na rabek stojacy na petnym deskowaniu. Elewacja
z cegly licowki- istniejgca do przemycia pod cisnieniem. Nowo projektowana
w nawiazaniu do istniejace] z cegly pelnej licowki. Cokot  wykonany
rowniez z cegly licowki. Stolarka okienna w catosci pcv oraz aluminium

wielokomorowe, drzwiowa- aluminium (profile ciepte).



Ochrona cieplna:
Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U $cian, stropu, posadzki, okien i
drzwi obliczono zgodnie z Polskg Norma dotyczaca obliczania oporu cieplnego i
wspofczynnika przenikania ciepla nie przekraczaja wartosci  M(max)
okreslonych przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki 1 ich usytuowanie.
Przegrody budowlane odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci cieplne;.
Budynek znajduje si¢ w III strefie klimatycznej.

Wiasciwosci cieplne przegrod (zgodnie z PN-91/B-02020).

Obliczeniowa temperatura wewnetrzna pomieszczen zgodnie z §134:

- pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi bez odziezy wierzchniej nie
wykonujacych stalej pracy fizycznej +20° C;

- pomieszczenia gospodarcze, techniczne  + 16° C

. F 5 . 0
- pomieszczenia tazienki +24° C

Ogrzewanie pomieszczen:

& . STriarmrrw R R y
Pom. ogrzewane z pieca gazowego dwufunkcyjnego z ﬁoﬁfﬁﬁga?@é‘lﬁ?ﬁ*

4 Krashik

Al. Niepodlealndel 9

(zamknigta) o mocy cieplnej 25 kW.

Wspotczynniki przenikania ciepta przegrod budowlanych:

- sciany zewnetrzne - 0,23 W/m2K,;
- podtoga na gruncie - 0,30 W/m2K
- strop - 0,18 W/m2K;
- stolarka okienna -1,1 W/m2K;
- stolarka drzwiowa - 1,5 W/m2K

Wspolezynnik przepuszczalnosci energii catkowitej okien.
Udziat okien do powierzchni sciany jest mniejszy niz 50%.
ge = fexgg < 0,50, gc = 0,49
Zaprojektowano okna o wspolczynniku przepuszczalnosci energii

catkowitej gg = 1,3.
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1.5. Zestawienie powierzchni

Zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997 ,,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.

Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”

Zestawienie powierzchni, kubatura i wysokosé ponad poziom terenu:

Powierzchnia zabudowy: - 502,77 m2
Powierzchnia uzytkowa: - 385,00 m2
Kubatura netto: - 232297 m3
Szerokosé: - 2321 m
Dtugos¢ : - 21,90 m
Wysokos¢: - 9,05m

Skrocony zakres prac:

- wytyczenie geodezyjne prac terenowych i osnowy geodezyjnej budynku,
- wykonanie robot rozbiorkowych obiektow kolidujacych oraz gankow, a takze
przytacza kanalizacji sanitarne;j;

- zasypanie piwnicy istniejgcej;

' STARSETWY POWIATOWE
- wykonanie fundamentow wewnetrznych oraz zewnetrznych; Krasnilw

- wykonanie rob6t murarskich i konstrukcyjnych; Al. Nienodieotodd 20
- wykonanie instalacji wewnetrznych;

- wykonanie wylewek posadzek wewnetrznych;

- montaz stolarki budowlanej okiennej 1 drzwiowej;

- montaz ptyt kartonowo -gipsowych na Scianach i sufitach, wykonanie gladzi
wykonczeniowych;

- wykonanie murowania Scianek dziatowych wewnetrznych;

- wykonanie ocieplenia fundamentéw i Scian piwnicznych;

-wykonanie wymiany pokrycia dachowego wraz z taceniem (impregnowaniem),
obréobkami blacharskimi, orynnowaniem oraz montaz nowego pokrycia
kompletnego na czesci dobudowywanej;

- wykonanie ocieplenia dachu;

- wykonanie tynkow wewnetrznych;

At



- wykonanie schodow zewnetrznych oraz pochylni;

- wykonanie opaski kapilarne;j;

- wykonanie gladzi gipsowe;j;

- wykonanie nowych instalacji: c.o., gazu, elektrycznej, odgromowej;

- wykonanie licowania scian glazura;

- wykonanie licowania podtog ptytkami terakotowymi;

- biaty montaz;

- roboty malarskie wykonczeniowe;

- wykonanie opaski kapilarne;j;

- wykonanie utwardzenia dojs¢ i1 dojazdow, miejsc postojowych, zjazdu;

- wykonanie ogrodzenia zewnetrznego;

- dokonanie nasadzen zieleni izolacyjnej;
Przegrody pionowe
Sciany zewnetrzne pehnia role konstrukcji nosnej stropow i stanowia
przegrode termiczna. W projekcie zastosowano Sciang dwuwarstwowa:

wspotczynnik przenikania ciepta 0,23 W/m2K -po realizacji docieplenia.

Krasniku
i 23-204 Krasnik
Sciana wewnetrzna- warstwy: i

Przegrody pionowe wewnetrzne:

- tynk wewnetrzny gipsowy badz tynk cementowo-wapienny kat. 111
- bloczek belitowy na zaprawie cementowo-wapienne] alternatywnie- uzy¢
scianek dziatlowych z bloczkoéw belitowych odm 600;

- tynk wewnetrzny gipsowy badz tynk cementowo-wapienny kat. 111
- malowanie farbg emulsyjng- dwukrotne z gruntowaniem.

Sciana zewnetrzna — warstwy:

- tynk wewnetrzny gipsowy badz tynk cementowo-wapienny kat. 11
- bloczek belitowy na zaprawie cementowo-wapiennej odm 600;

- welna mineralna twarda wsp. 0,03 W/m2K

Izolacje:

Termiczne:

- scian fundamentowych — polistyren ekstrudowany gr 10 cm;

- §cian zewnetrznych — wetna mineralna gr 10 cm- nowe $ciany;
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- podtogi na gruncie — polistyren EPS 100-032 gr 15¢cm;

- strop- nad parterem welna mineralna gr 25 cm, nad antresola w konstrukcji
dachu miedzykrokwiowo gr 25 cm welny mineralne;j.

- zmniejszenie mostkow termicznych — uzy¢ tasmy izolacyjnej systemowej

— w miejscach newralgicznych oraz ptyty z pianki poliuretanowej min gr.
Scm - oraz pianke montazowa 2 cm przy oknach nowo-montowanych.
Wodochronne (przeciwwilgociowe):

-poziome:

* izolacja na tawach fundamentowych — papa termozgrzewalna lub folia
izolacyjna - 2xkrotnie

* izolacja pomieszczen mokrych — masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa
2x folia w ptynie wywinigta na $ciany do wysokosci ok. 60cm.

-pionowe:

* 1zolacja na Scianach fundamentowych zewnetrznych i wewnetrznych —
folia kubetkowa 1 masa izolacyjna- obustronnie;

* izolacja cokotu do wysokosci min. 30cm ponad poziomem folia kubetkowa

1 masa izolacyjna.

Uwaga — w ewentualnym styku ze styropianem stosoWa*é\wt@ezme» depiki.

B

bez wypetniaczy mineralnych nie powodujace lozpuszczem:a it?fmplanu
Elementy konstrukeyjne:

Fundamenty- zaprojektowane jako tawy fundamentowe o wym. 60x40cm i
30x30cm ze zbrojeniem 2#12 strzemie fi6 (pod s$ciany dzialowe) z betonu
C20/25 (B25) zbrojonych 5012 stalg AIIIN i strzemionami @6 co 25¢m w
otulinie 50mm wedtug rysunku konstrukcyjnego. Warstwa podktadowa z
betonu C6/10 lub podsypki piaskowej zageszczonej 10cm.

Sciany fundamentowe- szerokosci 25¢cm murowaé z bloczkow betonowych
M6 oraz styrodur 10 cm i z cegly ceramicznej pelnej klasy Il na zaprawie
cementowej M5 gr 12 cm- Sciana trojwarstwowa. Zastosowaé wzmocnienia

w postaci trzpieni zelbetowych zgodnie z rysunkiem konstrukcji.
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Sciany nosne zewnetrzne — grubosci 24cm z bloczkow belitowych
uktadanych na zaprawie cementowej M5 oraz z cegly ceramicznej pelnej gr
12 ecm. Wytrzymatos¢ muru na sciskanie Fk=1,1MPa.

Kategoria produkcji elementéw murowych 1.

Roboty murarskie wykona¢ w kategorii B.

Stropy- zaprojektowano w catosci jako zelbetowy, gestozebrowy teriva
4,0/1. Podstawowym elementem konstrukcyjnym stropu gestozebrowego
Teriva sa belki stropowe kratownicowe, rozmieszczane w rozstawie
osiowym belek odpowiednio: 60 cm (typ Teriva I)

Rozstaw osiowy belek jest uzalezniony od nosnosci stropu. Im mniejszy
rozstaw, tym wigksza no$nos¢. Strop Teriva I ma nosnos¢ 150 kg/m2 stropu.
Montaz stropu rozpoczyna si¢ od wciagni¢cia na mury belek stropowych
oraz roztozenia ich wraz z pustakami deklowanymi, dzieki ktorym mozna
sprawdzi¢ prawidlowy rozstaw belek: Najmniejsza dtugosc oparcia belek na
murze lub innej podporze wynosi 8 cm. Nalezy bezwglednie pamieta¢ o
zastosowaniu podpor montazowych, ktorych liczba jest uzalezniona od
dlugosci belki. Jezeli rozpigetos¢ stropu nie jest wieksza niz 3,9 mb,
wystarczy jedna podpora w poblizu srodka strepu. Dia,belek, 0. diugosci

pomiedzy 3,9 a 6,0 mb niezbedne sg 2 podpory - w 1/3 12/31"0,2;151"@0501 Przy

rozpigtosci wiekszej niz 4,2 mb zalecane jest takze W);kona)lm'e‘podpor przy
scianach. Jezeli belki sg dtuzsze niz 6,0 mb nalezy umiesci¢ podpory co 1
rozpigtosci i przy scianach.

Podpory montazowe nalezy ustawia¢ w réwnych odstepach pod weztami
dolnego pasa kratownicy. Podpory musza by¢ wypoziomowane. Po utozeniu
belek 1 ustaleniu rozstawu osiowego, nalezy wypelnia¢ przestrzenie
pustakami stropowymi, uktadajgc je w kierunku prostopadtym do belek.
Ukladanie pustakow na stropie nalezy prowadzi¢ w jednym kierunku. Na
obrzezach stropdw na scianach nosnych i $cianach rownolegtych do belek
nalezy wykona¢ wience zelbetowe o wysokosci nie mniejszej niz wysokosé
stropu i szerokosci co najmniej 12 cm. Zbrojenie wiencow powinno sktadaé¢
si¢ co najmnie] z trzech pretdw o srednicy nie mniejszej niz 10 mm. Zaleca

si¢ stosowanie 4 pretow Srednicy 10 mm. Strzemiona o $rednicy 4,5 mm
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powinny by¢ rozmieszczone co 25 cm. Prety zbrojeniowe belek nalezy
zakotwiczy¢ w wiencach. Wience betonuje si¢ rownoczesnie ze stropem.
Zebra rozdzielcze wykonywane sg samodzielnie na budowie - zgodnie z
projektem. Wedtug dokumentacji technicznej nalezy wykonaé zebro
rozdzielcze, gdy rozpietos$¢ stropu jest wigksza niz 4 mb. Zebro powinno
znajdowac si¢ w srodkowej czesci stropu. Jego szeroko$¢ powinna wynosic¢
ok. 7-10 ¢m, a wysoko$¢ powinna byé réwna wysokosci stropu. Zebro
rozdzielcze powinno si¢ sktada¢ z dwoch pretow fi 10 (jeden na gorze, drugi
na dole), potaczonych strzemionami o srednicy 4,5 mm rozstawionymi co 60
cm. Po ulozeniu stropu i zamontowaniu wiencow i zeber rozdzielczych
nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania stropu. Nastepnie nalezy usungé
wszelkie zanieczyszczenia i pola¢ woda belki i pustaki - zwlaszcza w czasie
upatow.

Zamawiana klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg i
odpowiadajaca klasie B-20.

Betonowanie nalezy wykona¢ na catej rozpigtosci, posuwajac sie ruchem
prostopadtym do belek. Wysokosé nadbetonu powinna by¢ réwna 3-4 cm.

Przyblizone zuzycie betonu do zalania stropu gmig., WJ"W%*QX%@WW)

wynosi 7m3 betonu na 100 m2 stropu

Pustak stropowy nie jest elementem konstrukcyjn}ffl.nws“t’i}gﬁﬁ','zﬁg ‘Jedynie
elementem wypetniajacym przestrzenie pomigdzy belkami. Najistotniejsze sa
belki stropowe, zebra rozdzielcze oraz nadbeton.

Wience i nadproza — wykonac jako zelbetowy monolityczne z betonu klasy
C20/25 (B25), zbrojony 4 @ 12mm (w nowej czesci) oraz 8 @ 12mm (w
czedcl istniejacej budynku), strzemiona @ 6mm co 25c¢cm oraz nadproza
prefabrykowane L19. Nadproza okienne 1 drzwiowe w Scianach
wewnetrznych zaprojektowano jako prefabrykowane, systemowe typu L.19.
Podciagi — wykonac jako zelbetowe monolityczne, wylewane na budowie z
betonu klasy C20/25 (B25), zbrojone wg. rysunku branzy konstrukcyjne;.
Dach- wielospadowy o konstrukcji drewniane] oparty czesciowo =za
posrednictwem stupkéw drewnianych na zebrach wzmacniajacych strop. W

pozostate] czesci konstrukcja wsparta na ramie stalowej wykonanej z
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ksztattownika walcowanego HEB300- konstrukcja spawana. Elementy ramy
stalowe] faczone za pomoca blach weztowych i spawow. Elementy wiezby
dachowej nalezy laczy¢ ze soba za pomoca systemowych tacznikow
stalowych oraz pierscieni i gwozdzi dekarskich. Stosowaé drewno
konstrukcyjne klasy C30. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ przed
wmontowaniem- srodkiem przeciwgrzybicznym i przeciwogniowym np.
Fobos M4 do stopnia trudnozapalnosci i NRO. Styk wszystkich elementow
wiezby dachowej nalezy zaizolowac np. papa asfaltowa podwdjnie. Pokrycie
blacha ptaska na rabek na deskowaniu petnym.

Przed przystapieniem do zamowienia materialow dokonaé obmiarow z
natury!

Roboty prowadzi¢ w sposob nieuszkadzajacy ozdobnych elewacyjnych
wstawek ceglanych!

Wykonczenie budynku :

Dopuszcza sig¢ zastosowanie innych atestowanych materialow budowlanych
— bezwzglednie stosowaé sie do zalecen prO(ﬁm.entg}ww.:lg}%lig%@g%t‘

budowlanych. oy
= Kasnhik
4.

Tynki i okladziny $cian — Oktadziny Scian zewne;trznych"ﬁﬁgnétﬁééﬁzﬂ; cegty

)
Howd

ceramicznej petnej gr. 12 cm (cegla licowka) na zaprawie cementowo-
wapienne] MS5. Docieplenie pod ceglta licowka wykonane welng twardg na
kotwy stalowe do muru.

Kominy — ponad dachem wymurowa¢ z cegly klinkierowej petnej na
zaprawie murarskiej. Kratki wentylacyjne stalowe na wylotach z przewodow
kominowych. Komin w czgsci ponizej potaci dachowej wykonany z ksztattek
systemowych wybranego producenta (wykona¢ na fundamencie betonowym
zgodnie z rys. konstrukcyjnym). Wentylacja z PCV.

Cokoly — cegta licowka.

Pokrycie dachu — blacha plaska na rgbek— mocowana do tat drewnianych.
Konstrukcja dachowa powinna zapewnia¢ odpowiednia wentylacje potaci
dachowej. Stosowa¢ systemowe kominki do wentylacji pomieszczen i
odpowietrzania pionow kanalizacyjnych. Wiezbe dachowa oraz deski

okapowe 1 wszystkie elementy drewniane zagrozone wilgocia zabezpieczy¢
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odpowiednim impregnatem np. Fobos M4. Stosowal stopnie i tawy
kominiarskie zgodnie z katalogiem systemowym, zastosowaé systemowe
ostonki (ptotki) $niegowe nad catoscia pokrycia.

Obrobki dachowe oraz orynnowanie- zastosowaé obrobki blacharskie
systemowe badz wykona¢ indywidualnie na placu budowy. Rynny i rury
spustowe systemowe 2z blachy stalowe]j ocynkowanej, zawieszane na
rurhakach.

Stolarka okienna — pcv wielokomorowa z wentylacja systemows. Zaleca sie
stosowanie okien wyposazonych w nawiewniki okienne spelniajace
wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni wspdlczynnik
infiltracji. Stolarka okienna jak i drzwiowa winna posiada¢ wspotezynnik
przenikania ciepla zapewniajacy energooszczednos¢ budynku (zgodnie z
obliczeniami  charakterystyce energetycznej budynku)- wspdtczynnik dla
okien min. 0,9 natomiast dla drzwi zewnetrznych 1,1 Wm2K.

Parapety zewne¢trzne i wewnetrzne— zewnetrzne z cegly licowki, wedlug

wybranej technologii danej firmy, wewnetrzne parapﬁ%zdmngimﬂﬂamwb;

kamienia naturalnego szlifowanego gr 4 cm. n
Stolarka drzwiowa- zamawiana bezposrednio na thlaauvh\_nz wed%ug
pomiarow z natury. Drzwi zewnetrzne aluminiowe wielokomorowe z
pakietami szybowymi ze szkta bezpiecznego P2, w pomieszczeniach
sanitarnych  MDF z dodatkowa wentylacja w dolnej czesci skrzydta
drzwiowego (kratka wentylacyjna lub tuleje wentylacyjne). [los¢ zgodna z
zestawieniem stolarki. Drzwi do pomieszczen technicznych stalowe EI30.
Drzwi  zewnetrzne bezprogowe umozliwiajace peten dostep o0s6b
niepetnosprawnych do budynku.

Posadzki- w pomieszczeniach uzytkowych terakota tatwozmywalna,
mokrych ulozy¢ terakote antyposlizgowa tatwozmywalna.

Wykladziny Scienne- w pomieszczeniach mokrych zaleca si¢ wylozenie
sciany glazura do wysokosci sufitu. W pozostatych pomieszczeniach glazura

atestowana do wysokosci min. 2,50m lub malatura farby emulsyjnej. Glazura

tatwozmywalna;
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Malowanie i powloki zabezpieczajgce — pozostata czgs¢ Sciany wewnetrzne
oraz  sufity malowane farbami hipoalergicznymi, atestowanymi,
tatwozmywalnymi z dopuszczeniem do stosowania w pomieszczeniach
produkcji Zywnosci zgodne z indywidualnym projektem wnetrza oraz
upodobaniami inwestoréw

Schody zewnetrzne oraz pochylnia dla osob niepelnosprawnych -
wykonane z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 4 cm oraz warstwie odsaczenia z piasku gr. 30 cm.
Obrzeza betonowe o gr. 6x20x100cm na tawie betonowej z oporem betonu
C6/10. Kolor do wyboru inwestora.

Miejsca postojowe- projektuje sie do wykonania 10 miejsca postojowe dla
samochodéw osobowych oraz 1 szt. dla o0sob niepetnosprawnych —
wykonane z kostki brukowej gr. 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 4
cm na podbudowie tlucznia gr 0,63mm gr. 10 cm oraz podbudowy tlucznia
drobnego gr 0,32mm i grubosci 20 cm. Zastosowa¢ warstwe odsaczajacg
zageszczona mechanicznie z piasku grubomamls‘[eg:r 0» glf vVé;;sRvg{ 107¢th.
Wytyczenie 1 oznakowanie miejsc wykonac farba chlorokauczukowgzgodme
z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z 3 lipca 2015 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w przypadku znaku P-18,
stosowanego w celu wyznaczenia miejsc postoju na czesci jezdni i chodnika
oraz na wydzielonych parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stanowisk,
»stanowiska postojowe dla pojazdoéw osob niepetnosprawnych powinny mieé
nawierzchni¢ barwy niebieskiej”. Ponadto nalezy oznaczy¢ miejsce

postojowe  znakiem DI18a oraz dodatkowo tabliczkg  T-29
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Znak DI18a

i
.. . ] !
Natomiast pozostate miejsca postojowe znakiem D18 §

UWAGI KONCOWE:
W celu wyeliminowania kolizji z przebiegajaca siecia — projektuje sie

wykonanie zabezpieczenia rurg ostonowa tej sieci zgodnie z branzg sanitarng
STAROSYWO POWIATOWE

Y 45
_ 23-204 Krasnile, ,
Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowaneu. winny-pesiadac

A

opracowania.

wymagane przepisami atesty, aprobaty oraz odpowiada¢ aktualnym
normom.

Roboty budowlane o charakterze rzemieslniczym nalezy wykonywac
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi normami i
przepisami  pod nadzorem osoby ze stosownymi uprawnieniami
budowlanymi.

Wszelkie samowole lub odstepstwa winny by¢ dokonane w porozumieniu z
organem, ktory zatwierdzit projekt.

Wykonawca po stwierdzeniu stanu innego niz przyjety w projekcie winien
powiadomi¢ kierownika budowy i ewentualnie powolanego inspektora
nadzoru celem znalezienia rozwigzan zamiennych.

. ., ; P ; . mar.inz. arch. Jj -
Wszelkich obmiarow nalezy dokonywa¢ bezposrednio na budoivie. " 70 Duer-sonys
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ZESTAWIENIE WIEZBY (GLOWNE ELEMENTY bez lat, desek okapowych.....)
nazwa elementu przekrdj (cm x cm) | di. (mb) [di. (mb)+ 15 %| iloé¢ (szt.) | kubatura(m3)
murlata 14x14 22 25:3 4 1,98352
platew 14x14 22 253 4 1,98352
krokiew 8x16 6,25 7,1875 50 4.6
krokiew 8x16 7,5 8,625 50 5,52
krokiew 8x16 8,7 10,005 32 4,098048
jetka 5x20 4,45 51175 36 1,8423
ietka 5%20 5,05 58075 36 2,0907
ictka 20x5 9 10,35 16 1,656
murlata 18x18 3,85 4 4275 14 2.008314
razem: 25,782402
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-beton B25 (warto$¢ podana w m3)
trzpienie 7m3

wience i podciagi 37 m3

fundamenty 21m3

-stal na fundamenty(wartos¢ w mb, szt. , kg)
#12

86x5=430 mb=36 szt po 12 m

#12 (siatki pod trzpienie)
7,2mbx10szt.=72mb=6 szt. po 12 m

fi6

STARGE G POYWIATOWE

w radnilu

strzemiona 430 szt. po 1,5m=645mbx0,22kg=142 kg

-stal na wience(wartos¢ w mb, szt., kg)

#12

4x86m+7x121m+4x121m=1675mb=140 szt. po 12 m
fie

strzemiona 1529mbx0,22kg=336 kg

-stal na trzpienie(wartos¢ w mb, szt., kg)

#12

10x8x3mb+66x4x1,4 mb=610mb=52 szt. po 12 m
fie

strzemiona 609mbx0,22kg=134 kg

-stal na podciggi (wartos¢ w mb, szt., kg)

#16

16x5x9 mb+10mbx7=790mb=66 szt. po 12 m

Kragnik
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fi6

strzemiona 465mbx0,22kg=102kg

STARUSTWO POWIATOWE
W Kradniky
23-204 Kradnik
Al. Niesodleakadei 20
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