PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow bu-
dowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii [gdowej i
wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyj-
nych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrow-
nywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 108531L od km 0+916 do
km 1+458 Lisnik Duzy - Suchodoty gm. Goscieradow
ADRES INWESTYCJI . pas drogi gminnej dziatki nr ew. 1062 obreb Li$nik
Duzy, nr ew. 275 obreb geod Suchodoty gm. Gosciera-
dow
INWESTOR : Gmina GosScieradow
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu
1 Istnigjgcy stan zagospodarowania terenu dziatki ( pasa drogowego)
W chwili obecnej droga gminna nr 108531L  na odcinku przebudowy od km 0+916 do km
1+458 dfugosci 0,542 km ( wg kilometracji roboczej) , przebiega w terenie rowninnym.
Droga do przebudowy posiada nawierzchnie bitumiczng o przekroju szlakowym szerokosci
5,0 m, oraz obustronne zawyzone pobocza gruntowe szerokosci 0,5-0,7 m . Odcinek dro-
gi przewidywanej do odbudowy przebiega czeSciowo w ternie zabudowy zagrodowef | upraw
polowych
2. Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni jezdni
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11 mm ( AC 11S 50/70)
- 3cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 mm ( AC 16W 50/70)
- 4em
- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego 0/16 mm ( AC 16W 50/70)

W sredniej ilosci 75kg/1m2
- $r3cm

Konstrukcja poboczy utwardzonych
- gbrna podbudowy (klinujaca ) z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

( mieszanka sortowana 0/31,5 mm )
-10cm



Przebudowa drogi nr 108531L 0,542 km .PRD Przedmiar robdt

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
|Przebudowa drogi gminnej nr 108531L |
1 Roboty przygotowawcze ‘
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere-  km |
d.10111-01 nie rowninnym ‘ |
- od km 0+916 do km 1+458 |
Razem 0,542 km ! '
0.542  km | 054
I ~_|RAZEM | 0.54 |
2|KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania |m? | ‘
d.1/1301-05 do 20 cm dla odstoniecia krawedzi istniejacej zdegradowanej nawierzch- [ ‘
ni bitumicznej przy szerokosci $cinki i profilowania:do 0,75 m z odwozem | f
[ urobku samochodami samowyiad do 5 km 3
| - od km 0+916 do km 1+458 - obustronnie na szer do 0,8 m - 542,0%(0, ‘
: 8+0,8)=867,20 m2 ‘
! Razem: 867,20 m2 ‘ |
| 867.20 - m2 867.20
_ ) | RAZEM 867.20 |
3 kalkulacja |Frezowanie korekcyjne ok 10% istn nawierzchni bitumicznej za pomoca |m2
d.1 wiasna frezarki, transport frezowiny samochodami samowytfad do 5 km do wyko- !
\ rzystania wg zalecen Inwestora ‘ |
\ -na odcinku od km 0+916 do km 1+458 na szer 5,0 m - 2710 m2*10%= | |
f [270 m2 i [
1 |Razem: 270,0 m3
1 ~1270.0 - S o ~ m2 27000, |
; | N RAZEM [ 270.00 |
L 2] Roboty nawierzchniowe -
} 4.KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie istnigjacej nawierzchni drogowej ulepszonej  m2
o d. 2|1004 06  (bitum) |
‘ | - od km 0+916 do km 1+458 na szer. min 5,0 m -542,0*5,0=2710 m2 ‘
| Razem:2710.0 m2 1
6 127100 S m2Z 271000,
| ‘ ) - | |RAZEM 2710.00
5/KNR 2-31 Skropienie istniejace] nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) emulsjg |m?2 [ ‘
d.2/1004-07 asfaltowag w ilosci 0,7 I/m2 | ‘
- od km 0+916 do km 1+458 na szer. min 5,0 m -542,0*5,0=2710 m2 |
i 2710.0 - - . m2 | 2710.00 |
I | RAZEM 2710.00
| B KNNRG [Mechaniczne wyrowname istniejacej nawierzchni bit. mieszanka mine- 't
| d.2/0108-02 Iralno-asfaltowq o uziarnieniu 0/16 mm ( AC 16W50/70 ) w $redniej ilos-
i ‘ ci 75 kg na 1 m2 w tym wyréwnanie ubytkéw masg. transport masy sam
! |samowytad o fad 25 ton
[ ‘ - od km 0+916 do km 1+458 na szer 5 m - 542,0*5,0%0,075=203,25 Mg ‘
‘ Razem 203,25 Mg ( powierzchnia wyréwnania 2710 m2 ) ‘ !
203 25 o o t | 203.25 ]
[ ] ] | RAZEM 203.25
|  TKNNRG |NaW|erzchme z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W m2 |
| d.2/0308-01 50/70 o grubosci 4 cm (warstwa wiazaca) transport sam samowylad do |
25 ton
i - od km 0+916 do km 1+458 na szer 5,00 m - 542,0*5,0=2710 m2
5 |Razem: 2710 m2 !
L 127100 S - _Im2 271000 |
— - . | RAZEM | 2710.00
| 8KNNRGB Skropienie istniejacej nawierzchni drogowej warstwy wiazacej emulsja |m? |
. d.2/1005-07 asfaltowg w ilosci 0,7 I/m2
- od km 0+916 do km 1+458 na szer. min 5,0 m -542,0*5,0=2710 m2
Razem:2710,0 m2
| 2710.00 h o |mz | 2710.00
] RAZEM ~2710.00
9 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11§ m2
| d.2/0309-01 50/70 o grubosc 3 cm (warstwa $cieralna) transport sam samowytad do !
[ 25 ton |
- od km 0+916 do km 1+458 na szer 5,00 m - 542,05,0=2710 m2 | \
Razem: 2710 m2 ’
2710.0 im2 2710.00 |
- | RAZEM 2710.00
3 Roboty wykoriczeniowe
10/KNNR 6 Utwardzenie pobocza (analogia do podbudowy) warstwa z kruszyw tama- m2 |
d.3/0113-06 nych ( mieszanka sortowana frakcji 0/31,5 mm ) gr. 10 cm po zaggsz- |
[ czeniu |
| - od km 0+916 do km 1+458 szer po 0,75 m - 542,0%(0,75+0,75)= 813,0
i m2
Razem: 813,00 m2
813.0 m2 813.00
RAZEM 813.00 |




Przebudowa drogi nr 108531L 0,542 km .PRD Przedmiar robét

Lp. | Podstawa I Opis i wyliczenia |j.m. | Poszcz. ] Razem

4 Elementy bezpieczenstwa ruchu-oznakowanie pionowe

11/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych srednicy iszt. { }
d.4/0702-01 60 mm z ustawieniem i zabetonowaniem w gruncie ‘

Razem szt 12
12 szt. 12.00

RAZEM 12.00

12|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt.
d.4/0702-04 cyjne o pow. do 0.3 m2
- oznakowanie pionowe odcinka wg PSOR - szt 10

| Razem 10 szt
[ 10 szt. 10.00

RAZEM 10.00

13/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne i miejscowosci o pow. po- |szt.

d.4/0702-05 nad 0.3 m2
- oznakowanie pionowe odcinka wg PSOR - szt 4

Razem 4 szt

Lk 4 ' szt. | 4.00
|RAZEM 4.00




