PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamaowien
45111200-0 Robhoty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania na-
wierzchni autostrad, drog
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ( modernizacja ) drogi dojazdowej do pél w m. Salo-
min gm. Goscieradow na odcinku 0,600 km

ADRES INWESTYCII : Obreb Salomin - pas drogowy na dziatce o nr ew.58 od km 0+000
do km 0+600

INWESTOR : Gmina Goscieradow

ADRES INWESTORA . Folwark 1 23-275 Goscieradow

WYKONAWCA ROBOT  : ----

ADRES WYKONAWCY : --

BRANZA : drogowa

SPORZADZIt KALKULACIE : mgr inz.Gackowski Dariusz upr bud 2743/LB/94
DATA OPRACOWANIA : 09.02.2021

INWESTOR :

Data zatwierdzenia




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Stan istniefgcy

Ogdina charakterystyka techniczna drogi na odcinku planowanej przebudowy

Droga dojazdowa na odcinku przewidzianym do przebudowy potozona jest na dziafce o nr ew.
98 w obrebie: Salomin gm. Goscieradéw stanowigcych pas drogowy drogi gminnej dojazdo-
wej do pol. Droga dojazdowa na odcinku przebudowy potoZona jest w terenie ptaskim czescio-
wo w zabudowie zagrodowej i czesciowo w terenie upraw rolnych i stanowi dojazd mieszkari-
com m. GoScieradéw do swoich domostw i uzytkéw rolnych.

Poczatek odcinka drogi do przebudowy ( km 0+000 wg kilometracji roboczej ) stanowi koniec
Zjazdu ( granica pasa drogowego ) z drogi powiatowej nr 2715L Budki Dolne - Agatéwka pofo-
Zonego na dziafce o nr ew. 304 Szeroko$é pasa drogowego na odcinku przebudowy wyno-
S/

ok 5,0 m. Droga na odcinku przebudowy ( modernizacji) posiada nawierzchnie grun-
towg wzmocniong lokalnie kruszywem famanym szerokosci $r 4,00 m,

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie parametrow technicznych, technologii wykonania i ustale-
nie zakresu robét potrzebnych do realizacji inwestycji polegajacej na przebudowie drogi dojaz-
dowej do gruntéw rolnych w m. Salomin na odcinku dfugosci 0,600 km , uzytkowanej gféwnie
Jjako dojazd do zabudowar mieszkalnych ido uzytkow rolnych

Dla prawidfowego wykonania przedmiotu opracowania niezbgdne jest wykonanie nizej wymie-
nionych robét budowlanych:

- roboty przygotowawcze : roboty pomiarowe

- zabezpieczenie sieci podziemnych

- wzmocnienie istniejgcej nawierzchni warstwa kruszywa famanego o stabilizowanego mecha-
nicznie

- wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno -asfaltowej

- roboty wykoriczeniowe: zabezpieczenie krawedzi nawierzchni kruszywem tamanym

- Roboty przygotowawcze

- roboty pomiarowe zwigzane z geodezyjna obstugg inwestycji polegajace na wykonaniu robét
pomiarowych majgcych na celu: odtworzenie granicy pasa drogowego, wyznaczenie sytuacyj-
ne i zastabilizowanie w terenie pkt. charakterystycznych trasy drogi ( 0$ trasy, pkt zafamania,
elementy korony drogi , itp.) oraz wykonanie po realizacfi inwestycji geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wykonanych robot

- roboty mechaniczne zwigzane z przygotowaniem Istniejgcej nawierzchni do wykonania
wzmocnienia , tj wyprofilowanie ii zageszczenie

- Podbudowa

- wzmocnienie istniejgcej nawierzchni ( warstwa dolna grubosci 12 cm ) z kruszywa ftamanego
stabilizowanego mechanicznie szerokosci 4,30 m ( mieszanka sortowana o uziarnieniu ciggfy-
m

frakcji 0/63 mm ) na odcinku dfugosci 0,6 km

- warstwa gorna klinujgca - grubosci po zageszczeniu 8 cm, szerokosci 4,30 m z kruszywa fa-
manego stabilizowanego mechanicznie ( mieszanka sortowana o uziarnieniu cigglym frakcji 0/
31,5 mm ) na odcinku dfugosci 0,600 km , warstwa roztozona mechanicznie uktfadarkg mecha-
niczng do kruszyw i zageszczona mechanicznie.

Materiafy stosowane do wykonania podbudowy z kruszywa famago ( tj mieszanki sorfowane )
winny posiadac stosowne atesty lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania budownictwie
drogowym

- Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowa na zimno wykonanej gornej warstwy podbudowy
z kruszywa tamanego na odcinku dfugosci 0,600 km

- Nawierzchnia

- warstwa wigzgca - warstwa wigzgca grubosci 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11
mm (AC 16W 50/70) standard Il jak dla ruchu KR1/2, szer. 4,00 m na odcinku diugosci 0,

600 km .



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Uwaga:
Bezposrednio przed wykonywaniem warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego wykonang gorng

warstwe podbudowy z kruszywa nalezy oczyScic i Skropic emulsjg asfaltowg

_ warstwa $cieralna - warstwa $cieralna grubodci 3 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/
11 AC 11S 50/70) standard Il jak dla ruchu KR1/2 szer. 4,00 m na odcinku dfugosci 0,600 km
Warstwy nawierzchni nalezy roztozy¢ mechanicznie za pomocg rozscietacza mas min-asfalto-
wych i zagesci¢ walcami stalowymi i gumowymi

- Roboty wykoriczeniowe - zabezpieczenie krawedzi nawierzchni warstwa kruszywa famane-
go frakcji 0/31,6 mm , grubosci 8 cm , na szerokosci min 0,5 m na odcinku dfugodci 0,600 km



Kosztorys Inwestorski - Salomin - 0,6 km.PRD

Przedmiar robot

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

] j.m.

] Poszcz.

Razem

| Roboty przygotowawcze

—_ |

KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
pagdrkowatym lub gérskim ( w tym odtworzenie pasa drogowego, geode-
zyjna inwentaryzacja powykonawcza)

- trasa drogi wg lokalizacji:

- od km 0+000 do km 0+500 - diugosci 0,500 km

Razem 0,500 km

0.500

km

|
|

0.500

| RAZEM

0.500

Il. Zabezpieczenie instalacji podziemnych

KNNR 1
0209-08

Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie na odktad w gruncie
kat. I-1ll o szerokosci ér 0,6 m i glebokosci $r 0,9 m o écianach piono-
wych dla odstaniecia

- linii gazowej - szt 2 diugosci po 5§ m -2*5,0"0,6%0,9=2,70 m3
Razem:5,40 m3

5.40

m3

m3

5.400

RAZEM

5.400

N W

S$-219 1400-
04

Rury ochronne sieci podziemnych zgodnie z warunkami ich zabezpiecze-
nia

- linii gazowej - szt 2 dtugosci 5 m

Razem: 10,0 m

10.0

10.000

RAZEM

10.000

KNNR 1

10318-01

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych z mechanicznym zagesz-
czeniem ubijakami spalinowymi , ( wspoétczynnik zageszczenia Js=0,98)
Razem:5,40 m3

5.40

m3

m?2

5.400

RAZEM

5.400

lll. Podbudowa

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zageszczanie istniejacej nawierzchni gruntowej wzmacnia-
nej kruszywem wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [I-1V pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni

- od km 0,000 do km 0+600 na szer 4,30 m- 600,0*4,30=2580,00 m2
Razem 2580,00 m2

2580.00

m2

m2

2580.000

RAZEM

2580.000

w O,

KNNR 6
0107-02

Wyréwnanie istniejacej nawierzchni ( analogia ) warstwa z kruszyw fama-
nych stabilizowanych mechanicznie ( mieszanka sortowana frakcji 0/63
mm } o grubosci po zageszczeniu 12 cm

od km 0+000 do km 0+600 na szer 4,30 m - 600,0%4,30=2580,0 m2
Razem 309,60 m2 ( 2580,0 m2)

309.60

m3

m3

308.600

RAZEM

309.600

W~

KNNR 6
0113-04

Warstwa gérna podbudowy ( klinujaca ) z kruszyw tamanych stabilizowa-
nych mechanicznie ( mieszanka sortowana frakcji 0/63 mm ) o grubosci po
zageszczeniu 8 cm

od km 0+000 do km 0+600 na szer 4,30 m - 600,0*4,30=2580,0 m2
Razem 2580,0 m2

2580.00

m2

m2

2580.000

RAZEM

2580.000

IV. Nawierzchnia

00|

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno gérnej warstwy pod-
budowy z kruszywa famanego stab mech ,zuzycie emulsji 0,8 kg/m2

- szer. 4,30 m od km 0+000 do km 0+600 - 600,0*4,30=2580,0 m2
Razem: 2580,0 m2

2580.0

m2

m2

2580.000

RAZEM

2580.000

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnie-
niu 0/16 mm Standard Il { AC 16W50/70 )} o grubosci 4 cm (warstwa wia-
zgca) transport samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 24 ton
- od km 0+000 do km 0+600 szerokosci 4,00m- 600,0%4,00=2400,00 m2
Razem: 2400,0 m2

2400.00

m?

m2

2400.000

RAZEM

2400.000

10
d.4

KNNR 6
0309-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziar-
nieniu 0/11,2 mm ( AC 11850/70 ) gruboéci po zageszczeniu 3 cm
transport samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 24 ton (war-
stwa scieralna)

- od km 0+000 do km 0+600 szerokosci 4,00 m- 600,0*4,0=2400,0 m2
Razem: 2400,0 m2

2400.00

m?2

m2

2400.000

RAZEM

2400.000

5|

V. Roboty wykonczeniowe




Kosztorys Inwestorski - Salomin - 0,6 km.PRD

Przedmiar robdt

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

11
d.5

KNNR 6
0113-04

Zabezpieczenie krawedzi wykonanej nawierzchni bitumicznej warstwa
grubosci §r 8 cm z kruszywa lamanego stab mech ( mieszanka sort frakgji

0/31,5 mm ) cbustronne na szer sr0,5m

- obustronie od km 0+000 do km 0+600 na szer do 0,5 m - 600,0*(0,5+0,

5)=600,00 m2
Razem; 600,00 m2
600.00

m2

m2

600.000

RAZEM

600.000




