PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania na-
wierzchni autostrad, drog
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.0gdlna charakterystyka techniczna drogi na odcinku planowanej przebudowy

Droga wewnetrzna ,dojazdowa do przebudowy pofoZzona jest na dziafce o nr ew. 487 w obre-
bie: Goscieraddw Plebariski gm. GoScieradow stanowigcej pas drogowy drogi wewnetrzney,
dojazdowef do pdl. Droga dojazdowa na odcinku przebudowy pofozona jest w terenie pfaskim,
w zabudowie zagrodowej i stanowi dojazd mieszkaricom m. Goscieradéw do swoich domostw
i

uzytkdw rolnych. Droga wewnetrzna dojazdowa przebiega pomiedzy istniejgcymi ogrodzenia-
mi statymi usytuowanymi w granicach pasa drogowego. Droga na poczatkowym odcinku dtu-
gosci ok 157 m posiada nawierzchnie gruntowg wzmocniong warstwa kruszywa szerokosci
3,30-3,50 m na pozostafym odcinku posiada nawierzchnie gruntowgq naturalng szerokosci $r.
3m

Poczatek odcinka drogi do przebudowy (PT km 0+000 wg kilometracji roboczej ) usytuowany
Jest na dzialce o nrew 487 . Szerokosc pasa drogowego na odcinku przebudowy jest
zmienna i wynosi od 6,5 do 4,0 m. Droga na odcinku przebudowy pofgczona jest z drogg po-
wiatowg poprzez istniejgce zjazdy o nawierzchni gruntowej o nienormatywnych parametrach
technicznych

2. Cel | zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie parametrow technicznych, technologii wykonania i ustale-
nie zakresu robot potrzebnych do realizacji inwestycji polegajgcej na przebudowie drogi wew-
netrznej, dojazdowef do gruntow rolnych w m. Goscieradéw Plebariski na odcinku dfugosci O,
360 km ( odcinek zasadniczy ) oraz odcinku wigczenia ( tgczniku ) do drogi powiatowej ( w km
0+067) dfugosci 16,58 m , uzytkowanej gfdwnie jako dojazd do zabudowarn mieszkalnych ido
uzytkow rolnych

Dla prawidfowego wykonania przedmiotu opracowania niezbedne jest wykonanie nizej wymie-
nionych robé6t budowlanych:

- roboly przygotowawcze : roboty pomiarowe

- roboty ziemne: mechaniczne roboty ziemne dla wykonania koryta drogi

- wykonanie dwuwarstwowej podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie

- wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineraino -asfaltowej

- roboty wykoriczeniowe: pobocza utwardzone kruszywem famanym

- Roboty przygotowawcze
- roboty pomiarowe zwigzane z geodezyjng obsfugg inwestycji polegajgce na wykonaniu robot
pomiarowych majgcych na celu: odtworzenie granicy pasa drogowego, wyznaczenie sytuacyj-
ne i zastabilizowanie w terenie pkt. charakterystycznych trasy drogi ( oS trasy, pkt zatamania,
elementy korony drogi , itp.) oraz wykonanie po realizacji inwestycji geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wykonanych robot
- roboty reczne i mechaniczne zwigzane z przygotowaniem terenu na odtworzonym pasie
drogi, dla wykonania korony drogi szerokosci 4,60 m i szer. 4,00 m tj roboty polegajgce na
usunieciu zakrzaczern i odrostow usunieciu i spryzmowaniu warstwy ziemi urodzajnej

- Roboty ziemne - Mechaniczne profilowanie podfoZa utwardzonego kruszywem szer. 4,50
m wraz z wykonaniem zarysu koryta szer. 3,80 m ( oporow przy krawedziach gfebokosci sr
25 cm ) na odcinku zasadniczym od km 0+000 do km 0+184 , oraz roboty ziemne z transpor-
tem dla wykonania pefnego koryta gtebokosci sr 25 cm i szerokosci 3,30 m pod warstwy
konstrukcyjne podbudowy na odcinku zasadniczym od km 0+184 do km 0+360, oraz szer. 5,
30 na tgczniku diugosci ok. 16,58 do wigczenia do drogi powiatowej Roboty ziemne obejmujg
rowniez wytuczenia na wigczeniu do drogi powiat na koricu odcinka oraz wytuczenia na tgczni-
ku tgczgcym odcinek zasadniczy z droga powiatowg
- Podbudowa
- koryto - mechaniczne profilowanie i zageszczanie dna wykonanego zarysu koryta, pefnego
koryta na odcinku zasadniczym i fgczniku
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- warstwa dolna - grubosci po zageszczeniu 15 cm , Szerokosci 3,80 m wykonana w przygoto-
wanym zarysie koryta, szerokosci 3,30 m w pefnym korycie z poszerzeniem do 4,30 m na fuku
od km 0+226 do km 0+336 , oraz szer. 5,30 m na tqczniku, z kruszywa famanego stabilizowa-
nego mechanicznie ( mieszanka sortowana o uziarnieniu ciaglym frakcji 0/63 mm )

- warstwa gorna - grubosci po zageszczeniu 8 cm, szerokos$ci 3,80 cm i szerokosci 3,30 m na
odcinku zasadniczym z poszerzeniem do 4,30 m na fuku od km 0+226 do km 0+336 oraz

szer. 5,30 m na tgczniku, z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie ( mieszanka-
sortowana o uziarnieniu ciggtym frakcji 0/31,5 mm ), warstwa roztozona mechanicznie ukfadar-
kg mechaniczng do kruszyw i zageszczona mechanicznie.

Roboty zwigzane z wykonaniem dwuwarstwowej podbudowy obejmujg réwniez wytuczenia o
promieniu R=6,0 m na wfgczeniach do drogi powiat na koricu odcinka i na tgczniku oraz o pro-
mieniu R=5,0 m na potaczeniu tacznika z odcinkiem zasadniczym

Materiaty stosowane do wykonania podbudowy z kruszywa tamago ( tj mieszanki sortowane )
winny posiadac stosowne atesty lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania budownictwie
drogowym

- Mechaniczne oczyszczenie I skropienie emulsjg asfaltowa na zimno wykonanej gornej warst-
wy podbudowy z kruszywa famanego na odcinku zasadniczym i fgczniku

- Nawierzchnia

- warstwa wigzgca - warstwa wigzgca grubosci 4 ecm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11
mm (AC 16W 50/70) standard I jak dla ruchu KR1/2, szerokosci 3,50 m i 3,00 m na odcinku
zasadniczym diugos$ci 360 m z poszerzeniem do 4,00 m na tuku od km 0+226 do km 0+336
oraz szer. 5,00 m na tgczniku diugosci 14,83 m, wykonana na przygotowanej warstwie gornej
podbudowy

Uwaga:

Bezposrednio przed wykonywaniem warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego wykonang gérng
warstwe podbudowy z kruszywa nalezy oczyscic i skropic emulsjg asfaltowg

- warstwa Scieralna - warstwa $cieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/
11 AC 118 50/70) standard Il jak dla ruchu KR1/2 szerokogci 3,50 m i 3,00 m na odcinku za-
sadniczym dfugosci 360 m z poszerzeniem do 4,0 m na fuku od km 0+226 do km 0+336 oraz
szer. 5,00 m na fgczniku dfugosci 14,83 m, wykonana na przygotowanej warstwie wyrownaw-
czef

Roboty zwigzane z wykonaniem dwuwarstwowej nawierzchni obejmujg rowniez wytuczenia o
promieniu R=6,0 m na wigczeniach do drogi powiat na koricu odcinka i na faczniku oraz o pro-
mieniu R=5,0 m na pofgczeniu tacznika z odcinkiem zasadniczym

Warstwy nawierzchni nalezy roztozy¢ mechanicznie za pomoca rozscietacza mas min-asfalto-
wych i zagescic walcami stalowymi i gumowymi

- Roboty wykoriczeniowe - utwardzenie obustronnych poboczy szer. $r. 0,5 m warstwag kru-
Szywa famanego stab mechanicznie grubosci po zageszczeniu 8 cm na odcinku zasadniczym
oraz tgezniku.

Uwaga: W granicach pasa drogowego na wigczeniach szerokosé obustronnych poboczy po-
szerzyc¢ do szer. 0,75 m
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 | Rohoty przygotowawcze |
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie|km [ [ j
d.1/0111-01 rowninnym -( w tym odtworzenie pasa drogowego, geodezyjna inwentary- |
zacja powykonawcza) ' |
- trasa drogi wg lokalizacji: [
- od km 0+000 do km 0+360 - diugosci 0,360 km r
- faczni diugosci 0,017 km |
Razem 0,377 km .
0.377 km 0.377
’ | RAZEM | 0.377
2 Il . Roboty ziemne -korytowanie
2|KNNR 1 Mechaniczne roboty ziemne w gr.kat. Il-lll z transp.urobku na odl.do 1 km |m3 { [ i
d.2|0202-04 sam.samowytad dla wykonania | | |
petnego koryta gtebokosci $r 0,25 m: ‘ [
- szer. 3,30 odcinek zasadniczy od km 0+184,20 do km 0+350 - 175,80"3,
3070,25=145,03 m3 '
] - szer. 5,30- tacznik diugosci 14,68 m - 14,68*5,30%0,25=19,45 m3
‘ - wytuczenia 0 R=6,0 m na wlaczeniach do dr pow 1*2*7,74 m2=30,96"0,
| 25=3,87 m3
‘ - wyluczenia o R=5,0 m na potaczeniu facznika i odcinka zasadniczego -
10,76 m2*0,25=2,69 m3
Razem: 171,04 m3
| 171.04 m3 171.040
| |RAZEM 171.040
| 3 Il Podbudowa
| 3|KNNR 6 Wykonanie zarysu koryta gtebokosci przy krawedziach do 25 cm z profi- |m2
| d.3/0103-03 lowaniem i zaggszczaniem dna koryta wykonywane mechanicznie w
[ gruncie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zakres:
- zarys koryta od km 0+000 do km 0+184,20 szer.3,80 m - 184,20"3,80=
699,96 m2
Razem; 699,96 m2
699.96 |m2 699.960|
| | RAZEM | 699.960
4/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mecha- |m2
d.3/0113-02 nicznie ( mieszanka sortowana frakeji 0/63 mm ) ¢ grubosci po zageszcze-
niu 15 cm
- szer. 3,80 m od km 0+000 do km 0+184,20 - 184,20*3,80=699,96 m2
- szer. 3,30 odcinek zasadniczy od km 0+184,20 do km 0+360 - 175,80*3,
30=580,14 m2
- zmiana szer. nawierzchni - tacznie -5,0 m2
- szer. 5,30- facznik diugosci 14,68 m - 14,68*5,30=77,80 m2
- wyluczenia o R=6,0 m na wlaczeniach do dr pow 1*2*7,47 m2=15,48 m2
- wyluczenia o R=5,0 m na pofaczeniu facznika i odcinka zasadniczego -
10,76 m2
Razem: 1389,14 m2
1389.14 m2 | 1388.140 |
| RAZEM 1389.140
5|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych z kruszyw tamanych sta- |m2
d.3/0113-05 bilizowanych mechanicznie ( mieszanka sortowana frakcji 0/31,5 mm ) o
gruboéci po zageszczeniu 8 cm ukiadana rozkiadarka mechaniczna do
kruszyw
- szer. 3,80 m od km 0+000 do km 0+184,20 - 184,20*3,80=699,96 m2
- szer. 3,30 odcinek zasadniczy od km 0+184,20 do km 0+380 - 175,80*3,
30=580,14 m2
- zmiana szer. nawierzchni - facznie -5,0 m2
- szer. 5,30- tacznik diugosci 14,68 m - 14,68*5,30=77,80 m2
- wytuczenia o R=6,0 m na wiaczeniach do dr pow 1*2*7,47 m2=15,48 m2
- wytuczenia o R=5,0 m na potaczeniu tacznika i odcinka zasadniczego -
10,76 m2
Razem: 1389,14 m2
1389.14 m? 1389.140
RAZEM 1389.140
4 V. Nawierzchnia
6/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno garnej|m?2
| d.4|0202-01 warstwy podbudowy z kruszywa famanege stab mech zuzycie emulsji 0,8 |
‘ kg/m2
- szer. 3,80 m od km 0+000 do km 0+184,20 - 184,20*3,80=699,96 m2
- szer. 3,30 odcinek zasadniczy od km 0+184,20 do km 0+360 - 175,80*3,
30=580,14 m2
- Zmiana szer. nawierzchni - tacznie -5,0 m2
- szer, 5,30- facznik dlugosci 14,68 m - 14,68*5,30=77,80 m2
- wytuczenia o R=6,0 m na wiaczeniach do dr pow 1*2*7,47 m2=15,48 m2
- wytuczenia o R=5,0 m na potaczeniu lacznika i odcinka zasadniczego -
10,76 m2
Razem: 1389,14 m2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem |
1389.14 m? 1389.140
| RAZEM 1389.140
7/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnie- \m2
d.4/0308-01 niu 0/16 mm Standard Il ( AC 16W50/70 ) o grubosci 4 cm (warstwa wig-
zaca) transport samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 24 ton
- szer. 3,50 m od km 0+000 do km 0+184,20 - 184,2073,50=644,70 m2
- szer. 3,00 odcinek zasadniczy od km 0+184,20 do km 0+360 - 175,803,
00=527,40 m2
- zmiana szer. nawierzchni - facznie -5,0 m2
- szer, 5,30- facznik diugosci 14,68 m - 14,68*5,00=73,40 m2
- wyluczenia o R=6,0 m na wtaczeniach do dr pow 1*2%7,74 m2=15,48 m2
- wytuczenia o R=5,0 m na potfaczeniu tacznika i odcinka zasadniczego -
10,76 m2
Razem: 1276,74 m2
1276.74 m?2 1276.740
RAZEM 1276.740
8/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziar- |m?2
d.4/0309-01 nieniu 0/11,2 mm ( AC 11850/70 ) grubosci po zageszczeniu 3 cm
transport samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 24 ton (war-
stwa Scieralna)
- szer, 3,50 m od km 0+000 do km 0+184,20 - 184,20*3,50=644,70 m2
- szer. 3,00 odcinek zasadniczy od km 0+184,20 do km 0+360 - 175,803,
00=527,40 m2
- zmiana szer. nawierzchni - tacznie -5,0 m2
- szer. 5,30- facznik diugosci 14,68 m - 14,68"5,00=73,40 m2
- wyluczenia o R=6,0 m na wtaczeniach do dr pow 1*2*7,74 m2=15,48 m2
- wyluczenia o R=5,0 m na potaczeniu tacznika i odcinka zasadniczego -
10,76 m2
Razem: 1276,74 m2
1276.74 m2 1276.740
RAZEM 1276.740
5 |VI. Roboty wykonczeniowe ]
9/KNNR 6 Utwardzenie poboczy -warstwa z kruszyw tamanych stab mechanicznie ( |m?2
d.5{0113-04 mieszanka sortowana frakeji 0/31,5 mm ) o grubos$ci po zageszczeniu 8
cm
- od km 0+000 do km 0+360 -odcinek zasadniczy szerokosci do 0,5 m -
360,0%(0,5+0,5)=360,0 m2
-{acznik dtugosci 16,58 m - 17,50 m2
Razem: ok 377,50 m2
377.50 m2 377.500
RAZEM 377.500




