PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania na-
wierzchni autostrad, drog
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej do gruntéw rolnych w
m. Ksiezomierz Dzierzkowska gm. Goscieradéw na odcinku 0,0500
km ’

ADRES INWESTYCJI : Obreb Ksiezomierz Dzierzkowska - pas drogowy na dziatce o nr
ew.1317/1, 1299 od km 0+000 do km 0+0500

INWESTOR : Gmina Goscieradéw

ADRES INWESTORA : Folwark 1 23-275 Goscieraddw

WYKONAWCA ROBOT  : ---

ADRES WYKONAWCY : --

BRANZA : drogowa

SPORZADZIt KALKULACIE : mgr inz.Ga¢kowski Dariusz upr bud 2743/LB/94

DATA OPRACOWANIA 1 14.12.2020
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.0g0lna charakterystyka techniczna drogi na odcinku planowanej przebudowy
Droga wewnetrzna ,dojazdowa do przebudowy pofozona jest na dziafce o nrew. 1317/1 | 1 299
w obrebie: Ksiezomierz Dzierzkowska gm. Goscieraddw stanowigcej pas drogowy drogi
wewnetrznej, dojazdowej do pél. Droga dojazdowa na odcinku przebudowy polozona jest w te-
renie pfaskim, w zabudowie zagrodowsj i stanowi dojazd mieszkaricom m. Goscieradéw do
swoich domostw i uzytkéw rolnych. Po lewej stronie odcinka do przebudowy usytuowane jest
stafe ogrodzenie. Droga na odcinku przebudowy dfugosci ok 50 m posiada nawierzchnie grun-
towg wzmocniong warstwa kruszywa szerokogci 3,0-3,6 m Poczatek odcinka drogi do prze-
budowy (PT km 0+000 wg kilometracji roboczej ) stanowi krawedZ? nawierzchni bitumicznej
drogi powiatowej nr 2705L Ksigzomierz- Lisnik polozonej na dziatce o nr ew. 1320 Szerokosé
pasa drogowego na odcinku przebudowy jest zmienna i wynosi od 5,50 do 6,0 m. Droga na
odcinku przebudowy potgczona jest z drogg powiatowg poprzez istniefgcy zjazd o nawierzchni
gruntowej o nienormatywnych parametrach technicznych
2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest okreslenie parametrow technicznych, technologii wykonania i ustale-
nie zakresu robét potrzebnych do realizacji inwestycji polegajgcej na przebudowie drogi wew-
netrznej, dojazdowej do gruntéw rolnych w m. GoScieradéw Plebariski na odcinku dfugosci 0,
050 km, uzytkowanej gtéwnie jako dojazd do zabudowarn mieszkalnych ido uzytkéw rolnych
Dla prawidfowego wykonania przedmiotu opracowania niezbedne jest wykonanie nizef wymie-
nionych robét budowlanych:
- roboty przygotowawcze : roboty pomiarowe
- mechaniczne roboty ziemne z transportem dla wykonania koryta
- wykonanie podbudowy zasadniczef z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
- wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno -asfaltowej
- roboty wykoriczeniowe: pobocza utwardzone kruszywem tamanym
- Roboty przygotowawcze
- roboty pomiarowe zwiazane z geodezyjng obstugg inwestycji polegajgce na wykonaniu robdt
pomiarowych majgcych na celu: odtworzenie granicy pasa drogowego, wyznaczenie sytuacyj-
ne i zastabilizowanie w terenie pkt, charakterystycznych trasy drogi ( 0s trasy, pkt zatamania,
elementy korony drogi , itp.) oraz wykonanie po realizacji inwestycji geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wykonanych robét

- Roboty ziemne - korytowanie :mechaniczne roboty ziemne z transportem (rozbiérka istnie-
jacej nawierzchni z kruszywa ) , dla wykonania peinego koryta gtebokosci do 23 cm | szero-
kosci 4,30 m pod warstwy konstrukcyjne podbudowy ( od km 0+000 do km 0+050. ) Roboty
obejmujg rowniez wytuczenia na wigczeniu do drogi powiat na poczatku odcinka
- Podbudowa
- koryto - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie dna wykonanego koryta, na odcinku prze-
budowy tgcznie z wytuczeniami na wfgczeniu do drogi powiatowej
- warstwa dolna - grubosci po zageszczeniu 15 cm , Szerokosci 4,30 m wykonana w przygoto-
wanym korycie szerokosci 4,30 m, z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (
mieszanka sortowana o uziarnieniu cigglym frakcji 0/63 mm )
- warstwa gorna - grubosci po zageszczeniu 8 ¢m, szerokosSci 4,30 cm z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie ( mieszanka sorfowana o uziarnieniu ciggtym frakcji 0/31,5 mm
), warstwa rozfozona mechanicznie ukiadarkg mechaniczng do kruszyw | zageszczona me-
chanicznie.
Roboty zwigzane z wykonaniem dwuwarstwowej podbudowy obejmujg réwniez wyfuczenia o
promieniu R=6,0 m na wigczeniu do drogi powiatowej
Materiafy stosowane do wykonania podbudowy z kruszywa famago ( tj mieszanki sortowane )
winny posiadac stosowne atesty lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania budownictwie
drogowym
- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsfg asfaltowg na zimno wykonanej gornej warst

il
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wy podbudowy z kruszywa tamanego na odcinku przebudowy

- Nawierzchnia

- warstwa wigzgca - warstwa wigzgca grubosci 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11
mm (AC 16W 50/70) standard Il jak dla ruchu KR1/2, szerokosci 4,00 m na odcinku dfugos-
ci 50 m , wykonana na przygotowanej warstwie gornej podbudowy

Uwaga:

Bezposrednio przed wykonywaniem warstwy wigzgcef z betonu asfaltowego wykonanag gorng
warstwe podbudowy z kruszywa nalezy oczyscic i skropié emulsjg asfaltowg

- warstwa Scieralna - warstwa Scieralna gruboéci 3 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/
11 AC 118 50/70) standard Il Jjak dla ruchu KR1/2 szerokosci 4,00 m na odcinku dfugosci 50
m wykonana na przygotowanej warstwie wyrownawczej

Roboty zwigzane z wykonaniem dwuwarstwowej nawierzchni obejmuja réwniez wyfuczenia o
promieniu R=6,0 m na wtgczeniu do drogi powiatowej

Warstwy nawierzchni nalezy roztozyé mechanicznie za pomocaq rozscietacza mas min-asfalto-
wych i zagescic walcami stalowymi i gumowymi

- Roboty wykoriczeniowe - utwardzenie obustronnych poboczy szer. $r. 0,5 m warstwg kru-
Szywa famanego stab mechanicznie grubosci po zageszczeniu 8 cm na odcinku przebudowy
Uwaga: W granicach pasa drogowego na wigczeniach szerokosé obustronnych poboczy po-
szerzy¢ do szer. 0,75 m
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@. Podstawa Opis i wyliczenia i j.m. | Poszcz. ‘ Razem
L 1 | Roboty przygotowawcze
| 1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie[km
d.1]0111-01 réwninnym ( w tym odtworzenie pasa drogowego, geodezyjna inwentary-
zacja powykonawcza)
- trasa drogi wg lokalizacji:
- od km 0+000 do km 0+0500 - dtugosci 0,05 km
Razem 0,05 km
0.05 km 0.050 1
RAZEM 0.050
2 Il. Roboty ziemne -korytowanie
2/KNNR 1 Mechaniczne roboty ziemne w gr.kat. II-1ll z transp.urobku na odl.do 1 km |m3
' d.2/0202-04 sam.samowyiad (rozbidrka istniejacej nawierzchni z kruszywa ) dla wyko-
nania
- petnego koryta szer. 4,30 glebokosci $r 0,25 m od km 0+000 do km 0+
‘ 050 - 50,0*4,30%0,25=53,75 m3
- wyluczenia o R-6 m na wtaczeniu -2*7,74 m2=15,48*0,25=3,87 m3
Razem: 57,62 m3
57.62 m? 57.620
|RAZEM 57.620
3 lll. Podbudowa
3|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza ( dna kwykonanego koryta ) wykony- |m2
‘ d.3/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
\ - od km 0+000 do km 0+050 na szer. 4,30 - 50,0"4,30=215,0 m2
- wytuczenia o R=6 m na wilaczeniu do drogi powiat - 27,74 m2=15,48 m2
Razem: 230,48 m2
230.48 m?2 230.480
RAZEM 230.480
4|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mecha- |m2 ‘
d.3/0113-01 nicznie { mieszanka sortowana frakcji 0/63 mm ) o grubosci po zageszcze-
niu 15 cm
- od km 0+000 do km 0+050 na szer. 4,30 - 50,0*4,30=215,0 m2
- wytuczenia 0 R=6 m na wiaczeniu do drogi powiat - 2*7,74 m2=15,48 m2
Razem: 230,48 m2
230.48 m2 230.480
RAZEM 230.480
5/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mecha- |m2 [
d.3(0113-04 nicznie ( mieszanka sortowana frakcji 0/31,5 mm ) 0 grubosci po zagesz-
czeniu 8 cm
- od km 0+000 do km 0+050 na szer. 4,30 - 50,0*4,30=215,0 m2
- wyluczenia o R=6 m na wlaczeniu do drogi powiat - 2*7,74 m2=15,48 m2
Razem: 230,48 m2
230.48 m?2 230.480
RAZEM 230.480
4 IV. Nawierzchnia
6/ KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg asfaltowg na zimno gérnej|m2
d.4[/0202-01 warstwy podbudowy z kruszywa famanego stab mech zuzycie emulsji 0,8
kg/m2
- od km 0+000 do km 0+050 na szer. 4,30 - 50,0*4,30=215,0 m2
- wytuczenia 0 R=6 m na wiaczeniu do drogi powiat - 2*7,74 m2=15,48 m2
Razem: 230,48 m2
230.48 m? 230.480
RAZEM 230.480
7/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnie- |m2
d.4(0308-01 niu 0/16 mm Standard Il { AC 16W50/70 ) 0 grubosci 4 cm (warstwa wig-
zgca) transport samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 24 ton
- od km 0+000 do km 0+050 na szer. 4,00 - 50,0*4,00=200,0 m2
- wyluczenia o R=6 m na wiaczeniu do drogi powiat - 2*7,74 m2=15,48 m2
Razem: 215,48 m2
215.48 m?2 215.480
RAZEM 215.480
8|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziar- |mz2
d.4/0309-01 nieniu 0/11,2 mm ( AC 11850/70 ) grubosci po zageszczeniu 3 cm
transport samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 24 ton (war-
stwa $cieralna)
- od km 0+000 do km 0+050 na szer. 4,00 - 50,0*4,00=200,0 m2
- wyluczenia o R=6 m na wiaczeniu do drogi powiat - 2*7,74 m2=15,48 m2
Razem: 215,48 m2
215.48 m?2 215.480
RAZEM 215.480
5 V. Roboty wykoriczeniowe
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9/KNNR 6 Utwardzenie poboczy -warstwa z kruszyw tamanych stab mechanicznie ( |m?2

d.5/0113-04 mieszanka sortowana frakcji 0/31,5 mm ) o grubosci po zageszczeniu 8
cm
- od km 0+000 do km 0+050 -odcinek zasadniczy szerokosci do 0,5 m -
50,0*(0,5+0,5)=50,0 m2
Razem: 50,00 m2
50.00 m2 50.000

RAZEM 50.000




