/éf?- Ves Jucesdore

Goscieradow: dn. 04.03.2021 r. adnotacja organu o sprzeciwie

(miejscowosc, data)
ZGLOSZENIE

zamiaru przystapienia do budowy, wykonania robét budowlanych’
nie wymagajacych pozwolenia na budowe

STAROSTA KRASNICKI
(nazwa organu wiasciwego do przyjecia zgtoszenia)
0 4o S0

Inwestor: Gmina Goscieradow U‘A‘UL\

Adres Inwestora: Goscieradéw Ukazowy 61, 23-275 Goscieradéw

Zgodnie z art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333, ze zm.) - zglaszam, ze zamierzam przystapi¢ do budewy - wykonywania rob6t budowlanych' -
polegajacych na:

Przebudowa drogi wewnetrznej, dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Ksigzomierz
Dzierzkowska, gm. Goscieradéw na odcinku df. 0,05 km. zgodnie z uproszczong dokumentacja
stanowigcg zalgcznik do niniejszego zgloszenia.

Prace zwigzane z realizacjq inwestycji w catos$ci mieszcza sie w pasie drogi wewnetrznej.

Sposéb wykonania: zlecony.

na dziatkach budowlanych nr ewid. gruntéw 1317/1, 1299 polozonych w obrebie geodez.
Ksiezomierz Dzierzkowska, gm. Goscieradéw.

Termin rozpoczecia robot: 1.07.2021 r.

Do zgtoszenia zataczam:’

1) odpowiedni szkic sytuacyjny wraz z opisem okreslajacy rodzaj, zakres i sposéb wykonywania
robot budowlanych lub

2) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonany przez
projektanta posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane (w przypadku zgtoszenia przytaczy
do budynkéw lub instalacji zbiornikowych na gaz ptynny o pojemnosci do 7m?®, przeznaczonych do
zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych),

3) w zaleznosci od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie
wymagane odrebnymi przepisami,

4) oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane,

5) upowaznienie udzielone osobie petnomocnika dziatajgcego w imieniu inwestora.

Whiosek i zatgczniki w 3 egzemplarzach stanowig integralng cze$¢ zgioszenia.

(podpis inwestora lub osoby przez niego upowaznionej)

UWAGA: Zgloszenia nalezy dokonaé co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem
przystapienia do robét budowlanych.

1 — niepotrzebne skresli¢



OSWIADCZENIE

O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (B-3)

(podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane)
W przypadku wigkszej liczby inwestorow lub os6b upowaznionych do zlozenia oswiadczenia w imieniu inwestora, ubiegajacych sig o pozwolenie na budowe lub dokonujacych
zgloszenia, kazda osoba sklada oswiadczenie oddzielnie.

1. Prosze wpisac dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):

imig i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Go$cieraddw kraj: Polska wojewsdztwo: lubelskie
powiat: Kra$nicki gmina: Go$§cieradow

migjscowost: Go$cieradéw Ukazowy ulica: nrdomu: 61 nr lokalu:

kod pocztowy: 23-275 telefon/e-mail (nieobowiazkowo):

adres do korespondencii (jezeli jest inny niz adres zamieszkania lub siedziby):

Oznaczenie dokumentu tozsamosci (w przypadku gdy inwestorem jest osoba fizyczna):
rodzaj dokumentu: ......................... seria i nrdokumentu: ...

organ wydajacy okument: .............ccooeiviiiiiiii

2. Prosze wpisaé dane osoby upowaznionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu inwestora (w tym adres zamieszkania):
(w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej albo gdy za inwestora bedacego osoba fizyczna oéwiadczenie
sklada jej petnomocnik)

imie i nazwisko: Mariusz Szezepanik — Wéjt Gminy Goscieradow kraj Polska wojewodztwo: lubelskie
powiat: krasnicki gmina: Go$cieradow

migjscowosc: Goscieradéw Ukazowy ulica: 18 nr domu: nr lokalu;

kod pocztowy: 23-275 telefon/e-mail (nieobowiazkowo):

adres do korespondencii (jezeli jest inny niz adres zamieszkania):

Oznaczenie dokumentu tozsamosci:
rodzaj dokumentu: dowé6d osobisty seria i nr dokumentu: CEK 245012

organ wydajacy dokument: WG GoScieradéow

3. Prosze wpisaé dane nieruchomosci
(w przypadku koniecznoéci podania wigkszej liczby nieruchomoéci, nalezy je podat w formularzu B-4)

wojewodztwo: lubelskie powiat: kras$nicki

gmina: Go$cieradéw miejscowosc: Goscieradow Ukazowy

ulica: .ardomu;  nrlokalu: kod pocztowy: 23-275

jednostka ewidencyjna/obreb ewidencyjny/nr dziatki ewidencyjnej: tytul, z ktéregoe wynika prawo do dysponowania wyzej wskazang
nieruchomoscig (w pkt 3) na cele budowlane: (przykiadowo: wiasnosé,
wspowlasnos$¢, ograniczone prawo rzeczowe, uzytkowanie wieczyste)

1) Go$cieradow/Goscieradéw/dz.nr 1317/1, 1299 Wilasnosé, KW 53689

2)

3)
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4. Prosze oznaczy¢ znakiem X w przypadku dotaczania formularza B-4
[:] Dofgczam formularz B4

Po zapoznaniu sig z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane o$wiadczam, ze posiadam prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane okreslona w pkt 3 niniejszego o$wiadczenia na podstawie tytufow
wskazanych w tym punkcie. Jestem $Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

AR
Aaei ié.!,

04.03.2021T oo T ..Sﬁt.‘.z.g}gzg.".fﬁ ...............................................
Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upowaznionej do dzialania w jego imieniu



Branza Nregz. 3 Data:

Drogowa grudzien 2020
Inwestor:
GMINA GOSCIERADOW :
23-275 Goscieradow =
tel. 015 838 11 05 L Ge Easr |

DA

Zamierzenie:

Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej do gruntéw rolnych w m.
Ksiezomierz Dzierzkowska gm. Goscieradéw na dziatce o nr 1317/1, 1299 na
odcinku dtugosci 0,050 km

Stadium:

Uproszczona dokumentacja techniczna
dla zgloszenia zamiaru przystapienia do wykonywania robdt budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe

Lokalizacja robot:

Wojewddztwo: Lubelskie

Powiat: Krasnicki

- Gmina: Goscieradow

jednostka ewidencyjna: Goscieradéw Obreb: 0006 Ksigzomierz Dzierzkowska

- dziatka o nrew. 1317/1, 1299 ( Istniejgcy pas drogowy drogi wewnetrznej, dojazdowej)
- dziatka o nr ew. 1320 ( pas drogi powiatowej w obrebie wtaczenia )

1

Imie i Nazwisko Podpis

Opracowujgcy: Dariusz Gackowski
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Czesc opisowa

Strona tytulowa str.1
Spis zawartosci opracowania str. 2
Czesc opisowa ( opis techniczny ) : str. 3-7

1. Dane ogoine
2. Stan istniejacy
3. Cel i zakres opracowania
4. Zakres prac projektowych
4.1 Podstawowe parametry odcinka drogi
4.2. Plan sytuacyjny
4.3 Profil podtuzny
4.4. Odwodnienie
4.5 Przekroje normaine
4.6. Uktad konstrukcyjny
4.6.1 Konstrukcja nawierzchni
4.6.2 Konstrukcja poboczy
5. Urzadzenia obce
6. Dane w zakresie ochrony zabytkow dla terenu zamierzenia budowlanego
7. Wplyw dziatainosci gorniczej na teren odziatywania zamierzenia budowlanego
8. Dane dotyczace zagrozen $rodowiska i ochrony terenu
8.1 - Zakres ucigzliwosci i odziatywania na Srodowisko
8.2 - Ochrona terenu

Uzgodnienia

- uzgodnienie wiaczenia do drogi powiatowej i zgoda na dysponowanie dziatkg nr 1320 stanowiacg pas drogi
powiatowej wydane przez ZDP w Krasniku

Czesé rysunkowa
1. Plan orientacyjny w skali 1:25 000 -rysnr 1

2. Projekt Zagospodarowania terenu w skali 1:500 -rysnr2
3. Przekroj normalny w skali 1:50 -rysnr3



OPIS TECHNICZNY
Do zgloszenia zamiaru przystapienia do budowy, wykonania robét budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia na budowe

1. Dane ogodlne

1.1. Przedmiot opracowania

Wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej na wykonanie robot budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe pn.

Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Ksiezomierz Dzierzkowska
gm. Goscieradéw na dziatce o nr 1317/1, 1299 na odcinku dtugosci 0,050 km

(od km 0+000 do km 0+050)

1.2. Inwestor
Inwestorem zadania jest:
Gmina Goscieradow z siedzibg w Goscieradowie 23-275 Goscieradow powiat Krasnicki

tel. 015838 1105

1.3. Podstawa opracowania

- Zlecenie opracowania uproszczonej dokumentacii techniczno-kosztorysowej

- Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U z 2020 r poz. 471 w zakresie art. 29 ust 3 pkt d)

- Mapa zasadnicza sporzadzona w skali 1:500

- Normy, uzgodnienia

- Pomiary wiasne

Przed przystapieniem do prac projektowych dokonano niezbednych uzgodnien z Inwestorem, przeprowadzono

bezposrednie rozpoznanie terenowe oraz pomiary sytuacyjne, co pozwolito na okre$lenie stanu istniejacego i
projektowanego.

2. Stan istniejacy

Ogolina charakterystyka techniczna drogi na odcinku planowanej przebudowy

Droga wewnetrzna ,dojazdowa do przebudowy polozona jest na dzialce o nr ew. 1317/1 i 1299 w obrebie:
Ksigzomierz Dzierzkowska gm. Goscieradéw stanowigcej pas drogowy drogi wewnetrznej, dojazdowej do pal.
Droga dojazdowa na odcinku przebudowy potozona jest w terenie pfaskim, w zabudowie zagrodowej i stanowi
dojazd mieszkaficom m. Goscieradow do swoich domostw i uzytkéw rolnych. Po lewej stronie odcinka do
przebudowy usytuowane jest state ogrodzenie. Droga na odcinku przebudowy diugosci ok 50 m posiada
nawierzchnie gruntowa wzmocniong warstwa kruszywa szerokosci  3,0-3,5 m Poczatek odcinka drogi do
przebudowy (PT km 0+000 wg kilometracji roboczej ) stanowi krawedz nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej
nr 27051 Ksigzomierz- Linik polozonej na dzialce o nr ew. 1320 Szeroko$é pasa drogowego na odcinku
przebudowy jest zmienna i wynosi od 5,50 do 6,0 m. Droga na odcinku przebudowy potaczona jest z drogg
powiatowa poprzez istiejacy zjazd o nawierzchni gruntowej o nienormatywnych parametrach technicznych

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okre$lenie parametrow technicznych, technologii wykonania i ustalenie zakresu robét
potrzebnych do realizacji inwestycji polegajacej na przebudowie drogi wewnetrznej, dojazdowej do gruntow
rolnych  w m. Goscieradow Plebariski na odcinku diugosci 0,050 km, uzytkowanej gtownie jako dojazd do

zabudowan mieszkalnych i do uzytkéw rolnych

Dla prawidiowego wykonania przedmiotu opracowania niezbedne jest wykonanie nizej wymienionych robat
budowlanych:

- roboty przygotowawcze : roboty pomiarowe

- mechaniczne roboty ziemne z transportem dla wykonania koryta

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie



4

- wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno -asfaltowe;
- roboty wykoniczeniowe: pobocza utwardzone kruszywem tamanym
- Roboty przygotowawcze
- roboty pomiarowe zwigzane z geodezyjng obstugg inwestycji polegajace na wykonaniu robot pomiarowych
majacych na celu: odtworzenie granicy pasa drogowego, wyznaczenie sytuacyjne i zastabilizowanie w terenie
pkt. charakterystycznych trasy drogi ( 0$ trasy, pkt zatamania, elementy korony drogi , itp.) oraz wykonanie po
realizacji inwestycji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot

- Roboty ziemne - korytowanie :mechaniczne roboty ziemne z transportem (rozbidrka istniejacej
nawierzchni z kruszywa ) , dla wykonania petnego koryta glebokosci do 23 cm i szerokosci 4,30 m pod
warstwy konstrukcyjne podbudowy ( od km 0+000 do km 0+050. ) Roboty obejmujg rowniez wyluczenia na
wigczeniu do drogi powiat na poczatku odcinka
- Podbudowa
- koryto - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie dna wykonanego koryta, na odcinku przebudowy facznie
z wyluczeniami na wigczeniu do drogi powiatowe;
- warstwa dolna - grubo$ci po zageszczeniu 15 cm , szerokosci 4,30 m wykonana w przygotowanym korycie
szeroko$ci 4,30 m, z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie ( mieszanka sortowana o uziarnieniu
ciaglym frakcji 0/63 mm )
- warstwa goérna - grubosci po zageszczeniu 8 cm, szerokosci 4,30 cm z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie ( mieszanka sortowana o uziarnieniu ciggtym frakcji 0/31,5 mm ), warstwa
roztozona mechanicznie ukladarkga mechaniczng do kruszyw i zageszczona mechanicznie.
Roboty zwigzane z wykonaniem dwuwarstwowej podbudowy obejmujg rowniez wyluczenia o promieniu R=6,0
m na wigczeniu do drogi powiatowe;
Materiaty stosowane do wykonania podbudowy z kruszywa famago ( {j mieszanki sortowane ) winny posiadac¢
stosowne atesty lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania budownictwie drogowym
- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno wykonanej gdrnej warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego na odcinku przebudowy

- Nawierzchnia
- warstwa wigzaca — warstwa wigzaca grubosci 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm ( AC 16W

50/70) standard Il jak dla ruchu KR1/2, szerokosci 4,00 m na odcinku dlugosci 50 m , wykonana na
przygotowanej warstwie gérnej podbudowy

Uwaga:

Bezpodrednio przed wykonywaniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego wykonang gormg warstwe
podbudowy z kruszywa nalezy oczysci¢ i skropi¢ emulsjg asfaltowg

- warstwa Scieralna — warstwa Scieralna grubosci 3 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu  0/11 AC 118
50/70) standard Il jak dla ruchu KR1/2 szerokosci 4,00 m na odcinku diugosci 50 m  wykonana na
przygotowanej warstwie wyrownawczej

Roboty zwigzane z wykonaniem dwuwarstwowej nawierzchni obejmujg rowniez wyluczenia o promieniu
R=6,0 m na wigczeniu do drogi powiatowej

Warstwy nawierzchni nalezy rozlozy¢ mechanicznie za pomoca rozécietacza mas min-asfaltowych i zagescié
walcami stalowymi i gumowymi

- Roboty wykoficzeniowe - utwardzenie obustronnych poboczy szer. sr. 0,5 m warstwa kruszywa tamanego
stab mechanicznie grubosci po zageszczeniu 8 cm na odcinku przebudowy

Uwaga: W granicach pasa drogowego na wigczeniach szeroko$¢ obustronnych poboczy poszerzy¢ do szer.
0,75m

4. Zakres prac projektowych

4.1 Podstawowe parametry odcinka drogi



- szeroko$¢ pasa drogowego - 550-6,0m
- klasa drogi - D

- obcigzenie drogi ruchem - KR1/2

- predkosc projektowa - Vp=30 km/h
- szeroko$¢ nawierzchni - 4,00m

- szeroko$¢ obustronnych poboczy - 0,50-0,75 m

- przekrdj szlakowy bez rowéw odwadniajgcych

4.2. Plan sytuacyjny

Przebudowywany odcinek drogi gminnej sktada¢ sie bedzie z nastepujacych elementow:

- jezdnia wraz z podbudowg

- pobocza

Poczatek odcinka zasadniczego drogi do przebudowy ( km 0+000 wg kilometracji roboczej ) stanowi krawedz
nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2705L Ksiezomierz- LiSnik potozonej na dzialce o nrew. 1320 .

0§ wigczenia przebudowywanej drogi wewnetrznej do osi drogi powiatowej nalezy wykonac pod katem prostym
lub zblizonym do kata prostego, krawedzie przeciecia nawierzchni drogi wewnetrznej na wigczeniu do drogi
powiatowe] wyokraglic fukami poziomym o promieniu R=6,00 m., Dla optymalnego przebiegu trasy dopuszczalne
sq niewielkie korekty ( zalamania) trasy w granicach wydzielonego pasa drogowego

Szerokos¢ normalna projektowanej nawierzchni na odcinku zasadniczym wynosi 4,00 m  Szeroko$¢
obustronnych poboczy z kruszywa na odcinku przebudowy wynosi 0,50 m oraz 0,75 m w pasie drogi
powiatowej obrebie wigczen do drogi powiatowej

Rysunek planu zagospodarowania terenu projektowanej przebudowy zamieszczony jest w rys nr 2

4.3 Profil podtuzny

Przebudowywany odcinek drogi ksztattowany jest za pomocq spadkéw podiuznych zgodnych ze stanem
istniejacym. Poczatek odcinka dostosowano wysokosciowo do niwelety nawierzchni drogi powiatowej

Profil podiuzny przebudowywanego odcinka pozostaje zasadniczo bez zmian i dostosowany jest do istniejace;
niwelety nawierzchni drogi , korekty wysokosci mogg wynikngg¢ z faktu nadania ptynnego spadku podtuznego
dla odprowadzenie wod powierzchniowych i unikniecia powstawania zastoisk wody. Po wykonaniu
przebudowy niweleta wykonanej nawierzchni bitumicznej na odcinku zasadniczym i faczniku moze zostaé
podniesiona w stosunku do istniejacej niwelety nawierzchni maksymalnie 8 cm,

4.4, Odwodnienie

Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania rowow przydroznych spowodowanym ograniczong szerokoscig
dziaki Inwestora  odwodnienie nawierzchni projektowanego odcinka zaprojektowane zostato jako
powierzchniowe i poprzez nadanie odpowiedniego spadku poprzecznego, woda powierzchniowa z korony drogi
zostanie odprowadzona na przylegte tereny.

4.5 Przekroje normalne

a) przekr6j normalny

- szerokos$¢ nawierzchni— 4,00 m

- spadek poprzeczny nawierzchni - daszkowy 2%
- szeroko$¢ poboczy -2 x 0,50 m

- spadek poprzeczny poboczy - 6 %

- przekroj normalny bez rowow

4.6. Ukfad konstrukcyjny



4.6.1 Konstrukcja nawierzchni

- warstwa $cieralna grubosci 3 cm z betonu asfaltowego 0/11,2 mm ( AC 11S 50/70) jak dla ruchu
KR1/2

- warstwa wyréwnawcza grubosci 4 cm z betonu asfaltowego 0/16 mm ( AC 16 W 50/70) jak
dla ruchu KR1/2

- Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowa na zimno wykonanej gornej warstwy podbudowy
emulsja asfaltowa szybko rozpadowg w ilosci 0,8 kg/1 m2 .

- warstwa gorna podbudowy (klinujaca ) z kruszywa famanego stabilizowanego  mechanicznie
( mieszanka sortowana 0/31,5 mm) grubosci po zageszczeniu 8 cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie ( mieszanka
sortowana 0/63 mm) grubosci po zageszczeniu 15 cm

4.6.2 Konstrukcja poboczy - warstwa z kruszywa tamanego stab mech ( mieszanka sortowana frakcji 0/31,5
grubo$ci po zageszczeniu 8cm

5 Urzadzenia obce

Przejécia poprzeczne pod korong drogi przytaczy, gazowych zostaly zabezpieczone rurami ostonowymi
podczas wykonywania tych urzadzen . Wykonanie rob6t w obrebie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy
poprzedzi¢c wykonaniem odkrywek ( recznie ) w celu sprawdzenia ich potozenia pod katem glebokosci i
zabezpieczenia rurami ostonowymi. W przypadku braku lub ztego stanu technicznego istnigjacych rur
ostonowych na przytaczach nalezy zabezpieczy¢ je poprzez zatozenie rur ostonowych zgodnie z warunkami
zarzadcdw poszczegoinych sieci.

Roboty przy zabezpieczeniu wykona¢ pod nadzorem zarzadcow sieci powiadamiajac Zarzadcow
poszczegolnych sieci w terminie min 7 dni przed ich rozpoczeciem

6. Dane w zakresie ochrony zabytkéw dla terenu zamierzenia budowlanego

Wg Studium MPZP Gminy Go$cieradéw dziatka na ktérej projekiowana jest przebudowa drogi dojazdowej
stanowi teren pasa drogowego drogi dojazdowej do gruntow rolnych ( wewnetrznej ). Teren dziatki nie jest wpisany
do rejestru zabytkow ani nie jest objety ochrong konserwatorska.

7. Wplyw dziatalnosci gorniczej na teren odzialywania zamierzenia budowlanego
W zwiazku z brakiem wystepowania terendw gorniczych w sasiedztwie planowanej inwestycji nie
przewiduje sie wystepowania wszelkich negatywnych odziatywan

8. Dane dotyczace zagrozen $rodowiska i ochrony terenu
8.1. Zakres uciazliwosci i odzialywania na srodowisko

Zgodnie z Dz.U.2016 poz. 74 par.3 pkt 60 projektowane przedsiewziecie nie zalicza si¢ do inwestycji
mogacych potencjalnie lub zawsze oddzialywa¢ na $rodowisko. Nie jest wymagane zatem sporzgdzanie
raportu o odzialywaniu na $rodowisko. Teren planowanej inwestycji nie znajduje sig na obszarze zajgtymi
formami ochrony przyrody

8.2. Ochrona terenu
Uproszczona dokumentacje techniczng na przebudowe drogi opracowano w taki sposob aby

zakres robot przewidzianych w dokumentacji zgloszeniowej nie wykraczat poza istniejacy pas drogowy drogi
wewnetrznej, dojazdowej do gruntéw rolnych polozonej na dzialce nr ew. 1317/1 i 1299 na odcinku

przebudowy.

Sporzadzit



Tel JFAX (818264

) DROG POWIAI QW r Ui /’&'f/ KR"S"IK
Ina 2A _) 4 Krasiik \

s . IARZADDROG POWIATOLYCH

1-26. 825-10-27 ¢

Krasnik, dnia 01.03.2021r.

TU.710.0470/2021

Gmina Goscieradéw
Ukazowy 61
23-275 Goscieradow

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.02.2021r. (data wpltywu 17.02.2021r.), Zarzad Drog
Powiatowych w Krasniku uzgadnia bez uwag uproszczong dokumentacje techniczng
pn.:. ,Przebudowa drogi wewnetrznef do gruntow rolnych w m. Ksigzomierz Dzierzkowska gm.
Goscieradow na dzialce o nr 1317/1, 1299 na odcinku dfugosci 0,05km” w zakresie wigczenia
planowanej przebudowy drogi wewnetrznej do nawierzchni drogi powiatowej nr 2705L Li$nik Duiy -
Ksigzomierz pofozonej na dz. 1320 obreb geodezyjny 0006 Ksiezomierz Dzierzkowska zgodnie

z zatgcznikiem graficznym.

Ponadto ZDP w Krasniku wyraza zgode na dysponowanie pasem drogowym drogi powiatowej
nr 2705L czgscig dziatki nr 1320 dla potrzeb przebudowy przedmiotowej drogi wewnetrznej. Przed
rozpoczgciem robdt nalezy wystapi¢ z kompletnym wnioskiem na zajecie pasa drogowego do tut.

Zarzgdu w celu uzyskania decyzji na zajecie pasa drogowego.

Zatagczniki:
1. Plan sytuacyjny przebudowy drogi wewnetrznej na dziatce nr 1317/1, 1299 w obrebie wigczenia do drogi

powiatowej nr 2705L - 1 egz.

Sporzadzit: Karol Flis, tel. 603 470 410

ZARZAD DROG POWIATOWYCH 23-204 Krasnik, ul. Szpitalna 2A

—e tel: 81 826 41 26, fax: 81 825 10 27 e-mail: zdp@powiatkrasnicki.pl; www.zdp-krasnik powiatkrasnickipl
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PLAN ORIENTACYJNY
SKALA 1:25 000

Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej do gruntow rolnych
w m. Ksiezomierz Dzierzkowska gm. Goscieraddéw na dziatce
onr1317/1, 1299 na odcinku dtugosci 0,050 km
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B - Odcinek drogi wewnetrznej do przebudowy

e - droga powiatowa nr 2705L Lisnik Duzy - Ksiezomierz
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Przebudowa drogi wewnetrznej , dojazdowej do gruntéw rolnych
w m. Ksiezomierz Dzierzkowska
gm. Goscieradéw na dziafce o nr 1317/1, 1299 na odcinku dfugoéci 0,05 km

PRZEKROJ NORMALNY
SKALA 1:50
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pobocza z kruszywa lamancgb mieszanka 0/31,5 mnj gr. 8§ cm l

Konstrukcja nawierzchni
warstwa scieralna beton asfaltowy (AC 11 S50/70) 3em
warstwa wigZaca: beton asfaltowy ( AC 16 W 50/70 ) 4 cm

warstwa gérna - kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie

( mieszanka sortowana frakeji 0/31,5 mm ) Bem

warstwa dolna - kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie

( mieszanka sortowana frakcji 0/63 mm ) ol

RAZEM = 30cm



