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Przedmiar robot

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE I ZIEMNE

Kod CPV:

45100000-8

1

KNNR 1 0112-020-052

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych

Charakterystyka robot: D 01.01.01

krotnosé= 1,00

0,15 ha

1. 0,15

0,15

KNNR 6 0802-020-050

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa, na gtebokosé 15 cm. Materiat z rozbiorki do
wykorzystania jako materiat do warstwy podbudowy z kruszywa tamanego

Charakterystyka robot. D 01.02.04

krotnosé= 1,00

395,00 m2

1. 395

395,00

KNNR 6 0805-020-050

Mechaniczne rozebranie nawierzchni podjazdu z azurowych ptyt betonowych
Charakterystyka robot. D 01.02.04

krotnosé= 1,00

9,00 m2

1. 15%6

9,00

KNNR 6 0805-070-050

Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyka robot. D 01.02.04

krotnosé= 1,00

3,00 m2

1. 15%2

3,00

KNNR 6 0806-020-040

Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (kraweznik na plasko)
Charakterystyka robot. D 01.02.04

krotnosé= 1,00

8,00 m

1. 8

8,00

KNNR 6 0807-040-040

Rozebranie sciekow z elementow betonowych o grubosci 15 cm,na podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyka robot. D 01.02.04

krotnosé= 1,00

6,00 m

1. 6

6,00

KNNR 6 0806-080-040

Rozebranie obrzezy trawnikowych oraz palinei
Charakterystyka robot. D 01.02.04

krotnosé= 1,00

118,76 m

1. 118,76

118,76

KNNR 6 0803-050-050

Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyka robot. D 01.02.04

krotnosé= 1,00

99,04 m2

1. 99,04

99,04

KNKRB 06 0101-0101-060

Wykonanie koryta dla nawierzchni placu
Charakterystyka robot. D 04.01.01
krotnosé= 1,00

74,63 m3

1. (395+102,55)*0,15

74,63

2. KRAWEZNIKI, OBRZEZA I PALINEA

Kod CPV:

45220000-5
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KNNR 6 0404-050-040

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypelniane zaprawgq
cementowq

krotnosé= 1,00

28,61m

1. 8+1,41+5,50+4,3+4,7+4,7

28,61

11

KNNR 6 0403-030-040

Krawezniki betonowe "na ptasko"” o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem taw betonowych,na
podsypce cementowo-piaskowej

krotnosé= 1,00

28,50 m

1. 17+1,5+10

28,50

12

KNNR 6 0404-010-040

Obrzeza betonowe czerwone o wymiarach 20x6 cm, z wykonaniem taw betonowych z oporem, na
podsypce piaskowej spoiny wypelniane zaprawg cementowq.

Charakterystyka robot. D 08.03.01

krotnosé= 1,00

93,50 m

1. 6+14,5+7+18+10,5+22,5+14+1

93,50

13

KNNR 6 0404-010-040

Palinea czerwona o wymiarach 25x50x6 cm, z wykonaniem taw betonowych, na podsypce piaskowej
spoiny wypelniane zaprawg cementowq.

Charakterystyka robot. D 08.03.01

krotnosé= 1,00

37,20 m

1. 6+15,6+15,6

37,20

14

KNKRB 06 0605-01-040
Scieki z elementow betonowych na podsypce piaskowej,grubosé prefabrykatow 15 cm
krotnos¢= 1,00

6,00 m

1. 6

6,00

3. PODBUDOWA PLACU

Kod CPV:

45220000-5

15

KNNR 6 0103-030-050

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-V1

Charakterystyka robot. D 04.01.01

krotnosé= 1,00

395,00 m2

1. 395

395,00

16

KNNR 6 0113-010-050
Dolna warstwa podbudowy z thicznia,grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
krotnosé= 1,00

395,00 m2

1. Pozycjanr.: 15

395,00

17

KNNR 6 0113-050-050

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanwgo mechanicznie,grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm

Charakterystyka robot. D 04.04.02

krotnosé= 1,00

395,00 m2

1. Pozycjanr.: 15

395,00

4. PODBUDOWA - CHODNIK

Kod CPV:

45230000-8

18

KNNR 6 0103-030-050

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii I1I-V|

Charakterystyka robot. D 04.01.01

krotnosé= 1,00

102,55 m2

1. 102,55

102,55
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KNNR 6 0113-050-050

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanwgo mechanicznie,grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm

Charakterystyka robot. D 04.04.02

krotnosé= 1,00

102,55 m2

1. Pozycjanr.: 18

102,55

5. NAWI
Kod CPV:

ERZCHNIA PLACU
45220000-5

20

KNNR 6 0502-030-050

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej Holland grubosci 8 cm,szarej,uktadane na
podsypce grysowej spoiny wypetniane piaskiem

Charakterystyka robot. D 05.03.23a

krotnosé= 1,00

375,25 m2

1. 0,95* Pozycjanr.: 15

375,25

21

KNNR 6 0502-030-050

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej Holland grubosci 8 cm,czerwonej,ukiadane na
podsypce grysowej spoiny wypetniane piaskiem

Charakterystyka robot: D 05.03.23a

krotnosé= 1,00

19,75 m2

1. 0,05* Pozycjanr.: 15

19,75

6. NAWIERZCHNIA - CHODNIK

Kod CPV:

45200000-9

22

KNNR 6 0502-01010-050

Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubosci 6 cm,szarej,uktadane na podsypce grysowej
spoiny wypelniane piaskiem

Charakterystyka robot. D 05.03.23a

krotnosé= 1,00

97,42 m2

1. 0,95* Pozycjanr.: 18

97,42

23

KNNR 6 0502-01010-050

Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubosci 6 cm,czerwonej,uktadane na podsypce
grysowej spoiny wypetniane piaskiem

Charakterystyka robot: D 05.03.23a

krotnosé= 1,00

5,13 m2

1. 0,05* Pozycjanr.: 18

5,13
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