Starostwo Powiatowe w Krasniku

Krasnik, dnia 28.07.2021r.
Znak: Ab.6743.3.38.2021

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5 1 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zmian.) — Wydzial Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Krasniku

zaswiadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

do zgloszenia zlozonego w dniu 05.07.2021r., przez Gmine¢ Goscieradow, dotyczacego
zamiaru wykonania robot budowlanych polegajacych na rozbudowie sieci wodociagowe;)
w miejscowosci Goscieradow Folwark na dziatkach nr ewid.: 255/2, 409/1, 259, 280/6, 280/8,
280/7, 280/5, 280/2, 280/1, 401/10, 401/11, 401/12, 182 polozonych w obrebie geodez.
Goscieradow Folwark, gmina Goscieradow.

Roboty budowlane objete zgloszeniem nalezy prowadzié¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, z zachowaniem przepiséw zwiazanych z bezpieczenstwem i higieng pracy.

W przypadku nierozpoczgcia wykonywania robot budowlanych przed uptywem 3 lat
od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia, rozpoczecie tych robét moze nastapié
po dokonaniu ponownego zgloszenia.

Otrzymuja: o

1) Gmina GoScieradéw, Goscieradéw Ukazowy 61, 23-275 Goscieradow
2) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krasniku

3)ala

23-204 Kraénik; Aleja Niepodlegtosci 20 -
tel. (81) 825 50 89; 825 58 99; fax (81) 825 50 52 ﬂ,ﬁ_ Jeu Z/'w,., 4
www.powiatkrasnicki.pl; e-mail; sekretariat@powiatkrasnicki.pl

2021| Rok kard. Stefana Wyszynskiego
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PROJEKT
BUDOWLANY I WYKONAWCZY

OBIEKT: Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Goscieradéw Folwark.
ADRES: Goscieradow Folwark dziatki nr ewid. 255/2, 409/1, 259, 280/6, 280/8,

280/7, 280/5, 280/2, 280/1, 401/10, 401/11, 401/12, .T84,,b 182
obreb: 4- Goscieradow Folwark gm. Goscieradow.

INWESTOR: Gmina Goscieradow
Goscieradéw Ukazowy 61
23-275 Goscieradow

BRANZA: SANITARNA
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L. OSWIADCZENIA 1 ZASWADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
Os$wiadczenia projektanta i sprawdzajagcego o opracowaniu projektu zgodnie z prawem
budowlanym, zaswiadczenia o przynaleznosci do Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow
idecyzje o nadaniu uprawnient budowlanych /kopie/

Marcin Stachula Krasnik 20.01.2018s.

ul. Graniczna 147¢
23-204 Krasnik

OSWIADCZENIE - PROJEKTANT/ SPRAWDZAJACY
Zgodnie z art.20 ust.4 prawa budowlanego / j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1332/ oswiadczam, ze
opracowany przeze mnie projekt branzy sanitarnej wchodzacy w sktad projektu budowlanego:

wchodzacy w sklad projektu budowlanego:

OBIEKT: Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Goscieradéw Folwark.
ADRES: Goscieradéw Folwark dziatki nr ewid. 255/2, 409/1, 259, 280/6, 280/8,

280/7, 280/5, 280/2, 280/1, 401/10, 401/11, 401/12, 184, 182
obreb: 4- Goscieradow Folwark gm. Go$cieradow.

INWESTOR: Gmina Goscieradow
Goscieradow Ukazowy 61
23-275 Goscieradow
BRANZA: SANITARNA

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadamj wiedzy technicznej.

~ no decen 2?%1 A .W?"
Sprawdzajacy: Z Projektant:
mgr inz. Henryk Stachula M mgr inz. Marcin Stachula
upr. bud. nr 368/Lb/2001 upt. bud. nr LUB/0114/PWBS/15
_ /Lt s
UWAGA:

-wisgysthie wskazane w projekae oxnaczenia indywidvalizujace opisywane materialy, ursadzenta, technologie hib roswigzania techniczne, w sgegegdinose:
ek fowarowe, patenty, nazwy producentiw, oznaczenia niodeli produktin lub) srzqdzes, yawarte sardwno w gpisach jak i na rysunkach, niajq charakter
priykiadowy i niewiaiacy

- w kagdym proypadin wystgpowania w teksce projekiu lnb opisie rysunku lakisgo oxnacsenta indywidalizujaceso proyiad nalesy w sposdb dorogumiany, se
wysieprye ono kagdorazowo wraz e swrolem b riwnowainy”. Rogmmiec prees, fo nalesy, e dopusyesa sig zastosowanie rogmwiagar, wryqdzer hib
maleriatdw rownowagiych, o nie gorsgych nis opisane w projekie parametrach techniczinych, speluigjacych ohowiqzujace prigpisy prawa orag normy, a takse
atesty i certyfikaty dopuszizajace do stosowania na obsgarsze Unii Europejskie

- w pryypadku zastosowania rezwiqiah, materialdw Inb nrzadzen réwnowainych Wykonawea zobowiqzany jest wykazad, e propenowane pryes nego
rozwiqzania, materialy lub wryadgenia réwnowasne speinigiq wskazane wysel wymagania

- kazda symiana winna byé poprzedzona powtérnym doborens i odpowiedninsi obliczenianms, saakceptowanymi pryes autoriw projekty i inwestora
SAMOWOLNA ZMIANA SPOWODUJE ZNIESIENIE ODPOWIEDZIALNOSCI A UTOROW PROJEKTU

- projekl jest chroniony prawansi autorskini, roxpowszechnianie, kapiowanie i powielaic oraz, spiany wymagajq nxyskania gody autora na takq dziatalnosé

Projekt stanowi catosé w postaci:

- aprawa w formie okladki

- firmowa strona tytufowa

- awartosé zgodnie e spisens sawartoic opracowania

ROZRYWANIE, DOKLEJANIE, DOKONYWANIE ZMIAN W JAKIEJKOLWIEK FORMIE BEZ ZGODY AUTOROW
STANOWI NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH ORAZ ZNIESIENIE ODPOWIEDZIALNOSCI AUTOROW ZA

OPRACOWANIE

Inwestor: Gmina Goécieradéw , Goscieradow Ukazowy 61, 23-275 Goscieradéw 2
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Zaswiadczenie

vt g wrthi

LUB-G3M-BGQ-B3M *

Pan Marcin Stachula o numerze ewidencyfnym LUB/IE/0198/15

adres zamieszkania ul. Graniczna 147¢, 23-204 Kraénik Lubelski

jest czlonkiem Lubelskie] Okrggowe) lzby Intynierdw Budownictws i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze raswiadczenie jest watne od 2017-10-01 do 2018-09-30,

Laswiadczenie rostalo wyrenerowarne elektronicznic | opatizone bezpiccznym podpisem elektronicznym
wesyfikawanym pray pamecy wainego kwalifikowanoge cartyfikatu w daiu 20£7.09 05 roku przer:

Wuojciech Szewczyk, Proewodniczgty Rady Lubeiskiej Okrggowe] Leby Intynierow Budownictwa.
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Lublin, dnia 01 marca 2001 r

Znak ABU OU.7342/252001
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 314, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust2i 4, art 14 ust 1 pkl 4 ust3
pkl. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity w Dz U.00.106.1126 /
oraz § 3 ust 1i § 4 ust 2 rozporzadzeniz Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1884 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz.U.85.8.38 /, w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA /tekst jednolity w Dz.U.80.9.26 z pozn
zmianaml/ - po rozpatrzeniu wniosku Pana Henryka Stachuli z dnia 4 maja 200C r. wobec
ziozenia egzaminu z wynikiem pozytywnym-

Pan Henryk STACHULA
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 27 stycznia 1958 r. w Annopolu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 368/Lb/2001

do projektowania bez ograniczen
w specialnosci_instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen:

wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,

wentylacyinych i gazowych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo, ze Pan Henryk Stachula:

1. Speinit warunki w zakresie przygotowania zawodowego | wykazal prakiyke niezbedna do
uzyskania uprawnien budowlanych;
2. Ziozyt egzamin z wynikiem pozytywnym

Wobec powyzszego, decyzja niniejsza postanowiono jak na wstepie.

Od decyzji niniejszej sluzy wniesienie odwolania do Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwermn Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji

Otrzymuig
1 Pan Henryk Stachula

Al Niepodieglosci 54a/23
23-204 Krasnik

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
2. aa .
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Pan Henryk Stachula 0 numerze ewidencyjnym LUB/IS/0800/01
adres zamieszkania Graniczna 147¢, 23-204 Krasnik
iest czlonkiem Lubelskie] Okrggowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
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II. OPIS TECHNICZNY

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Zamawiajacego.

2. Mapy sytuacyjno - wysoko$ciowe terenu opracowania w skali 1:500.

3. Obowigzujace przepisy, normy i normatywy.

2.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawezy rozbudowy sieci wodociagowe]
w m. Goscieradéw Folwark gm. Goscieradéw.

Inwestor: Gmina Goscieradow
Goscieradéw Ukazowy 61
23-275 Goscieradow

3.0. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU

3.1.Usytuowanie i stan istniejacy terenu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu przedstawiono na projekcie zagospodarowania dzialki i obejmuje:
- istniejace budynki

- istniejace drogi

- istntejace uzbrojenie

Wzdluz istniejacej zabudowy zlokalizowana jest:
- sie¢ wodociagowa

- sle gazowa

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ teletechniczna

ADRES INWESTYC]I:

Goscieradow Folwark dzialki nr ewid. 255/2, 409/1, 259, 280/6, 280/8, 280/7, 280/5, 280/2, 280/1, 401/10,
401/11, 401/12, 184, 182 obreb: 4- Gosécieradéw Folwark gm. Goscieradow.

Dzialki nte znajduja si¢ w Strefie Ochrony Konserwatorskiej.

3.2. Zagospodarowanie terenu opracowania

Zastlanie w wode nastapi z istniejacej sieci wodociagowej PVC 110, wlaczenie na dzialce nr ewid. 255/2.
Sposob wiaczenia do istniejacej sieci przedstawiono na schemacie montazowym wezléw. Na trasie sieci
wodociagowej projektuje si¢ 5 hydranty pozarowe nadziemne DN 80.

Sie¢ wodociggows projektuje sie z rur PE100 SDR17, Dn 125x7,4mm 1.=619,7m

Szczegblowe dane o zaglebieniu przewodéw podane sa w czesci rysunkowej na profilu podtuznym rys 2.

Dla terenéw objetych projektowaniem gleboko$é¢ przemarzania gruntéw wg PN - 81/B-03020 Grunty
budowlane. Posadowienie bezpoérednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie wynosi hz=L,0 m. Dla
tej strefy zgodnie z PN - 97/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przykrycie
wodociagu h,, mierzone od pomerzchnz przewodu do rzednej projektowanego terenu musi by¢ wigksze od 1,4
m. Srednie zaglebienie rurociagdw wynosi okolo 1,6 m.

3.3. Kolizje kanatéw z istniejacym uzbrojeniem

Oslonicte przewody istniejacego uzbrojenia podziemnego winny byé zabezpieczone w czasie prowadzenia
robot, zgodnie ze sposobami zabe,:piec;?eﬁ oraz wymogami uzytkownikéw poszczegélnego uzbrojenia.
Rozwiazanie istniejacych kolizji powinno by¢ poprzedzone dokiadnymi pomiarami niwelacyjnymi istniejacego
uzbrojenia. Nalezy zachowac¢ odlegloéé od istniejacych i plo]ektowanych kabli energetycznych zgodnie z
N SEP-E-004. Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z istniejacymi sieciami elektrycznymi nalezy bezwzglednie
wykona¢ sposobem recznym z zachowaniem szezegolnej ostroznoscl.

3.3.1. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi.

W miejscu skrzyzowania kanaléw z kablami energetycznymi eNN, kable zabezpieczyé¢ rurami
oslonowymi dwudzielnymi o srednicy @110mm typu AROT /lub réwnowaznymi, spelniajacymi
wymagania i parametry/ - dtugos¢ rury L=3,0 m; Miejsca skrzyzowan podlegaja odbiorowi przed
zakryciem przez Rejon Energetyczny Stalowa Wola.

W strefie 2,0m od rzeczywistego przeblegu kabli, wskazanego podczas wytyczenia w terenie,
wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie i ze szczegdlng ostroznoscia,

Inwestor: Gmina Gosécicradow , Goécieradéw Ukazowy 61, 23-275 Goécieradéw 5



3.4. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu
Obiekt budowlany: sie¢ wodociagowa 1 przylacze zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczniej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
i zlokalizowany bedzie na gruntach jednorodnych — proste warunki gruntowe. W zwiazku z czym
geotechniczne warunki posadowienia ograniczono do jakodciowego okreslenia gruntéw. Dokonano odkrywki
gruntu w miejscu planowanego posadowienia sieci i okreslono nastepujace warunki geotechniczne:

- rodzaj gruntu: piasek gliniasty, margiel przyjeto nosnoéé 0,15MPa

- poziom wody gruntowej 20,0m p.p.t.

Warunki gruntu dla projektowanego obiektu nie wymagaja wykonania badan geologicznych.

4.0. SIEC WODOCIAGOWA

4.1. Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wodociagowe wykonywane beda przewaznie mechanicznie o nachyleniu skarp 1.0,5.
W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem, w miejscach zblizen do istniejacych budynkéw,
budowli 1 ogrodzen wykopy nalezy wykonaé recznie jako wasko przestrzenne z szalowaniem $cian. W
miejscach tych ziemi¢ z wykopu nalezy wywiezé na czasowy odklad poza plac budowy, w miejsce wskazane
przez Inwestora. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ podczas pracy sprzetu mechanicznego w poblizu czynnych
napowietrznych linii energetycznych. Nalezy woéwczas zachowaé odpowiednig odleglos¢ od przewodéw
gwarantujaca bezpieczenistwo pracy. Na dnie wykopu zostawi¢ ok. 10cm warstwy ziemi /przy koparce
mechanicznej ok. 20cm/, ktory zdja¢ bezposrednio przed ulozeniem rurociagu, wygladzi¢ starannie dno. Rury
muszg by¢ ulozone bez kamieni. Gruz, beton 1 trwale przedmioty musza by¢ bezwzglednie usunigte. Dno
wykopu musi by¢ wyréwnane tak, aby rura przewodowa wzdluz calej swej dhugoéci i na 1/4 obwodu opierala
si¢ o podloze. W gruncie kamienistym nalezy stosowaé podsypke z piachu lub ziemi bez kamieni i korzeni.
Grubos¢ warstwy podsypkowej ustala sie na 15cm. Ulozenie zwiru jako podsypki jest niedopuszczalne.
Zasypywanie wykopow moze nastapi¢ po przeprowadzeniu préby szczelnoéci, sprawdzeniu i zabezpieczeniu
wszystkich zlaczy. Przy zasypywaniu rurociagu pierwsza warstwa musi by¢ wykonana jedynie z piasku lub ziemi
J-w. wysokoS¢ tej warstwy ustala si¢ min. 30cm ponad rura. Dalsze zasypywanie przewodu wykonuje sie przy
uzyciu ziemi z wykopu, ubijajac ja warstwami co 15-20cm na wysokosé 0,3-0,4m powyzej gornej krawedzi rury.
Potem moze nastgpowac mechaniczne zasypywanie z réwnoczesnym ubijaniem warstw o grubodei okolo
20em. W gruncie nawodnionym zasypywanie nalezy prowadzi¢ przy odwodnionym wykopie. Konieczne jest
doprowadzenie gruntu nasypowego do mozliwie maksymalnego zageszczenia. Nie nalezy nigdy zasypywaé
gruntem w postaci duzych grud co moze mie¢ miejsce przy gruncie zamarznietym. Ostateczny stoplen
zageszezenia gruntu ze wzgledu na zapewnienie wymaganej statecznosci przewodu powinien by¢ dostosowany
do warunkéw obcigzenia.

UWAGA: Wykonane wykopy nalezy zabezpieczyé przed osobami postronnymi i oznakowaé.

4.2 Przewiert sterowany

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego rozwiercenie
do odpowiedniej srednicy i weiagnieciu zaprojektowanej rury oslonowej i przewodowej. Sterowanie uzyskuje
si¢ podczas wykonywania przewiertu pilotazowego za pomocy specjalnej glowicy wiercacej za pomoca ktérej
precyzyjnie steruj¢ si¢ otworem. W glowicy umieszczona jest sonda , dzieki ktorej na biezaco kontroluje sie i
koordynuje trase przewiertu. Na odcinku dz. nr ewid. 280/2, 280/1,401/10 (teren lesny) przewiert wykonad
rura PE100 RC SDR17 Dn125x7,4mm , dtugo$¢ przewiertu 191,0m.

PrzejScie poprzeczne pod droga krajowa dz nr ewid. 184 wykonaé rurg ochronng o ér. 250x14,8mm,
zachowujgc projektowana glebokosé pod pasem drogowym L=20m, z uwagi na ograniczona odleglos¢ ,
nastgpnie w obszarze ograniczonym liniami rozgraniczajacymi droge ( na odcinku po 20m od osi jezdni )
zamontowac¢ rure ochronng do ktérej na plozach zostanie wprowadzona rura przewodowa PE100 SDR17 Dn

125x7 4mm.

4.2. Sie¢ wodociagowa i jej uzbrojenie

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE100 SDR17 Dn 125x74mm o lacznej dlugosci 619,7m o
polaczeniu za pomoca zgrzewania doczolowego. W wezlach na odgalezieniach do hydrantéw zastosowano
ksztaltki zeliwne: Zeliwo sferoidalne, oraz rury PE SDR17 Dn90x5,4mm polaczone z ksztaltkami zeliwnymi za
pomocy tulei kolnierzowych 90/80mm. Na odcinku dz. nr ewid. 280/2, 280/1,401/10 (teren lesny) wykopy
wykona¢ za pomocy przewiertu sterowanego rura PE100 RC SDR17 Dn125x7,4mm. Rury ukladane bedg w
wykopie otwartym. Projektowana sie¢ wodociagowa wlaczona zostanie do istniejacej sieci wodociaggowe] PVC
110mm - wezel W1, na dzialce nr ew. 255/2 | obreb:d- Goscieradéw Folwark , za pomocy trojnika
kolnierzowego.

Rurociag nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm. Przed zasypaniem nalezy przeprowadzié
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probe szczelnoscl na cisnienie 1,0MPa, zgodnie z wymogami normy PN-EN 805:2002 Zaopatrsenie w wodg —
Wymagania dotyczaee systemow sewnetrnych ¢ ich cgpsel sktadowych. Po dokonaniu proby szczelnosci rurociag zasypac
warstwy piasku o gruboéci min. 20ecm ponad wierzch rury, a nastepnie pozostala ziemia z wykopu.

Rurocigg oznakowa¢ tasma ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wkladka metalows do celéw lokalizacyjnych.
Glebokos¢ posadowienia osi rurociagu 1,6m.

Przed oddaniem sieci do uzytkowania nalezy wykonad analizy bakteriologiczne wody pobranej z jej koncowek.
Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci, a majace kontakt z woda winny posiadac atesty Parstwowego
Zakladu Higieny.

4.3. Hydranty nadziemne

Nalezy zapewni¢ bezpieczefistwo pozarowe terenéw objetych opracowaniem zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. , w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Na wodociagu zaprojektowano hydranty pozarowe nadziemne Hp Dn80 o wydajnosci 10dm3/s z zeliwa
sferoidalnego — nr 8855 z trzpieniem ze stali nierdzewnej, ktéry nalezy umieécié zgodnie z usytuowaniem na
planie symacyjnym. Hydranty o $rednicy 80mm montowaé na odgalezieniu z odcigciem zasuwa kolnierzows o
stednicy 80mm, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociagowa - Wymagania
uzytkowe i badania sprawdzajace - Cz¢s$¢ 6: Hydranty. Zasuwa winna pozostawaé w polozeniu otwartym.

Wokol hydrantow projektuje si¢ plyty betonowe o wym.80x40x10em, a wokdl skrzynek do zasuw i pod
nie réowniez plyty o wym. 50x50x8cm. Pod stope hydrantu i zasuwy przewiduje sie bloki betonowe
50x50x10cm. Wszystkie elementy betonowe ulozy¢ na podsypce piaskowej grubosei Scm. Do
oznakowania lokalizacji hydrantu i polozenia armatury odcinajacej nalezy stosowaé tablice emaliowane wg PN-
86/B-09700 Tablice orientacyjne o oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociaggowych 1 PN-M-74081:1998,
tablice przymocowa¢ do slupkéw betonowych . Hydrant powinien byé¢ co najmniej raz w roku poddawane
przegladom i1 konserwacji przez wladciciela sieci wodociagowej przeciwpozarowej,

4.4. Obliczenia hydrauliczne ci$nienie w hydrantach zewngtrznych DN80

Podstawa do obliczenia cisnienia w hydrantach przeciwpozarowych bylo maksymalne zapotrzebowanie na
wode dla potrzeb p. pozarowych, ktére przyjeto rowne 10 dm?/s.
Ciénienie w miejscu wlaczenia do istniejacej sieci — wezel W1 wynosi 2,2 bary (22,43 mH:O / 0,22MPa).
Obliczenia wykonano przyjmujac rury PE 100 SDR 17 wsp6lczynnik chropowatosci k = 0.01mm.
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1. | W4Hpl | 1901 | -64 | 1234 125 1,18 | 27,65
2. | W4Hp2 | 1827 | -138 | 2568 125 245 | 33,78
3. | WeHp3 | 1752 | 213 | 4037 125 3,85 | 39,88
4. | W7Hp4 | 1698 | -26,7 | 5287 125 504 | 44,0
5. | Wi0Hp5 | 1682 | -283 | 619,7 125 591 | 44,82

Z obliczen wynika, ze w hydrantach zewnetrznych DN8O ciénienie wody — bedzie wicksze od wymaganego
czyli 20 mH>O przy 10,0 dm3/s na cele p. pozarowe.

4.5. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w poziomie 1 w pionie na skutek ciénienia wody
nalezy realizowal poprzez zastosowanie prefabrykowanych blokéw oporowych. Bloki oporowe nalezy
umieszczaC przy wszystkich wezlach /odgalezieniach/, pod zasuwami i hydrantami, a takze na zmianach
kierunku: dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaltek. Blok oporowy powinien by¢ tak
ustawiony, aby swa tylna $ciang opieral si¢ o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwoéci spelnienia
tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylna $ciang bloku, a gruntem rodzimym zalaé betonem klasy C8/10
przygotowanym na miejscu. Odleglos¢ miedzy blokiem oporowym i $cianky przewodu wodociagowego
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powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zalaé betonem klasy C8-
10 1zolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

W wezlach o armaturze i ksztaltkach zeliwnych /przy rurociagach mieszanych PE, PVC/ W wyniku
roznicy parcia na podloze w dnie wykopu nalezy stosowaé podbetonowanie wezléw w formie tzw. blokéw
podporowych. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolna metoda, natomiast ponizej - do
rzgdnej spodu bloku - wykop nalezy poglebié recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z norma BN-
81/9192-04 Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociagowego. Zasuwy montowaé na podlozu /bloku podpotowym/ w wymiarach
0,5x0,5x0,15m.

4.6. Proba szczelnosci

Przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,0MPa, zgodnie z wymogami normy
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode¢ — Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czedci
skladowych. I\'ale?y dopilnowac, aby ruroc1qg1 napelniane byly woda powoh urzadzenia odpowietrzajace byly
otwarte, a rurociagi odpowietrzone. W czasie przeprowadzania préby ciénieniowej urzadzenia odpowietrzajace
powinny by¢ zamknigte, a zasuwy posrednie zamontowane na rurociagu otwarte. Probie nalezy poddaé caly
rurociag, a jesli nie jest to mozliwe, przeprowadzi¢ badanie odcinkami. Proba wstepna prowadzona jest w celu:
ustabilizowania odcinka rurociagu, osiagniecia odpowiedniego nasycenia woda (jesli sa stosowane materialy
chlonace wodg), umozliwienia wzrostu objetosci rur elastycznych, uzaleznionego od cisnienia, przed préba
glowna. Jezeli pojawi sig przeciek, konieczna jest dekompresja i usuniecie wady.

Dla rur o wlasnosciach lepkosprezystych (rury z polietylenu lub polipropylenu) cala procedura sklada sie z fazy
wstepnej, obejmujacej okres relaksacji, zintegrowanej proby spadku ciSnienia i fazy préby gloéwnej. Faza
wstepna konieczna jest w celu unikniecia bledéw na etapie proby gléwnej i przewiduje: po plukaniu i
odpowietrzeniu obnizy¢ ciesninie w rurociagu do ci$nienia atmosferycznego i pozostawié¢ na okres relaksacji
trwajacy nie mniej niz 60 min, po zakoniczeniu okresu relaksacii szybko podnosi¢ ciénienie w sposéb ciagly ( nie
krocej niz 10 min) do warto$ci ci$nienia probnego systemu (STP), utrzymywac ci$nienie probne przez okres 30
min przez pompowanie ciggle lub z krétkimi przerwami i w tym czasie przeprowadzi¢ kontrole wszystkich
rzeczywistych przeciekow, pozostawi¢ nastepnie na okres 1h bez pompowania (w tym czasie rurociag moze si¢
wydluzy¢ wskutek peizania lepkosprezystego), zmierzy¢ cisnienie pod koniec tego okresu. Jesli ci$nienie spadio
o wigcej niz 30% STP, przerwac fazg¢ wstepna i rozhermetyzowac badany odcinek, w celu przeanalizowania
nieprawidlowosci. Procedure badania wstepnego rozpoczaé ponownie po ponownym okresie relaksacji. Wyniki
fazy proby glownej moga byé poddane ocenie tylko wtedy, jesli objeto$é powietrza pozostalego w badanym
odcinku bedzie odpowiednio niska. Obliczy¢ dopuszczalny ubytek zgodnie z norma PN-EN 805:2002. W fazie
proby glownej gwaltowne zmniejszenie cisnienia prowadzi do skurczu rurociagu (zintegrowana préba spadku
ci$nienia przerywa pelzanie lepkosprezyste spowodowane naprezeniami wywolanymi przez STP. Uwaza sie
faz¢ proby glownej za udana, jesli krzywa cisnienia stale ro$nie sytuacja ta nie ulega zmianie przez caly okres 30
min. Jezeli w tym czasie krzywa cisnienia maleje, §wiadczy to o przecieku w systemie.

4.7. Plukanie i dezynfekcja rurociagow

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, nalezy przewdd podda¢ plukaniu, uzywajac do
tego celu czystej wody wodociagowej. Predkos¢ przeplywu wody powinna umozliwié usuniecie wszystkich
zanieczyszczei mechanicznych. Woda pluczaca po zakoficzeniu plukania powinna byé poddana badaniom
fizykochemicznym 1 bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, ze woda z plukanego przewodu nie odpowiada pod
wzgledem  bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu. Proces
dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzany przy uzyciu roztworéw wodnych podchlorynu sodu, przy czasie
kontaktu wynoszacym 24 godziny. Zalecane stezenie: 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Po 24
godzinnym kontakcie, pozostaloé¢ w wodzie powinna wynosi¢ okolo 10mg Cl/dm3. Po zakoficzeniu
dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeplukaé. Szczegdlowe warunki
przeprowadzenia plukania, a w szczegolnosci dezynfekeji, nalezy uzgodnié z przyszlym wlascicielem.

4.8. Instrukcja obstugi sieci wodociagowej

Obsluga sieci wodociagowej polegala bedzie na kontrolowaniu stanu technicznego sieci, zasuw,
hydrantéw itp. Kontrola powinna by¢ wykonana 1 raz w miesiacu. Hydranty i zasuwy nalezy sprawdzi¢ przez
zamknigcie 1 ponowne otwarcie. Nalezy likwidowac wycieki z dlawic zasuw. Sie¢ nalezy plukaé co najmniej 2
razy w roku, a po kazdej awarii dezynfekowaé. Plukanie nalezy przeprowadza¢ czysta woda wodociagowsa przy
predkosq 1 m/s przez 5-15 min. Dezynfekcji dokony’wac roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 25 mg/m?
w ciagu 24 godzin, a nastgpnie pluka¢ do usunigcia chloru. Na biezaco nalezy usuwaé uszkodzenia i przecieki.
Okresowo sprawdza¢ stan przej$¢ pod przeszkodami — czy nie wystepuja przecieki wody. Nalezy utrzymywaé
wlasciwe ci$nienie minimalne i maksymalne w sieci.
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5.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 projekt budowlany powinien zawieraé informacje o obszarze oddzialywania
obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu: sie¢ wodociagowa znajduje si¢ na dzialkach nr ewid. 255/2, 409/1, 259, 280/6,

280/8, 280/7, 280/5, 280/2, 280/1, 401/10, 401/11, 401/12, 184, 182 obreb: 4- Goscieradow Folwark

gm. Goscieraddw.

Zaprojektowanie 1 wybudowanie powyzszej infrastruktury technicznej umozliwi prawidlowe funkcjonowanie
projektowanych budynkéw i hal 1 beds mialy mozliwosé podiaczenia sie do niej .

Powyzsze wypelnia zapisy zawarte w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1
zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 747), w ktérej okreslone zostaly zasady 1 warunki
zbiorowego zaopatrzenia w wode przeznaczong do spozycia oraz odprowadzania fciekéw, a takze zasady
dzialalnosci przedsi¢biorstw wodociagowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunkéw do zapewnienia
ciaglodci dostaw wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania Sciekow, a takze zasady ochrony
interesow odbiorcéw uslug, z uwzglednieniem wymagan ochrony $rodowiska. Przewidywany rodzaj robét nie
stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw na tereny przylegle. Projektowana budowa sieci wodociagowej
po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania. W trakcie budowy nie
przewiduje sie zajecia sasiednich nieruchomosci. Lokalizacja inwestycji ogranicza si¢ do dysponowania terenem
w zakresie dzialek objetych projektem budowlanym.

Projektowana inwestycja nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktérym bedzie realizowana. Inwestycja
nie bedzie mie¢ ujemnego wplywu na poszczegblne elementy $rodowiska (powierzchnig terenu, wody
powierzchniowe 1 podziemne, powietrze, flore 1 faune).

6.0. UWAGI KONCOWE

6.1. Wszystkie prace budowlane, montazowe musza byé wykonane pod nadzorem oséb postadajacych
uprawnienia budowlane oraz energetyczne w wymaganym prawem zakresie.

6.2. Rury i ksztaltki musza posiadac aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atest i
aprobate techniczna, oraz oznaczenie CE.

6.3. Realizacja kanaléw winna by¢ prowadzona zgodnie z przyjetymi zaglebieniami i spadkami.

6.4. Nalezy przestrzegaé wszystkie zalecenia dotyczace wykonywania wykopéw, montazu rur, studzienek, oraz
zasypki wykopéw, zgodnie z instrukcja producenta rur.

6.5. Przy wykonywaniu robét i eksploatacji urzadzen nalezy $ciéle przestrzegaé obowigzujace przepisy BHP.

6.6. Calos¢ robét wykonad i przekazaé¢ do eksploatacji zgodnie z:

- »,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cze¢sé I -Instalacje
sanitarne 1 przemyslowe”

- »Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych",

Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Henryk Stachula mgr inz. Marcin Stachula
upt. bud. nr 368/Lb/2001 upr. bud. nr LUB/0114/PWBS/15

ﬂs
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Goscieradow Folwark.
ADRES: Goscieradow Folwark dziatki nr ewid. 255/2, 409/1, 259, 280/6, 280/8,

280/7, 280/5, 280/2, 280/1, 401/10, 401/11, 401/12, 184, 182
obreb: 4- Goscieradow Folwark gm. Goscieradow.

INWESTOR: Gmina Goscieradow
Goscieradow Ukazowy 61
23-275 Goscieradow

BRANZA: SANITARNA

OPRACOWAL.:
mgr inz. Marcin Stachula
upr. bud. nr LUB/0114/PWBS/15

2

Krasnik, 22.01.2018.
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1. Zakres rob6t
Sie¢ wodociagowa projektowania jest na dzialkach:
nr ewid. 255/2, 409/1, 259, 280/6, 280/8, 280/7, 280/5, 280/2, 280/1, 401/10, 401/11, 401/12, 184, 182

obreb: 4- Goscieradéw Folwark gm. Goscieradow.

2. Istniejace obiekty budowlane

Na terenie objetym projektowana inwestycja zlokalizowane sg nast¢pujace obiekty:
- sie¢ wodociagowa

- sle¢ gazowa

- kanalizacja sanitarna

- siec teletechniczna

3. Kolejnos¢ wykonywanych robét
3.1. Zagospodarowanie terenu budowy
3.2. Roboty ziemne

4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposéredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

- zasady stosowania przez pracownikoéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych

5.1. Zagospodarowanie terenu budowy

7. terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

a)  ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b)  wykonania drog, wyjéc i przej$¢ dla pieszych,

c) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych 1 socjalnych,

d) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

e) urzadzenia skladowisk materialow 1 wyrobdw

Teren robot powinien by¢ w miare potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Szerokosé
ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca
postojowe na terenie budowy.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na
nich skladowa¢ materialéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz
pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia cigzaréw nie powinny mieé spadkéw wigkszych niz
10%. Przejscia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane 1 uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronily pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwiazane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawsa instalacji 1 urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobéw i materialéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, lub w odleglosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewod6w, mniejszej niz:

o 3,0 m — dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

¢ 5,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

* 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,

e 15,0 m — dla linit o napiectu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,

8 30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV,

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odleglos¢ do
w/w  napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory
napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczyé przed
dostepem o0séb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m
od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb

Inwestor: Gmina Goscieradéw , Goscieradéw Ukazowy 61, 23-275 Goscieradow 11



zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obslugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byé
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzer,
co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czeéci elektrycznych i mechanicznych,
- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,
- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksiazce konserwadji
urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego
nie moze by¢ mniejsza niz: 30 1.
Pracowntkom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie uciazliwych nalezy zapewnié:
- posilki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy
Posilki profilaktyczne nalezy zapewnié¢ pracownikom wykonujacym prace:
- zwigzane z wysilkiem fizycznym, powodujacym w ciagu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 keal u mezezyzn 1 powyzej 1 000 keal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w
okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C.
Pracownik moze przyrzadzac sobie posilki we whasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przysluguje ekwiwalent pieni¢zny za positki i napoje.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez robocza i ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczert i urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu
szatni 1 jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 —
pracujacych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwo$é przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wlasne;j.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych moga by¢ stosowane lawki, jako miejsca siedzace, jezeli sa one
trwale przytwierdzone do podloza.
Jadalnia powinna skladaé sie z dwdch czedci:

jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z pracownikéw
jednoczesnie spozywajacych posilek,

pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stolowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysoko$é
tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skladania
matetialéw 1 wytobow.
Skladowiska materialow, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy mozliwosé
wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.
Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wickszej niz 2,0 m, a stosy materialéw
workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegloé¢ stoséw przy skladowaniu materialéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowari,
b) 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.
Opieranie skladowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, slupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wehodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialéw lub wyrobéw jest dopuszezalne
przy uzyciu drabiny lub schodéw.
Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzct niezbedny do gaszema pozarow ktory pownnen by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne =z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenistwa
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pracy. Wentylacja powinna dziala¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw $wiezego powietrza. Nie 'mbze ona
powodowac przeciagbw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

5.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem sig; obciazenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji i urzadzesi
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- clektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- wodociagowe 1 kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglodci w jakiej mogg byé
one wykonywane od istniejacej sieci 1 sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umieécié napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokol wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokoéci 1,10 m nad terenem i w odlegloéci nie mniejszej niz 1,0
m od krawedzt wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do
glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o
szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnient o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wickszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli
pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wéwezas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie réwnym glebokosci wykopu,

- grunt stanowia ity sklonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

c glebokosé wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezelt wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejicie (wejscie)do
wykopu. Odlegloé¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwoé¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia
ludzkiego. Dotyezy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wiekszej od 2,0 m.
Skladowanie urobku, materialéw 1 wyrobdw jest zabronione:

3 w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli éciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glebokodci
powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami oslonowymi lub obudows
prefabrykowana.

5.3. Maszyny 1 urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub koficzyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczney)),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
cksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelniaé¢ wymagania okreélone w przepisach
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dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane naiterenie
budowy tylko wowcezas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawea, uzytkujacy maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepnié organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchows lub ins trukeje obslugi tych maszyn
lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkoéw i innych maszyn o napedzie
stintkowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowtska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin, powinny
by¢:

- zadaszone 1 zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- oslonigte w okresie zimowym.

6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogélne (,Instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikoéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca
na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$émie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6
miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silntkowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi
o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obslugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady
postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujy odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkéw.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robdt budowlanych

Bezposredni nadz6r nad bezpieczeistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
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Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla. zycia
lub zdrowia pracownikow.

7.1, Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewladciwa ogdlna organizacja pracy
1) nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadar,
2) niewlasciwe polecenia przelozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukeji poslugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,
6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy czlowicka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlagciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2)  nieodpowiednic przejscia 1 dojscia,
) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobor

7.2. Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a)  niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1)  wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédlem zagrozenia,
2)  niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3)  brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4)  brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobér,

5)  brak lub niewlaciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b)  niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1)  zastosowanie materialow zastepezych,

2)  niedotrzymanie wymaganych parametrdw technicznych;

c)  wady materialowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2)  niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3)  niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

1. organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefistwa i higieny pracy,

2. dbac o sprawnos¢ §rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

3. organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,

4. dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne érodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych 1 uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw glownie przez stosowanie technologii,
materialéw i substancii nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i1 podjecia dzialan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
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obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. ‘

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych érodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowac pracownikéw o sposobach poslugiwania si¢ tymi §rodkami.

8. Podstawa prawna opracowania

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1666 z pbzn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 . poz.290 z pbzn. zm.)

3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 z pdén. zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120
poz.1126)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860 z p6zn. zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajoéw prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996 r. nr 62 poz. 287)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawcow
do spraw bezpieczenistwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 2007r. nr 247 poz. 1835)

8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw
(Dz. U. z 1996¢. nr 60 poz. 279)

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz. 1650 z péz .zm.)

10.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeri technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. z 2001 nr 118 poz. 1263 z p6zn. zm.)

11. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzefi technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

Opracowatl:
mgr inz. Marcin Stachula
upr. bud. nr LUB/0114/PWBS/15
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WARUNKI PRZYLACZENIA do sieci wodociggowej

Dotyczy ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI GOSCIERADOW FOLWARK
Wéjt Gminy Go$cieradéw informuje, ze zapewni dostaw¢ wody dla rozbudowywanego
wodociggu w Goscieradowie Folwarku z istniejacej sieci wodociagowej, jednoczesnie okresla
warunki przylaczenia do sieci wodociagowej, jakie nalezy speii¢, aby umozliwié¢ pobdr wody
z w/w wodociggu przez odbiorcow w miejscowosci Goscieradow Folwark.

TECHNICZNE WARUNKI

e Projektowany wodociag dla miejscowosci Goscieradow Folwark nalezy zasili¢
z istniejacej sieci wodociggowej na dziafce nr 255/2.

e Na wlgczeniu rozbudowywanego wodociggu do istniejacej sieci nalezy zamontowac
zawdr glowny, umozliwiajacy odcigcie czesci projektowanej z powierzchni gruntu,

e Na trasie wodociggu nalezy zaprojektowa¢ hydranty p.poz- zgodnie z odnos$nymi
przepisami.

¢ Przekroje poszczegélnych odcinkow wodociagu oraz jego tras¢ nalezy dostosowaé
do obowigzujacych w tym zakresie przepisdéw i norm.

Informacje formalno — prawne
= (Caly zakres prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw i norm.
= Rozpoczgcie prac oraz caly zakres robdt przy budowie przylaczy nalezy zglosic
i prowadzi¢ pod nadzorem zarzadcy sieci.

Termin waznos$ci warunkow technicznych przylgczenia — 3 lata od dnia wydania.
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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych /j.t Dz. U z 2017 r. poz. 222 ze zm./, i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego /j.t Dz. U. z 2017 r., poz. 1257/
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 stycznia 2018 r.,, Gminy Goscieradéw,
w sprawie udzielenia zezwolenia na lokalizacje sieci wodociqgowej w pasie drogowym
drogi krajowej 74 dziatka nr ewid. 184 (jedno przejscie poprzeczne) w obrebie
ewidencyjnym Goscieradéw Folwark, w lokalizacji wskazanej na zataczniku mapowym

Udzielam zezwolenia

Gminie Goscieraddw na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi
krajowej nr 74 dziatka nr ewid. 184 (jedno przejécie poprzeczne pod droga na wysokoéci
dziatki nr ewid. 401/10) w obrebie ewidencyjnym Goscieradéw Folwark, w lokalizacji
wskazanej na zatgczniku mapowym, z zastrzezeniem:

1. Jedno przejscie poprzeczne siecia wodociagowa pod drogq krajowa nr 74,
na wysokosci dziatki nr ewid. 401/10, nalezy wykona¢ bez naruszenia konstrukcji
drogi oraz elementéw technicznych drogi (np. przepustéw) przewiertem poziomym
lub przewiertem sterowanym, w obszarze ograniczonym liniami rozgraniczajgcymi
droge (na odcinku diugosci po 20 m od osi jezdni w obie strony), nieprzerwanym
odcinkiem, w rurze ochronnej, utozonej na giebokosci min. 1,70 m od najnizszej
rzednej terenu w miejscu wykonania przejécia. Stanowisko wiertnicy | komory
przewiertowe lokalizowaC poza pasem drogowym drogi krajowej. W przypadku
przewiertu sterowanego wiertnice nalezy zlokalizowa¢ w odpowiedniej odlegiosci od
pasa drogowego, tak aby gtowica wiercaca na wysokosci docelowej granicy pasa
drogowego osiagneta wiasciwe ww. zaglebienie.

2. Po zakonczeniu wykonywania przewiertu sterowanego nalezy wiasciwie wypeinié
pusta przestrzen pierscieniowq odpowiednim materiatem, na calej diugosci
przewiertu, w celu uniemozliwienia pozostawienia w zniszczonej strukturze gruntu
wolnych przestrzeni, ktére pod wptywem drgan pojazdéw poruszajacych sie po drodze
prowadza do osiadania gruntu i awarii drogi znajdujacej sie¢ w obrebie przewiertu.

3. Zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r.
w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoler na zajecie pasa drogowego /Dz.
U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481/, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch
drogowy lub ogranicza widocznos¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w
istniejacej organizacji ruchu pojazdéw Ilub pieszych, nalezy wykonaé projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsca robot na czas wykonywania obiektu
budowlanego, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem /Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729/.

4. Dla przedmiotowej inwestycji nalezy wykonac¢ projekt budowlany, ktory winien
uwzgledniac nastepujace rozwigzania projektowe lokalizacji tego obiektu w pasie
drogowym drogi krajowej:

a) Opis techniczny winien w sposob jednoznaczny wskazywaé technologie wykonania
sieci wodociggowej w istniejacym pasie drogowym drogi krajowej nr 74,

b) Rozwigzania projektowe zawarte w opisie technicznym winny
by¢ odzwierciedlone na mapie sytuacyjno - wysokosciowej, gdzie nalezy wkresli¢ np.
sposob zabezpieczenia (typ rury ochronnej, jej dtugosc), lokalizacje wiertnicy dla
przewiertu sterowanego HDD, punkty wejscia i wyjscia glowicy wiercacej
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lub w przypadku przewiertu poziomego zaprojektowane lokalizacje komory
przewiertowej startowej i komory odbiorczej.
c) Przekréj poprzeczny przejécia siecia wodociagowg pod droga krajowa, winien
zawieraC elementy infrastruktury drogowej drogi, krawedz jezdni, granice pasa
drogowego drogi krajowej, rzedne istniejgce terenu, rzedne projektowanej
infrastruktury technicznej oraz wkreslone miejsca lokalizacji wiertnicy, wejscia
i wyjscia glowicy wiercacej dla przewiertu sterowanego HDD oraz komor
przewiertowych dla przewiertu poziomego.
d) W przypadku, gdy opis techniczny wskazuje rozwigzania alternatywne w zakresie
WW. metod przejscia siecig wodociggowg pod drogg krajowa,
w projekcie technicznym nalezy zatgczy¢ czesc¢ graficzng obu tych rozwigzan,

5. Projekt budowlany sieci wodociggowej zawierajacy przekrdj poprzeczny przejécia pod
drogg, podlega uzgodnieniu w GDDKIiA Oddziat w Lublinie (nalezy ztozyc

3 egzemplarze).
6. W czasie prowadzenia robdt zwigzanych z budowa ww. urzadzen nalezy zachowacl

ciggtos¢ ruchu na drodze krajowej.

7. W przypadku, gdy przebudowa Ilub remont drogi krajowej wymagaé bedzie
przetozenia ww. urzadzen lub obiektéw budowlanych nie zwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogg, koszt tego przetozenia ponosi ich wiasciciel (art. 39 ust. 5 ustawy
o drogach publicznych).

8. Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng, sieci wodociggowe] w pasie drogowym
ww. drogi krajowej nr 74 nalezy przekaza¢ GDDKIiA Rejonowi w Krasniku.

9. Na roboty wykonane w pasie drogowym drogi krajowej inwestor udzieli pisemnej
36 miesiecznej gwarancji liczonej od daty obioru robét w pasie drogowym.

Niniejsza decyzja:

- nie zwalnia inwestora z obowigzku uzyskania dokumentéw wymaganych
do realizacji procesu inwestycyjnego, okreslonych w przepisach ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm./,
nie stanowi zgody na dysponowanie nieruchomoscig tj. pasem drogowym celem
uzyskania wiasciwych dokumentéw  okreslonych prawem  budowlanym
i nie upowaznia do prowadzenia robot w pasie drogowym drogi krajowej.

UZASADNIENIE

Gmina Goscieradéw pismem z dnia 23 stycznia 2017 r. wystapita o udzielenie
zezwolenia na lokalizacje sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 74
(jedno przejscie poprzeczne pod drogg dziatka nr ewid. 401/10) w obrebie ewidencyjnym
Goscieraddéw Folwark, w trybie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych.

Do ww. wniosku dolaczono szczegdtowy plan sytuacyjny z proponowang
lokalizacja sieci wodociggowej poza pasem drogowym wzdluz drogi wraz z lokalizacjg
przejscia pod droga krajowa. Organ niniejsza decyzja udzielit zezwolenia
na lokalizacje ww. sieci wodociggowej, przy spetnieniu okreslonych warunkéw

jej wykonania oraz zabezpieczenia.
Zebrane w sprawie dokumenty pozwolity na ustalenie stanu faktycznego oraz

prawnego i pismem z dnia 30.01.2018 r. znak: O0.LU.Z-3.4341.15.2018.kc strona
niniejszego postepowania zostata zawiadomiona o zakoriczeniu postepowania
wyjasniajacego oraz mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy.

Droga krajowa Nr 74 zakwalifikowana zostala zarzadzeniem Nr 34 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 3 pazdziernika 2017 r. w sprawie klas
istniejgcych drog krajowych, do drég gtéwnych ruchu przyspieszonego (klasa GP). Dla tej
klasy drogi rezerwuje sie pas terenu w liniach rozgraniczajacych min. 40 m (po 20 m od
osi jezdni w obie strony) z odpowiednim poszerzeniem w obrebie skrzyzowan, celem jej
rozbudowy poprzez budowe chodnikéw, Sciezek rowerowych, zatok autobusowych,
przebudowy skrzyzowan, budowy dodatkowych jezdni itp.

Przepis § 140 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz. 124, ze zm.) stanowi, ze

,Umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej nie zwiazanej z
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droga, zwanej dalej "infrastrukturg", nie moze naruszac elementéw technicznych drogi

oraz nie moze przyczyniaé sie do czasowego lub trwalego zagroienia bezpieczenstwa

ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi”.

Projektowana w pasie drogowym sie¢ wodociggowa jest urzgdzeniem
infrastruktury technicznej niezwigzanym z potrzebami zarzgdzania drogg lub potrzebami
ruchu drogowego.

Rozpatrujgc wniosek inwestora zarzgadca drogi niniejsza decyzjg zezwolit
na lokalizacje ww. inwestycji w pasie drogowym przy spetnieniu  warunkow
wyszczegolnionych w sentencji niniejszej decyzji.

Dlatego nalezy wykonac jg bez naruszenia konstrukcji elementéw infrastruktury
drogowej. Ponadto umieszczenie sieci wodociggowej w pasie drogowym uwarunkowane
jest wykonaniem przez inwestora zabezpieczern rurg ochronng i utozeniem
na odpowiedniej gtebokosci, celem unikniecia m.in. uszkodzenia podczas prowadzenia
robot zwigzanych z przebudowg drogi.

Za umieszczenie urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania droga pobrana
zostanie oplata zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych,

Wysokos¢ optat za umieszczenie sieci wodociggowe] oraz za prowadzenie robét

w pasie drogowym celem umieszczenia ww. sieci w pasie drogowym zostanie naliczona

w decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot w pasie

drogowym oraz na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych

z potrzebami zarzadzania drogg lub potrzebami ruchu drogowego.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, zgtoszeniem robdt niewymagajacych
pozwolenia na budowe do wilasciwego organu architektoniczno-budowlanego
Inwestor zadania zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu
budowlanego projektowej inwestycji (nalezy ztozy¢ 3 egz. projektu).

Dodatkowo strone poinformowano o przystugujacym zarzadcy drogi prawie
obcigzenia inwestora kosztami przebudowy przedmiotowej sieci wodociggowej, ktora
moze nastapi¢ w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, zgodnie z regulacja
prawng opisang w art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

Natomiast opinia w sprawie trasy sieci wodociggowej wzdtuz drogi poza pasem
drogowym zostanie rozpatrzona w odrebnym pismie

Przed przystapieniem do prowadzenia robdét w pasie drogowym wnioskodawca
zobowigzany jest uzyska¢ od Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
zezwolenie na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot w pasie drogowym oraz
na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogg lub potrzebami ruchu drogowego.

Wniosek w sprawie wydania ww. zezwolenia nalezy ztozy¢ do GDDKIA Rejonu w Krasniku

ul. Obwodowa 9, 23-200 Krasnik przedkiadajac:

a) Zezwolenie zarzadcy drogi na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania droga.

b) Uzgodniony przebieg sieci wodociggowej (opinie, wymagane zezwolenia) wraz
z pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem robdt niewymagajgcych pozwolenia na
budowe wtasciwego organu administracji architektoniczno - budowlanej.

c) Jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznosé na
drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw
lub pieszych, nalezy do wniosku o zajecia pasa drogowego dotaczy¢ zatwierdzony
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsca robdt (§ 1 ust. 3 pkt 2
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego /Dz. U. z 2017 r. poz.
784/).

d) Harmonogram robot.

e) Informacje na temat powierzchni zajecia pasa drogowego oraz powierzchni rzutu
poziomego urzadzenia umieszczonego w pasie.

f) Informacje na temat okresu umieszczenia przedmiotowej sieci wodociggowej
w pasie drogowym.

g) Dane wykonawcy i kierownika robot.

Po przediozeniu ww. dokumentéw GDDKIiA Rejon w Krasniku wyda zezwolenie
na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot w pasie drogowym
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oraz na umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego naliczajac stosowne opfaty.

Warunkiem odbioru pasa drogowego jest przediozenie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz uprzednio uzgodnionej z GDDKIiA Rejonem w Krasniku 36
miesiecznej gwarancji jakosci wykonanych robot w pasie drogowym drogi krajowej
udzielonej =zarzadcy drogi przez Inwestora budowy sieci wodociagowej oraz za
nastepstwa wynikajace z ich realizacji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji
moze na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego zwréci¢ sie do Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji. Jezeli strona nie chce skorzystac z prawa do zwrdcenia sig z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przez sadami administracyjnymi (Dz. U.
z 2016 r. poz. 718 z pézn. zm.) do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie
skarge na decyzje w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie. Wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarge na decyzje nalezy wnies¢ za posrednictwem
Oddziatu w Lublinie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad (adres: ul. Ogrodowa
21, 20-075 Lublin). Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 16 grudnia 2003 r,
w sprawie wysokosci oraz szczegbtowych zasad pobierania wpisu w postgpowaniu przed
sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z pézn. zm.) wpis od
skargi na niniejsza decyzje do WSA w Warszawie wynosi 200 ziotych. Jednoczesnie organ
informuje, ze strona postepowania ma mozliwosé ubiegania sie o zwolnienie od kosztéw
ww. wpisu albo przyznanie prawa pomocy. Dodatkowo zgodnie z art. 127a k.p.a.
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze, w formie oswiadczenia
przestanego do GDDKIiA Oddziat w Lublinie, zrzec sie prawa do wniesienia odwotania od
wydanej decyzji. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zatgczniki:
Mapa syt. - wys. z lokalizacja planowanej inwestycji w pasie drogowym.
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(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
Gmina Goscieradéw
adres do korespondencji
Urzad Gminy Goscieradow
Goscieradow Ukazowy 61
23-275 Goscieradow

Do wiadomosci:

1. GDDKIA Rejon Krasniku
2. Wydz. I-1, Z-1 w/m.
3. aa

Wydziat Uzgodgien | Zagospodarowania

Zezwolenie objete niniejsza decyzja zwolnione jest z oplaty skarbowej na podstawie Przestrzenne DKiA Oddziatu w Lublinie

ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635),
zatacznik cz. 111 pkt. 44 ppkt. 2 kolumna 4 pkt. 9

Starszy Inspéktor - Katarzyna Cleslak

Administratorem danych Pani/Pana osobowych jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad
z siedzibg w Warszawie, ul. Wronia 53. Dane sj przetwarzane wyigcznie w celu ustosunkowania
sie i udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana korespondencje, jak rowniez w celu archiwizacji. Przystuguje Pani/Panu
prawo dostepu do treéci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych dobrowolne, jednakze niezbgdne

do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi.
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GK.6630.9.2018

Krasnik, dn. 20.02.2018 r.
STAROSTWO POWIATOWE w KRASNIKL
Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Kolejowa 6, 23-200 Krasnik

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GK.6630.9.2018

Na podstawie art.7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.2101 wraz z pdZzn.zm.) - w ramach koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzono narade koordynacyjna.

Przedmiot narady: sie¢ wodociggowa z przylaczem
Lokalizacja: Gmina: Goscieradow

Obreb: Goscieradow - Folwark, dz.: 401/10 i inne
Whnioskodawca: GMINA GOSCIERADOW

Goscieradow 61
23-275 Goscieradow

Inwestor: GMINA GOSCIERADOW

Goscieradow 61

23-275 Goscieradéw

Projektant: STACHULA MARCIN

Platnik: USLUGI PROJEKTOWE STACHULA MARCIN
ul. Graniczna 147C

23-204 Krasnik

Przewodniczacy: Mateusz Kubis, podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Starostwa Powiatowego w Krasniku

Miejsce narady: ul. Kolejowa 6, 23-200 Krasnik S -

Optatanr: 741/18/0 o e B

Sposdb przeprowadz.:. | stacjonarny z elementami elektronicznymi

Data wptywu: 02.02.2018

Rozp. narady: 20.02.2018

Zakoncz. narady: 20.02.2018

Charakterystyka: -

Opracowania do uzgodnienia:

|1 |sie¢ wodociagowa z przylaczem

Stanowisko Przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

1. Lokalizacja i realizacja w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego na zasadach okreslonych przez zarzadce drogi.
2. Jednostki projektowe zobowiazane sa do eksponowania w kolorach na projekcie skrzyzowan i zblizen projektowanych i
istniejacych przewodow i obiektow. Skrzyzowania i zbliZzenia z innymi sieciami i urzadzeniami nalezy wykona¢ zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami i normami technicznymi.
3. Na 7 dni przed rozpoczgciem robot wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadamiania o terminie rozpoczgcia i
sposobie wykonania robdt wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych na odno$nym terenie.
4. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywacé rgcznie ze szczegdlng ostroznoscig.
5. Uzgodnione sieci uzbrojenia terenu podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przed zakryciem wykopu,
przez jednostki uprawnione do wykonania prac geodezyjnych.

6. Podczas wykonywania robot ziemnych, w bezposrednim sgsiedztwie znakow geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy
prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne, beda odtwarzane na koszt inwestora.

- i



GK.6630.9.2018

Stanowisko uczestnikéw narady koordynacyjnej

1. Orange Polska S.A. - w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé
normatywne odlegloéci zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz norma zaktadowa ZN-15/0PL-004

- w miejscach skrzyzowan i zblizef z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznoéci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno — budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskim przedstawiciela OPL.

W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calo$é¢ kosztow zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca)

2. PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw Rejon Energetyczny Stalowa Wola - Prace ziemne wykonywane sprzgtem
mechanicznym o odleglo$ci mniejszej niz 3,0 m od przewoddéw istniejgcej linii napowietrznej nN wykonywaé przy
wylaczonej linii spod napigcia.

3. Polska Spélka Gazownictwa sp z o.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie - 7 dni przed rozpoczgciem prac
zawiadomié Gazownie w Krasniku. Odbidr skrzyzowan przez pracownika Gazowni w Krasniku.

1nz.

_A#70DI
w

DI ydarki Nieruchomoéciami

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
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- Lublin, dnia 24.07.2018 r.

GDDKif ool O o

Krzysztof Zwolan o .
Zastepca Dyrektora Oddziatu

0.LU.Z2-3.4341.15.2018.4.kc

Gmina Goscieradéw

adres do korespondencji
Urzad Gminy Goscieradow
Goscieradow Ukazowy 61
23-275 Goscieradow

Odpowiadajgc na pismo z dnia 21lczerwca 2018 r. (data wplywu: 10.07.2018 r.)
w sprawie uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociggowej,
wykonanego na podstawie decyzji administracyjnej z dnia 9 lutego 2018 r. znak: O.LU.Z-
3.4341.15.2017.1.kc, zezwalajacej Gminie Goscieradéw na lokalizacje sieci wodociggowej
w pasie drogowym drogi krajowej nr 74 dziatka nr ewid. 184 (jedno przejscie poprzeczne
pod drogg na wysokosci dziatki nr ewid. 401/10) w obrebie ewidencyjnym Goscieradéw
Folwark, Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddzial w Lublinie uzgadnia
przediozony projekt budowlany ww. zamierzenia inwestycyjnego.

Jednoczesnie Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Lublinie
wyraza zgode na dysponowanie nieruchomoscia tj. pasem drogowym drogi krajowej nr 12
dziatkg nr ewid. 184 w obrebie ewidencyjnym Goscieradéw Folwark w celu ubiegania sie
inwestora o decyzje pozwolenia na budowe Ilub dokonania zgloszenia robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

Ponadto informuje, Ze przed przystapieniem do prowadzenia robot
w pasie drogowym drogi krajowej, inwestor zadania zobowigzany jest wystapi¢ do zarzadcy
drogi 0 wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot w pasie
drogowym oraz na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogg lub potrzebami ruchu drogowego.

Whniosek w sprawie wydania ww. zezwolenia nalezy ztozy¢ do GDDKIiA Rejonu
w Krasniku, ul. Obwodowa 9, 23-200 Krasnik przedkiadajac:

- zezwolenie zarzadcy drogi na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen niezwiazanych
z potrzebami zarzadzania drogg lub potrzebami ruchu drogowego,

- uzgodniony przebieg sieci wodociggowej (opinie, wymagane zezwolenia) wraz
z pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem robot nie wymagajacych pozwolenia
na budowe wiasciwego organu administracji architektoniczno - budowlanej,

- zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r.
w sprawie okreslenia warunkoéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1264), jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy
lub ogranicza widocznos¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian
w istniejacej organizacji ruchu pojazdow lub pieszych, nalezy do wniosku o zajecia pasa
drogowego dotgczyé zatwierdzony projekt organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia
miejsca robot,

- informacje na temat okresu umieszczenia sieci w pasie drogowym,

- informacje na powierzchni zajecia pasa drogowego oraz powierzchni rzutu poziomego
urzadzenia umieszczonego w pasie drogowym,

- harmonogram prowadzenia robét,
~ dane wykonawcy i kierownika robét.

Generalna Dyrekcja ul. Corodowa £1 e-mgil- sekretarial@luthin.cddkiz.gev.pl
Drég Krajowych i Autostrad 20-075 Lubhn viwwe oddkig.gov pl
Oddzial w Lublinie ted : (01} 532 70 61

fax. (GE1) 743 71 €8



Po realizacji przedmiotowej inwestycji, powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym ww. drogi krajowej nr 74 nalezy przekazad
do GDDKiA Rejonu w Krasniku.

Zatacznik:
1. Projekt budowalny sieci wodociggowej - 1 egz.

Do wiadomosci:
1. GDDKiA Rejon w Krasniku
2. aa + 1egz.

Sprawe prowadzi:
Katarzyna Cieslak
tel.: (81) 532-17-35

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Generainy Dyrektor Drég Krajowych | Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874
Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach zwiazanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowa¢ sie z Inspektorem Ochrony Danych, za
posrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane oscbowe beda przetwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku jak réwniez w
celu archiwizacji.

Podstawe prawng przetwarzania danych osobowych stanowia przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222, ze zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o0 narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) oraz art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozpcrzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 2
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe beda ujawniane innym stronom postepowania i ich petnomocnikom craz pedmiotom przetwarzajacym dane na
podstawie zawartych umow.

Dane osobowe beda przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Whnioskodawcy przystuguje prawo dostepu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usuwania danych
na warunkach okreélonych w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwlazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wnioskodawea ma prawo w dowolnym momencie wycofa¢ zgode na przetwarzanie danych kontaktowych tj. numeru telefonu lub
adresu poczty elektroniczne). Wycofanie zgody nie wplywa na zgodnodé z prawem przetwarzania danych, ktérego dekonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osobie, ktérej dane dotycza przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Danych Oschowych.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych moze skutkowac pozostawieniem podania (wniosku)
bez rozpoznania na warunkach okresionych w kodeksie postgpowania administracyjnego. Podanie danych kontaktowych, tj.
numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowoine.



