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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozbudowa sieci wodociagowej wraz z przylaczem- zadanie obejmuje:

- sie$ wodociagowa z rur PE100 SDR17 o sr. 125mm

- przytacze z rur PE100 SDR 17 o0 $r.50mm

- hydranty DN80, nadziemne , zeliwo sferoidalne.

Wykopy skarpowe, udziat w robotach; 90% roboty mechaniczne i 10% roboty reczne.

Rury uktadac¢ na podsypce piaskowej o gr.15cm. Po wykonaniu préby szczelnosci zakonczy¢ obsypke rur do wysokosci 30 cm po-

nad wierzch rury dokfadnie ubijajac piasek po bokach rurociggow.
W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywac bezwzglednie sposobem recznym z zachowaniem szczegolnej

ostroznosci, na kablach eNN i telefonicznych montowac rury ostonowe jesli ich brak.
Pozostale szczegdty w projekcie budowlanym.

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 17782



Sie¢ wodociagowa

Lp. Podstawa [

Goscieradow Folwark popr.. KST PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

1

1.1 45111200-0

1 KNNR 1
d.1.0111-01
1

2 KNNR 1
d.1. 0210-01
1

3 KNNR 1
d.1. 0307-04
1

4 KNNR 1
d.1. 0318-03
1

5 KNNR 1
d.1. 0214-02
1

6 KNNR 1
d.1. 0218-02
1

7 Kalkulacja
d.1. wlasna
1

1.2 45231300-8

8 KNNR 4
d.1. 1411-02
2

9 KNNR 4
d.1. 1009-05
2

10 KNNR 4
d.1. 1009-03
2

11 KNNR 4
d.1. 1206-02
2 analogia

12 KNNR 4
d.1. 1208-01
2

13 KNNR 4
d.1.11206-02
2 analogia

14 KNR-W 2-19

d.1. 0411-01
2 analogia

Rozbudowa sieci wodociagowej
Roboty ziemne
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - sie¢ wodociggowa

0,620

Wykopy oraz przekopy o giebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad ko-
parkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-l

932,148

'Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach

pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV

103,572

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.

do 3.0 m w gr.kat. I-lll- obsypka piaskowa

68,939

Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, wy-

kopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spy-
charkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu [lI-IV
940,997

Mechaniczne plantowanie terenu - rozplantowanie pozostatego gruntu spy-

charkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
104,805

Usuniecie kamieni ( margla ) z trasy wykopu , (doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego)

1

Roboty montazowe

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm
30,825

Sieci wodociagowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych PE100
SDR17 o $r.zewnetrznej 125x7.4 mm

4287

‘Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur

polietylenowychPE100SDR17 o $r.zewnetrznej 90x5,4 mm
20

Przewiert sterowany rurg PE 250x14,8 mm w gruntach kat.lll-IV

40

Przeciaganie rurociagéw przewodowych o sr. 125 mm (rury ujete w monta- |

zu rur) w rurach ochronnych PE250
-piozy INTEGRA typu "BR" wys -45mm co 0.8m
40

Przewiert sterowany rurg PE100RC SDR17 o $r. 125 mm w gruntach kat.
-1V

191

Uszczelnienie konica rury ochronnej o $r.250mm-manszeta INTEGRA typ "
N" dn100x250

2
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Sie¢ wodociagowa Goscieradow Folwark popr.. KST

Lp. Podstawa

15 KNR 5-10
d.1. 0303-02
2

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

‘Ukladanie rur ochronnych dwudzielnych Dn110 PS w wykopie ,na kablach

tel.

8

16 KNR-W 2-19 Uszczelnienie konca rury ochronnej dwudzielngj Dn110

d.1. 0411-01
2 analogia

17 KNNR 8
d.1. 0110-02
2 analogia

18 KNNR 4
d.1.1112-02
2

19 KNNR 4
d.1.1112-02
2

20 KNNR 4
d.1. 1010-05
2

21 KNNR 4
d.1. 1010-03
2

22 KNNR 4
d.1. 1012-02
2

23 KNNR 4
d.1. 1012-01
2

24 KNNR 4
d.1. 1012-02
2 analogia

25 KNNR 4
d.1. 1014-03
2

26 KNNR 4
d.1. 1119-03
2

27 KNR 2-19
d.1. 0219-01
2

28 KNNR 4
d.1. 1611-01
2

4

Wstawienie tréjnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego sr. 100 mm w
wykopie

1

Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 100 mm montowane na
rurociggach PVC i PE

1

Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 125 mm montowane na
rurociggach PVC i PE

1

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE,
PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm

67

Sieci wodociagowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE,
PEHD metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 90 mm

8

Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze-
niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje koinierzowe na luzny kotnierz) o ér.
zewnetrznej 125 mm

12

Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o polacze-
niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny koinierz) o ér.
zewnetrznej do 90 mm

8

'Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek ciénieniowych PE, PEHD o polacze-

niach zgrzewanycho sr..zewnetrznej 125 mm
-kolano 90st=1szt

-tuk 45st=2szt

-trojnik PE 125-90 z kol.=3szt

6

‘Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne ciénieniowe koinierzowe o §r. 125

mm
- trojnik kot. zel. sferoidalne 125x80=2szt
- kotnierz slepy Dn125=1szt

3

Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm

5

Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa
sztucznego z wkiadka identyfikacyjng

429

Dezynfekcja rurociggow sieci wodociagowych, o $rednicy nominalnej rur
125 mm

5
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Sie¢ wodociagowa Goscieradow Folwark popr.. KST

Lp.
29 KNNR 4

d.1. 1612-01
2

30 KNNR 4
d.1. 1408-01
2

Podstawa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o sr. nominalnej do 125 mm

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki podporowe - trans-
port mieszanki betonowej japonkami

0,468

31 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym

d.1. 0134-03
2 analogia

32 KNR 2-31
d.1. 0502-01-
2 analogia

33 KNR 2-31
d.1. 0502-01-
2 analogia

1.3
34 kalkulacja

d.1. indywidual-

3 na

2

2.1 45111200-0 |

35 KNNR 1
d.2. 0111-01
1

36 KNNR 1
d.2. 0210-01
1

37 KNNR 1
d.2. 0307-04
1

38 KNNR 1
d.2. 0318-03
1

39 KNNR 1
d.2. 0214-02
1

40 KNNR 1
d.2.0218-02
1

41 Kalkulacja

d.2. wlasna
1

2.2]
42 KNNR 4

d.2.1411-02
2

5

‘Obruki betonowe do hydrantow

5

Obruki betonowe do zasuw

7

‘Obstuga geodezyjna

Obstuga geodezyjna

1

Przytacze wodociggowe

Roboty ziemne

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - przylacza wodocia-
gowe

0,03

‘Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie-

biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l

139,528

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3,0 m o écianach
pianowych w gruntach suchych kat. lll-IV

4,392

Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych ¢ szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.
do 3.0 m w gr.kat. |-lll- zasypanie wykopow piaskiem z ubiciem warstwami-
obsypka

7.32

Zasypanie wykopow fund.podtuznych, punktowych,rowéw wykopow obiek-
towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. [I-IV

132,940

‘Mechaniczne plantowanie terenu - rozplantowanie pozostatego gruntu spy-

charkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. HI-IV

3,66

'Usuniecie kamieni ( margla ) z trasy wykopu , (doprowadzenie terenu do

stanu pierwotnego)

11

Roboty montazowe
Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm

3,66
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Sie¢ wodociggowa Goscieradow Folwark popr... KST

Lp. Podstawa

43 KNNR 4
d.2. 1708-01
2

44 KNNR 4
d.2. 1702-02
2

45 KNR 2-28
d.2. 0305-01
2

46 KNNR 4
d.2. 0123-01
2

47 KNNR 4
d.2. 0140-02
2

48 KNNR 4
d.2. 0130-03
2

49 KNNR 4
d.2. 0130-03
2

50 KNR 2-19
d.2. 0219-01
2

51 KNNR 4
d.2. 1606-01
2

52 KNNR 4
d.2. 1611-01
2

53 KNNR 4
d.2./1612-01
2

54 KNR-W 2-19

d.2. 0217-05
2 analogia

2.3
55 kalkulacja

d.2. indywidual-

3 na

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Przylacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE - rurociagi o ér. 40 mm (na-

ktady na 1 m przytgcza)
32,50

Podtgczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe (opaski) na
istniejacych rurociagach o $r. 125x2" mm z zasuwg DN32(5/4" /2")

1

Ksztattki PE na rurociagach PE o sr. zewn. rury 40 mm
-ztaczka PE z G.Z 40x11/4" = 2szt

2

‘Dodatki za wykonanie obustronnych podejsc do wodomierzy skrzydetko-

wych domowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociagach z tworzyw sztucz-
nych

1

‘Wodomierze skrzydetkowe domowe o ér. nominalnej 20 mm, montowane

na konsoli ( z dostawag wodomierza)
1

Zawory zwrotne antyskazeniowe o $r. nominalnej 25 mm

1

Montaz reduktora cisnienia z manometrem o sr. nominalnej 25 mm

1

Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa
sztucznego z wkiadka identyfikacyjng

30,5

Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC, o sr. do
110 mm

1

Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych, o srednicy nominalnej rur 40
mm

1

Jednokrotne plukanie sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej rur o ér
40 mm

1

Przejscia wodociagu przez $ciany z betonu zwirowege o grubosci do 50 cm
dla przytaczy wodociagowych o $r.nom. 40 mm w tulejach z rur PE o $r.
63mm

1

Obstuga geodezyjna
Obstuga geodezyjna
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