'GENERALNY DYREKTOR Poiiis
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

0.LU.Z-3.4341.15.2018.1.kc

ﬁ:ub'lih, dnia 9.02.2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych /j.t Dz. U z 2017 r. poz. 222 ze zm./, i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego /j.t Dz. U. z 2017 r., poz. 1257/
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 stycznia 2018r., Gminy Goscieradow,
w sprawie udzielenia zezwolenia na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym
drogi krajowej 74 dziatka nr ewid. 184 (jedno przejscie poprzeczne) w obrebie
ewidencyjnym Goscieradow Folwark, w lokalizacji wskazanej na zataczniku mapowym

Udzielam zezwolenia

Gminie Goscieradow na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi
krajowej nr 74 dziatka nr ewid. 184 (jedno przejscie poprzeczne pod drogg na wysokosci
dziatki nr ewid. 401/10) w obrebie ewidencyjnym Goscieradow Folwark, w lokalizacji
wskazanej na zalgczniku mapowym, z zastrzezeniem:

1. Jedno przejécie poprzeczne siecig wodociggowa pod drogg krajowa nr 74,
na wysokosci dziatki nr ewid. 401/10, nalezy wykonaé bez naruszenia konstrukcji
drogi oraz elementéw technicznych drogi (np. przepustéw) przewiertem poziomym
lub przewiertem sterowanym, w obszarze ograniczonym liniami rozgraniczajgcymi
droge (na odcinku dtugosci po 20 m od osi jezdni w obie strony), nieprzerwanym
odcinkiem, w rurze ochronnej, utozonej na gtebokosci min. 1,70 m od najnizszej
rzednej terenu w miejscu wykonania przejscia. Stanowisko wiertnicy i komory
przewiertowe lokalizowa¢ poza pasem drogowym drogi krajowej. W przypadku
przewiertu sterowanego wiertnice nalezy zlokalizowa¢ w odpowiedniej odlegtosci od
pasa drogowego, tak aby glowica wiercaca na wysokosci docelowej granicy pasa
drogowego osiggneta wlasciwe ww. zagiebienie.

2. Po zakonczeniu wykonywania przewiertu sterowanego nalezy wilasciwie wypetnié
pusta przestrzen pierscieniowg odpowiednim materiatem, na catej dlugosci
przewiertu, w celu uniemozliwienia pozostawienia w zniszczonej strukturze gruntu
wolnych przestrzeni, ktére pod wptywem drgan pojazdéw poruszajacych sie po drodze
prowadzg do osiadania gruntu i awarii drogi znajdujacej sie w obrebie przewiertu.

3. Zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 2 ‘Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r.
w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego /Dz.
U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481/, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch
drogowy lub ogranicza widocznos¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w
istniejacej organizacji ruchu pojazdéw Ilub pieszych, nalezy wykona¢ projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsca robét na czas wykonywania obiektu
budowlanego, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem /Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729/.

4. Dla przedmiotowej inwestycji nalezy wykonac¢ projekt budowlany, ktéry winien
uwzglednia¢ nastepujgce rozwigzania projektowe lokalizacji tego obiektu w pasie
drogowym drogi krajowej:

a) Opis techniczny winien w sposdb jednoznaczny wskazywac technologie wykonania
sieci wodociggowej w istniejgcym pasie drogowym drogi krajowej nr 74.

b) Rozwigzania projektowe zawarte w opisie technicznym winny
byé odzwierciedlone na mapie sytuacyjno - wysokosciowej, gdzie nalezy wkreslic np.
sposOb zabezpieczenia (typ rury ochronnej, jej diugosé), lokalizacje wiertnicy dla
przewiertu sterowanego HDD, punkty wejscia i wyjscia glowicy wiercacej
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lub w przypadku przewiertu poziomego zaprojektowane lokalizacje komory
przewiertowej startowej i komory odbiorczej.

c) Przekrdj poprzeczny przejscia siecig wodociagowa pod droga krajowa, winien
zawieraé elementy infrastruktury drogowej drogi, krawedz jezdni, granice pasa
drogowego drogi krajowej, rzedne istniejace terenu, rzedne projektowanej
infrastruktury technicznej oraz wkredélone miejsca lokalizacji wiertnicy, wejscia
i wyjécia gfowicy wiercacej dla przewiertu sterowanego HDD oraz komér
przewiertowych dla przewiertu poziomego.

d) W przypadku, gdy opis techniczny wskazuje rozwigzania alternatywne w zakresie
WW, metod przejscia siecig wodociggowg pod drogg krajowa,
w projekcie technicznym nalezy zataczy¢ cze$¢ graficzng obu tych rozwigzan.

5. Projekt budowlany sieci wodociggowej zawierajacy przekréj poprzeczny przejscia pod
droga, podlega uzgodnieniu w GDDKIA Oddziat w Lublinie (nalezy ztozyc
3 egzemplarze).

6. W czasie prowadzenia robdt zwigzanych z budowa ww. urzadzen nalezy zachowac
ciagtoé¢ ruchu na drodze krajowej.

7. W przypadku, gdy przebudowa lub remont drogi krajowej wymagac bedzie
przetozenia ww. urzadzen lub obiektow budowlanych nie zwigzanych z potrzebami
zarzadzania droga, koszt tego przetozenia ponosi ich wiasciciel (art. 39 ust. 5 ustawy
o drogach publicznych).

8. Powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng, sieci wodociagowej w pasie drogowym
ww. drogi krajowej nr 74 nalezy przekaza¢ GDDKIA Rejonowi w Krasniku.

9. Na roboty wykonane w pasie drogowym drogi krajowej inwestor udzieli pisemne]j
36 miesiecznej gwarancji liczonej od daty obioru robét w pasie drogowym.

Niniejsza decyzja:

_ nie zwalnia inwestora z obowiazku uzyskania dokumentow wymaganych
do realizacji procesu inwestycyjnego, okreslonych w przepisach ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm./,

— nie stanowi zgody na dysponowanie nieruchomoscia tj. pasem drogowym celem
uzyskania  wihasciwych  dokumentéw okredlonych prawem  budowlanym
i nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym drogi krajowej.

UZASADNIENIE

Gmina Goécieradéw pismem z dnia 23 stycznia 2017 r. wystapita o udzielenie
zezwolenia na lokalizacje sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 74
(jedno przejécie poprzeczne pod drogq dziatka nr ewid. 401/10) w obrebie ewidencyjnym
Goécieradéw Folwark, w trybie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych.

Do ww. wniosku dotaczono szczegdtowy plan sytuacyjny z proponowang
lokalizacja sieci wodociggowej poza pasem drogowym wzdiuz drogi wraz z lokalizacjq
przejécia pod droga krajowa. Organ niniejsza decyzjq udzielit zezwolenia
na lokalizacje ww. sieci wodociggowej, przy speinieniu okreslonych warunkow
jej wykonania oraz zabezpieczenia.

Zebrane w sprawie dokumenty pozwolity na ustalenie stanu faktycznego oraz
prawnego i pismem z dnia 30.01.2018 r. znak: 0.LU.Z-3.4341.15.2018.kc strona
niniejszego  postepowania zostata zawiadomiona © zakonczeniu postepowania
wyjasniajacego oraz mozliwosci zapoznania sig z aktami sprawy.

Droga krajowa Nr 74 zakwalifikowana zostata zarzadzeniem Nr 34 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 3 pazdziernika 2017 r. w sprawie klas
istniejacych drog krajowych, do drog gtéwnych ruchu przyspieszonego (klasa GP). Dla tej
klasy drogi rezerwuje sie pas terenu w liniach rozgraniczajacych min. 40 m (po 20 m od
osi jezdni w obie strony) z odpowiednim poszerzeniem w obrebie skrzyzowan, celem jej
rozbudowy poprzez budowe chodnikéw, éciezek rowerowych, zatok autobusowych,
przebudowy skrzyzowan, budowy dodatkowych jezdni itp.

Przepis § 140 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
7 dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz. 124, ze zm.) stanowi, ze
,Umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie Zwigzanej z
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droga, zwanej dalej "infrastrukturg", nie moze naruszaé¢ elementow technicznych drogi
oraz nie moze przyczynia¢ sie do czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa
ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi”.

Projektowana w pasie drogowym sie¢ wodociggowa jest urzadzeniem
infrastruktury technicznej niezwigzanym z potrzebami zarzgdzania drogg lub potrzebami
ruchu drogowego.

Rozpatrujgc wniosek inwestora zarzadca drogi niniejsza decyzja zezwolit
na lokalizacje ww. .inwestycji w pasie drogowym przy spetnieniu  warunkéw
wyszczegdlnionych w sentencji niniejszej decyzji.

Dlatego nalezy wykona¢ ja bez naruszenia konstrukcji elementow infrastruktury
drogowej. Ponadto umieszczenie sieci wodociggowe] W pasie drogowym uwarunkowane
jest wykonaniem przez inwestora zabezpieczen rurg ochronng i utoZeniem
na odpowiedniej gtebokosci, celem unikniecia m.in. uszkodzenia podczas prowadzenia
robot zwigzanych z przebudowg drogi.

Za umieszczenie urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogg pobrana

zostanie optata zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.
Wysokos¢ optat za umieszczenie sieci wodociagowej oraz za prowadzenie robot
w pasie drogowym celem umieszczenia ww. sieci W pasie drogowym zostanie naliczona
w decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego W celu prowadzenia robot w pasie
drogowym oraz na umieszczenie w  pasie drogowym urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogq lub potrzebami ruchu drogowego.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, zgtoszeniem robét niewymagajacych
pozwolenia na budowe do wiasciwego organu architektoniczno-budowlanego
Inwestor zadania zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu
budowlanego projektowej inwestycji (nalezy zlozy¢ 3 egz. projektu).

Dodatkowo strone poinformowano o przystugujacym zarzadcy drogi prawie
obcigzenia inwestora kosztami przebudowy przedmiotowej sieci wodociggowej, ktora
moze nastapi¢ w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, zgodnie z regulacjg
prawng opisang w art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

Natomiast opinia w sprawie trasy sieci wodociggowej wzdituz drogi poza pasem
drogowym zostanie rozpatrzona w odrebnym pismie

Przed przystgpieniem do prowadzenia rob6t w pasie drogowym wnioskodawca
zobowigzany jest uzyska¢ od Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
zezwolenie na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot w pasie drogowym oraz
na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogg lub potrzebami ruchu drogowego.

Wniosek w sprawie wydania ww. zezwolenia nalezy ztozy¢ do GDDKIA Rejonu w Krasniku

ul. Obwodowa 9, 23-200 Krasnik przedktadajac:

a) Zezwolenie zarzadcy drogi na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania droga.

b) Uzgodniony przebieg sieci wodociggowej (opinie, wymagane zezwolenia) wraz
z pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robdt niewymagajacych pozwolenia na
budowe wiasciwego organu administracji architektoniczno - budowlanej.

c) Jezeli zajecie pasa drogowego wptywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznosc na
drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazddéw
lub pieszych, nalezy do wniosku o zajecia pasa drogowego dotaczy¢ zatwierdzony
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsca robét (§ 1 ust. 3 pkt 2
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolef na zajecie pasa drogowego /Dz. U. z 2017 r. poz.
784/).

d) Harmonogram robot.

e) Informacje na temat powierzchni zajecia pasa drogowego oraz powierzchni rzutu
poziomego urzgdzenia umieszczonego W pasie.

f) Informacje na temat okresu umieszczenia przedmiotowej sieci wodociggowe]j
w pasie drogowym.

g) Dane wykonawcy i kierownika robét.

Po przedtozeniu ww. dokumentéw GDDKiA Rejon w Krasniku wyda zezwolenie
na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét w pasie drogowym
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oraz na umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego naliczajgc stosowne optaty.

Warunkiem odbioru pasa drogowego jest przedtozenie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz uprzednio uzgodnionej z GDDKIA Rejonem w Krasniku 36
miesiecznej gwarancji jakosci wykonanych robét w pasie drogowym drogi krajowej
udzielonej zarzadcy drogi przez Inwestora budowy sieci wodociaggowej oraz za
nastepstwa wynikajgce z ich realizacji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji
moze na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego zwrdci¢ sie do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji. Jezeli strona nie chce skorzysta¢ z prawa do zwrdcenia sie z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przez sadami administracyjnymi (Dz. U.
z 2016 r. poz. 718 z pézn. zm.) do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie
skarge na decyzje w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie. Wniosek
O ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarge na decyzje nalezy wnieéé za posrednictwem
Oddziatu w Lublinie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad (adres: ul. Ogrodowa
21, 20-075 Lublin). Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 16 grudnia 2003 r.
W sprawie wysokos$ci oraz szczegdtowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed
sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z pézin. zm.) wpis od
skargi na niniejszg decyzje do WSA w Warszawie wynosi 200 ztotych. Jednoczeénie organ
informuje, zZe strona postepowania ma mozliwos¢ ubiegania sie o zwolnienie od kosztéw
ww. wpisu albo przyznanie prawa pomocy. Dodatkowo zgodnie z art. 127a k.p.a.
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze, w formie oswiadczenia
przestanego do GDDKIiA Qddziat w Lublinie, zrzec sie prawa do wniesienia odwotania od
wydanej decyzji. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
O zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zataczniki:
Mapa syt. - wys. z lokalizacjg planowanéj inwestycji w pasie drogowym.

GIE)NERAI., DYREKTOR

ODDZIALU

Otrzymuje:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
@Gmina Goscieradow

adres do korespondencji

Urzad Gminy Goscieraddw
Goscieradéw Ukazowy 61
23-275 Goscieradéw

Do wiadomoéci:

1. GDDKIA Rejon Krasniku
2. Wydz. I-1, Z-1 w/m.
3. aa

Wydziat Uzgodpien i Zagospodarowania

Zezwolenie objete niniejsza decyzjq zwolnione jest z oplaty skarbowej na podstawie Przestrzenne DKiA Oddziatu w Lublinie

ustawy o opiacie skarbowe]j z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635),
zatacznik cz. 111 pkt. 44 ppkt. 2 kolumna 4 pkt. 9
Starszy Inspéktor — Katarzyna Cieslak

Administratorem danych Pani/Pana osobowych jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad
z siedzibg w Warszawie, ul. Wronia 53. Dane sa przetwarzane wylacznie w celu ustosunkowania
sig i udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana korespondencje, jak réwniez w celu archiwizacji. Przystuguje Pani/Panu
prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych dobrowolne, jednakze niezbedne
do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi,
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GDDKIiA L QL0 2.5 Lublin, dnia 24.07.2018 r.
Krzysztof Zwolan e
Zastepca Dyrektora Oddziatu

0.LU.Z-3.4341.15.2018.4.kc

~

Z"Udpm, AT

Gmina Goscieradow

adres do korespondencji
Urzad Gminy Goscieradow
Goscieradoéw Ukazowy 61
23-275 Goscieradow

Odpowiadajac na pismo z dnia 21czerwca 2018 r. (data wptywu: 10.07.2018 r.)
w sprawie uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociggowej,
wykonanego na podstawie decyzji administracyjnej z dnia 9 lutego 2018 r. znak: O.LU.Z-
3.4341.15.2017.1.kc, zezwalajacej Gminie Goscieradéw na lokalizacje sieci wodociggowej
w pasie drogowym drogi krajowej nr 74 dziatka nr ewid. 184 (jedno przejscie poprzeczne
pod drogq na wysokosci dziatki nr ewid. 401/10) w obrebie ewidencyjnym Goscieradow
Folwark, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Lublinie uzgadnia
przedtozony projekt budowlany ww. zamierzenia inwestycyjnego.

Jednoczes$nie Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Lublinie
wyraza zgode na dysponowanie nieruchomoscig tj. pasem drogowym drogi krajowej nr 12
dziatka nr ewid. 184 w obrebie ewidencyjnym Goscieradéw Folwark w celu ubiegania sig
inwestora o decyzje pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia robét nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Ponadto informuje, ze przed przystgpieniem do prowadzenia robot
w pasie drogowym drogi krajowej, inwestor zadania zobowigzany jest wystapi¢ do zarzadcy
drogi 0 wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot w pasie
drogowym oraz na umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogg lub potrzebami ruchu drogowego.

Wniosek w sprawie wydania ww. zezwolenia nalezy zlozy¢ do GDDKIiA Rejonu
w Krasniku, ul. Obwodowa 9, 23-200 Krasnik przedkfadajac:

- zezwolenie zarzadcy drogi na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogq lub potrzebami ruchu drogowego,

- uzgodniony przebieg sieci wodociggowej (opinie, wymagane zezwolenia) wraz
z pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem roboét nie wymagajgcych pozwolenia
na budowe wtasciwego organu administracji architektoniczno - budowlanej,

- zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r.
w sprawie okredlenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1264), jezeli zajecie pasa drogowego wptywa na ruch drogowy
lub ogranicza widocznos¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian
w istniejacej organizacji ruchu pojazdow lub pieszych, nalezy do wniosku o zajgcia pasa
drogowego dotaczy¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia
miejsca robot,

- informacje na temat okresu umieszczenia sieci w pasie drogowym,

- informacje na powierzchni zajecia pasa drogowego oraz powierzchni rzutu poziomego
urzgdzenia umieszczonego w pasie drogowym,

- harmonogram prowadzenia roboét,
~ dane wykonawcy i kierownika robot.

Generalna Dyrekcja ul. Ogrodowa 21 e-mail: sekretariat@lublin.gddkia.gov.pl
Drég Krajowych i Autostrad 20-075 Lublin www.gddkia.gov.pl
Oddziat w Lublinie tel.: (081) 532 70 61

fax: (081) 743 71 68



Po realizacji przedmiotowej inwestycji, powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym ww. drogi krajowej nr 74 nalezy przekazac
do GDDKIiA Rejonu w Krasniku. L

e Oddzialu
"_“r\.-fx ra LUddLaalt

Zalacznik:
1. Projekt budowalny sieci wodociggowej - 1 egz.

Do wiadomosci:
1. GDDKIA Rejon w Krasniku
2. aa + 1egz.

Sprawe prowadzi:

Katarzyna Cieslak

tel.: (81) 532-17-35

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874
Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowad sie z Inspektorem Ochrony Danych, za
poérednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe beda przetwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku jak rowniez w
celu archiwizacji.

Podstawe prawna przetwarzania danych osobowych stanowig przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222, ze zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o0 narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) oraz art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe beda ujawniane innym stronom postgpowania i ich petnomocnikom oraz podmiotom przetwarzajacym dane na
podstawie zawartych umow.

Dane osobowe beda przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

Whnioskodawcy przystuguje prawo dostepu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usuwania danych
na warunkach okreélonych w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wnioskodawca ma prawo w dowolnym momencie wycofal zgode na przetwarzanie danych kontaktowych tj. numeru telefonu lub
adresu poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wplywa na zgodnoé¢ z prawem przetwarzania danych, ktérego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osobie, ktérej dane dotycza przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Danych Osobowych.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych moze skutkowaé pozostawieniem podania (wniosku)
bez rozpoznania na warunkach okredlonych w kodeksie postgpowania administracyjnego. Podanie danych kontaktowych, tj.
numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowoine.



Egz. nr 5

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Ustugi Projektowe

Marcin Stachula

ul. Graniczna 147¢

23-204 Kraénik

tel. 81 826 14 08

PROJEKT
BUDOWLANY I WYKONAWCZY

OBIEKT: Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Gosécieradow Folwark.
ADRES: Goécieradéw Folwark dziatki nr ewid. 255/2, 409/1, 259, 280/6, 280/8,

280/7, 280/5, 280/2, 280/1, 401/10, 401/11, 401/12, 184, 182
obreb: 4- Godcieradéw Folwark gm. Goscieradow.

INWESTOR: Gmina Gosécieradow

Goscieradow Ukazowy 61 Generaina Dyrexuja U0g Kldiy
23-275 Goscieradow Oddziat w Lublinit =
B 20-075 Lublin ul.Ogrodowd
BRANZA: SANITARNA
Kategoria obiektu XXVI A .. do pisma znak:
Patacznik i LONTLER ue
. 1A~ 4
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA 0.LU.2-3. WA M5 20
A. OPIS TECHNICZNY ania J40% (RN
I. O$wiadczenie projektanta, zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB 1 u}}rawmefu'a bud
I1. Opis techniczny podpls - std
111. Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
r 1IN

B. ZALACZNIKI o
1. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej, znak: B1.7022.1.2018 z dnia 23-01-2018s. str.17
2. Decyzja GDDKIA na lokalizacje siect wod. w pasie drogi krajowej O.LU.Z-3.4341.15.2018.1 kc str.18-22
2. Protokél z narady koordynacyjnej GK.6630..2018 z dnia .20181. str.23-24
C. CZESC RYSUNKOWA
1. Projekt zagospodarowania dziatki , skala 1: 500 -rys. 1, str. 25
2. Profil podtuzny sieci wodociagowej , skala 1:100/500 -1ys. 2, str. 26
3. Schemat montazowy weziow, b/'s -1ys. 3, str. 27
4. Bloki oporowe i podpotrowe, b/s - 1ys. 4, str. 28
5. Przejécie wodociagu pod droga ,b/s -1ys. 5, str. 29
6. Zabezpieczenie kabli energetycznych i telefoniczaych - tys. 6, str. 30
7. Technologia montazu i ukiadania rur — przekréj wykopu, b/s - rys. 7, str. 31
Funkcja
Imie i nazwisko Nr upr. bud. Data Podpis
PROJEKTANT /(1
mgr inz. Marcin Stachula LUB/0114/PWBS/15 22.01.2018r. / b
SPRAWDZAJACYT
mgr inz. Henryk Stachula 368/Lb/2001 22.01.2018r.

Kraénik, 22.01.2018x.



I. OSWIADCZENIA I ZASWADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
Oéwiadczenia projektanta i sprawdzajgcego o opracowaniu projektu zgodnie z prawem
budowlanym, zaswiadczenia o przynaleznoéci do Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow
i decyzje o nadaniu uprawniest budowlanych /kopie/

Marcin Stachula Krasnik 20.01.2018s.

ul. Graniczna 147¢
23-204 Krasnik

OSWIADCZENIE - PROJEKTANT/SPRAWDZAJACY
Zgodnie z art.20 ust.4 prawa budowlanego / j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1332/ oS$wiadczam, ze
opracowany przeze mnie projekt branzy sanitarnej wchodzacy w sklad projektu budowlanego:

wchodzacy w sklad projektu budowlanego:
OBIEKT: Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowoéci Goscieradow Folwark.

ADRES: Goécieradéw Folwark dziatki nr ewid. 255/2, 409/1, 259, 280/6, 280/8,
280/7, 280/5, 280/2, 280/1, 401/10, 401/11, 401/12, 184, 182
obreb: 4- Goscieradow Folwark gm. Goécieradow.

INWESTOR: Gmina Goscieradow
Goscieradow Ukazowy 61
23-275 Goscieradow

BRANZA: SANITARNA

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Henryk Stachula mgr inz. Marcin Stachula
upr. bud. nr 368/Lb/2001 upr. bud. nr LUB/0114/PWBS/15

UWAGA:

-wsgysthic wskagane w projekcie oxnaczenia indywidnalizyjace opisywane materiady, urzqdsenta, technologie lub rozwiazania technicsne, w sgezegdlnoia:
gnaki lowarowe, patenty, nazwy producentow, ognaczenia madel produktiw lub urzadzer, gawarte zardwno w opisach jak i na rysunkach, maja charaker
proykiadowy i niewiagacy

- w kagdym projpadku wystgpowania w tekszie projekin b opisi rysunkn fakiego oxnaczenia indywidnalizujacego preyial nalesy w sposib dorogumiany, se
wystgpuje ono kasdorazowo wraz e swrotem bub réwnowainy”. Rozumiel przex to natedy, se dapuszeza sig zastosowanie rosgiqian, wrzadzer b
materialéw réwnowatmych, o nie gorszych iz, opisane w projekcie parametrach lechnicznych, spelnigjacych obowiazagace prepisy prawa oraz, norny, a takse
atesty i certyfikaty dopussezajace do stosowania na obszarze Unit Enropejskig

- w proypadky gastesowanta rogwiqzan, materialiw kb wrzader riwnowainych Wykonawca zobowiqzany jest wykagai, Se proponowane pres niego
rogwiquania, materialy lib urzqdzenia rownowagne speiniaja wskazane wyle wymagania

- kasda gmiana winna byé papryedzona powtdrnyn doborem i odpewiednimi obliczentan, saakceplowanymi pryex autoriw projektu i inwestora
SAMOWOLNA ZMIANA SPOWODUJE ZNIESIENIE ODPOWIEDZIALNOSCI AU’ TOROW PROJEKTU

- projekt jest chroniony prawami antorsking, rozpowszechnianie, kopiowanse § powielante oraz zmiany wymaggja uzyskania sgody antora na takq dgiatalnos:

Prujeks stanowi catosé w postaci:
- oprawa w formie okiadki
- frmowa strona tytitowa

- qawartosé ggodnte e spisem Zawartole opracowanta )
ROZRYWANIE, DOKLEJANIE, DOKONYWANIE ZMIAN W JAKIEJKOLWIEK FORMIE BEZ ZGODY A UTOROW
STANOWI NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH ORAZ ZNIESIENIE ODPOWIEDZIALNOSCI AUTOROW ZA

OPRACOWANIE

Inwestor: Gmina Gosdieradéw , Goécieradéw Ukazowy 61, 23-275 Goscieradéw 2
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UPRAWNIENTA BUDOWLANE
\r ewidencyjny : LUB/0114/PWBS/15
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EZASADNIFNIE
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Pan Marcin Stachula o numerze ewldencyjnym LUB/IE/0198/15
sdres zamiestkania ul. Graniczna 147¢, 23-204 Krasnik Lubelski
jest czionkiem Lubelskie] Okregowe] Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Ninlejsze zagwiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zadwiady ie zostaio
wesyfikowanym przy pomaocy

w daiu 2017 09 05 roky prac::

Wojdech Szewcryk, Praewodniczacy Rady Lubelskie] Okrggowe by Inzynierow Budownictwa,
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Inwestor: Gmina Goécieradéw , Goscieradéw Ukazowy 61, 23-275 Goscieradéw



Lublin, dnia 01 marca 2001 r

Znak: ABU.OU.7342/252001
DECYZJA

t 13 ust. 1 pkt. 1, ust 2 4, art. 14 ust 1 pkt. 4 ust 3
Prawo budowlane /tekst jednolity w D2.U.00.106.1126 /
oraz § 3ust1i§ 4 ust2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych tunkcji technicznych w budownictwie
/D2z.1U.85.8.38 /, w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA /tekst jednofity w Dz.U.80.8.26 z poin
zmizanaml/ - po rozpatrzeniu wniosku Pana Henryka Stachuli z dnia 4 maja 2000 r. wobec

zlozenia egzaminu z wynikiem pozytywnym-

Na podstawie art. 12 ust 3i4 . a
pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. —

Pan Henryk STACHULA
magister inzynier inzynierii $rodowiska
ur. dnia 27 stycznia 1958 r. w Annopoiu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 368/Lb/2001

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci_instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepinych,
wentylacyinych i gazowych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo, ze Pan Henryk Stachula:

1. Speinil warunki w zakresie przygolowania zawodowego i wykazal praktyke niezbgdng do
uzyskania uprawniefi budowlanych;
2. Ziozyl egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec powyzszego, decyzja niniejszg postanowiono jak na wstgpie.

©Od decyzji niniejszej sluzy wniesienie cdwolania do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji

Otrzymuiag

1 Pan Henryk Stachula

Al Niepodieglosci 54a/23

23-204 Krasnik

Gléwny inspektoer Nadzoru Budowlanego
aa .

wN

By URKICTW

Zaswiadczenie
& raatie-tow ot yihacwngm.

LUB-TYL-VBY-ZTU *

Pan Henryk Stachula 0 numerze ewidencyjoym LUB/IS/0800/01
adres rzamieszkania Graniczna 147¢, 23-204 Krainik
jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaiwiadezenic rostate wygenerowane elektronicznie | opatrzone bespiecyaym podpisen: elekiranicznymn
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Inwestor: Gmina Goscieradéw , Goscieradéw Ukazowy 61, 23-275 Goscieraddw



II. OPIS TECHNICZNY
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Zamawiajacego.
2. Mapy sytuacyjno - wysokosciowe terenu opracowania w skali 1:500.

3. Obowtgzujace przepisy, normy i normatywy.
2.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy siect wodociagowej
w m. Goscieradéw Folwark gm. Goscieradéw.

ker.
rd!‘l)h‘y ~F
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Inwestor: Gmina Goscieradow
Goscieradéw Ukazowy 61
23-275 Goscieradow

3.0. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU

3.1.Usytuowanie i stan istniejacy terenu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu przedstawiono na projekcie zagospodarowania dzialki 1 obejmuje:
- istniejace budynki

- istniejace drogi

- istniejace uzbrojenie

Wzdluz istniejace] zabudowy zlokalizowana jest:
- sie¢ wodociagowa

- sie¢ pazowa

- kanalizacja sanitarna

- siec teletechniczna

ADRES INWESTYCJI:

Goscieradéw Folwark dziatki nr ewid. 255/2, 409/1, 259, 280/6, 280/8, 280/7, 280/5, 280/2, 280/1, 401/10,
401/11,401/12, 184, 182 obreb: 4- Goscieradéw Folwark gm. Goscieradow.

Dzialki nie znajduj si¢ w Strefie Ochrony Konserwatorskiej.

3.2. Zagospodarowanie terenu opracowania

Zasilanie w wode nastapi z istniejacej sieci wodociagowej PVC 110, wlaczenie na dzialce nr ewid. 255/2.
Sposéb wlaczenia do istniejacej sieci przedstawiono na schemacie montazowym wegziow. Na trasie siect
wodociagowej projektuje si¢ 5 hydranty pozarowe nadziemne DN 80.

Sie¢ wodociagows projektuje si¢ z rur PE100 SDR17, Dn 125x7,4mm L=619,7m

Szczegdlowe dane o zaglebieniu przewoddw podane sg w czeéci rysunkowej na profilu podhuznym rys 2.

Dla terenéw objetych projektowaniem gleboko§¢ przemarzania gruntéw wg PN - 81/B-03020 Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie wynosi hz=1,0 m. Dla
tej strefy zgodnie z PN - 97/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przykrycie
wodociagu h,, mierzone od powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu musi by¢ wigksze od 1,4
m. Srednie zaglebienie rurociagoéw wynosi okolo 1,6 m.

3.3. Kolizje kanalow z istniejgcym uzbrojeniem

Osloniete przewody istniejacego uzbrojenia podziemnego winny by¢ zabezpieczone w czasie prowadzenia
robét, zgodnie ze sposobami zabezpieczen, oraz wymogami uzytkownikéw poszczegOlnego uzbrojenia.
Rozwiazanie istniejacych kolizji powinno by¢ poprzedzone doktadnymi pomiarami niwelacyjnymi istniejacego
uzbrojenia. Nalezy zachowaé odlegloé¢ od istniejacych i projektowanych kabli energetycznych zgodnie z
N SEP-E-004. Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z istniejacymi sieciami elektrycznymi nalezy bezwzglednie
wykonaé sposobem recznym z zachowaniem szczegdlnej ostroznosct.

3.3.1. Sktzyiowanie z kablami energetycznymi.

W miejscu skrzyzowania kanaléw z kablami energetycznymi eNN, kable zabezpieczyé rurami
oslonowyrm dwudzielnymi o érednicy @110mm typu AROT /lub réwnowaznymi, spelniajacymi
wymagania 1 parametry/ - dlugos$é rury L=3,0 m; Miejsca skrzyzowan podlegaja odbiorowi przed
zakryciem przez Rejon Energetyczny Stalowa Wola.

W strefie 2,0m od rzeczywistego przebiegu kabli, wskazanego podczas wytyczenia w terenie,
wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie i ze szczegdlna ostroznoscia.

Inwestor: Gmina Goscieradéw , Goscieraddéw Ukazowy 61, 23-275 Goscieradéw 5



3.4, Warunki geotechniczne posadowienia obiektu Go
Obiekt budowlany: sie¢ wodociagowa 1 przylacze zalicza si¢ do pierwszej l\a[egoﬁz gf:\,c;gechmczne] zgodnie z
Rozporzqdzemem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morslgiq z dnia é@*’kwmtma 2012w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlahycf)r')@},z U 20112#@9@1 463)
1zlokalizowany bedzie na gruntach jednorodnych — proste warunki gruntowe. \3&”’%;1;; g czgftrrng,,.
geotechniczne warunki posadowienia ograniczono do jakosciowego okreslenia gruntéw. Dokona%}g}wlq
gruntu w miejscu planowanego posadowienia sieci 1 okreslono nastepujace warunki geotechniczne:
- rodzaj gruntu: piasek gliniasty, margiel przyjeto nosnosé 0,15MPa
- poziom wody gruntowej 20,0m p.p.t.

Warunki gruntu dla projektowanego obiektu nie wymagaja wykonania badan geologicznych.

4.0. SIEC WODOCIAGOWA

4.1. Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wodociagowe wykonywane beds przewaznie mechanicznie o nachyleniu skarp 1:0,5.
W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem, w miejscach zblizeri do istniejacych budynkéw,
budowli 1 ogrodzen wykopy nalezy wykonad recznie jako wasko przestrzenne z szalowaniem $cian. W
miejscach tych ziemi¢ z wykopu nalezy wywiez¢ na czasowy odklad poza plac budowy, w miejsce wskazane
przez Inwestora. Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ podezas pracy sprzetu mechanicznego w poblizu czynnych
napowietrznych linii energetycznych. Nalezy wéwcezas zachowal odpowiednia odleglo$é od przewodow
gwarantujaca bezpleczenstwo pracy. Na dnie wykopu zostawi¢ ok. 10cm warstwy ziemi /przy koparce
mechanicznej ok. 20cm/, ktéry zdjaé bezposrednio przed ulozeniem rurociagu, wygladzié¢ starannie dno. Rury
musza by¢ ulozone bez kamieni. Gruz, beton 1 trwale przedmioty musza by¢ bezwzglednie usuniete. Dno
wykopu musi by¢ wyréwnane tak, aby rura przewodowa wzdhuz calej swej diugosci 1 na 1/4 obwodu opierata
si¢ o podloze. W gruncie kamienistym nalezy stosowac podsypke z piachu lub ziemi bez kamieni i korzeni.
Grubos¢ warstwy podsypkowej ustala si¢ na 15cm. Ulozenie zwiru jako podsypki jest niedopuszczalne.
Zasypywanie wykopow moze nastapi¢ po przeprowadzeniu proby szczelno$ci, sprawdzeniu i zabezpieczeniu
wszystkich zlaczy. Przy zasypywaniu rurociagu pierwsza warstwa musi by¢ wykonana jedynie z piasku lub ziemi
J-w. wysoko$¢ tej warstwy ustala si¢ min. 30cm ponad rurg. Dalsze zasypywanie przewodu wykonuje si¢ przy
uzyciu ziemi z wykopu, ubijajac ja warstwami co 15-20cm na wysokos¢ 0,3-0,4m powyzej gérnej krawedzi rury.
Potem moze nastgpowac¢ mechaniczne zasypywanie z réwnoczesnym ubijaniem warstw o grubosci okolo
20cm. W gruncie nawodnionym zasypywanie nalezy prowadzi¢ przy odwodnionym wykopie. Konieczne jest
doprowadzenie gruntu nasypowego do mozliwie maksymalnego zaggszczenia. Nie nalezy nigdy zasypywaé
gruntem w postaci duzych grud co moze mie¢ miejsce przy gruncie zamarznigtym. Ostateczny stopief
zageszczenia gruntu ze wzgledu na zapewnienie wymaganej statecznosci przewodu powinien by¢ dostosowany
do warunkéw obcigzenia.

UWAGA: Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i oznakowad.

4.2 Przewiert sterowany

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego rozwiercenie
do odpowiedniej $rednicy i weiagnieciu zaprojektowanej rury ostonowej i przewodowej. Sterowanie uzyskuje
si¢ podczas wykonywania przewiertu pilotazowego za pomocs specjalnej glowicy wiercacej za pomoca ktorej
precyzyjnie steruje si¢ otworem. W glowicy umieszczona jest sonda , dzigki ktérej na biezaco kontroluje sie i
koordynuje trase przewiertu. Na odcinku dz. nr ewid. 280/2, 280/1,401/10 (teren lesny) przewiert wykonaé
rura PE100 RC SDR17 Dn125x7,4mm , dlugos¢ przewiertu 191,0m.

Przejécie poprzeczne pod droga krajowa dz nr ewid. 184 wykona¢ rura ochronng o §r. 250x14,8mm,
zachowujac projektowana gleboko$¢ pod pasem drogowym L=20m, z uwagi na ograniczona odlegloé¢ ,
nastepnie w obszarze ograniczonym lintami rozgraniczajacymi droge ( na odcinku po 20m od osi jezdni )
zamontowac rure ochronng do ktorej na plozach zostanie wprowadzona rura przewodowa PE100 SDR17 Dn
125x7,4mm. Wypelnienie pustki pomiedzy otworem przewiertowym a rurg za pomoca samoutwardzalnej
pluczki Drill-mix®. Jest to material laczacy w sobie wlasciwosci pluczki wiertnicze] oraz materiatu
wypelniajacego .Produkt ten zostal specjalnie opracowany dla zastosowania w przewiertach HDD
i mikrotunelowaniu. Mozliwe jest jego zamdwienie w roznych formach pakowania (luz, worki Big-Bag lub
worki 25 kg). Przy pramd%owym magazynowaniu produkt jest peinowartosclowy przez 6 miesigcy.

Proces przygotowania zawiesiny z suchej mieszanki Drill-mix ® i wody przebiega tak jak dla standardowe;
pluczki, przy wykorzystaniu tych samych urzadzen. W przypadku korzystania z wody innej niz wodociagowa
(np. z rzeki), nalezy wykonal test sprawdzajacy. W standardowej recepturze pluczki samoutwardzalnej
Drill-mix® stosuje si¢ koncentracje 160 kg/m3. Mimo zwigkszonego udziatu fazy stalej, zawiesina utrzymuje
dobre parametry reologiczne . Lepko$¢ na lejku Marsh’a powinna zawiera¢ si¢ w przedziale 40-50 s i mozna ja
regulowac poprzez koncentracje Drill-mix® w zawiesinie. Czas urabialnoéci Drill-mix® zostal tak wydtuzony,
by twardnienie rozpoczynalo si¢ po ok. 48 godzinach. Kiedy czas urabialnoéci (ok. 2 dni) si¢ skoficzy, pluczka
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Drill mix® zaczyna si¢ utwardzaé. Koncowa twardos¢ Drill-mix® jest(;€ odobna do twardosci gliny
(ok. 0,3 MPa). Jest to warto§¢ wystarczajaca, gdyz zalezy nam na uzyskani ®ptzez material wypelniajacy
wytrzymaloéci zblizonej do otaczajacego rure gruntu. W przypadku projektow, w ktéry&?i*@@n}ggana jest duzo
wyzsza wytrzymalosC i jej szybszy przyrost, mozliwe jest zastosowanie odtaoudé’dxy}e%‘ éf‘fédy.ﬁ}{a‘%’g(p oduktu
Drill-mix®. Czas urabialnosci takiej odmiany produktu to ok. 8 godzin, a zapotrzeb‘oxle'é%iﬁbﬁfo‘"'335)9\/%07
Najczgsctej t¢ odmiane produktu Drill-mix® stosuje si¢ do wstepnej stabilizacji rumoszu skalﬁegg@f@rgﬁ.\garsmf
sypkich (piaskow, zwirdéw). Stosujac pluczke samoutwardzalng nalezy zwréci¢ uwage na zawartosé su%stzancji
organicznych w gruncie, gdyz moze to wplywa¢ na proces twardnienia. Nalezy tez pamigtac o niezwlocznym
przeplukaniu instalacji pluczkowej po zakoficzentu prac wiertniczych.

Przed zastosowaniem Drill-mix® w danym otworze, powinno sie sprawdzi¢ jego oddzialywanie z pluczka
wiertnicza uzyta do wykonania przewiertu. Najprostsza metody jest przygotowanie kilku probek zawiesin w
réznych proporcjach pluczki wiertniczej i samoutwardzalnej pluczki Drillmix®. Zastosowanie réznych
udzialéw poszezegblnych mediéw wynika z powstawania roznych stref mieszania si¢ tych plynéw w procesie
wypelniania odwiertu przez Drill-mix®. Ten prosty test da nam informacje, czy plyny w otworze beda stabilne
wzgledem siebie, tzn. czy nie wykazuja flokulacji lub nie powoduja natychmiastowego twardnienia.

Gdy plyny sa jednorodne i stabilne, nalezy sprawdzi¢ ich parametry reologiczne przy uzyciu lepkosciomierza.
Jezeli te parametry mieszcza sie w zaprojektowanych granicach, mozna przystapic¢ do zattaczania Drill-mix® do
odwiertu. Po wyparciu lzejszej pluczki wiertniczej z otworu przez Drill-mix® , ostatni etap instalowania rury
przebiega jak dla standardowego przewiertu. Do podstawowych zalet stosowania samoutwardzalnej pluczki
Drill-mix® naleza:

— uzyskanie wszystkich niezbednych wlasciwosci ptuczki wiertniczej;

— podwyzszona zawarto$¢ substancji stalych zapobiega powstawaniu pustych przestrzeni;

— nadaje si¢ do recyklingu, podobnie jak standardowe pluczki wiertnicze;

— §cista wspélpraca z otoczeniem, zachowanie stalej objetoéci oraz odpornos¢ na erozje;

— ochrona rur stalowych przed korozja;

— zapobieganie uszkodzeniom wciaganych rur wywolanym przez osiadanie gruntu;

— dopuszczony do kontaktu z wodami gruntowymi, potwierdzony atestem higienicznym;

— bezproblemowe wyparcie phuczki wiertniczej.

4.2. Sie¢ wodociggowa i jej uzbrojenie

Sie¢ wodociagows zaprojektowano z rur PE100 SDR17 Dn 125x7,4mm o lacznej dlugosci 619,7m o polaczeniu za
pomocy zgrzewania doczolowego. W wezlach na odgalezieniach do hydrantéw zastosowano ksztaltki zeltwne: zeliwo
sferoidalne, oraz rury PE SDR17 Dn90x54mm polaczone z ksztaltkami zeliwnymi za pomoca tulei kolnierzowych
00/80mm. Na odcinku dz. nr ewid. 280/2, 280/1,401/10 (teren lesny) wykopy wykonal za pomoca przewiertu
sterowanego rurg PE100 RC SDR17 Dn125x7,4mm. Rury ukladane beda w wykopie otwartym. Projektowana siec
wodociagowa wiaczona zostanie do istniejacej sieci wodociagowej PVC 110mm - wezel W1, na dzialce nr ew. 255/2 ,
obreb:4- Gosécieradéw Folwark |, za pomoca trojnika kolnierzowego.

Rurociag nalezy ulozyé na podsypce piaskowej o grubosci 15cm. Przed zasypaniem nalezy przeprowadzic
probe szczelnosci na ciénienie 1,0MPa, zgodnie z wymogami notmy PN-EN 805:2002 Zacpatrzente w wodg —
Wymagania dotyczace systemow Jewngirnych i ich c3psei sktadowych. Po dokonaniu proby szczelnosci rurociag zasypac
warstws piasku o gruboéci min. 20cm ponad wierzch rury, a nastgpnie pozostala ziemia z wykopu.

Rurociag oznakowa¢ ta$ma ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wkladka metalowa do celéw lokalizacyjnych.
Glebokoéé posadowienia osi rurociagu 1,6m. Przed oddaniem sieci do uzytkowania nalezy wykonac analizy
bakteriologiczne wody pobranej z jej koncéwek. Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci, a majace kontakt z woda
winny posiada¢ atesty Pafistwowego Zakladu Higieny.

4.3. Hydranty nadziemne
Nalezy zapewni¢ bezpieczefistwo pozarowe terenéw objetych opracowaniem zgodnie z rozporzadzeniem

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. , w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Na wodociagu zaptrojektowano hydranty pozarowe nadziemne Hp Dn80 o wydajnosci 10dm3/s z zeliwa
sferoidalnego — nr 8855 z trzpieniem ze stali nierdzewnej, ktéry nalezy umieécié zgodnie z usytuowaniem na
planie sytuacyjnym. Hydranty o $rednicy 80mm montowaé na odgalezieniu z odcigciem zasuwa kolnierzows o
érednicy 80mm, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociagowa - Wymagania
uzytkowe i badania sprawdzajace - Cze$¢ 6: Hydranty. Zasuwa winna pozostawaé w polozeniu otwartym.

Wokét hydrantéw projektuie sie plyty betonowe o wym.80x40x10cm, a wokdl skrzynek do zasuw i pod
nie rowniez plyty o wym. 50x50x8cm. Pod stope hydrantu i zasuwy przewiduje si¢ bloki betonowe
50x50x10cm. Wszystkie elementy betonowe ulozyé na podsypce piaskowej grubosci 5¢cm. Do
oznakowania lokalizacji hydrantu i polozenia armatury odcinajacej nalezy stosowaé tablice emaliowane wg PN-
86/B-09700 Tablice orientacyjne o oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych 1 PN-M-74081:1998,
tablice przymocowa¢ do stupkéw betonowych . Hydrant powinien by¢ co najmniej raz w roku poddawane
przegladom i konserwacji przez whasciciela sieci wodociagowej przeciwpozarowej.

o/ 81

Inwestor: Gmina Goécieradéw , Goscieradéw Ukazowy 61, 23-275 Goscieraddw 7

3



4.4. Obliczenia hydrauliczne ci$énienie w hydrantach zewngtrznych DIN80

Podstawa do obliczenia cisnienia w hydrantach przeciwpozarowych bylo fm@hs:, malne zapotrzebowanie na
wode dla potrzeb p. pozarowych, ktére przyjeto réwne 10 dm?/s. D,
Ciénienie w miejscu wiaczenia do istniejacej sieci — wezel W1 wynosi 2,2.bary %2 43 rn’HEO ‘/ 0,22MPa).
Obliczenia wykonano przyjmujac rury PE 100 SDR 17 wspolczynnik chropowatosci k%p lm.m 13 Wy 5,

i U ‘Clip, @
E’J'QJOWG '3,
fe |, 2
5 = 3] ‘S
(3] - 5 Q E b
2 | £~ |5 |2 2 B8 |
N g‘ E I 3 & < : — T —
-4 B = e _ | ® § = | S8Q| FQ
& ¢ | gE|FE| gE| =E |§E%|52
g € |8 2 §E& |g€g| g
< > 8 = &0 g gg = g=
Z g N = a-] o ;‘ L
o] a g K-
-7 N7 S & &
s 8 (&)
5 =9
1. W4Hp1 190,1 -6,4 1234 125 1,18 27,65
2 W4Hp2 182,7 -13.8 256,8 125 2,45 33,78
3. W6Hp3 1752 213 403,7 125 3,85 39,88
4. W7Hp4 169,8 -26,7 528,7 125 5,04 44,09
5. W10Hp5 168,2 -28,3 619,7 125 5,91 44,82

Z obliczerr wynika, ze w hydrantach zewnetrznych DN8O cisnienie wody — bedzie wigksze od wymaganego
czyli 20 mH;O przy 10,0 dm?/s na cele p. pozarowe.

4.5. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w poziomie 1 w pionie na skutek cisnienia wody nalezy
realizowaé poprzez zastosowanie prefabrykowanych blokéw oporowych. Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy
wszystkich wezlach /odgalezieniach/, pod zasuwami i hydrantami, a takZe na zmianach kierunku: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaltek. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opieral
si¢ o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen migedzy tylng éciang
bloku, a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C8/10 przygotowanym na miejscu. Odlegloé¢ miedzy blokiem
oporowym 1 §cianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a
blokiem nalezy zalaé betonem klasy C8-10 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

W wezlach o armaturze i ksztaltkach zeliwnych /przy rurociagach mieszanych PE, PVC/ w wyniku r6znicy parcia
na podloze w dnie wykopu nalezy stosowaé podbetonowanie weziow w formie tzw. blokéw podporowych. Wykop do
rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolna metoda. natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy
poglebié recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z norma BN-81/9192-04 Wykop w miejscu wbudowania bloku
nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociagowego. Zasuwy montowaé na podlozu
/bloku podporowym/ w wymiarach 0,5x0,5x0,15m.

4.6. Proba szczelnosci

Przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosdci na cisnienie 1,0MPa, zgodnie z wymogami normy PN-EN
805:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych 1 ich czesci skladowych. Nalezy
dopilnowa¢, aby rurocw,gi napelniane byly woda powoh urzadzenia odpowietrzajace byly otwarte, a rurociagi
odpowietrzone. W czasie przeprowadzania proby ci$nieniowej urzadzenia odpowietrzajace powinny by¢ zamkniete, a
zasuwy posrednie zamontowane na rurociagu otwarte. Prébie nalezy poddac caly rurociag, a jesli nie jest to mozliwe,
przeprowadzi¢ badanie odcinkami, Proba wstepna prowadzona jest w celu: ustabilizowania odcinka rurociagu, osiagniecia
odpowiedniego nasycenia woda (jesli sa stosowane materialy chlonace wodg), umozliwienia wzrostu objetosci rur
elastycznych, uzaleznionego od ciénienia, przed proba glowna. Jezeli pojawi si¢ przeciek, konieczna jest dekompresja i
usunigcie wady.

Dla rur o wiasnoéciach lepkosprezystych (rury z polietylenu lub polipropylenu) cala procedura skiada si¢ z fazy wstepnej,
obejmujacej okres relaksacji, zintegrowanej préby spadku ciénienia i fazy proby gléwnej. Faza wstepna konieczna jest w
celu unikniecia bledéw na etapie proby gléwnej i przewiduje: po plukaniu i odpowietrzeniu obnizy¢ ciesninie w rurociagu
do ciénienia atmosferycznego i pozostawi¢ na okres relaksacji trwajacy nie mniej niz 60 min, po zakorczeniu okresu
relaksacji szybko podnosié ciénienie w spos6b ciagly ( nie krécej miz 10 min) do wartosci ci$nienia prébnego systemu
(STP), utrzymywa¢ ciénienie probne przez okres 30 min przez pompowanie ciagle lub z krétkimi przerwami 1 w tym czasie
przeprowadzi¢ kontrole wszystkich rzeczywistych przeciekéw, pozostawié nastgpnie na okres 1h bez pompowania (w tym
czasie rurociag moze sie wydluzy¢ wskutek pelzania lepkosprezystego), zmierzyC cisnienie pod koniec tego okresu. Jesli
ciénienie spadlo o wigcej niz 30% STP, przerwaé faze wstepng i rozhermetyzowaé badany odcinek, w celu
przeanalizowania nieprawidlowoéci. Procedure badania wstepnego rozpocza¢ ponownie po ponownym okresie relaksacii.
Wyniki fazy préby gléwnej moga byé¢ poddane ocenie tylko wtedy, jesli objetos¢ powietrza pozostalego w badanym
odcinku bedzie odpowiednio niska. Obliczy¢ dopuszczalny ubytek zgodnie z norma PN-EN 805:2002. W fazie proby
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gléwnej gwaltowne zmniejszenie ciénienia prowadzi do skurczu rurociagu (zintegrowana préba spadku cisnienia przerywa
pelzanie lepkosprezyste spowodowane naprezeniami wywolanymi przez STP. Uwaza si¢ faze proby glownej za udana, jesh
krzywa ciénienia stale roénie sytuacja ta nie ulega zmianie przez caly okres 30 min. Jezeli w tym czasie krzywa cisnienia
maleje, §wiadczy to o przecieku w systemie. G

en,
a.ra frr;: "7‘»»; .

4.7. Plukanie i dezynfekcja rurociggow %18 Dray Kra;
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnoéed, nalezy przewdd poddaé g&&pgllu,' ugdywajac, &’é’}ﬂgm ﬁglg
czystej wody wodociagowe). Predkoéé przeplywn wody powinna umozliwic usunigcie ws I, J;zv.ﬂt‘?:'(:2}-'s;z<:zenr"’"7

mechanicznych. Woda pluczaca po zakoriczeniu plukania powinna by¢ poddana badaniom fizykoc Qi pym |
bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, ze woda z plukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym
warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu. Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzany przy
uzyciu roztworéw wodnych podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Zalecane stezenie: 1 litr
podchlorynu sodu na 500 littéw wody. Po 24 godzinnym kontakcie, pozostalo$é w wodzie powinna wynosi¢ okolo 10mg
Cl,/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przepiukaé. Szczegdlowe
warunki przeprowadzenia phikania, 2 w szczegdlnosci dezynfekcji, nalezy uzgodnic z przyszlym wlascicielem.

4.8. Instrukcja obstugi sieci wodociggowej
Obsluga sieci wodociagowe]j polegata bedzie na kontrolowaniu stanu technicznego sieci, zasuw, hydrantow itp.

Kontrola powinna byé wykonana 1 raz w miesigcu. Hydranty i zasuwy nalezy sprawdzi¢ przez zamkniecie 1 ponowne
otwarcie. Nalezy likwidowaé wycieki z dlawic zasuw. Sie¢ nalezy plukac co najmniej 2 razy w roku, a po kazdej awari
dezynfekowaé¢. Plukanie nalezy przeprowadzaé czysta woda wodociagowa przy predkoéci 1 m/s przez 5-15 min.
Dezynfekcji dokonywaé roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 25 mg/m?® w ciagu 24 godzin, a nastepnie plukac do
usuniecia chloru. Na biezaco nalezy usuwaé uszkodzenia i przecieki. Okresowo sprawdzaé stan przej$¢ pod przeszkodami
— czy nie wystepuja przecieki wody. Nalezy utrzymywaé wlasciwe ci$nienie minimalne i maksymalne w sieci.

5.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 projekt budowlany powinien zawiera¢ informacje o obszarze oddzialywania

obiektu.
Obszar oddzialywania obiektu: sie¢ wodociagowa znajduje si¢ na dziatkach nr ewid. 255/2, 409/1, 259, 280/6,

280/8, 280/7, 280/5, 280/2, 280/1, 401/10, 401/11, 401/12, 184, 182 obr¢b: 4- Goscieradéw Folwark
gm. Goscieradéw. Zaprojektowanie i wybudowanie powyzszej infrastruktury technicznej umozliwi prawidlowe
funkcjonowanie projektowanych budynkéw i hal i beda miaty mozliwo$¢ podiaczenia sig do niej .

Powyzsze wypelnia zapisy zawarte w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 747), w kt6rej okreslone zostaly zasady 1 warunki
zbiorowego zaopatrzenia w wode przeznaczong do spozycia oraz odprowadzania Sciek6w, a takze zasady
dziatalnoéci przedsiebiorstw wodociagowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunkéw do zapewnienia
ciagloéci dostaw wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania Sciekéw, a takze zasady ochrony
intereséw odbiorcow ushug, z uwzglednieniem wymagan ochrony §rodowiska. Przewidywany rodzaj robot nie
stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw na tereny przylegle. Projektowana budowa siect wodociagowej
po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania. W trakcie budowy nie
przewiduje si¢ zajecia sasiednich nieruchomosci. Lokalizacja inwestycji ogranicza si¢ do dysponowania terenem
w zakresie dzialek objetych projektem budowlanym. Projektowana  inwestycja  nie  zmieni  funkcji
przyrodniczych obszaru, na ktérym bedzie realizowana. Inwestycja nie bedzie mie¢ ujemnego wplywu na
poszczegdlne elementy Srodowiska (powierzchnie terenu, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, flore i
faune).

6.0. UWAGI KONCOWE

6.1. Wszystkie prace budowlane, montazowe musza by¢ wykonane pod nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane oraz energetyczne w wymaganym prawem zakresie.

6.2. Rury i ksztaltki musza posiada¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atest i aprobate
techniczna, oraz oznaczenie CE.

6.3. Realizacja kanaléw winna by¢ prowadzona zgodnie z przyjetymi zaglebieniami 1 spadkami.

6.4. Nalezy przestrzega¢ wszystkie zalecenia dotyczace wykonywania wykopéw, montazu rur, studzienek, oraz zasypki
wykopéw, zgodnie z instrukcja producenta rur.

6.5. Przy wykonywaniu robét i eksploatacji urzadzen nalezy scisle przestrzega¢ obowiazujace przepisy BHP.

6.6. Caloéé robét wykonac 1 przekazaé do eksploatacji zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czeéé 11 -Instalacje sanitamne i

przemystowe”

-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych".

Sprawdzajacy: Projektant:
mgt inz. Henryk Stachula mgr inz. Marcin Stachula
upr. bud. nr 368/Lb/2001 upr. bud. nr LUB/0114/PWBS/15

s

Inwestor: Gmina Goécieradéw , Goscieradéw Ukazowy 61, 23-275 Goécieradéw 9
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