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I. Oswiadczenia projektanta

OSWIADCZENIE

(projektanta)
o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:  Jacek Siedlecki
(imie i nazwisko skladajacego oswiadczenie)

zamieszkaty w: ul. Wyszynskiego 33 m. 20
kod pocztowy: 94-047 £6dz

Oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycjii ,EKO ENERGIA w Gminie
Goscieradow”, realizowanej ze $rodkéw Unii Europejskiej, w ramach RPO WL 2014 — 2020,

Os$ priorytetowa 4, - Dziatanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Opracowany na rzecz Lidera projektu: Gmina Goscieradéw, Goscieradow Ukazowy 61,

23-275 Goscieradow,

ZOSTAL OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM PRAWEM ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ.

* zgodnie z wymaganiami art. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj, Dz. U. 2020 poz. 1333 z
pozn. zm.)
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. DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZA-
WODOWEGO

TITT vy = 5dz. dni .09.2001r.
DUI‘LH T 1 4dz, dnia 24.09 r

todzki Urzad Wojewddzki
w todzi

Ne 2L 80 W

DECYZJA O STWIERDZENTU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
28 lutego 1989r.

Na podstawie § ..2.858:L. P22 i § 13 ustl pkr 4. lit 4.

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 =.

w sprawie samodzielnych Mcji techniczaych w budownictwie ('Dz.U.Nf §, poz.46) stwierdza
Jace.& Siea‘l ecki

sie ze Obvwatel(ka) ....occcovecieerrernenns
(.rmc i n.azwwko)
technik elektrg.n:

(n-u{ naukowv zawoc0m)

urodzony(a) dnia 18 @arsa 1958r. , zodzi e

posiada przygotowanie zawodowe upowarmiajace do wykonywania samodzielnej funkcji

(rodzaj funkeji)

155:;'a:g]r:-inzyning;unr

”‘J‘itanta craz kierswnika budcsy i rcbét

w specjainosel ........... i
(rodzaj specjalnoszi tc"hmcmo-budowlanq)

w zakresie e IO ERLC 1L al0RETycanych e S i

(spezjalizacja zawodowa)
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Obvwatel(ka) ........ JAORE SERBIOTEL s jest upowazniony(a) do

(imie i nazwisko)

l. spcrzadzzroia precjektéw chejmujacych icstalacje elektryczze,
pepowietrzpe I kablowe lipie energetyczoe, stacje 1 urzg-
dzepia clektroecergetyczrne © rpowszechoie zparnych czwig-
zanisch kzrcstrukcyjoych i schemstach techpicznych.

2, kilercweris, rnadzcrecwarnia 3 kscrctreclcwanls budewy i rckbct,
kiercwepia 1 keoptrclcocwarnlie wytwarzanpia kopstrukcpjoyuch
elemectéw sieci i ipstalacji craz ccepiacia i badacis
starnu technicznege <chejmujacych Iinstalacje elektryczre,
nepewietrzne 1 kablowe linle ezergetyczre, stacje I urzg-
cdzepie elektrcenergetyczne - ¢ pcwszechroie zpanych rczwiz-
zaciach konstrukcyjzych.

T un. W fEWODY

"rdrele Goof fusrks Priestraeane;j .
P v i Duwnies,

Duplikat wystawicno npa podstawie dckumentéw znajdujgcyck sie
w archiwumx Wydzielu Gecspecdarki Frzestrzecocej, Eudcwpictwa I
kcemunikscji I1édzkiego Urzedu Wcjewddzkiego w Leodzi.

rpowe w Lol sl .-

[N

awens W Inackach na oSl
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LOD-AB1-ASH-LQC *

Pan Jacek SIEDLECKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/3781/03

adres zamieszkania al. Wyszynskiego 33 m. 20, 94-047 todi

jest czlonkiem tédzkiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-18 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lédzkie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z ¢nia 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postadi
clektroniczne opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnewazne pod wrglgdem skuthkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

= Weryfikacje puprawnoesti denych w niniejszym zaswiadezeniu mokna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskie] Izby intynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiladciwej Okregowe| lzby Iniynierow
Budownlictwa.
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lll. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt techniczny opracowano na podstawie:

- Zalecen Inwestora,

- Wizji lokalnych budynkow,

- Instrukcja Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej,
- Standardy w sieci dystrybucyjnej Operatora,

- Aktualne przepisy prawne, obowigzujgce normy oraz dane techniczne.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla instalacji fotowoltaicznych o
mocach nominalnych od 3,24 kWp do 6,48 kWp wraz z towarzyszacg infrastrukturg, na
potrzeby os6b fizycznych bedacych mieszkancami gminy Goscieradow. Sg to beneficjenci
projektu pt.: ,EKO ENERGIA w Gminie Goscieradéw”. Opracowanie obejmuje projekt instalacji
fotowoltaicznej wraz z towarzyszaca infrastrukturg oraz dostosowanie instalacji odgromowej,

jesli istnieje w budynkach.

3. Opis przedsiewziecia
Budynki, na ktérych planuje sie montaz instalacji fotowoltaicznych, spetniajg wszystkie
wymagania, konieczne do zainstalowania modutéw oraz towarzyszacej infrastruktury. Budynki
wykonane sg w réznych technologiach. Czes$¢ z nich posiada instalacje odgromowsg. Wéwczas
istotne jest uwzglednienie przytgczenia budowanej instalacji do istniejgce] instalacji
odgromowej. W przypadku, gdy budynek nie posiada instalacji odgromowej, nalezy
przeprowadzi¢ analize ryzyka przed rozpoczecie prac montazowych.
Zasilanie gospodarstw domowych w energie elektryczng odbywa sie z istniejacej sieci
energetycznej, zgodnie z obowigzujacg umowa o dostarczenie energii. Nie ulega ono zmianie
w zwigzku z zastosowaniem instalacji fotowoltaicznej.
Rozdzielnia gtéwna kazdego budynku, gdzie planowany jest montaz instalacji fotowoltaicznej
powinna by¢ wyposazona w giéwny, automatyczny wytacznik nadpradowy.
3.1. Pomieszczenie techniczne systemu fotowoltaicznego
Podzespoty instalacji fotowoltaicznej, tj. falownik czy rozdzielnice DC przystosowane s3g
do pracy w warunkach zewnetrznych. W zwigzku z tym, nie ma potrzeby wydzielania
pomieszczenia, o specjalnych warunkach, gdzie umiejscowione zostang urzgdzenia, w
przypadku instalacji na budynku. Zaréwno inwerter jak i rozdzielnica powinny zostac

zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych.
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4. Stan projektowany
4.1. Moduly fotowoltaiczne

Jednostkowa moc jednego modutu wynosi minimum 360 Wp. Projektowana instalacja
fotowoltaiczna, sktada sie z modutéw monokrystalicznych w ilosci:

- 9 sztuk, gdzie tgczna moc pojedynczej instalacji wynosi minimum 3,24 kWp,

- 11 sztuk, gdzie tgczna moc pojedynczej instalacji wynosi minimum 3,96 kWp,

- 12 sztuk, gdzie taczna moc pojedynczej instalacji wynosi minimum 4,32 kWp,

- 14 sztuk, gdzie tgczna moc pojedynczej instalacji wynosi minimum 5,04 kWp,

— 16 sztuk, gdzie tgczna moc pojedynczej instalacji wynosi minimum 5,76 kWp,

- 18 sztuk, gdzie tgczna moc pojedynczej instalacji wynosi minimum 6,48 kWp.
W celu zmaksymalizowania uzysku energii, moduly powinny by¢ instalowane w kierunku
potudniowym. W przypadku braku mozliwoéci technicznych montazu na potaci potudniowej,
mozliwy jest montaz na potaci potudniowo — wschodniej, potudniowo — zachodniej, wschéd —
zachod, zachodniej i wschodniej.
4.1.1. Typ modutow
Moduty fotowoltaiczne odpowiadajg za konwersje energii stonecznej na energie elektryczna.
Przy realizacji tej inwestycji beda wykorzystywane najpopularniejsze moduty fotowoltaiczne
60 ogniw monokrystalicznych. Moduty powinny posiadaé¢ certyfikaty IEC 61215 oraz
IEC 61730 oraz by¢ zgodne z dyrektywami 2014/35/EU oraz 2014/30/EU. Dostarczone moduty
muszg by¢ nowe (nieuzywane) i wyprodukowane nie wczesniej niz w 2021 r. oraz powinny byé
petnowartosciowymi produktami (nie jest dozwolone stosowanie modutdw tzw. kategorii/typu
B). Moduty fotowoltaiczne powinny posiada¢ minimum 15 letnig gwarancje produktowa oraz
gwarancje liniowego spadku mocy max. 2% po pierwszym roku, a w kazdym nastepnym
do 25 roku funkcjonowania — max. 0,55% rocznie. Wykonawca powinien posiadac¢ autoryzacje
producenta modutéw lub jego przedstawiciela potwierdzajaca, iz zostat przeszkolony

w zakresie montazu jego produktow.

Moduly powinny sie charakteryzowac parametrami nie gorszymi niz podanymi w tabeli ponize;:

Parametry modufow Oczekiwany Parametr Tolerancja

Liczba ogniw 60 ogniw | Réwny
Moc maksymalna Pmax (Wp) 360 Wp | Nie mniejszy niz
Wspodtczynnik sprawnosci modutu 20,50% | Nie mniejszy niz
\;Vspoiczynnlk temperatury dla -0,36%/K | Nie gorszy niz

max
Wspotczynnik wypetnienia Fill 78,50% | Nie mniejszy niz
factor FF
Maksymalna odpornos¢ na snieg 6000 Pa | Nie mniejsze niz
Maksymalna odpornosé na wiatr 3800 Pa | Nie mniejsze niz
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4.2.
4.2.1. Dobér z uwzglednieniem mocy, napiecia znamionowego i ilosci faz

W instalacji nalezy zastosowac falowniki majgce na celu przetworzenie prgdu statego z wyjécia

Falownik

paneli na prad przemienny o odpowiednich parametrach dostosowanych do sieci odbiorczej
(i wymagan Zaktadu Energetycznego). Zastosowane falowniki muszg charakteryzowac sie
stopniem ochrony minimum [P65,
atmosferyczne (temperatura pracy -25°C do +60°C) oraz wysokie bezpieczenstwo dla

uwzgledniajace nalezyta odpornos¢ na warunki

uzytkownikéw. Inwertery powinny zostac¢ wyposazone w system pomiaru izolacji w czesci DC,
pozwalajgcy eliminowac wszelkie uszkodzenia w okablowaniu modutéw jak rowniez w samych
modutach dajac wysokie bezpieczenstwo uzytkowania oraz zabezpieczenie przed odwrotng
polaryzacjg modutdw. Ponadto inwerter powinien posiada¢ monitoring parametrow sieci,
zabezpieczenie przed pracg wyspowg oraz byé przystosowany do pracy z polskg siecig
dystrybucyjng — posiadac¢ zgodnos¢ z NC RfG oraz pozostatymi normami wymaganymi przez
Zaktad Energetyczny (niezalezny certyfikat lub oSwiadczenie producenta).

Inwerter powinien by¢ wyposazony w algorytm MPPT, ktéry dostosowuje obcigzenie do
aktualnie panujgcych warunkow, maksymalizujgc uzysk energii z instalacji fotowoltaiczne;.

W przypadku braku zasilania z sieci energetycznej falownik musi si¢ automatycznie wytgczyc.

Inwertery powinny spetnia¢ nastepujgce minimalne wymagania.

Falowniki 3 fazowe
Powyzej 3 kWp lub dla instalacji
nizszych mocy, o ile wystepuje

Kryterium Falowniki 1 fazowe

lai £y h iz 3
moc instalacji Dla instalacji wiekszych niz

k¥Yp taka techniczna mozliwosc¢
typ falownika Beztransformatorowy Beztransformatorowy
rozicznlk pracly Wbudowany Wbudowany

stalego

Konwekcyjny lub uktad
aktywno/pasywny — radiator +
wentylator (preferowany)

Uktad aktywno/pasywny —

Typ chiodzenia radiator + wentylator

liczba MPPT Co najmniej 1 MPPT** Co najmniej 2 MPPT**
mozliwos¢
wspol!:n‘acy z - TAK TAK
optymalizatorami
mocy
maksyma o min. 400 V min. 900 V

napiecie wejsciowe
min. napiecie
MPPT*
Zachowanie przy

nie wyzsze niz 120 V nie wyzsze niz 150 V

nadmiernym
obciazeniu

Obnizenie krzywej pracy —
ograniczenie mocy

Obnizenie krzywej pracy —
ograniczenie mocy

mozliwosé
podiaczenia

Podtaczenie do internetu
poprzez LAN i/lub Wifi

Podtaczenie do internetu poprzez
LAN i/lub Wifi
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internetu / portal Dedykowany portal Dedykowany portal internetowy
internetowy internetowy umozliwiajgcy umozliwiajgcy podglad pracy
podglad pracy instalacji oraz instalacji oraz archiwizowania
archiwizowania danych danych
; ' mozliwosc¢ aktualizaciji mozliwo$¢ aktualizacji
aktualizowanie ) . : :
epraaramownnia oprogramowan-la failownlka za oprogramowan'la fal'ownlka za
pomocag USB i/lub internetu, pomocg USB i/lub internetu,
min. sprawnos¢ 95.9% 97.1%
maksymalna
min. spra?vnosc 94,5% 96.2%
europejska
TAK. W przypadku braku TAK. W przypadku braku
wyswietlacza wbudowanego w | wyswietlacza wbudowanego w
falowniku, nalezy zastosowac falowniku, nalezy zastosowac
monitor/tablet/wy$wietlacz monitor/tablet/wyswietlacz
wyswietlacz zewnetrzny, ktory bedzie zewnetrzny, ktéry bedzie
wskazywat aktuaing wskazywat aktualng
produkcje/produkcije produkcje/produkcje
historyczna/wystepowanie historyczna/wystepowanie
bteddw. btedow.

*Istnieje takze mozliwos¢é montowania falownikow 1-fazowych dla instalacji wigkszych niz 3,00
kWp, jesli zajdzie taka konieczno$é, jednak moc falownika jednofazowego nie moze

przekracza¢ maksymalnej mocy dopuszczalnej przez OSD — Energa Operator S.A.
**nie dotyczy instalacji z optymalizatorami mocy w technologii DC/DC.

4.2.2. Lokalizacja falownikow
Falowniki umieszczone zostang w miejscach do tego przeznaczonych, okreslonych na

podstawie zlecenia Inwestora oraz mozliwosci technicznych.

4.3. Konstrukcja montazowa pod moduty fotowoltaiczne
W przypadku montazu na dachach budynkow, przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢, czy

konstrukcja nosna dachu umozliwia montaz instalacji fotowoltaiczne;.

4.3.1. System montazowy na dach ptaski

W przypadku montazu na dachu ptaskim, w celu zapewnienia jak najwiekszej wydajnosci
pracy systemu fotowoltaicznego, nalezy umiesci¢ moduly na systemie montazowym
dedykowanym dla dachu ptaskiego, pod katem okoto 35 wzgledem poziomu, przy
zastosowaniu odpowiednich odlegto$ci pomiedzy rzedami modutéw. Kat nachylenia modutéw
fotowoltaicznych jest mozliwy do zmiany, wéwczas zmianie ulegng takze odlegtosci miedzy

10
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rzedami. Dobranie odpowiedniego kata nachylenia modutéw umozliwi zapewnienie pracy

instalacji fotowoltaicznej z nastawieniem na jak najwieksze mozliwe do otrzymania uzyski.

4.3.2. System montazowy na dach spadzisty

Konstrukcja  montazowa modutéw  fotowoltaicznych powinna  by¢  dobrana
z uwzglednieniem rodzaju poszycia dachowego oraz nachylenia dachu wzgledem storca.
System mocujacy moduty powinien zapewni¢ optymalny rozktad obcigzen catego systemu, nie

powodujac koniecznosci dodatkowego wzmocnienia konstrukgcji.

Instalacja fotowoltaiczna powinna zosta¢ zamontowana zgodnie z obowigzujgcymi zasadami
techniki. Nalezy stosowac konstrukcje zalecane przez producenta modutéw fotowoltaicznych.
Zastosowane rozwigzania powinny spetnia¢ wymogi Polskich i Europejskich Norm
Budowlanych, miesci¢ sie w kategorii instalowania urzadzen na istniejgcych obiektach

budowlanych i by¢ w petni bezpieczne tak dla konstrukgji, jak i zycia i zdrowia ludzi.

4.4. Kable przesytlowe

4.4.1. Dobér i poprowadzenie trasy kablowej

Do wykonania trasy kablowej powinno zastosowac sie przewdd solarny oraz ztgczki typu MC4
lub réwnowazne, dedykowane do systeméw fotowoltaicznych, ktére mozna zastosowac
rowniez na zewnatrz, bez pogorszenia jakosci przesytu energii elektrycznej. Projektowana
trasa zostanie przygotowana zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami.
Droga poprowadzenia trasy zostanie dobrana zgodnie z zaleceniami Inwestora oraz
technicznymi mozliwo$ciami budynku.

Potgczenie modutéw do falownika zrealizowane zostanie przy uzyciu dedykowanych kabli dla
instalacji fotowoltaicznych statopradowych, o odpowiednim przekroju zyt roboczych.
Przewody zostang dobrane pod wzgledem obciazalnosci pradowej diugotrwatej oraz pod
wzgledem dopuszczalnych wartosci spadkéw napigé. Kable taczace poszczegdine moduty
fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modutéw) bedg mocowane do konstrukcji
wsporczej systemu montazowego opaskami samozaciskowymi odpornymi na promieniowanie
UV. Do falownika podtgczone zostang takze przewody do przesylu wyprodukowanej energii
do istniejace] rozdzielni elektrycznej danego budynku. Przekréj kabla zostanie dobrany tak,
aby straty bedace skutkiem spadku napigcia nie przekroczyly 1%. Doprowadzenie przewodow
AC do falownika lezy po stronie Inwestora - koszt dostawy pokrywa wiasciciel budynku.

4.4.2. Przejscia kablowe, przepusty
Przejécia kablowe w budynku realizowane beda w korytach i peszlach odpowiednich
do zastosowan zewnetrznych i wewnetrznych, zabezpieczajgc przewody przed ewentualnym

uszkodzeniem (przetarciem) lub dotykiem posrednim i bezposrednim.
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4.5. Tablice rozdzielcze, gtéwne, licznikowe

Wiasciciel obiektu zobowigzany jest do dostosowania istniejacej instalacji elektrycznej w
budynku do wymagan instalacji fotowoltaicznej. Tablica gtéwna zostanie zlokalizowana
wewngtrz budynku, gdzie planowany jest montaz instalacji fotowoltaicznej, réwniez w
przypadku montazu na gruncie. Podzespoty takie jak falownik oraz skrzynka PV znajdowac
beda sie wewnatrz lub na zewngtrz budynku. Rozdzielnia powinna byé odpowiednio
przygotowana do wpiecia nowej instalacji fotowoltaicznej z wydzielonym miejscem dla
zabezpieczen po stronie AC.

4.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa stosowana jest po stronie DC, w celu unikniecia uszkodzenia,
czy catkowitego zniszczenia instalacji fotowoltaicznej od skutkéw  przepiecia.
Poza zastosowaniem ochronnikéw przepie¢, inwerter posiada wbudowane zabezpieczenia, ;.
pomiar izolacji DC oraz odigcznik DC. Dodatkowym zabezpieczeniem w przypadku
wystgpienia ewentualnego przecigzenia jest funkcja przesuniecia punktu pracy oraz
ogranicznik mocy.

W przypadku przekroczenia 10 m dtugosci kabli pomiedzy falownikiem, a modutami nalezy
zastosowac drugi ogranicznik przypie¢ typu I+ll zamontowac¢ go w rozdzielnicy RPV DC2.
W przypadku zastosowania podwojonej ochrony przepieciowej rozdzielnice nalezy umiesci¢c w
taki sposdb, aby RPV DC znajdowata sie jak najblizej modutéw fotowoltaicznych, natomiast

rozdzielnica RPV DC2 powinna znajdowac sie jak najblizej falownika.

4.7. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przed porazeniem nalezy zapewni¢ poprzez stosowanie zastepujacych rozwigzan:
- Zachowanie odlegtosci izolacyjnych,
- Zastosowanie izolacji roboczej,
- Samoczynne i szybkie wytaczenie w ukfadzie elektrycznym budynku.
Stosowang ochroneg przeciwporazeniowa podzieli¢ mozna na:
- Ochrone podstawowg — zalicza sie tu izolacje przewodéw, obudowy ochronne
urzadzen i aparatéw elektrycznych chronigce przed dotykiem bezposrednim.
Wykorzystane ochronniki przepieciowe, zastosowane po stronie AC, dobrano zgodnie z

obowigzujacg normg PN-HD 60364.

4.8. Uziemienie instalacji
Nalezy zaprojektowac oraz wykonaé uziemienie ochronnikéw przeciwprzepieciowych i innych
urzgdzen tego wymagajacych za pomocg dedykowanej instalacji uziemiajgcej

o rezystancji uziemienia wymaganej obowigzujacymi przepisami nie wyzszej niz 10Q.
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4.9. Tabela z zaprojektowanymi zabezpieczeniami

Rodzaj zabezpieczenia Zastosowane rozwigzanie
Pomiar izolacji DC Wbudowane w inwerter
Odtacznik DC Wbudowane w inwerter

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe po
; i sl ¢ Rozdzielnica DC

stronie DC

Whytgczniki nadmiarowo-prgdowe,

Zabezpieczenie po stronie AC o !
Roztgcznik izolacyjny, SPD | + 1l

5. Monitoring instalacji fotowoltaicznej, komunikacja, obrobka

danych — odczyt informacji z systemu monitorujacego
Generator modutdw fotowoltaicznych potgczony z falownikiem monitoruje parametry pracy
systemu po stronie DC. Zakres monitorowanych parametréw uwzglednia m.in.. pomiar mocy
i napiecia modutéw fotowoltaicznych oraz ilos¢ produkowanej energii po stronie AC.
Urzgdzenie monitorujace prace instalacji fotowoltaicznej powinno mie¢ mozliwo$¢ komunikaciji
z dedykowanym serwerem, na ktérym zmierzone dane zostang zapisane, poddane obrébce
a nastepnie udostepnione za posrednictwem Internetu.
Scentralizowane zarzadzanie i monitorowanie systemem fotowoltaicznym powinno odbywac
sie przez portal, dzieki ktéremu operatorzy instalacji i instalatorzy mogg mie¢ dostep
do kluczowych danych w dowolnym momencie. Wstepnie skonfigurowane standardowe dane
moga by¢ tatwo dostosowane lub uzupetniane.
Wymogi dotyczgce komunikacji i wizualizaciji:
a) powinien zapewni¢ petny zdalny i lokalny dostep dla uzytkownika,
b) powinien zapewni¢ rejestracje i archiwizacje podstawowych parametrow
elektrycznych: moc, napigcie, prad — przez przynajmniej 60 miesiecy,
c) sygnat powinien by¢ podany na strong www,
d) powinien zapewnia¢ prezentacje danych dotyczacych ilodci wyprodukowanej energii
przez instalacje fotowoltaiczng w ponizszych przedziatach czasowych:
— moc chwilowa instalacji,
— ilos¢ energii oddawanej do sieci,
— ilo$¢ wyprodukowanej energii w ciggu dnia,
— ilos¢ wyprodukowanej energii w miesigcu,
— ilo$¢ wyprodukowanej energii w roku.
W przypadku wystgpienia uszkodzenia modutéw, nastepuje spadek mocy, ktory jest
sygnalizowany w systemie monitorowania poprzez pojawienie sig¢ alertu na stronie

internetowej. Dzieki podtgczeniu do internetu mozliwe jest réwniez skonfigurowanie systemu
13
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diagnostyki w taki sposéb, aby wysytat on wiadomo$¢ poprzez poczte elektroniczng pod
wskazany adres z informacjg o btedzie, ktory pojawit si¢ w instalacji fotowoltaiczne;j.
6. Instalacje elektryczne systemu fotowoltaicznego
Projektowana instalacja fotowoltaiczna posiada tgczng moc DC minimum od 3,24 kWp do
6,48 kWp. Zasilanie obiektu pozostaje bez zmian. Moc przytaczeniowa budynku (Pz), gdzie
planowany jest montaz instalacji wraz z towarzyszaca infrastruktura jest wieksza niz moc
planowanej instalacji.
Moc wytworzona z projektowanych modutéow fotowoltaicznych: Pw: od 3,24 kWp do
6,48 kWp.
tgczna moc modutéw fotowoltaicznych: 3,24 kWp — 6,48 kWhp.
Moc zaméwiona: Pz > Pw
Zapotrzebowanie mocowe obiektu przekracza moc wytwoércza instalacji i pozostaje bez zmian.
7. Wymagane pomiary instalacji
Po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonac¢ niezbedne pomiary dotyczace
funkcjonowania systemu. Do pomiaréw tych naleza:
- Napiecie otwarcia Vo,
- Napiecie poszczegdlnych tancuchoéw,
- Pierwszy odczyt produkcji energii,
- Pomiar rezystancji uziemienia.
8. Uwagi koncowe
Calos¢ prac zwigzanych z  montowaniem instalacji  fotowoltaicznej wraz
z infrastrukturg towarzyszgcg powinna zosta¢ wykonana zgodnie z Prawem Budowlanym,
obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz sztukg budowlana.
Zastosowane materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw
oraz posiadac wszelkie atesty i certyfikaty wymagane polskimi przepisami, w tym réwniez

Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczenstwa.

14




Fundusze ;
i Eurgpéjskie Rzeczpospolita

Program Regonalmy - pOISka

9. Spis materiatéw systemu fotowoltaicznego

;- lubelskie

Smakuy e
el

Unia Europejska
Eurcpepaki Fursdusz
Borwejy Reg onalnegs

Zestaw 3,24 kW szt.

Moduty monokrystaliczna 360 Wp 9
Konstrukcja montazowa kpl.
Falownik 1-fazowy z modutem ethernet 1
Rozdzielnica AC kpl.
Rozdzielnica DC kpl.
Kabel solarny min. 4 mm? kpl.
Uziemienie kpl.
Zestaw 3,24 kW szt.

Moduty monokrystaliczna 360 Wp 9
Konstrukcja montazowa kpl.
Falownik 3-fazowy z modutem ethernet 1
Rozdzielnica AC kpl.
Rozdzielnica DC kpl.
Kabel solarny min. 4 mm? kpl.
Uziemienie kpl.
Zestaw 3,96 kW szt.

Moduty monokrystaliczna 360 Wp 11
Konstrukcja montazowa kpl.
Falownik 3-fazowy z modutem ethernet 1
Rozdzielnica AC kpl.
Rozdzielnica DC kpl.
Kabel solarny min. 4 mm? kpl.
Uziemienie kpl.
Zestaw 4,32 kW szt.

Moduty monokrystaliczna 360 Wp 12
Konstrukcja montazowa kpl.
Falownik 3-fazowy z modutem ethernet 1
Rozdzielnica AC kpl.
Rozdzielnica DC kpl.
Kabel solarny min. 4 mm? kpl.
Uziemienie kpl.
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Zestaw 5,04 kW szt.

Moduty monokrystaliczna 360 Wp 14
Konstrukcja montazowa kpl.
Falownik 3-fazowy z modutem ethernet 1
Rozdzielnica AC kpl.
Rozdzielnica DC kpl.
Kabel solarny min. 4 mm? kpl.
Uziemienie kpl.
Zestaw 5,76 kW szt.

Moduty monokrystaliczna 360 Wp 16
Konstrukcja montazowa kpl.
Falownik 3-fazowy z modutem ethernet 1
Rozdzielnica AC kpl.
Rozdzielnica DC kpl.
Kabel solarny min. 4 mm? kpl.
Uziemienie kpl.
Zestaw 6,48 kW szt.

Moduty monokrystaliczna 360 Wp 18
Konstrukcja montazowa kpl.
Falownik 3-fazowy z modutem ethernet 1
Rozdzielnica AC kpl.
Rozdzielnica DC kpl.
Kabel solarny min. 4 mm? kpl.
Uziemienie kpl.
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10. Schematy ideowe instalacji

9 x modut fotowoltaiczny min, 360 Wp

SPD I+ 1II ,&E‘

DC/AC
Uierdonts Irwerter
J_— ouT 230v
T N L
SPD I + 11
TG w budynku
L
PR 1
L N
L N
kWh
L N
¥

Obiekt Instalac jo Fotowoltaiczna <l faza) — 3,24 kWp

Adres! Gmina Goscleroddw

Inwestor Grina Goscleradéw ! K
eleklVk-projaklant, ugk proj 79/89/MM

Przedmlot rysunku |Schemat zrodta PV oraz zobezpleczen o4 kiego 33/2D

Datat 07.2021 ] N
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9 x modut fotowoltaiczny min, 360 Wp

(N3

DC/AC
Inwerter
DUT 400V

s

,Q‘,B‘,E( SPD I + I
- r L TG w budynku
L

Lz

= TG

L1l L3 N

Lt L2 L3 N

kWh

ou /- SN
& -

Oblekt Instolocja fotowoltalczna (3 fozy) - 3,24 kWp

Adres: Gmihoe. Gosclerodbw

[Inwestor Griha Goscierodbw

Przedmlot rysunku |Schemat zroddta PV oraz zokezpleczen

> <
o

Dota: 07.2021
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11 x modul

fotowoltaiczny min. 360 Wp

3

DC/AC
Inwerter
ouT 400V

N L3 L2 L1

,B-,B'B SPD I+ I
rr L TG w budynku
L1

Le
e TG
N
11 2L3 N
L1 L2 L3 N
KWh
Lt L2 L3 N
I
B
M =t

Doiekt Instalocja Fotowoltaiczna (3 fazy? - 3,96 kWp
Adres: Grina Goécleraddw
[nwestor: Grina Goscieradow

Przedmiot rysunku

Dotas

07.2021
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12 x modut fotowoltaiczny

min, 360 Wp

SPD I+ II ,E’,Ef

3

q

DC/AC
Inwerter
OuT 400V

N L3 L2 LI

s

,B‘,B‘,B‘ SPD I+ II

TG w budynku

[ L

Lt
Le

s TG

SR
. S
. S

Lt L2 L3 N

kWh

Ll L2 L3 N

Oble ket

Instalac Ja fotowoltaiczna (3 fazy) - 4,32 kWp

Adres:

Gmina Goscierodow

[nwestor:

Grina Goscierodéw

Przedmiot rysunku:

Schemat zrodta PV oraz zobezpleczeh

By
ABIERLECK]

Datar

07.2021

@ C.
© -

Szyhiskiego 334

Q)

el 603 674 44
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14 x modut fotowoltaiczny min, 360 Wp

SPD I + 11 ,E(,B‘

|k

DC/AC
Inwerter
OuT 400V

|

N L3 L2 LI

,B‘,B‘,B‘ SPD I+ 11
F L TG # hudynku
L1

Le

e TG

Ll L2 L3 N

Ll L2 L3 N

kWh

LL L2 L3 N

B IR
o EE—
il

Oblekt Instaloc jo fotowoltalczno (3 fazy> - 5,04 kWp

Adres:! Gmina Goscierodow

Inwestori Grmina. Goscleroddw

Kl
W
33120

Przedmlot rysunku: | Schemat zrbdta PV oraz zobezpleczenh

Dota: 07.2021
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16 x modut fotowoltalczny min. 360 Wp

SPD I +1II ,E‘,B‘

P B

nC/AC
Inwerter
OuT 400v

N £3 Le L1

B

o L TG w budynku
Lt
LE
s TG
N
L1 i2L3 N
Ll L2 L3 N
kWh
LI L2 L3 N
b
B
b

Oblekt Instalac jo fotowaltalczna (3 fazyd - 5,76 kWp
Adres: Gmino. Goscleradow
Inwestor Gmine. Goscleroaddw

Przedmlot rysunku

st

Schemot zrédta PV oroz zakezpleczenglek

Data:

07.2021

Unia Europejska
Eurcgessi Fundus?
Borweju Regionalnego
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18 x modut fotowoltaiczny min 360 Wp

3

DC/AC
Inwerter
DuT 400V

N L3 L2 L1

,B‘,aﬂ,a‘ SPD [ + 11
i L TG w budynku
u

L2

s TG

L1 L2 L3 N
L1 L2 L3 N
Ll L2 L3 N
_B
B
_b
Oiolekt Instalac ja Fotowoltaiczna (3 fazy) - 6,48 kWp
Aclres: Gmino Goscieradow
[Inwestor: Gmiha Goscleraddw

Przedmlot rysunku |Schemat zrodta PV oraz zabezpleczen

Dota: 07.2021
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