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1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

(projektanta)
o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisana: Beata Kusiak
(imie i nazwisko sktadajgcego o$wiadczenie)

zamieszkaty w: ul. Jurczynskiego 16 m. 40
kod pocztowy: 92-306 t.odz

Oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji: ,EKO ENERGIA w Gminie
Goscieradow”, realizowanej ze srodkéw Unii Europejskiej, w ramach RPO WL 2014 — 2020,

O$ priorytetowa 4, - Dziatanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.
Opracowany na rzecz Lidera projektu: Gmina Goscieradéw, Goscieradéw Ukazowy 61,

23-275 Goscieradow,

ZOSTAL OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM PRAWEM ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ.

mgr inz. Beata Yusiak
upr. bud. nr LD/2023'PO0O5'42

* zgodnie z wymaganiami art. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj, Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzn.
zm.)
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2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt techniczny opracowano na podstawie:

— Uzgodnien z Inwestorem,

- Wizji lokalnych budynkéw,

— Przyktadowych danych katalogowych producentéw poszczeg6inych
podzespotow kotta na biomase,

— Aktualnych przepiséw prawnych, obowigzujgcych norm oraz danych
technicznych.

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla instalacji kotta
opalanego pelletem na potrzeby centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej
dla zadania: ,EKO ENERGIA w Gminie Goscieradéw” wspoétfinansowanego ze
$rodkéw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Os priorytetowa 4, Dziatanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

4. Zrodio ciepta — kotly stalowe wodne

W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zostang zlokalizowane kottownie
wbudowane na paliwo state. Zrodtem ciepta bedg kotty stalowe opalane biomasa z
automatycznym zasypem paliwa, w zakresie mocy: od minimalnej 15 kW do 25 kW.

Kotty stanowi¢ bedg zrédto ciepta dla instalacji grzewczych oraz instalacji cieptej wody
uzytkowe;j.

5. Wymagana klasa efektywnosci energetycznej i emisyjnosci kotiéw oraz
ich oznakowanie

Wymagane jest, aby kotly zostaly wykonane w klasie 5 efektywnosci energetyczne;j i
emisyjnosci wg. Normy PN-EN 303-5:2012 lub rownowaznej oraz zgodnie z
rozporzgdzeniem UE dotyczgcym certyfikatu ECODESIGN lub rownowaznego.

Kazdy kociot powinien posiadaé etykiete efektywnosci energetycznej. Spetnienie
wymogéw powinno by¢ poparte certyfikatem wydanym na podstawie
przeprowadzonych badan przez akredytowana jednostke badawczg. Wymagane jest,
aby kociot posiadat oznaczenie znakiem CE.

6. Wymagane warunki pracy kottow

Projektowane kotly grzewcze, przeznaczone do podgrzewania czynnika grzewczego
w uktadzie centralnego ogrzewania, powinny umozliwia¢ osigganie temperatury
roboczej na wyjéciu z kotta nie nizszej niz 80°C i nieprzekraczajgcej 85°C, przy
ci$nieniu roboczym nie wyzszym niz 2 bary.
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Kotty powinny by¢ przeznaczone do instalacji pracujgcych w otwartych jak i
zamknietych systemach grzewczych (pod warunkiem zastosowania zestawu
zabezpieczajgcego w postaci armatury bezpieczenstwa oraz niezawodnego
urzgdzenia do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami — koszt po stronie Uzytkownika instalacji).

W tym przypadku instalacja kotta i zastosowanych urzadzen zabezpieczajgcych musi
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12828 lub réwnowazne;.

7. Opis techniczny zaprojektowanego typu kotta

Zaprojektowany kociot grzewczy o mocy nominalnej nie mniejszej niz 15-25 kW jest
stalowy oraz tréjciggowy, przy czym trzeci cigg to rurowy wymiennik poziomy,
utatwiajacy czyszczenie urzgdzenia. Kociot powinien by¢ wyposazony w palnik do
automatycznego spalania pelletu. Wymieniona technologia jest przystosowana iloscig
i drednicami do efektywnego spalania pelletu. Komora paleniskowa powinna byc¢
wykonana jako pozioma rura o ksztatcie wielokata, co wptywa na jej odpornos¢ na
odksztatcenia temperaturowe. Dodatkowo komora powinna by¢ ograniczona
ptaszczem wodnym ze wszystkich stron. W dolnej cze$ci, wzdtuz komory powinno byé
wykonane giecie, ktére wptynie na rownomierne usypywanie si¢ paliwa. Kociot musi
posiada¢ wodna podtoge komory paleniskowej. Grubo$é blachy, w czesci wymiany
ciepta powinna wynosic nie mniej niz 5 mm, a w czesci ptaszcza zewnetrznego nie
mniej niz 4 mm.

Kociot wyposazony palnik pelletowy typu wrzutkowego, modulowany w zakresie 30%
- 100%, posiadajgcy ceramiczny element do samoczynnego zaptonu, czujnik optyczny
do sygnalizowania trybu pracy palnika, czujnik temperatury palnika. Dodatkowo palnik
powinien posiada¢ modulowany wentylator nadmuchowy, umozliwiajgcy dostarczanie
odpowiednig ilos¢ powietrza, zalezng od obcigzenia cieplnego kotta. Palnik posiada
réwniez zgarniacz szlaki z gieciem wzdtuznym w postaci kata rozwartego, ktory
odpowiada ksztaftem budowie podtogi komory palnika. Zgarniacz pracuje w ruchu
posuwisto-zwrotnym, usuwajgc produkty spalania do komory popielnicowej. Jego
praca regulowana jest przez regulator kottowy.

Podajnik paliwa w kotle powinien by¢ wykonany z rury stalowej, w ktérej znajduje sie
spirala napedzana przez silnik z motoreduktrem. Praca podajnika paliwa, podobnie jak
zgarniacz, regulowany jest przez regulator kottfowy. Potaczenie rury podajnika z
otworem wlotowym powinno by¢ wykonane z elastycznej rury, wykonanej z niepalnych
materiatéw, ktéra dodatkowo zabezpiecza przez cofaniem sie spalin do zbiornika na
paliwo. Materiat, z ktorego wykonana zostanie rura, pod wplywem wysokiej
temperatury powinna ulec stopieniu, tym samym oddzielajac system podawania paliwa
od palnika kottowego. Minimalna wymagana dtugos¢ rury powinna wynosi¢ 1 m.

Zaktada sie brak elementow naturalnie zuzywajgcych sie, w postaci ceramiki, szamotu
lub wermikulitu w komorze paleniskowej, ktorych to zywotnos¢ bytaby krétsza niz 5 lat.
Zaktada sie rowniez brak wystepowania wewngtrz kotta elementow, mogacych
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stanowi¢ podparcie dla ewentualnej przegrody, ktéra moze stanowic ruszt do spalania
innych paliw, niz pellet.

Zbiornik na paliwo powinien by¢ uniwersalny, z mozliwoscig montazu z obu stron kotta
oraz z przodu. Szerokos¢ zbiornika powinna wynosié max. 60 cm, a wysoko$¢ max.
160 cm. Dopuszczalna szerokos¢ kotta, umozliwiajaca wprowadzenie go do kottowni
to max. 55 cm dla kazdej z mocy kottow.

Palnik powinien by¢ montowany w dolnych drzwiach urzadzenia, co utatwia proces
czyszczenia komory palnika i oprézniania popiotu. Zaktfada sie, ze wszelkie prace
zwigzane z czyszczenie kotta bedg odbywaé sie przez otwory dostepowe
umiejscowione w przedniej Scianie kotta.

Dla potwierdzenia tych parametrow wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢
sprawozdanie z przeprowadzonego badania kottéw (poza swiadectwem okreslajacym
klase kotta) zgodnie z normg PN-EN 303.5 — 2012, a takze schemat kotta (rysunki z
przekrojami), ktory byt poddany badaniu.

8. Wymagane wyposazenie kottow

Wymagane gtébwne elementy kottow:

— kociot wykonany w klasie 5 efektywnosci energetycznej i emisyjnosci
wg normy PN-EN 303-5:2012 Iub réwnowaznej oraz zgodnie z
rozporzadzeniem UE dotyczgacym certyfikatu ECODESIGN,

— palnik z mechanicznym zgarniaczem szlaki uruchamianym cyklicznie
z automatyki kotta,

— komora palnikowa wyposazona w zréznicowany system dysz powietrza,

— zintegrowany, pompowy system ochrony niskiej temperatury kotta, sterowany
ze sterownika kottowego,

— zintegrowany uktad hydrauliczny, zawierajgcy pompe obiegowa, zawor
mieszajacy z napedem oraz pompe do obstugi zasobnikowego podgrzewacza
cieptej wody uzytkowej,

— cieptomierz kompaktowy umozliwiajgcy pomiar ilosci wyprodukowanej energii
cieplnej o przeptywie nominalnym min. 0,6 m®h z mozliwoscig przesytania
danych do sterownika kotta,

— bez narzedziowy demontaz i montaz obudowy palnika, a takze wszelkich
elementow kontrolno-wykonawczych.
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9. Opis techniczny funkcji projektowanego regulatora kotta

Projektowany regulator dla kottéw pelletowych powinien zarzadzaé¢ praca palnika,
podajnika paliwa oraz elementéw instalacji hydraulicznej, tym samym spetiac
minimalng funkcjonalno$¢ pracy w zakresie czynnosci:

— mozliwosé regulacji mocy maksymalnej kotta na pellet,

— mozliwo$¢ zliczania wyprodukowanej energii cieplnej z wykorzystaniem licznika
przeptywu zamontowanego na przewodzie powrotnym c.o.,

- mozliwo$¢ ustawiania wymaganej temperatury dla wody kottowej,
-~ mozliwo$¢ ustawiania wymaganej temperatury dla cieptej wody uzytkowej,

— mozliwo$¢ ustawiania wymaganej temperatury instalacji grzewczej z
wykorzystaniem zaworu mieszajgcego,

— mozliwo$é podiaczenia termostatu pokojowego do regulacji systemu
ogrzewania,
w tym mozliwos¢ podigczenia zdalnego panelu sterowania bedgcego
jednoczesénie termostatem pokojowym,

- mozliwo$é podiaczenia urzadzenia do komunikacji, umozliwiajgcego zdalny
odczyt parametréow pracy kotta lub odczyt ilosci wyprodukowanej energii,

—~ wbudowany modut Ethernet lub innego umozliwiajgcego zdalne odczyty,

— mozliwosé podtaczenia dodatkowych modutéw umozliwiajgcych obstuge
dodatkowych elementow instalacji grzewczej (dodatkowych obiegow
grzewczych).

Dodatkowo sterownik powinien posiadaé kolorowy wyswietlacz z intuicyjnym menu,
ktory
w mozliwie jak najwiekszym stopniu utatwiatby obstuge kotta.

10. Minimalne parametry decydujace o rownowaznosci

Dane techniczne Jednostka Parametry

Parametry kotta zgodne z norma (5 klasa)
potwierdzong certyfikatem wydanym przez
jednostke oceniajgcg zgodnos¢ w rozumieniu s PN-EN303-5:2012
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i KLASA 5

Rady (WE) nr 765/2008 z 9 lipca 2008 r. —
wymaganie obligatoryjne lub rbwnowazne

Spetnia Dyrektywy o eko projekt (eco design) | Rozporzadzenie UE 2015/1189
- wymaganie obligatoryjne lub rownowazne Komisji UE UE 2009/125/WE
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Minimalna sprawnos¢ kotta % 90
Ptynna modulacja mocy kotta w zakresie % 30 - 100
Minimalna temperatura powrotu czynnika °c 55
grzewczego
Maksymalna temperatura pracy °C 85
Ogranicznik temperatury STB °C 94
Minimalna ilo$¢ ciagdéw spalin w wymienniku Trzy ciagi spalin
Minimalna grubo$é blachy w wymienniku mm 5
Ptomieniéwkowo- potkowa
Budowa wymiennika Z poziomym przeptywem
spalin
Maksymalna wysokos$¢ kotta i zasobnika na . 1550
pellet
Dopgszs:zone_matleria{y w komorze spalania, sital, Zoliwo
palniku i wymienniku
Maksymalna szeroko$¢ kotta i zasobnika na s 1200
pellet
Maksymalne dopuszczalne ci$nienie pracy bar 2
Pojemnos$¢ zasobnika minimum dm? 300
Dopuszczalny materiat wykonania zbiornika Blacha stalowa malowana
na paliwo proszkowo
Mlplmalna dtugosc rury podajgcej pellet ze - 1350
spiralg
Minimalna dtugo$¢ rury przezroczystej gietkiej mm 1000
Zapalarka ceramiczna,
fotoelement, czujniki
. ; temperatury,
Wymagane elementy wyposazenia palnika Kpl aufomatyezne
czyszczenie palnika
(zgarniacz szlaki)
Dopuszczona budowa palnika Kpl Wrzutkowy (nasypowy)
Dysze powietrza
System napowietrzania procesu spalania Kpl pierwotnego, dysze

powietrza wtornego
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Mozliwos¢ podtgczenie do sterownika modutu
komunikacji internetowej umozliwiajgcego

¢ .
zdalny dostep do parametréw kotta, w tym Kpl Obiigatoryinis

informacji o iloéci wytworzonego ciepta przez
kociot — wymaga podtgczenia do sieci
INTERNET.

Dodatkowo obligatoryjnie:

Sterownik umozliwiajgcy zliczanie i zapis na karcie micro SD (SD) danych impulséw z
zewnetrznego przeptywomierza z czujnikami temperatury zasilanie/ powré6t — funkcja
zliczania ciepta. Zamawiajgcy nie wymaga takiej funkcjonalnosci sterownika w
przypadku zastosowania rozwigzania réwnowaznego w postaci zamontowania
zewnetrznego cieptomierza z mozliwoscia odczytywania i zapisywania danych
dotyczgcych zliczania ciepta, zamontowanego na rurze powrotnej kotta.

11.Wymagane parametry podstawowego paliwa do kottéw

Projektowane urzadzenia powinny by¢ dostosowane do spalania paliwa o parametrach
zgodnych z PN-EN ISO 17225-2: 2014 lub réwnowaznej klasa A1, A2 i B granulat z

trocin pellet:

$rednica granulatu 6-8 mm,

dtugos¢ granulatu 3,15 — 40 mm,
wartos¢ opatowa 16,5 — 19,0 MJ/kg,
wilgotnos$¢ maks. 10%,

gestos¢ nasypowa > 600 kg/m?.

12.Wymagany osprzet zabezpieczajacy do kotia

Projektowane kotty zostang wyposazone w:

bezpieczng rure podajaca paliwo ze zbiornika paliwa — cofniecie ptomienia do
rury podajnika powoduje stopienie specjalnej elastycznej rury, tgczacej palnik
ze zbiornikiem paliwa,

termostat bezpieczenstwa STB - w przypadku przekroczenia temperatury
alarmowej 94°C, zastosowany ogranicznik temperatury STB w uktadzie
elektrycznym regulatora elektronicznego odtgczy zasilanie wentylatora i
podajnika; po zadziataniu tego zabezpieczenia wymagane jest reczne
odblokowanie,

armature zabezpieczajacg w wersji do montazu w uktadzie zamknietym —
sktadajgcy sie z zaworu bezpieczenstwa, manometru i odpowietrznika oraz
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skutecznego urzadzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepta — zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami — dostawa po stronie uzytkownika obiektu.

13.Wymagania budowlane dla pomieszczenia kotta

Zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi projektowane kotty na paliwo state o
mocy cieplnej nominalnej do 25 kW nalezy instalowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym, zlokalizowanym na kondygnacji podziemnej, na poziomie ogrzewanych
pomieszczen lub w innych pomieszczeniach, w ktérych mogg by¢ instalowane kotty o
wiekszych mocach cieplnych nominalnych. Musi to by¢ oddzielne pomieszczenie
techniczne o wysokosci nie mniejszej niz 2,2 m. W istniejgcych budynkach dopuszcza
sie wysoko$¢ pomieszczenia kottowni minimum 1,9 m przy zapewnionej poprawnej
wentylacji (nawiewno — wywiewnej). Kottownia powinna by¢ zlokalizowana mozliwie
centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczen, a kociot umiejscowiony w bliskiej
odlegtosci od komina.

Pomieszczenia, w ktérych instalowane sa kotty oraz pomieszczenia sktadu paliwa
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351 z pdzn. zm.)
lub rbwnowaznym.

Sktad paliwa powinien znajdowac sie w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w
poblizu kotta lub w pomieszczeniu, w ktéorym znajduje sie kociot. W tym ostatnim
przypadku moze by¢é wykonany w postaci zasiekow, skrzyn lub pojemnikow.
Powierzchnia sktadu paliwa powinna umozliwiaé¢ sktadowanie paliwa na caty sezon
grzewczy.

Popidt i zuzel powinny byé umieszczone w metalowych pojemnikach, ktore nalezy
codziennie oprézniac.

Podioga w pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie kociot powinna by¢ wykonana z
materiatéw niepalnych. W przypadku podtogi z materiatéw palnych, powinna by¢ ona
obita blachg stalowa o grubosci co najmniej 0,7 mm na odlegto$¢ min. 0,5 m od
krawedzi kotta.

Pomieszczenie, w ktorym znajduje sie kociot powinno mieé¢ oswietlenie sztuczne.
Zalecane jest, aby pomieszczenie to miato réwniez oswietlenie naturalne
bezposrednie lub posrednie. W pomieszczeniu kotta powinien znajdowac sig
niezamykany otwér nawiewny o powierzchni co najmniej 200 cm?. Pomieszczenie
kotta powinno mie¢ kanat wentylacyjny wywiewny o przekroju nie mniejszym niz 14 x
14 cm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wyprowadzony ponad dach
budynku. Otwoér wlotowy do kanatu wywiewnego powinien mie¢ wolny przekroéj, rowny
przekrojowi kanatu wentylacyjnego. Kanat wywiewny i otwér wlotowy do niego nie
mogg mie¢ mozliwosci zamkniecia. Niedopuszczalne jest stosowanie wentylacji
mechanicznej. Przewod wentylacyjny powinien by¢ wykonany z materiatu niepalnego.
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Przekréj komina dymowego powinien wynosi¢ min. 20 x 20 cm, a wysoko$¢ komina
powinna zapewnia¢ cigg wymagany przez producenta kotta. Kanat dymowy nalezy
wyposazy¢ we wkiad kominowy z blachy kwasoodporne;.

Zalecane jest, aby drzwi wejsciowe do pomieszczenia kotta otwieraty si¢ na zewnatrz
pomieszczenia i byly wykonane z materiatéw niepalnych lub obite blachg stalowa o
grubosci co najmniej 0,7 mm. W budynkach wyposazonych w instalacje kanalizacyjna,
w pomieszczeniu kotta powinien znajdowac sie wpust podtogowy. W budynkach bez
mozliwosci poditaczenia do kanalizacji pomieszczenia kotta, powinny by¢ urzadzenia
do oprézniania z wody instalacji ogrzewania, np. studzienka zbiorcza z pompa
potaczong z przewodem gumowym. Nie wolno bezposrednio tgczy¢ instalacji
wodociggowej z instalacja centralnego ogrzewania.

Odlegtosc kotta od przegréd powinna zapewniaé dostep do wszystkich czesci kotta
wymagajgcych obstugi, konserwacji i czyszczenia. Odlegto$¢ przodu kotta od
przegrody powinna by¢ nie mniejsza niz 1,0 m.

14.Wymagania montazowe dla kotta

Projektowane kotly na biomase nie wymagajg specjalnych fundamentéw, nalezy
jednak pamietac¢ o doktadnym wypoziomowaniu kotta. Poziomowanie kotta utatwiajg
regulowane stopki. Projektowane kotty na biomase zaleca sie ustawi¢ na dokfadnie
wypoziomowanym podtozu. Ma by¢ to ustawienie na fundamencie o wysokosci
minimum 50 mm, niezaleznie od podtoza. Dopuszcza sie bezposrednie ustawienie
kotta na niepalnej posadzce, w przypadku, gdy nie ma zagrozenia naptywu wod
gruntowych. Przy ustawieniu kotta nalezy bra¢ pod uwage wytrzymato$¢ podtoza, jak
rowniez warunki ochrony ppoz. Podczas instalacji i eksploatacji kotta nalezy
utrzymywac bezpieczna odlegto$¢é 200 mm od materiatéw tatwopalnych.

Absolutnie niedopuszczalne jest narazanie kottbw na przebywanie w mokrych lub
wilgotnych pomieszczeniach, co przyspiesza zjawisko korozji, doprowadzajac w
bardzo krétkim czasie do zupetnego zniszczenia kotta.

Ustawienie kotta powinno uwzgledniaé mozliwosé swobodnego dokonywania
czyszczenia oraz bezposredniego dostepu z kazdej strony.

15. Komin dymowy

Wymagany jest istniejgcy murowany komin wewnetrzny, ktéry nalezy wyposazy¢ we
wktad kominowy z blachy nierdzewnej z grupy zaroodpornych (stal 1.4404) o gr. 1 mm,
klasa temperatury T600 (600 °C). Na czopuchu kotta zalecany jest montaz regulatora

ciggu kominowego.

16.Wentylacja pomieszczenia kotlowni

Wentylacja w kotlowni moze by¢ zapewniona poprzez kanat nawiewny w $cianie
zewnetrznej lub komin grawitacyjny.
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W $cianie zewnetrznej pomieszczenia kottowni nalezy zapewni¢ kanat nawiewny
powietrza o powierzchni przekroju min. 200 cm?. Kanaty nawiewne nie mogg mie¢
mozliwosci zamkniecia. Otwory wylotowe z kanatéw nawiewnych powinny znajdowac
sie nie wyzej niz 1,0 m nad poziomem podtogi kottowni.

W celu umozliwienia wentylacji pomieszczenia kottowni nalezy zapewni¢ komin
grawitacyjny o wymiarach min. 14 x 14 cm, wyprowadzony ponad dach budynku.
Sposdéb wyprowadzenia kanatu wentylacyjnego ponad dach podlega nastepujgcym
zasadom (wg Polskiej Normy PN-B-10425:2019 lub rbwnowaznej):

— przy dachu ptaskim o kacie nachylenia potaci dachowej nie wigkszym niz 12°,
niezaleznie od konstrukcji dachu, wylot powinien znajdowac sig, co najmniej
0 0,6 m powyzej poziomu kalenicy,

— przy dachu stromym o kacie nachylenia potaci dachowej powyze] 12°
i pokryciu:
a) tatwo zapalnym, wylot powinien znajdowac si¢ na wysokosci co
najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy,
b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wylot powinien
znajdowac sie co najmniej o 0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz
w odlegto$ci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co
najmniej 1,0 m.
Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode
(zastone), dla prawidtowego dziatania komina jego wylot powinien znajdowac si¢
ponadto:

— ponad ptaszczyzne wyprowadzong pod kgtem 12° w dét od poziomu najwyzszej
przeszkody (zastony) dla komina znajdujgcego sie w odlegtosci od 3 od tej
przeszkody przy dachu stromym,

— o najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla komina
usytuowanego w odlegtosci od 1,5 do 3,0 m od przeszkody,

— co najmniej o0 0,3 m wyzej od gérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla komina
usytuowanego w odlegtosci do 1,5 m od tej przeszkody.

Zabronione jest stosowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej (wentylatorow) w
pomieszczeniu kotta.

17.Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed nadmiernym wzrostem
cisnienia
Instalacja grzewcza zabezpieczona zostanie poprzez naczynie wzbiorcze otwarte,
wg PN-EN 12828 + A1:2014-05 lub réwnowaznej, (wymagana wysokos¢ montazu min.
30 cm ponad najwyzszym poziomem instalacji) — pod stropem pomieszczenia; nad
zrédtem ciepta.
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Pojemno$é naczynia wzbiorczego: 10 dm?

Srednica rury bezpieczenstwa: DN25

Srednica rury wzbiorczej: DN25

Srednica rury przelewowej: DN25

Srednica rury odpowietrzajgcej: DN15

Srednica rury sygnalizacyjnej: DN15

Poniewaz zabezpieczenie obejmuje 1 kociot - rura bezpieczenstwa na odcinku od kotta
do pofaczenia z dolng czescig przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego jest
réwnoczes$nie rurg wzbiorcza.

Rura bezpieczenstwa i rura wzbiorcza na catej ich dtugosci z wyjatkiem odcinkow
pionowych zostang poprowadzone bez zasyfonowan, ze spadkiem réwnym co
najmniej 1% w kierunku do kotta. Zmiany kierunku prowadzenia rur zostang wykonane
tukami, ktérych promienie osi powinny bedg réwne co najmniej dwukrotnej zewnetrznej
srednicy rury.

Rury przelewowa i sygnalizacyjna zostang wyprowadzone nad zlew lub posadzke w
poblizu wpustu podiogowego w taki sposdéb, aby mozna byto zaobserwowac
wyptywajacg z nich wode.

Na rurach: bezpieczenstwa, wzbiorczej, przelewowej i odpowietrzajgcej nie mozna
umieszczaé armatury umozliwiajgcej catkowite lub czesciowe zamkniecie przeptywu,
ani urzadzen i armatury zmniejszajgcych pole ich przekroju wewnetrznego.

18.Rurociagi

Catoéé orurowania instalacji grzewczej kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych
czarnych, ze szwem przewodowych, wg PN-EN 10219-1:2007 lub réwnowaznej,
taczonych przez spawanie. Potaczenia z armaturg gwintowane. Rurociagi
technologiczne kottowni prowadzone beda po wierzchu scian.

Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane zostang wykonane
w tulejach ochronnych. Przestrzen pomiedzy tuleja, a przewodem zostanie wypetiona
materiatem plastycznym. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie przewodu.

19.1zolacja rurociagow

Rurociagi instalacji grzewczej nalezy zaizolowa¢ otulinami o wspoiczynniku
przewodzenia ciepta A nie wiekszym niz 0,035 [W/m*K] i o grubos$ci 30 mm.

20.Pompa obiegowa dla instalacji grzewczej

Dobrana pompa:

Qmax =5 m¥h, Hmax = 7 m st. w., ptynna regulacja predkosci obrotowej

13
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Uwaga: Pompa zostanie zamontowana na przewodzie zasilajgcym, za kottem
i podtgczeniem rury wzbiorczej/bezpieczenstwa (zgodnie ze schematem
technologicznym).

21.Zawor czterodrogowy

Zawor czterodrogowy wydtuzy znaczaco zywotnosé kotta stalowego. Zasada dziatania
polega na obnizeniu temperatury czynnika grzewczego, zasilajgcego instalacje przy
jednoczesnym podwyzszaniu temperatury powrotu do kotta. Zapobiega to wykraplaniu
sie spalin na powierzchni wymiany ciepta kotta i zapobiega korozji.

Regulacja temperatury zasilania odbywac sie bedzie na zaworze czterodrogowym,
kociot za§ pracowat bedzie na wyzszych parametrach, co wptynie korzystnie na
poprawe jakosci spalania (wyzsza sprawnosg).

Dobrany zawor:

— DN25 dla mocy kotfa do 25 kW.

22.Armatura odcinajaca i zwrotna
W projektowanej instalacji zostanie zastosowana nastepujgca armatura:
— zawory odcinajgce mosiezne kulowe,
— zawor zwrotny mosiezny na przewodzie ttocznym pompy obiegowej,

— zawory odcinajgce kulowe mosiezne ze ztgczka do weza.

23.Napelnianie instalacji grzewczej woda

Napetnianie i uzupetnianie instalacji c.0. wodg zostanie wykonane przy uzyciu weza
elastycznego, podtgczanego na czas napetniania. Po zakonczonej operacji przewéd
elastyczny zostanie odtgczony. Instalacji nie nalezy opréznia¢ po sezonie grzewczym,
Z uwagi na niebezpieczenstwo przyspieszonej korozji.

24.Odpowietrzenie instalacji grzewczej

Odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie poprzez odpowietrzniki automatyczne,
zamontowane w najwyzszych punktach instalaciji.

mgr inz. Beata Kusiak
upr. bud. nr LGD/2028/P005'12
doRrojektowafya bez ograniczen
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25.Schemat technologiczny kottowni

WODA CIEPLA UWACA:

Instalacja grzeweza do punktdw podiqczenia
wgzomnicy pedorzewacza c.wu. (punkty A-B)

CYRKULACJA @

WODA ZIMNA
>

ZASILANIE
—_—

POWROT

stanoni koszl kdifikowany ® )

@ LEGENDA:
@ @ 1 - KOQOE

2 - RURA WZBIORCZA/BEZPIECZERSTWA

3 — ODCINEK RURY WZBIORCZEJ

4 — NACZYNIE WZBIORCZE

5 — RURA PRZELEWOWA

6 — RURA SYGNALIZACYJNA

7 - ZAWOR 4-DROGOWY Z SILOWNIKIEM

& - POMPA OBIEGU GRZEWCZEGD

9 — ZAWOR SPUSTOWY

4 10 — POMPA LADOWANIA PODGRZEWACZA WODY

11 - PODGRZEWACZ WaDY
12 — POMPA CYRKULACYINA
13 — ZAWGR BEZPIECZENSTWA

UWAGA:

Pompy. obiequ kottowega (poz. 8) i fodowania
podgrzewaczo e {poz. 10), stanowiq koszt
niekwalifikowany — ich zakup keiy po stronie
WinSciciela budynky

14 — NACZYNIE WZBIORCZE

15 — ZAWOR SPUSTOWY

16 - PRZEPLYWOMIERZ Z NADAMNKIEN MPULSOW
17 - POMPA ZWIESZANIA KOTLOWEGO

napelnianie
kotia
Obiekt: Instalacja kotia na pellet o mocy 15-25 kW systemu otwartego
Adres: Gmina Goscieraddw
RaE-aa—It e L
Gz BeatorHosiok
Inwestor: Gmina Goscieradbw

upr. bud. nr LOD/ROZ8 POOS 12

Przedmiot rysunku:

doprojeRtowariz fiez agraniczen
cjalpd :

Schemat instalocji kotta na biomaspe

Data:

07.2021 gazowych. wodo
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26.Schemat sterowania

WODA CIEPLA

CYRKULACJA

WODA ZIMNA
=

ZASILANIE
ace

POWROT

TERMOSTAT
POKCJOWY

LEGEMDA:

TZ - CIUJNIK TEMPERATURY ZASILANIA KOTLA

TP — CZUJNIK TEMPERATURY POWROTU KOTLA

T - CZUINIK TEMPERATURY WODY GRZEWCZEJ

T2 = CIUJNIK TEMPERATURY WODY W PODGRZEWACZU
M - NAPED ZAWCRU MIESZAJACEGO

P1 — POMPA OBIEGU GRZEWCZEGO

P2 - POMPA LADOWANIA PODGRZEWACZA WODY

P3 ~ POMPA CYRKULACYJNA C.W.U,

P4 - POMPA OBIEGU KOTEOWEGO

Oblekt: Schemat sterowania kotfa na pellet systemu otwartego
Adres: Grnina Goscieradéw
Inwestor: Gmina Goscieradéw

Przedmiot rysunku:

Schemat instalacji ketfa na biomasg

Data:

07.2021

_ _“umﬁﬁi )
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<
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27.Uprawnienia Budowlane

todzka Okregcwa
Izba In2ynieréw Budowniciwa
91425 13, ul. Péh 19

10CNA

2.97-39, fax (0-42) 630-56-3 L6dz, dnia 14 grudnia 2012 r.
NIP 725-18-44-050, REGON 47304369
Lédzka Okreggowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
sygn. akt, KK/D/7131/2028/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r, Nr 5. poz. 42 z poin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i35,
art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz U. z 2006 r, Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pén. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Pani Beacie Malgorzacie Kusiak

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonej dnia 17 sierpnia 1983 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2028/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczegblowy zakres uprawnien jest okrelony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 16 sierpnia 2012 r. stwierdzila, ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pani Beata Kusiak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktykeg zawodowa konieczna
do uzyskania uprawniei budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB m}@ .
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB  / R Vil
mgr inz. Jan Galazka \, £
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB / i /
mgr inz, Tomasz Kluska / ﬁ"-/ﬂ"/ =
y 122
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Pani Beata Kusiak jest upowazniona do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu

budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzeri w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego

i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lddzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB r ‘s .
megr inz. Zbigniew Cichonski %@Wﬁﬁ/l

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ( i .,
mgr inz Jan Gafazka WA

Y/
1/

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB : PR
megr inz. Tomasz Kluska 7 /'[«.4———
/

/

Otrzymuja:
I. Beata Kusiak
ul, Wilenska 18/11
94-029 Lodz,
2. Rada Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ah,
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28.Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

L® POLSKA
% @ z B A

Zaswiadczenie

0 numer ze weryfikacyinym

tOD-I6P-181-VC6 *

Pani Beata KUSIAK o numerze ewidencyjnym tOD/IS/9780/13

adres zamieszkania ul. Jurczynskiego 16 m. 40, 92-306 todi

jest czlonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-03 roku przez:

Jacek Szer, Zastgpca Przewodniczqcego Rady Lodzkiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust } ustawy I dnia 18 wrrednia 2001 1. o podpisie elektronicanym (D2 U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elektronicine) opatrione berpecinym podpisem elektronicinym wenydikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 13
réwnowatne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi )

* Weryfikacjg poprawnoii danych w ninijsiym Tatwiadczeniu moina sprawdiic 22 pomocq numetu werylikacyjnego 2adwiadcienia na
stronie Polskiej 12by Intynierdw Budownictwa www piib org pl lub kontaktujgc sig 1 biurem wlasciwe) Okrggowe) Izby Intynierow
Budownictwa







