Opis techniczny

do projektu organizaciji ruchu ul. Ogrodowej w m. Mikstat

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy w Mikstacie.

1. Podstawa opracowania.

Ustalenia z inwestorem

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury, oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z 31.07.2002

Instrukcja o znakach drogowych wyd. 1994r.

Rozporzgdzenie MTIiGM w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania
ruchem drogowym z dnia 10.10.2000.Dz.U.nr.90/00 poz. 1006.

2. Stan istniejgcy:

Ulica Ogrodowa potozona jest w obszarze zabudowanym w zachodniej czesci
miasta Mikstat i nie stanowi waznego ciggu komunikacyjnego, jest drogg bez
przejazdu. Obecnie ul. Ogrodowa nie posiada oznakowania. Wystepuje
oznakowanie na przylegtej ul. Lgkowej pokazane na planie sytuacyjnym w postaci

symboli.

3. Sposbb oznakowania.

Projekt oznakowania obejmuje odcinek ul. Ogrodowej przewidzianej do
przebudowy, od ul. £gkowej na dtugosci 176 m wraz z przylegtym skrzyzowaniem
z ulicg tgkowg i uzupetnienie znakoéw na odcinku istniejgcym ul Ogrodowej o
zwezonym odcinku.

Na projektowanym do przebudowy odcinku ul. Ogrodowej nie wystepuje
oznakowanie istniejgce.

Zachowano pierwszenstwo przejazdu na projektowanym odcinku ul. tgkowe;j i
Ogrodowej, projektowany odcinek ul. Ogrodowej bedzie drogg podporzgdkowang.
Ulica Ogrodowa pomiedzy skrzyzowaniami z ul. £gkowg i ul. Skrytg na catym
odcinku posiada nawierzchnie o szerokosci do 3,0 m, z uwagi na to nie
zastosowano znaku A-12 na ul. Ogrodowej od strony skrzyzowania z ul. Skryta.

Szczegotowa lokalizacja oznakowania pokazana jest na planie sytuacyjnym.



3.1. Wymiary znakow.
Do oznakowania skrzyzowania nalezy uzy¢ nastepujgce znaki odblaskowe,
wielkosci mate;j :
- ostrzegawcze: trojkagt o bokach 75 cm,
- informacyjne: kwadrat o bokach 60 cm,
- zakazu: kota o srednicy @ 60 cm z tym, ze znak B-20 o wymiarach

srednich

3.2. Sposob ustawienia znakow.
Z uwagi na trudne warunki terenowe i waski pas drogowy od kraweznika do
granicy posesiji odlegtos¢ ustawienia znakéw od krawedzi jezdni min. 0, 5 m. od
skrajnego punktu znaku.
Wysokos¢ ustawienia znakéw nad powierzchnig chodnika min. 2,2 m. od dolnej
krawedzi znaku najnizej umocowanego.
Stupki do znakdéw muszg byC¢ odpowiedniej konstrukcji: z rury stalowej

ocynkowanej. 2” grubosci $cianki 2,9-3,2mm



Wykaz znakéw

1. Znaki do ustawienia:
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Ostrzegawcze: 75 cm  A-12 Zwezenie jezdni dwustronne szt.
75cm A-12c Zwezenie jezdni lewostronne szt.
Zakazu: 60 cm B-31 Pierwszenstwo dla nadjezdzajgcych
Z przeciwka szt.
80 cm B-20 Stop szt.
Informacyjne 60x60 D-1 Droga z pierwszenstwem przejazdu szt.
60x60 D-4b Droga bez przejazdu z prawej szt.
60x60 D-4b Droga bez przejazdu z lewej szt.
60x60 D-5 Pierwszenstwo na zwezonym
odcinku jezdni szt.

Tabliczki
60x60 T-6a Tabliczka wskazujgca rzeczywisty
przebieg drogi z pierwszenstwem przez

skrzyzowanie szt. 2

3. Znaki istniejgce do pozostawienia:
Ostrzegawcze: A-11a Prég zwalniajgcy szt.
Zakazu: B-33 Ograniczenie predkosci do 20 km/h szt.
Tabliczki T-1 Tabliczka " 20 m" szt.

3. Znaki istniejgce do przeniesienia:

Ostrzegawcze: A-11a Prég zwalniajgcy szt. 2
Zakazu: B-33 Ograniczenie predkosci do 20 km/h szt. 2
Tabliczki T-1  Tabliczka " 20 m" szt. 2

Zabezpieczenie ruchu pojazdow i pieszych

U-16d Prog zwalniajgcy szt 1



